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OŚWIADCZENIE 
  
 Projekt „Przebudowa przepustu drogowego wraz z regulacją cieku w miejscowości 
Jasienica dz. nr 67, 71 obręb Jasienica” został sporządzony zgodnie z art. 20 ust.4 prawa 
budowlanego Ustawa nr 270 z dnia 07.07.1994r. i Ustawa nr 888 z dnia 16.04.2004r. 
Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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I. DANE OGÓLNE. 
 
1. Inwestor i uŜytkownik. 
 

Inwestorem i zarządcą drogi oraz cieku jest Gmina Ziębice ul. Przemysłowa 10. 
 

2. Lokalizacja inwestycji. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jasienica, dz. nr 67, 71. 
  

3. Podstawa formalna opracowania. 
 
- Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gminą Ziębice 
- Mapa do celów projektowych 
- Oględziny, pomiary, inwentaryzacja 
- Warunki techniczne wykonania 

 
 4. Zakres opracowania. 
  

 Zakres opracowania stanowi przebudowę przepustów pod drogą oraz regulację cieku 
wodnego i przebudowę nawierzchni drogi: 
 
Nawierzchnia tłuczniowa       245,0 m2 

Przepust 150x150          11,0 mb 
Przepust fi 40            7,0 mb 
Remont cieku             49,9 mb 
 
5. Podstawowe przepisy i normy. 
 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. „ 

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie”. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. „ 
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie”. 

- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-84/S-96023 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia 

kamiennego. 
- PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane” 
 
6. Informacja BiOZ. 
 
Zakres robót stanowi przebudową odcinka drogi gminnej wraz z przepustami i regulacją 
cieku. 
 Roboty wykonywane będą w kolejności: 
- rozbiórka istniejącego przepustu 
- wykonanie nowych przepustów 
- wykonanie wlotu i wylotu przepustu z kamienia łamanego 
- wykonanie regulacji cieku wodnego 
- Zamurowanie i zasypanie istniejącego przepustu kamiennego 



- wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi 
 Inwestycja prowadzona będzie w pasie drogi gminnej oraz działce stanowiącej teren 
zielony z przebiegiem cieku wodnego. Na terenie prowadzonych robót nie występuje 
uzbrojenie podziemne. 
 W trakcie wykonywania robót w pasie drogowym naleŜy go oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu 
drogowego. Przy wykonywaniu robót w korycie cieku naleŜy je zabezpieczyć przed 
zanieczyszczeniami, ewentualne na bieŜąco je usuwać. 
 Podczas realizacji budowy zagroŜeniami występującymi są roboty budowlane z pracą 
cięŜkiego sprzętu. Roboty przy przebudowie oraz remoncie rowów wykonywać przy 
niskim stanie wody. 
 Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. NaleŜy 
wykonać instruktaŜ pracowników w zakresie robót ziemnych oraz budowlano 
montaŜowych.  

 Roboty montaŜowe wykonywać w suchym wykopie. Wszystkich pracowników 
wyposaŜyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać 
zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi 
z zakresem wykonywanych prac. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PROJEKT TECHNICZNY 
 

1. Stan istniejący. 
 

Istniejący przepust rurowy całkowicie zamulony, a przepływ wody odbywa się przez 
tymczasowy przepust (sklepienie kamienne) w stanie złym. Wody opadowe z rowu 
przydroŜnego drogi powiatowej odprowadzane rowem do cieku wodnego (rów). Obecne 
odprowadzenie wód przy obfitych opadach powoduje wylanie wody z rowów i 
podtopienie terenu działki 67 oraz przyległych posesji. 

 
2. Przebudowa przepustu. 
 

W celu udroŜnienia przepływu wód opadowych w rowie, projektuje się wymianę 
zamulonego przepustu oraz wykonanie przepustu rurowego w celu optymalizacji 
przepływu wód opadowych. Tymczasowy przepust (sklepienie kamienne) zostanie 
zamurowany i zasypany pospółką. 

Wykonanie konstrukcji przepustu drogowego z Ŝelbetowych skrzynek o świetle 
150x150 cm klasie obciąŜenia A i nośności 150 kN na oś. 

Projektuje się rozebranie istniejącego przepustu. Przed ułoŜeniem przepustu 
skrzynkowego wykonać wylewkę betonową z betonu C16/20 gr. 30 cm. Na wykonanej 
wylewce ustawić skrzynki przepustu w ilości 11 szt. o wymiarach wewnętrznych 150x150 
cm oraz długości 99 cm. Grubość ścianek skrzynki 25 cm. Wykonać izolacje pionowe 
skrzynki w miejscach styku z gruntem z Abizolu, dwukrotnie. Następnie naleŜy wykonać 
umocnienie kamienne dna i skarp koryta na wlocie i odcinku 2,0 m z kamienia łamanego 
na zaprawie cementowej M12. Na wylocie odtworzyć mur oporowy z kamienia łamanego. 
Zasypanie przepustu pospółką z zagęszczeniem do stopnia wg Proctora > 1,00. 

Po obu stronach przepustu zamocować bariery energochłonne stalowe ocynkowane 
typu SP-06/1, długości 10 m. 

Przepust rurowy łączący rowy przydroŜne drogi powiatowej i gminnej, wykonać z rur 
betonowych WIPRO klasy obciąŜenia A, o średnicy 400 mm. Rury układać na podsypce z 
pospółki gr. 15 cm, wykonać obsypkę oraz zasypanie przepustu pospółką z zagęszczeniem 
do stopnia wg Proctora > 1,00. Od strony wlotu wykonać ściankę czołową murowaną z 
bloczków betonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej M12. Elementy ścianki 
czołowej mające kontakt z gruntem, zaizolować dwukrotnie Abizolem. 

Istniejący przepust kamienny naleŜy zamurować z obu stron bloczkami betonowymi 
M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej M12, a przestrzeń przepustu wypełnić pospółką o 
stopniu zagęszczenia wg Proctora > 0,97. 

 
OBLICZENIA PRZEPŁYWU WODY PRZEZ PRZEPUST 150x 150 POD DROGĄ 

GMINNĄ W JASIENICY. 
 

1. Dane podstawowe cieku. 
 
Długość zlewni do przepustu  - 3,50 km 
Powierzchnia zlewni   - 3,15 km2 
Średni spadek zlewni   - 2,5 % 
Średni spadek w przekroju przepustu – 2,0 % 
Współczynnik szerokości zlewni  - 0,90 
Opad średni roczny   - 740 mm 
 



2. Obliczenie przepływów charakterystycznych w przekroju przepustu 
 
2.1. Obliczenie przepływów wg wzoru Iszkowskiego 
 
Qm = 0,03171 * Cs * H * F 
Cs – z tabeli 30 i 36 przyjęto 0,30 
Qm = 0,03171 * 0,30 * 0,740 * 3,15 = 0,022 m3/s 
 
2.1.1. Przepływ najniŜszy 
 
Q0 = 0,2 * v * Qm 
V – z tabeli 35 – 0,8 * 0,7 = 0,56 m3/s 
Dla zlewni <100 km – zmniejszamy o 25% 
V = 0,42 m3/s 
Q0 = 0,2 * 0,42 * 0,022 = 0,002 m3/s 
 
2.1.2. Przepływ średni niski 
 
Q1 = 0,4 * v * Qm  
Q1 = 0,4 * 0,42 * 0,022 = 0,004 m3/s 
 
2.1.3. Przepływ średni normalny (trwający 6-9 m-cy w roku) 
 
Q2 = 0,7 * v * Qm  
Q2 = 0,7 * 0,42 * 0,022 = 0,06 m3/s 
 
2.1.4. Przepływ wielkiej wody (katastrofalnej) 
 
Q3 = Cw * m * H * F  
Cw – współczynnik zaleŜny od charakteru i kategorii zlewni (tabela 36 i 37) 
Kategoria zlewni – II – Cw = 0,040 
m – tabela 38 (wielkość zlewni)  
m = 9,5 
Q3 = 0,040 * 9,5 * 0,740 * 3,15 = 0,88 m3/s 
 
2.2. Obliczenie przepustowości przepustu. 
        . 
Promień hydrauliczny R = 0,43 
Spadek cieku I = 2,0 % 
Współczynnik szorstkości m = 0,16 

 
C=87/(1+m/√R) = 69,9 

 
Prędkość przepływu 

 
V = C√(R*i) = 6,5 m/s 

 
 

Maksymalna przepustowość przepustu. 
 



Światło przepustu b = 1,5 m, h = 1,5 m 
 

Qmax = b * h * V = 1,5 * 1,5 * 6,5 = 14,63 m3/s 
 

Qmax > Q3 
 
Warunek przepustowości światła przepustu jest spełniony. 

 
3. Regulacja cieku. 
 

Projektuje się odmulenie głównego odcinka rowu wraz z profilacją skarp w celu 
uzyskanie jednolitego spadku do przebudowanego przepustu. Odcinek od rowu do 
tymczasowego przepustu naleŜy przeprofilować w sposób umoŜliwiający odpływ w 
kierunku do projektowanego przepustu. Odcinek rowu odprowadzający wody z rowu 
przydroŜnego naleŜy zasypać. Rów przydroŜny przy drodze gminnej podlega 
oczyszczeniu z namułu. 

 
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej. 

 
Droga gminna posiada nawierzchnię Ŝwirowo – tłuczniową. 
NaleŜy wykonać korytowanie na głębokość 20 cm, a następnie wykonanie 

nawierzchni z tłucznia kamiennego /0-63/ gr. 20 cm wraz z mechanicznym 
zagęszczeniem. Szerokość nawierzchni 3,5 m. W przyszłości nawierzchnia tłuczniowa 
moŜe stanowić podbudowę dla nawierzchni asfaltowej.  

 
5. Uwagi końcowe i odbiór robót. 
 

Roboty zanikowe naleŜy zgłaszać do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
przed ich zakryciem. Bezwzględnie wytyczenie oraz obsługę geodezyjną zlecić 
uprawnionemu geodecie. Roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Dokumentacja odbioru powinna zawierać:  
- wymagane certyfikaty techniczne oraz deklaracje zgodności na wbudowane materiały 
- inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 
 
 
 

podpis projektanta 
 
 
 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 


