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L | Podsta- | Opis i wyliczenia ' jom. Poszcz. i Razem
p. | wa ‘ !
Roboty budowlane B - |
1 REMONT I MALOWANIE SCIAN
1.1 Roboty przygotowawcze 7 7 )
1)KNR 2- |Rusztowania ramowe warszawskie Jednokolumnowe kol. |
d.102 1611- |wysokosci do 4 m ' 1
101 i |
10 kol. 10.000
i RAZEM | 10.000
2/KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ~ m?
d.1/01 1204- |emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
.1/08 ‘rownoscei (sufity) |
. 110.40%7.20+3.78*2.74+7.05*5.04 m2 | 120.769
‘ \RAZEM 120.769

3JKNR 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ~ 'm? | j

.1/01 1204- emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nie- | \

108 réwnodci (Sciany) |
(10.40*3.48+6.62*3.48+7.20%3.48*2+3.78%3.48%2+ im2 | 212. 519
12.74%3 .48%2+7.05%3.57%2+5.04%3.57*2)-(2.19%1.24* |
8+1.40%*2.00+1.00*2.00*2) | '

RAZEM | 212.519

4'KNR 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami ~ 'm?

.101 1204- |emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie- | |

108 réwnosci (oscieza) ; {
(2.19%2+1.24)*0.20%8+(2.00%2+1.40)*0.20+(2.00*2+ 'm? 12.072
1.00)*2*0.20 l

: RAZEM 12.072

5/KNR 0- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m

d.1/17 2609- lwym | |

108 ! . !

(2.19%2+1.24)*8+(2.00*2+1.40)+(2.00*2+1.00)*2+ m | 81.780]
(3.57%6) | I
1 RAZEM  81.780

6 NNRNK |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT %mz |

1B202 |CT17"i"ATLAS UNI GRUNT" - sufity |

.1/1134-01 i_

| 10.40*7.20+3.78*2.74+7.05*5.04 im2 120.769
. RAZEM _120.769

7 NNRNK |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m?

1B202 |CT17"i"ATLAS UNI GRUNT" - Sciany -

.1/1134-02 i
(10.40%3.48+6.62*3.48+7.20%3.48%2+3.78*3.48*2+ m2 | 212519
2.74*3.48%2+7.05%3.57%2+5.04*3.57*2)-(2.19*1.24* |
8+1.40*2.00+1.00%2.00%2) | |

RAZEM | 212.519
8[NNRNK [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT m2

1B202 |CT17"i"ATLAS UNI GRUNT" - (oscieza) i ,

111134-02 | |
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L Podsta— | Opis i wyliczenia jom. | ' Poszcz. Razem
P- wa | | I
' (2.19%2+1.24)*0.20*8+(2.00*2+1.40)*0.20+(2.00*2+ |m2 : 12.072|
I1 00)*2*0.20 !
| : iRAZEM 12.072
9/NNRNK |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na  |m?2 '
d.1|B 202 stropach na podiozu z tynku o pow. ponad 5 m2
.112015-01 \
10.40*7.20+3.78%2.74+7.05*5.04 ‘m?2 120.769
| RAZEM  120.769
10(NNRNK |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na  m?2
d.1B 202 |$cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
.112013-01 |podtogi ponad 5 m2 | ‘ |
‘ (10.40%3.48+6.62*3.48+7.20%3.48%2+3.78*3.48*2+ |m2 | 212.519|
| 2.74%3.48%2+7.05%3.57%2+5.04%3.57%2)-(2.19%1.24* .
8+1.40*2.00+1.00%2.00*2) .
RAZEM | 212.519
11 NNRNK (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ;m-’- | |
d.1B 202 |osciezach o szer. do 15 cm na podtozu z tynku ’
.12018-01 ‘
| (2.19%2+1.24)*0.20*8+(2.00%2+1.40)*0.20+(2.00*2+ |m? 12.072,
1.00)*2*0.20 | ' 1
‘ | RAZEM  12.072
1.2| Malowanie $cian i sufitow
12'KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- ‘mz
d. 1‘02 1505- !chni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowa- |
20 ‘niem (sufity) |
10.40%7.20+3.78%2.74+7.05%5.04 m2 | 120.769
__ RAZEM 120.769
13[KNR 2- \Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 |
d.1/02 1505- chni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowa- |
2|03 niem ($ciany) | 1
10.40%2.08%2+7.20%2.08*2+3,78%2.08*2+2.74*2.08* m2 | 152.810
; 2+7.05%2.17%2+5.04%2.17%2 1
| : RAZEM 152.810
14 KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2 |
d.1/02 1505- |chni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowa-
2|03 niem (o$cieza) L
(2.19%2+1.24)*%0.20*8+(2.00*2+1.40)*0.20+(2.00*2+ tmz | 12.072
1.00)*2*0.20 | L
L RAZEM  12.072
1.3 Tynk strukturalny
15[KNR 0- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- |m? |
d.1/17 0926- ralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubos- |
303 ci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na | E
uprzednio przygotowanym podlozu na Scianach plas- | E
kich i powierzchniach poziomych r ,
10.40*%1.40+6.62*%1.40+7.20*1.40%2+3.78*1.40*2+ m2 | 96.096
2.74*%1.40%2+7.05*1.40*%2+5.04*1.40*2
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L i Podsta- Opis i wyliczenia ' jom. Poszcz. Razem
p. wa :
| RAZEM  96.096
2 REMONT PARKITU NA SALI GLOWNEJ
2.1 Prace przygotowawcze
16 KNR-W |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczu- |m?2
d.2 4-01 tek o powierzchni ponad 8§ m2 | ;
.1/0816-03 | ‘ ‘
= 10.40*7.20 m? 74.880
__RAZEM  74.880
17 KNR 4- 'Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego  |m | !
d.2/01 0815- |
108 A ‘
10.40*2+7.20%2 m | 35.200
RAZEM | 35.200
2.2 Lakierowanie podlog
18 KNR-W ETrzykrotne lakierowanie posadzek m?2 !
d.2 4-01 '
.2/0819-07 | ‘ |
’ 10.40%7.20 m2 | 74.880
| | RAZEM 74.880
3 REMONT POLOGI W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH
3.1 Roboty przygotowawcze
19 KNR 4- Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucz-  m?2
d.3/04 0504- nych - rulony '
1/06 | |
3.78%2.74+7.05%5.04 m2 | 45889
| RAZEM  45.889
20KNR 4- [Przybicie do podtog plyt OSB gr. 22 mm (piéro-wpust) |m? '
d.3/01 0820- | \
103 ' : f
13.78*2.74+7.05*5.04 mZ  45.889
RAZEM  45.889
3.2 Ulozenie wykladziny
21 [KNR-W |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warst- m2 |
d.3/2-02 wy izolacyjnej rulonowe TARKETT ? i
2(1123-02 | ; !
3.78%2.74+7.05%5.04 m2 | 45.889)
| : RAZEM | 45.889
22 KNR-W Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- m2 | |
d.3(2-02 nie wykladzin rulonowych -
2(1123-04 }
r 13.78*2.74+7.05%5.04 'm2 45.889
| | | RAZEM  45.889
23 KNR-W |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych ‘m
d.3/2-02 zgrzewane ‘ ‘
2/1124-05 | I
3.78*2+2.74*%2+7.05%2+5.04*2 m | 37.220
| RAZEM  37.220
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