
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
 
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WADOCHOWICE DZ. NR 327, 330, 332
OBRĘB 0026 WADOCHOWICE.
 
Kosztorys sporządzono zgodnie z RMI z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)
 
Ceny jednostkowe robót określono na podstawie powszechnie stosowanych publikacji (III kwartał 2016r.)
 
Zakres robót
A) JEZDNIA
Długość przebudowanego odcinka drogi 458 mb
Wykonanie koryta pod jezdnię szer. 3,5 m
Konstrukcja jezdni (10 cm pospólka + 15 cm tłuczeń + 10 cm kliniec+ 5 cm asfalt ww + 4 cm asfalt wś)
Na całości podbudowy i międzywarstwowo wykonać skropienie emulsją asfaltową.
Koryto wykonane pod pobocze utwardzone szer. 0,5 m
Konstrukcja pobocza (15 cm kliniec)
B) Odwodnienie
Wykonanie korytek betonowych głębokich 220,0 mb
Wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 szt. 1
MontaŜ rur kanalizacyjnych fi 200 - 400
Wywózka gruntu na odległość do 10 km.
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droga wadochowice.kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Odwodnienie.
1

d.1
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

152,600 m3 152.600
RAZEM 152.600

2
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)krotność 9

m3

152,600 m3 152.600
RAZEM 152.600

3
d.1

KNNR 4
1411-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

4,200 m3 4.200
RAZEM 4.200

4
d.1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

54,800 m 54.800
RAZEM 54.800

5
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

8,200 m 8.200
RAZEM 8.200

6
d.1

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1,000 stud. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie lu-
źnym 35 cm) - kat.gr. I-II wraz z zakupem i dowozem materiału (pospółka)

m3

41,720 m3 41.720
RAZEM 41.720

8
d.1

KNNR 6
0606-01

Analogia. Ścieki z korytek betonowych głębokich na podsypce piaskowej m

220,000 m 220.000
RAZEM 220.000

Roboty drogowe
9

d.2
KNNR 6
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

25,000 m2 25.000
RAZEM 25.000

10
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

11
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

643,800 m3 643.800
RAZEM 643.800

12
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

643,800 m3 643.800
RAZEM 643.800

13
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

6,165 m3 6.165
RAZEM 6.165

14
d.2

KNNR 6
0401-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

68,500 m 68.500
RAZEM 68.500

15
d.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (jezd-
nia, chodnik i wjazdy)

m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

16
d.2

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

17
d.2

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

18
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (podbudowa) m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

19
d.2

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiąŜąca)

m2
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droga wadochowice.kst KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1609,500 m2 1609.500

RAZEM 1609.500
20

d.2
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwa wiąŜąca) m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

21
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

1609,500 m2 1609.500
RAZEM 1609.500

22
d.2

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (pobocza) m2

424,250 m2 424.250
RAZEM 424.250
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