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Wapienniki-przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OCZYSZCZENIE I PRZYGOTOWANIE TERENU
1

d.1
KNR 2-01
0109-01

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych ha

0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180

2
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

60 mp 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

1800 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

4
d.1

KNR 2-01
0505-03

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m2

550+270 m2 820.000
RAZEM 820.000

5
d.1

KNR-W 2-
01 0118-04

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią
z przewozem taczkami - oczyszczenie z ziemi i darni górnej części wapienni-
ków

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

6
d.1

KNR-W 2-
01 0118-08

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem
taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - policzono za dalsze 10
cm

m2

270 m2 270.000
RAZEM 270.000

7
d.1

KNR-W 2-
01 0511-01

Wycięcie płatów i transport darniny na odl. do 0.5 km m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

2 REMONT WAPIENNIKÓW - ŚCIĄGI, NAPRAWA ŚCIAN
8

d.2
KNR 4-01
0347-01

Skucie występów 20x5 cm na ścianach z kamienia miękkiego- analogia dla wy-
kucia bruzd w ścianach wapienników dla założenia stalowych ściągów opasko-
wych

m

37.0*3*11 m 1221.000
RAZEM 1221.000

9
d.2

KNR 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż ściagów na wysokości do 2. pietra kg

37.0*3*11*6.31 kg 7704.510
RAZEM 7704.510

10
d.2

KNR 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 10x20 cm w ścianach
z kamieni - po założeniu ściągów opaskowych

m

37.0*3*11 m 1221.000
RAZEM 1221.000

11
d.2

KNR 4-01
0316-08

Uzupełnienie ścian z kamienia o grub.do 55 cm lub zamurowanie otworów na
zaprawie cementowej - naprawa muru oporowego

m3

6.0*3.6*0.55 m3 11.880
RAZEM 11.880

12
d.2

KNR 4-01
0314-03

Przemurowanie przesklepień łukowych otworów 2 1/2x2 ceg.w ścianach z ce-
gieł

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m m2

15*12 m2 180.000
RAZEM 180.000

3 STROP ŻELBETOWY Z WARSTWAMI IZOLACYJNYMI
14
d.3

KNR-W 2-
02 0217-02

Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

9.90*7.15*3+3.30*3.0 m2 222.255
RAZEM 222.255

4  
15
d.4

KNR-W 2-
02 0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. pły-
ty - policzono średnio pogrubienie o dalsze 10 cm

m2

9.90*7.15*3+3.30*3.0 m2 222.255
RAZEM 222.255

16
d.4

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

(37.0*3+2.60*2)*6.0*0.222/1000 t 0.155
RAZEM 0.155

17
d.4

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t
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(37.0*3+2.60*2)*1.1*7*0.888/1000+(9.90+7.15+3.30)*6.50*2*0.888/1000 t 1.029

RAZEM 1.029
18
d.4

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 m2

(9.90+2*0.35+2*0.25)*(7.15+2*0.35+2*0.25)*3+3.0*(3.30+2*0.35*2*0.25) m2 289.005
RAZEM 289.005

19
d.4

KNR-W 2-
02 1103-02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej na stropie - zasypka płyty żwirem o granulacji 8-16 mm

m3

(9.90*7.15*3+3.0*3.30)*0.16 m3 35.561
RAZEM 35.561

20
d.4

KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-
czymi (kat.gr.I-II) - zasypka humusem zmieszanym z piaskiem

m3

(9.90*7.15*3+3.0*3.30)*0.25 m3 55.564
RAZEM 55.564

21
d.4

KNR-W 2-
02 1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - policzono łącznie z balustradą
schodków stalowych

m

37.0*3+2*3.0+4.50*2+15.0 m 141.000
RAZEM 141.000

22
d.4

KNR-W 2-
02 1214-01

Schody stalowe bez spoczników szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

23
d.4

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m2

9.90*7.15*3*0.50+3.0*3.30*0.50 m2 111.128
RAZEM 111.128

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24
d.5

KNR-W 2-
01 0512-01

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów bez podsypki - analogia dla wykłada-
nia ścieżek rekreacyjnych i terenu przylegającego do wapienników odzyska-
nym kamieniem polnym

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

25
d.5

KNR 2-01
0529-01

Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypów i prze-
kopów - analogia dla schodków o szer. 1,0 m wykonanych z płaskich kamieni
odzyskanych z gruzowiska

m

8.0*2+5.50+7.0 m 28.500
RAZEM 28.500

26
d.5

KNR-W 2-
02 1035-03

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna iglas-
tego - analogia dla balustrad wykonanych w terenie z okorowanych żerdzi i ste-
mpli 

m

8.0*2*2+5.50*2+7.0*2 m 57.000
RAZEM 57.000

6 ODWODNIENIE PŁYT ŻELBETOWYCH TARASÓW WIDOKOWYCH
27
d.6

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykonanie rowu chłonnego dla rozsączenia wód opa-
dowych

m3

12.50*2.0*1.50 m3 37.500
RAZEM 37.500

28
d.6

KNR 2-01
0230-03

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. V-X

m3

37.50 m3 37.500
RAZEM 37.500

29
d.6

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

30
d.6

KNR-W 2-
18 0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

31
d.6

KNR-W 2-
18 0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 1,0 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.6

KNR-W 2-
15 0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia dla wpustów
podwórzowych o średnicy 200 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.6

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

19.0*0.70 m2 13.300
RAZEM 13.300
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