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ORISERECHINICZINNE

1. DANE OGOLNE. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Podstawa opracowania jest:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 — (mapa zasadnicza)

- wstepne uzgodnienia, dokonane przez przedstawiciela inwestora ze Stuzba
Ochrony Konserwatorskiej w Walbrzychu

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokot istnieja-
cych starych wapiennikéw, wybudowanych na zalesionym zboczu przy ulicy
Traugutta w Ztotym Stoku. Do obszaru opracowania przyjeto kilka sasiaduja-
cych ze soba dzialek, miedzy droga wojewddzka - ulica Traugutta - oraz
gruntowymi drogami gminnymi. Sg to dziatki nr — 960, 961 1 962.

Inwestor w terenie tym zamierza wykona¢ n/w zakres robot:

I - oczyscié teren z chwastéw, krzakow 1 miodych drzewek (,,samosiejek™)

II - oczysci¢ teren z gruzu Z wykorzystaniem kamienia naturalnego do prac
budowlanych zabezpieczajacych

11 - naprawi¢ i wzmocni¢ uszkodzone mury wapiennikow,

IV - wykona¢ na murach wapiennikéw plyty zelbetowej z filtrem odwadnia-
jacym i utwardzeniem nawierzchni ptytkami chodnikowymi z pozostawieniem
istn. kominéw w stanie zabezpieczonym przed zawaleniem badz uszkodzeniem
V — zamontowaé rurociag odwadniajacy plyty gérne wapiennikéw oraz wyko-
naé réw chionny z drenazem rozsaczajgcym u podnoza wapiennikOw

VI — wytyczy¢ i wykonac trasg spacerowa, rekreacyjno-edukacyjng w ciekawym
pofatdowanym terenie wokét wapiennikow — wykonaé kamienne schody tere-
nowe oraz drewniane bariery ochronne

VII — wydzieli¢ i wykonaé¢ na wapiennikach punkty widokowe z metalowymi
barierami ochronnymi oraz metalowymi schodami dla pokonania roznicy
poziomow

VIII — wydzieli¢ teren dla ewentualnego poézniejszego zagospodarowania —
j. ustawienia lekkich drewnianych kioskéw komercyjnych z pamigtkami,
1apojami 1tp.

Wapienniki i teren przylegajacy jest tatwo dostepny dla turystow zmotoryzowa-
1ych i poruszajacych sie pieszo lub na rowerach. Na poszerzanych poboczach
ilicy Traugutta znajdujg si¢ miejsca wyznaczone do parkowania samochodow
raz stacja paliw. Wapienniki polozone sg przy malowniczej trasie rowerowej,
wvyznaczonej dla rekreacji spoteczno$ci gminy Zloty Stok, na zboczu pofaldo-
vanego terenu zalesionego. Istniejg tu dogodne dojscia i dojazd glowna ulica
[raugutta lub drogami lesnymi. Teren ten polozony jest w odlegtosci okoto 0,5
m od centrum miasta , bliski czgsto zwiedzanej przez turystow kopalni ztota.
)bLel.ct ten po wykonaniu robét budowlanych zabezpieczajacych 1 przysto-
owujgcych dla rekreacji bedzie jeszcze jedng atrakcjg miasta Ztoty Stok.




2. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBOT

0d. I — Wyciete beda wszystkie chwasty, krzaki i mlode drzewka, ktére rosng
na istniejgcych ruinach, na murach wapiennikéw oraz na wyznaczonej trasie
spacerowej. Nie zachodzi tu potrzeba usuwania starszych drzew, ktérych
wycinka wymaga uzyskania zgody wladz gminy. Wszystkie wyciete chwasty
oraz krzaki bedg wywiezione na wysypisko.

Od. I i III — Istniejgce ruiny obiektow kubaturowych w poblizu wapiennikow
beda oczyszczone z gruzu i zabezpieczone przed mozliwoscig przewrdcenia lub
latwej rozbiorki. Zalegajace teren kamienie zostang wykorzystane do przemuro-
wania $cian wapiennikow 1 fragmentoéw $cian budynkéw zawalonych. Caty teren
oczyszczony bedzie ze zbednych kamieni, ktére wykorzystane beda takze do
wykonania rowu chtonnego oraz do wypetnienia wapiennikow.

Wieksze kamienie wykorzystane beda do utwardzenia $ciezek i schodkéw
terenowych na wyznaczonych trasach spacerowych.

Przewidziano wzmocnienie Scian poprzez wykonanie opaskowych $ciggéw ze
stali zbrojeniowej zebrowanej o $rednicy 30 mm w odstepach pionowych co
1,50 m. W dolnej czgsci wapiennikéw (na wysokos¢ do 3,0 m) $ciggi wykonaé
w odstepach 0,75 m. Dla Sciggéw tych wykona¢ bruzde w $cianach wapienni-
kow od strony zewnetrznej, wykuwajgc mniejsze kamienie. Po zamontowaniu
Sciggow bruzdy wypelni¢ zaprawa cementowsa SMPa pokrywajgc zaprawa prety
w calosci i ponownie zamurowac¢ kamieniami. Do robot murarskich stosowaé
wylacznie kamien odzyskany z gruzowiska, o wygigdzic sewnetrznym nie
odbiegajacym od kamieni wbudowanych w $ciany wapiennikéw. Eukowe
sklepienia wykonane z cegly — obecnie w znacznej czesci uszkodzone - nalezy
odtworzy¢ wg ksztaltu pierwotnego. Do ich wykonania zastosowac starg
»zdrowa” cegle rozbiorkowa. Powierzchnie tych cegiel oraz spoiny po
wymurowaniu nalezy lekko ztuszczy¢ dla ich ,,postarzenia”. Cegle murowac na
zaprawie cementowej SMPa wykonanej z bialego cementu. W Scianach
zewngtrznych wypelni¢ wszelkie ubytki z kamienia. Wykonany w gérnej czesci
wapiennik6w wieniec zelbetowy obmurowa¢ od strony zewnetrznej tym samym
kamieniem, na zaprawie cementowej z biatego cementu j.w.

Od. IV — Na murach wapiennikéw wykonana bedzie ptyta zelbetowa podwojnie
zbrojor 2 o zroznicowanej grubosci (od 18 do 30 cm) ze spadkiem 3% od scian
do sroika ptyty, gdzie obok istniejacych kominéw osadzone bgda wpusty
podwé:zowe, potaczone z rurami odwadniajgcymi. Na Scianach po obwodzie
wykonaé nalezy wieniec o przekroju pokazanym na rysunkach, zbrojony 7 pre-
tami o $r. 12 mm. Plyta zbrojona bedzie krzyzowo, podwojnie (dotem i géra).
Zastosowaé nalezy beton B-20 oraz prety o srednicy 12 mm w odstgpach 15 cm
— stal A-III. Ptyte wykona¢ nalezy po wzmocnieniu $cian oraz po wykonaniu
kamiennej zasypki wapiennikow i zamontowaniu rurociggu odwadniajgcego
w ich wngtrzu, Na ptycie wykona¢ podwojng izolacje z papy termozgrzewalnej.
Na papie wykonaé min. 10 cm zasypke filtracyjng ze zwiru o granulacji 8-16
mm a na niej lekko ubitg warstwe humusu zmieszanego z piaskiem. Na wars-



twie tej utozy¢ azurowo plytki chodnikowe betonowe 35*35 cm. Przy wykony-
waniu wienca pamigtac¢ nalezy o osadzeniu w nim metalowych wspornikow, do
ktorych dospawane beda stupki balustrady metalowej. Rozstaw stupkéw okoto
2,20 m.

Od. V — Wewnatrz wapiennika $rodkowego (przy jego $cianie) zamontowaé
pion kanalizacyjny o $rednicy 250 mm, z rur PCV kielichowych z uszczelkami.
Od pionu tego (migdzy kamieniami zasypki) ukosnie rozprowadzi¢ rurociagi
o srednicy 200 mm do Srodka wszystkich 3 wapiennikéw. W miejscu tym
zamontowa¢ wpusty podworzowe dn=200 mm w betonowang ptyte zelbetowa.
Rurociggi wewnatrz wapiennikéw uktadad miedzy kamieniami zasypki z 10 cm
ostong z chudego betonu (B7,5 lub B10), ktéra zabezpieczy rury przed ich
miejscowym uszkodzeniem. Pion wyprowadzié pod gruntem, na glebokosci
okoto 70 ¢cm, w kierunku ulicy Traugutta, do projektowanej studzienki rewi-
zyjnej z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm. Od studzienki tej] wypro-
wadzi¢ rur¢ perforowang o $rednicy 200 mm, dla rozsaczenia wod opadowych
w zaprojektowanych rowie chtonnym. Wykona¢ nalezy réw o glebokosci okoto
2,0 m, szerokosci 1,50 m i dlugosci okoto 12,50 m, wypelniony kamieniami
i zwirem. Od gory zasypke zwirowo-kamienng przykryé 30 cm warstwg ziemi.
Od. VI - Migdzy wapiennikami i na skarpach terenu przylegajacego wyznaczyé
nalezy 1 wykona¢ trasy spacerowo-edukacyjne. Trasy te wykonaé w formie
sciezek czesciowo utwardzonych uzyskanym z porzadkowania gruzowiska ka-
mieniem. Wigksze kamienie przeznaczy¢ na schody ukladane na gruncie na
tagodnych skarpach. Obok schodkéw wykonaé drewniane balustrady z okoro-
wanych zerdzi i stempli o wysokosci okolo 90 cm nad gruntem. Wkopane
w grunt konce stupkéw zabezpieczy¢ przed szybkim gniciem $rodkiem bitu-
micznym metodg dwukrotnego smarowania pedzlem. -Setezki—wypesazyé—
w-trwale tablice edukacyjne-informujace o technologii i historii wypalania-
wapna-w-wapiennikach-oraz-w-kosze na-edpadki-

Od. VII - Na szczycie wapiennikdw przewiduje sie wykonanie punktéw
widokowych. W zelbetowym wiencu wapiennikéw wykonana bedzie wysoka na
110 cm balustrada metalowa wypelniona zgrzewana siatka tkana — szczegoly
wykonania balustrady na rysunkach. Dla wejscia na poziom punktéw wido-
kowych, z nizszego poziomu nad murem oporowym, wykonane beda metalowe
schody zespawane z ksztaltownik6w z wypetieniem z lekkich azurowych stop-
ni z ocynkowanych kratek typu ,,WEMA”. Elementy stalowe pomalowa¢ farba
antykorozyjna dwusktadnikows, stosowang takze na elementy pokryte rdza.

Od. VIII — Na skarpie nad wapiennikami istnieje ptaski teren oznaczony na
mapie symbolem PS. W przysztosci teren ten moze by¢ zagospodarowany.
Na mapie zakreskowano kolorem niebieskim cze$¢ tego terenu, na ktorym
w przysztosci przewiduje sie ustawienie matych obiektow turystyczno-komer:
cyjnych. Przewiduje sie ustawienie tu niewielkich kioskow o lekkiej konsu:ukcjl
drewnianej dla sprzedazy napoi, produktow malej gastronomii i pamigtek.
Zabudowa tego terenu realizowana bedzie wg oddzielnego projektu.




XAMATRY TECHNICZNE |
a powierzchnia dziatek - 10.200,- m’

f ,_ & Pawaerzchma dziatek objeta projektem - 3.000,- m’

- Powierzchnia taraséw widokowych na wapiennikach wi o TTOS T
- Laczna dlugos¢ $ciezek spacerowych - 230,-m




RZAD MIEJSKI

w Ztotym Stoku

k 22, 57-250 ZLOTY STOK ' : :
Fgmm-smam fax 074/81-64-133 Zkoty Stok, dnia 01 sierpnia 2008t

1 §87-10-02-485 REGON 000530991
e-mail: um@zlotystok.pl

SP-7327/94/08

WYPIS Z PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zaswiadcza sie, ze zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zloty Stok, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej Nr XV1/100/04
2 dnia 18 marca 2004r, ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego

ar 82 z dnia 05 maja 2004r, poz. 559,

dzialki nr — 961, 962, 323

obreb — Zloty Stok

symbol planu — RL

funkcja terenu — tereny istniejacych lasow ochronnych.

Istniejace przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje si¢ bez zmian.

Nieruchomosci w obrebie ktorych usytuowane sa zabytkowe obiekty budowlane ujete

w wykazie zabytkow.

e dzialka nr— 319

e obreb — Zloty Stok

e symbol planu i funkcja terenu:

- KGP — czgsé dzialki w Scisle okreslonych liniach rozgraniczajacych teren
przestrzeni publicznej w zakresie komunikacji kolowej — ulica gléwna
ruchu przyspieszonego w ciagu drogi krajowej nr 46.
Szerokosé ulicy w liniach rozgraniczajacych — 35,0m.

- RL - tereny istniejacych lasow ochronnych.

Istniejace przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje si¢ bez zmian.

e dzialka nr —320/3

e obreb — Zloty Stok

¢ symbol planu i funkcja terenu:

- RL — tereny istniejgcych laséw ochronnych.
Istniejace przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje si¢ bez zmian.
Nieruchomo$¢ w obrebie ktérej usytuowane sa zabytkowe obiekty budowlane
ujete w wykazie zabytkow.

- MN - tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej.

Ww. dziatki znajduja si¢ w otulinie Snieznickiego Parku Krajobrazowego, natomiast dziatki
nr 319,_ 320/3, 961, 962 w orientacyjnym zasiegu udokumentowanych w kategorii C, zloz
granodiorytu, wapieni krystalicznych oraz rud arsenu ze zlotem jako kopaling towarzyszaca.

Otrzymuja:

1. SIwm. BURMISTRZ
2. SPaa.

Stanistaly Golte wski
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WOJEWODZRI URZATD o
QCHRONY ZABYTEROW

we Wroolesein
DELEGATURA w WALBRZYCIIU

55-300 E(‘\’if%h:.! y,uh, ul, l'.'rzlrl‘»i'.g\_'ﬂéﬂg
BRI B8 Tar (07 4) bAsavs Watbrzych, dnia 12,06.2008 .
ZN-UD-415-386/07
l.dz. 1925/08 | URZAD MIEJB R
Zioly Stok
WPLYNELO
Pan i
Wiadystaw Chmielowski 7 4 06 2008
Blotnica 8

37-250 ZLOTY STOK

Odpowiadajac na pismo: data wptywu 28.05.2008 r. tut. Urzad informuje, ze wstgpnie 0_ ‘
opiniuj¢ pozytywnie planowany zakres i sposob wykonania robot wokot istniejacych starych , ]
wapiennikéw, wybudowanych na zalesionym zboczu przy ul. Traugutta, dziatki nr 960, 961,

062, 320/3, 324/2 w Ziotym Stoku, przedstawiony w opisie technicznym  projektu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy wapiennikach, opracowanego w maju 2008 r.

przez mgr inz. Jana Hetnara.

Przedmiotowe wapienniki figurujg w ewidencji zabytkow miasta, nie s3 indywidualnie

wpisane do rejestru zabytkéw, w zwiazku z czym na planowane zamierzenie nie jest
wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym

przed wystapieniem o pozwolenie na budowg.

Ostateczne stanowisko tut. Urzedu w sprawie planowanego zamierzenia zostanie
zajete na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Slaskich) po wszczeciu postepowania administracyjnego zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala

Do wiadomosci:
(1) Urzad Miejski Rynek 22, 57-250 Zioty Stok




ZAZGODNOSE. y -
- ZORYGINALEM | <77




)

Kominy wapiennikéw




- Faak

Whnetrze qdzy wpiikami




ety a s e
o W Rombalds  Traugutta
e

= ¥ st CRDt KOSTRE O
BN = % e B e (% TR R TR Y ) v i
. A
> e = Y

o R AT — G5

STUDZIEne
7 1 REWIZONA L

)

|

|

| 1

| oppeyw WD PPADOWYH /
”u nunmzyw._z)-_z,:mzx‘;:_

e D

llld\%& A.

D 4
g _w.\m&Q FIAGMENT A\

LOMNA Z CEGRY N

>

OZNACZENIA:

3 / :
.Vﬁh&:« \ —

e d S

i S L T T gpeetidnsioc.

- _GRANICE DZIALEK INWESTORA
— . OGRODZENIE METALOWE e aee || S Zaeocaranrie st 2y weperach
~——— - OGRODZENIE DREWNIANE obiektu Lokalizacja: Zioty Stok ul. Traugutta dziaka 950, 961, 062
lllll TRASA SPACEROWA - EDUKACY.JNA PODAROWANI :
HEE - SCHODY TERENOWE Z KAMIENIA et e wmmMMc N ﬂ%ﬁ
- PUNKTY WIDOKOWE ZTOF WARTENBERG aa | do pro@qp
BN - ZDRENGWANE NAWIERZCENE TRAWASTE NAD i oo | archikf
= mgr inz. JAN HETNAR Data S
= ovCoe e . el R Y
e — e = B V= o Z
wiat : zzbkowicki MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH o Mape wykonano  miesiacs grudie 2008
. skala 1:500 'inZ on,mnsmmwwﬂbwgm% i w ramach zlecenia
. > 1]
; niniejszq mape wykonano na podstawle map z zascbu geodezyjnego Immwwg dearena sy s 2. 0b.5972 /2008
dalka nr 960, 961, 962 granice na mapie sa zgodne z operatem ewidencji gruntéw NIP 882-C00-63-94 P-890222234 m_.mxn 074.07- 39/2008
T obszar opracowania oznaczono linig przerywang nlséw-hmunﬁﬁ_am? 1 L074.
cze$¢ arkusza mapy 473.313.2424




- - .

'BALUSTRADA Z PROFILI STALOWYCH

ZAMKNIETYCH - H =110 cm

_ rozstaw okoto 220 cm
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. SCIANA WAPIENNIKA

RURA PIONOWA PCV 0200 mm /

| - PLYTA ZELBETOWA

- 15-30 cm

_!‘l

ZASYPKA - KAMIEN WAPIENNY

XXXXXX

\ WPUST PODWORZOWY

- PLYTKI CHODNIKOWE 35*35 cm AZUROWO - 5cm

- HUMUS + PIASEK - 5cm

- ZWIR - 8 - 32 mm - 10-23,5¢cm bty 157 5
- 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA - 0,5¢m L ANl

Nazwa | adres
obiektu

¢ rewitalizacii wapiennikow
: ﬁﬂgm;.ggl.im

Lol Zioy Stok ul. Traugutta driaka 960, 561, 862

RZEKROJ POPRZECZNY

fele ||

1:25

cvacovia | GORNEJ CZESCI WAPIENNIKA
mgr inz. JAN HETNAR
Projektant i A pudowiane ANF 2/160/82




zbrojenie krzyzowe gérg i dofem \
prety @ 12 mm co 15 cm - stal A-lll .

&
)
\ G
\
=R o
\
\\
\\
\ |
\ ]
3 zbrojenie krzyzowe géra i dotem
= prety @ 12 mm co 15 cm - stal A-ll|
\ |
\ i
\\ "’
\\ Pes

=}
\
s L
2 Ere &
\ P\
\.\ & ‘}rb
> &~ zbrojenie krzyzowe gorg i
aE prety¢12mmco15cm-st\ A

5,

Ju
\
A
\
\

g5\
Biag 8
g o 28
e 4 F
f v  ©eBEZ2
o -
T Projekt rewitalizacji wapiennikow
> Fgs S i Nazwa | adres |mwngm|mr?mm-zm Stok ul. Rynek 22 Rysunek 3
A [BEEi— obiskiu Lokalizacja: Zioly Stok ul. Traugutta dziatka 960, 961, 962 nr
, ;';2 <X Przedmiot SCHEMAT ZBROJENIA PLYT son | 1:100
?- e a8 oprecowana | GORNYCH CZESCI WAPIENNIKA
R O O el mar inz. JAN HETNAR Data
= ’rg P Uprawnienia budowlane ANF 2/160/82 Podgla




zbrojenie krzyzowe @ 12 mm :
Sscaiona 6t A -stalAdilco12em maksymalna grubo$é ptyty - 32 cm
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pion @ 250 mm

studzienka z kregow
betonowych @ 1000 mm
gleboko$¢ okoto 1,20 m

w plycie osadzi¢
wpust podworzowy
@ 200 mm

@ 200 mm PCV

Q w plycie osadzié

@ 200 mm

| istniejacy fragmen
komina

.| istniejgcy komin
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Laiins e 2 e

Nmiejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany rewitalizacji wapiennikéw potozonych
W Ziotym Stoku, przy ulicy Romualda Traugutta, na dziatce nr 960, wykonany zostat
~ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujacymi warunkami technicznymi
oraz zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlane;.
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