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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/OCZYSZCZENIE | PRZYGOTOWANIE TERENU
1/KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0109-01
0.18 ha 0.180
RAZEM 0.180
2/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
60 mp 60.000
RAZEM 60.000
3|KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze-|m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1800 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
4/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.V-VI m?2
d.1/0505-03
550+270 m?2 820.000
RAZEM 820.000
5/KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig |m?2
d.1/01 0118-04 |z przewozem taczkami - oczyszczenie z ziemi i darni gornej czesci wapienni-
kow
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
6|KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m?2
d.1/01 0118-08 |taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci - policzono za dalsze 10
cm
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
7/KNR-W 2- (Wycigcie ptatéw i transport darniny na odl. do 0.5 km m?2
d.1/01 0511-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2|REMONT WAPIENNIKOW - S'CIAGI, NAPRAWA SCIAN
8/KNR 4-01  |Skucie wystepow 20x5 cm na $cianach z kamienia miekkiego- analogia dla wy-m
d.2|0347-01 kucia bruzd w $cianach wapiennikéw dla zatozenia stalowych $ciagéw opasko-
wych
37.0*3*11 m 1221.000
RAZEM 1221.000
9/KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw na wysokosci do 2. pietra kg
d.2/1303-01
37.0*3*11*6.31 kg 7704.510
RAZEM 7704.510
10|KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomych poziomych o przekroju 10x20 cm w $cianach |m
d.2|0327-02 z kamieni - po zatozeniu $ciggéw opaskowych
37.0*3*11 m 1221.000
RAZEM 1221.000
11/KNR 4-01  [Uzupetnienie $cian z kamienia o grub.do 55 cm lub zamurowanie otworéw na |m3
d.2|0316-08 Zaprawie cementowej - naprawa muru oporowego
6.0*3.6*0.55 m3 11.880
RAZEM 11.880
12/KNR 4-01  |Przemurowanie przesklepien fukowych otworéw 2 1/2x2 ceg.w $cianach z ce- |m
d.2|0314-03 giet
4 m 4.000
RAZEM 4.000
13|/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.2/1604-02
15*12 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3[STROP ZELBETOWY Z WARSTWAMI IZOLACYJNYMI
14/KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m?2
d.3|02 0217-02
9.90*7.15*3+3.30*3.0 m?2 222.255
RAZEM 222.255
4
15|KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyjm2
d.4|02 0217-05 |ty - policzono $rednio pogrubienie o dalsze 10 cm
9.90*7.15*3+3.30*3.0 m?2 222.255
RAZEM 222.255
16|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/02 0259-01 |kie
(37.0*3+2.60*2)*6.0*0.222/1000 t 0.155
RAZEM 0.155
17|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebroit
d.4/02 0259-02 |wane
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(37.0*3+2.60*2)*1.1*7*0.888/1000+(9.90+7.15+3.30)*6.50*2*0.888/1000 t 1.029
RAZEM 1.029
18/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2 m?2
d.4/202 0618-03
(9.90+2*0.35+2*0.25)*(7.15+2*0.35+2*0.25)*3+3.0%(3.30+2*0.35*2*0.25) m? 289.005
RAZEM 289.005
19/ KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.4/02 1103-02 |publicznej na stropie - zasypka ptyty zwirem o granulacji 8-16 mm
(9.90*7.15*3+3.0*3.30)*0.16 m3 35.561
RAZEM 35.561
20/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow-|m3
d.4/0313-01 czymi (kat.gr.I-Il) - zasypka humusem zmieszanym z piaskiem
(9.90*7.15*3+3.0*3.30)*0.25 m3 55.564
RAZEM 55.564
21/KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - policzono tgcznie z balustrada |m
d.4/02 1209-01 |schodkéw stalowych
37.0*3+2*3.0+4.50*2+15.0 m 141.000
RAZEM 141.000
22|KNR-W 2- |Schody stalowe bez spocznikéw szt.
d.4/02 1214-01
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
23/KNR 2-31  [Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m?
d.4/0502-01 piaskiem
9.90*7.15*3*0.50+3.0*3.30*0.50 m?2 111.128
RAZEM 111.128
5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
24/KNR-W 2-  [Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw bez podsypki - analogia dla wyktada- |m?
d.5/01 0512-01 |nia $ciezek rekreacyjnych i terenu przylegajacego do wapiennikéw odzyska-
nym kamieniem polnym
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
25/KNR 2-01 |Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypow i prze- |m
d.5/0529-01 kop6w - analogia dla schodkéw o szer. 1,0 m wykonanych z ptaskich kamieni
odzyskanych z gruzowiska
8.0*2+5.50+7.0 m 28.500
RAZEM 28.500
26/KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 60x76 z drewna iglas- m
d.5|02 1035-03 |tego - analogia dla balustrad wykonanych w terenie z okorowanych Zerdzi i ste-
mpli
8.0*2*2+5.50*2+7.0*2 m 57.000
RAZEM 57.000
6/ODWODNIENIE PLYT ZELBETOWYCH TARASOW WIDOKOWYCH
27/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.6/0215-02 odktad w gruncie kat.ll - wykonanie rowu chtonnego dla rozsaczenia wod opa-
dowych
12.50*2.0*1.50 m3 37.500
RAZEM 37.500
28/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6/0230-03 m w gruncie kat. V-X
37.50 m3 37.500
RAZEM 37.500
29/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6/18 0408-03
38 m 38.000
RAZEM 38.000
30|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6/18 0408-04
32 m 32.000
RAZEM 32.000
31/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/18 0513-01 |gtebok. 1,0 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - analogia dla wpustow |szt.
d.6|15 0218-01 |podworzowych o $rednicy 200 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.6/0501-02
19.0*0.70 m?2 13.300
RAZEM 13.300
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