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— | FUUSEWA | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-02| Rusztowania zev/netrzne rurowe o wysokosci do 15 m {m2
1603-02
11.00*6.50*2 m?2 143.000
! RAZEM 143.000
2 KNR-W 4-01|Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
2.89*5.33*6 szt. 92.422
| RAZEM 92.422
3|KNR-W 4-01|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-02 mentowo-wapiennegj bloczkami z betonu komérkowego
1.11*5.330.51"6 m3 18.104
RAZEM 18.104
4/ KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- m2
0711-03 nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
5.33*1.11"6 m?2 35.498
RAZEM 35.498
5/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 |
z.sz. 5.6. m2.
9911
5.33*1.11"6 m?2 35.498
RAZEM 35.498
6/KNR-W 2-02|Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 :m2
1018-03
1.11*5:33'2%6 im?2 70.996
RAZEM 70.996
7|KNR-W 4-01|Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w $cia- |szt.
0323-04 nach z cegiet
| 2*6 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
8/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
0.40*5.40*6 m?2 12.960
RAZEM | 12.960
9/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
11505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
5.33".11"6 m2 35.498
| RAZEM 35.498




