STAROSTWO POWIATOWE
w Zabkowicach Slaskich
WYDZIAL BUDOWNICTWA
57-200 Zabkowice Slaskie ul. Prusa 5
Tel. 074 816 28 70, 074 816 28 49 Zabkowice Slaskie, dnia 03.03.2017 .

WB.6743.92.2017.EP

Gmina Ztoty Stok
ul. Rynek 22
57-250 Ztoty Stok

Zaswiadcza sie, ze zgtoszenie z dnia 01.03.2017 roku w zakresie budowy placu zabaw w
miejscowosci Btotnica na terenie dziatki nr 163/1 zostato przyjete i nie wnosi sie sprzeciwu wobec

zamiaru wykonania ww. robé6t budowlanych.
Wopisano do rejestru pod nr 92 dnia 03.03.2017 roku.

Oplata skarbowa: Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie
skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1827).

zup. STAROSTY

|
Jolanta Mj: czeh
Kicrownik Wydgiahd Budownictw
/".
/
.

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. AfaE.P.

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Ktodzka 2, 57-200 Zabkowice Slaskie.




BLOTNICA - plac zabaw

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE o _ _
1 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m? |
d.1 0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.ar.IV) - wykopy dla fundamentéw
‘urzadzen zabawowych ‘ |
0.5%0.5%1.0*(7+1+1+4+1+142+2) m? 4.750
| RAZEM 4.750
2 FUNDAMENTY - )
2 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 m?
d.2 0308-02 ‘
4.750 m> 4.750
RAZEM 4.750
3 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN ,
3 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki - analo- szt.
d.3 0310-04 gia dla urzadzen zabawowych montowanych na terenie rekreacyjnym, o du-
zych gabarytach
1 szt. 1.000!
! RAZEM | 1.000
4 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt. |
d.3:0310-06 - analogia dla montazu urzadzen zabawowych o matych gabarytach |
2 szt. 2.000|
RAZEM | 2,000
5 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt. |
d.3/0310-06 - analogia dla montazu urzadzen zabawowych o matych gabarytach |
1 szt. i 1.000
| | RAZEM 1,000
6 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt. }
d.3/0310-06 |- analogia dla montazu urzadzen zabawowych o matych gabarytach |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.30310-06 - analogia dla montazu urzadzeri zabawowych o matych gabarytach |
1 szt. 1.000
RAZEM ‘ 1.000
8 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt. 3
d.3 0310-06 - analogia dla montazu urzadzer zabawowych o matych gabarytach [ 1
1 szt. 1.000
‘ RAZEM | 1.000
9 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt. \
d.3 0310-06 - analogia dla montazu urzadzer zabawowych o matych gabarytach ‘
1 szt. 1.000.
RAZEM 1.000
10 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt.
d.3 0310-06 - analogia dla montazu urzadzen zabawowych o matych gabarytach
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt.
d.3 0310-06 - analogia dla montazu urzagdzen zabawowych o matych gabarytach |
1 szt 1.000;
RAZEM | 1.000
12 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej szt. |
d.3 0310-06 - analogia dla montazu urzadzeri zabawowych o matych gabarytach |
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
4 OGRODZENIE PLACU ZABAW ) -
13 KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.8 m na stupkach stalowych z rur §r. 76 mmo m
d.4/1804-12 'rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
119.65+2*21.25+20.85-3.60-1.00 m 78.400
RAZEM 78.400
14 KNR 2-23 Furtka o wym. 100x180 cm w érodku przesia ogrodzenia kortéw tenisowych - |szt.
d.4 0402-03 ‘analogia dla furtki z siatki i ksztattownikéw zamknietych, zamontowanej w
\ogrodzeniu od strony drogi wiejskiej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR-W 2-02 Brama wjazdowa m szerokosc¢ 3.6 m z siatki w ramach stalowych na gotowych kpl. ;
d.4 1808-11 stupkach z pasem dolnym 1
1 kpl. 1.000
1.000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9132 dla Jan Hetnar




Uslugi inwestycyjno - budowlane

Vv \- mgr inz.Jan Hetnar
U-I-B | 48-370 PACZKOW
JAN HETNAR ul. Dgbrowskiego 14

tel./fax. (0-77) 431 73 05
NIP - 753-127-22-61

PROJEXT BUDOUWILANY

BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI BLOTNICA

Inwestor: Gmina Ztoty Stok
Zioty Stok ul. Rynek nr 22
Lokalizacja: Btotnica — dziatka 163/1
®

Projektant: Pieczatka, podpis.

mgr inz. Jan Hetnar
uprawnienia budowlane
nr ANF 2/160/82

- LUTY 2017 r. -




Paczkéow — 25 luty 2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany placu zabaw we wsi Biotnica,
wykonany zostat zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

F Projektant konstrukgji: Pieczatka i podpis:

mgr inz. Jan Hetnar

uprawnienia budowlane do projektowania \)
w zakresie rozwigzan konstr. — bud. ‘ X Ny )
. obiektéw do 1000 m®- nr 2/160/82 /__/'f ' 8
L




i ® POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6K3-DSS-V6A *

Pan JAN HETNAR o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0668/02

adres zamieszkania ul. POLNA nr 4 m. 4, 48-370 PACZKOW

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

75 ZGODNUSY
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Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu czesci dziatki potozonej we
wsi Blotnica, na dziatce nr 163/1, z przeznaczeniem na teren rekreacyjny, tj. plac zabaw.
Przewidziano zagospodarowanie czesci terenu miedzy dwiema wiejskimi drogami
asfaltowymi. W terenie tym przewidziano ustawienie typowych, drewnianych i metalowych
urzadzen zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczeszczajacych do klas od | do
Il szkoty podstawowej. Beda to urzadzenia jednej z wybranych w drodze przetargu firm,
produkujacych takie urzadzenia, ktére posiadajg wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Sposob korzystania z urzadzen zabawowych i rekreacyjnych opisany bedzie w ustawionym
w poblizu wejscia regulaminie. Wszystkie zamontowane urzgdzenia zabawowe posiadaé
powinny wymagane certyfikaty zgodnosci z normg oraz uprawniajgce do oznaczenia
urzadzenia znakiem bezpieczenstwa. Musza takze mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski. W projekcie przewidziano zamontowanie urzgdzen
zabawowych placu zabaw dla matych dzieci oferowanych w katalogach wybranej przez
projektanta firmy — wybrano firme FLOR Sp. z 0.0 z Kobierzyc, oraz 2 urzadzen sportowo-
rekreacyjnych ruchowych, dla dzieci starszych i mtodziezy firmy AVIS. Bedzie to urzadzenie
nr 7 — ,wioslarz” i urzadzenie nr 8 — ,orbit rek”. Dopuszcza si¢ montaz urzgdzen innych firm,
o wygladzie zewnetrznym, przeznaczeniu i sposobie uzytkowania zblizonym do projektowa-
nego. Dobrano zestaw odpowiednich urzadzen pozwalajacych rozwijac koordynacje ruchéw,
réwnowage i 0going sprawnosc dzieci, szczegdinie w poczatkowym okresie dorastania.
Wybrane urzadzenia pokazano na zatgczonych karatach katalogowych. Ich nazwy i ilosci
pokazano w zestawieniu urzadzen zabawowych. Nawierzchnia placu rekreacyjnego nie
bedzie zmieniona — pozostanie nawierzchnia trawiasta. Projektowane urzadzenia i zestawy
zabawowe wykonane bedg z impregnowanych i malowanych okragtych bali i krawgdziakow,
o réznej diugosci, taczonych ze sobg metalowymi, ocynkowanymi tacznikami i duzymi
sprezynami. Zestawy posadowione beda w gruncie cisle wg instrukcji montazu producenta,
na specjalnych podstawach metalowych przez niego dostarczanych lub bez podstaw,
zaleznie od urzadzenia. Gigbokosc¢ posadowienia 60 cm ponizej poziomu terenu. Rodzaj
zastosowanych podstaw uzalezniony jest od rodzaju urzadzenia i zalecen producenta.

Teren placu zabaw ogrodzony bedzie siatka na stupkach osadzonych w stopach betonowych
w gruncie w odlegtosciach okoto 2,25 do 2,50 m, wg rysunku nr A-3. W ogrodzeniu
wmontowana bedzie brama o szeroko$ci 3,60 m i furtka o szer. 1,00 m. Szczegoty w dalszej
czesci opisu.

OGRODZENIE - SIATKA POWLEKANA TWORZYWEM SZTUCZNYM PCV

Siatka ogrodzeniowa powlekana produkowana jest z drutdw stalowych lub z drutdow
stalowych ocynkowanych, wyprodukowanych na terenie unii europejskiej z normami PN-EN
10218-2, PN-67/M-80026. Do produkcji siatek powlekanych o stosujemy wytgcznie druty
o podwyzszonych wiasciwosciach mechanicznych. Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm>600
MPa. Drut powlekany jest na gorgco odpornym na dziatanie promieni UV tworzywem Polskiej
produkcji. Mrozoodpornos¢ jest zapewniona poprzez $ciste przyleganie powtoki, oraz iej
elastyczno$¢ nawet w niskich temperaturach. Siatka w kolorze zielonym. Stupki ocynkowane
powlekane produkowane sg z rur wytworzonych na terenie Unii Europejskiej zgodnie
znorma DIN2394 ze stali w gatunku DX51D/Z275. Rury s ocynkowane wewnatrz i na
zewnatrz (275 gram cynku na m2 powierzchni — z dwdch stron) zgodnie z EN 10147. Stupki
ogrodzeniowe sg zamknigte u gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.




BRAMA | FURTKA

Estetyczna brama przeznaczona do ogrodzen wykonanych z siatki plecionej. Konstrukcja
bramy wykonana jest z profilu 40x27 mm, wypetnienie stanowi siatka ogrodzeniowa

ocynkowana i powlekana.

Brama wyposazona jest w komplet zasuw, zamkéw i zawiasow

z mozliwoscia regulacji. Brama jest zabezpieczona przed korozjg przez malowanie farbg
podktadowa i lakierem, na Zzyczenie mozliwe jest wykonanie bramy ocynkowanej i

lakierowane;.
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Nr 1 — zestaw zabawowy w systemie FIOR-E — nr kat. ZE-13/M - 1 kpl.

Nr 2 — hustawka podwojna — nr kat. PB-S6 — 1 szt.
Nr 3 — hustawka wagowa — nr kat. PC-02 — 1 szt.

Nr 4 — karuzela tarczowa — nr kat. PD-03=MK-010 z petng podtoga —- 1 szt.

Nr 5 — urzadzenie na sprezynie - bujak ,Motorek” — nr kat. PA-06 - 1 szt.

Nr 6 — urzadzenie na sprezynie - bujak ,Konik™ — nr kat. PA-P3 - 1 szt.

Nr 7 — urzadzenie ruchowe WIOSLARZ — nr kat. R -82

Nr 8 — urzadzenie ruchowe ORBITREK — nr kat. PAQO2LT
Nr 9 — tawka bez oparcia na rurach — nr kat. UA-04 — 2 szt.
Nr 10 — kosz na $mieci — 1 szt.

Nr 11 — regulamin placu zabaw — 1 szt.

Kazde z urzadzen winno by¢ wyposazone w instrukcje korzystania z urzadzenia oraz zacho-

wania warunkéw bezpieczenistwa, w postaci tabliczek zamontowanych na urzgdzeniu lub

obok niego. Przyktadowe rozwigzanie pokazano na zatgczonych rysunkach. Konfiguracja

zestawu moze byé zmieniona. Rysunki majq charakter pogladowy. Zamontowac nalezy

elementy posiadajace wymagane atesty, jednej z wybranych firm specijalistycznych.

- Powierzchnia placu zabaw -

- 430,30 m?
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'WYKAZ URZADZEN ZABAWOWYCH |
PLACU ZABAW

(1) - ZESTAW FIOR-E nr. kat. - ZE-13M
(2) - HUSTAWKA PODWOJNA - nr kat. PB-S6

'@} - HUSTAWKA WAGOWA - nr kat. PC-02

(4) - KARUZELA TARCZOWA - nr kat. PD-03=MK-010

(5) - URZADZENIE NA SPREZYNIE - MOTOREK -nr kat. PA-08
(6) - URZADZENIE NA SPREZYNIE - KONIK -nr kat. PA-P3
(7) - wiosLarz Rz

(8) - ORBITREK PAGO2LT

(9) - LAWKA BEZ OPARCIA - nr kat. UA-04

40 - rRecuLAMN

q1 -KoszNA SMiECI
- OBRYS STREF BEZPIECZENSTWA

- GRANICE DZIALKS

z |
]
851 i
é:‘ll O - lr @ |
3831
< S !
NBS| L
=89,
< 00 ||
'O
=z |
LES ]
Q|
e
£l
1
:
I | gl [ f&&%ﬁo
ar L | %
i pam B
N 3
1 <T
| 3
— iy
i 11 O
| O
ll || '_i g |
| 1
ol ¥ =
| Ilill ] |
! -
/ 4 |I q', h"'mf
|
= IJ_* IS | mer Ind. Jar, Han o
| @ Liprawnienis Ludcwiane
; || N | r ALF180/ER
Q| B TG ¥ ]
A
|'| E | Ustugl Inwestycy|no-Budowlane mgr ini. Jan Hetnar
— ul. Dabrowskiego 14 48-370 Paczkéw telflax 77-431-73-03 e-malk janhe nar@op.pl
] _‘L [—— Monfat wedeei zobawowyeh plocy sabaw tyumek| 42
i ! opracowarnia _Lnkmmch&'fhuc?m:ht!‘” Nr &
_S'JL__-_‘_____—EB—_.______ ?'I' imvesat Ams?—gd"mm’rmtnu Sketo | 1:100
e i Mottunks | RZUT POZIOMY PLACU ZABAW e
it T Lo S P [ = V3
- N




SLUPEK - RURA @60 mm

GRUB. 3 mm

180
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fior $p. 2 0. O.

ZESTAW ZABAWOWY W SYSTEMIE FIOR-E
Numer katalogowy: ZE-13/M

Elementy skladowe zestawu:

Wieza kwadratowa z dachem 1
czterospadowym H=1500

Podest na krzyzakach /z metalami/ 1
H=1000

Zjezdzalnia boki HDPE, H=1500
Zjezdzalnia boki HDPE, H=1000

Barierka do zjezdzalni
Plaszczyzna z siatki hnowe)

1

1

1

1

Barierka azurowa 2
1

I

1

|

Trap z barierkami H=1500
Belka do wejé¢ miestabilnych
Korale wspinaczkowe

Drabinka skoéna szczeblowa

TECHNOLOGIA PRODUKCJI FIOR SP.Z 0. 0.
Podstawowe drewno konstrukeyjne — okraglaki iglaste o érednicy 120 mm, impregnowane metods ci$nieniowo-prézniowo.
Elementy stalowe — $lizg zjezdzalni, szczeble i uchwyty ze stali nierdzewnej, pozostate elementy stalowe — cynkowane ogniowo.
Plyty HPL, boki zjezdzalni — HDPE.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE: W urzadzeniu zastosowane 53 rozwigzania autorskie:
1. [Numer certyfikatu: P/1079/12 e rozstaw wiei, pomostéw — 1200mm
2. |Kategoria dostgpu: Trudny (= wiecej powierzchni zabawowej)
3. |Wysokos¢ catkowita urzadzenia: _ |3,5 m « podwéjna impregnacja drewnianych elementéw
4. [Wysokosé HIC urzadzenia: 25m konstrukcyjnych: impregnacja metoda ci$nieniowo-
5. |Wymiary prostokata opisujacego 7,15x825m pré'zniow.a (WQLMAN” Cx-10), dodatkowo -
i malowanie impregnatem powierzchniowym
. gpdachr: o (DREWNOLIT RUSTICAL TOP INTERIOR) w kolorze
6. |Wymiary prostokata opisujacego 10,2x11,85m tico
powierzchnie zderzenia*:
7. |Pole powierzchni zderzenia*: 76,2mkw
8. |Wymagana nawierzchnia Tak
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1):
9. |Beton do montazu: Niewymagany
10.|Dostgpne wersje drewna. - bezrdzeniowe * powierzchnie zderzenia poszczegdinych urzadzen 2
11.|Glebokos¢ posadowienia w gruncie: 10,6 m reguly nlnoaa zach:dzié na siebie, w zwiazku z|tvm dla
TR optymalnego wy orzystania przestrzeni, zaleca sig
L2 gl menism e ;nn;lp::?::a‘:t; i wykonanie projektu placu.
** 7godnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 4.2.14

normy PN-EN 1176-1 nie zaleca sie betonowania
fundamentéw urzadzen. Betonowanie zwieksza tempo
korozji i gnicia, co zagraia stabilnoéci zakotwienia.

Fior Sp.20.0.
Zakiad Produkcyjny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13
Tel.+48713111374
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HUSTAWKA PODWOJNA STANDARD,

SIEDZISKA: MALE DZIECI i DESECZKA
Numer katalogowy: PB-56

TECHNOLOGIA PRODUKCJI FIOR SP. Z O. O.
Podstawowe drewno konstrukeyjne — okraglaki iglaste o $rednicach 120, 140 mm, impregnowane metoda cisnieniowo-
prozniowa.

Elementy stalowe — cynkowane ogniowo.

Tworzywa sztuczne — siedziska zabudowane z wysokiej jakosci gumy, pokrywajacej aluminiowa konstrukcj¢ nosna.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE: W urzadzeniu zastosowane sq rozwigzania autorskie:
1. [Numer certyfikatu: P/650/09 * podwéjna impregnacja drewnianych elementow
2. |Kategoria dostgpu: Latwy konstrukcyjnych: impregnacja metody ciénieniowo-
3. [Wysokodé calkowita urzadzenia : _|2,20 m i ONGIRANL. (A0 SREReNS -
= malowanie impregnatem powierzchniowym
:‘ 3;’”_‘“’“ HIC neepdennie: Lo (DREWNOLIT RUSTICAL TOP INTERIOR) w kolorze
. [Wymiary prostokata opisujacego 3,5 x 1,45 m tico
urzadzenie: e konstrukcja huétawki wzmocniona metalowymi
6. |Wymiary prostokata opisujacego 1) 3,05x635m** zastrzatami
powierzchnie zderzenia®*: 2) 3,05x7235m***
7. |Pole powierzchni zderzenia*: 1) 15,56 mkw**
2) 18,00 mkw***
8. |Wymagana nawierzchnia Tak
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1): * powierzchnie zderzenia poszczegéinych urzadzen 2
9. |Beton do montazu: Niewymagany reguty moga zachodzi¢ na siebie, w zwiazku z tym dla
10.|Dostepne wersje drewna: - bezrdzeniowe optymalnego wykorzystania przestrzeni, zaleca sig
wykonanie projektu placu.
e —— e ** przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej.
L1 JOHiebalnts posscimcals sl ‘?:‘:Cle' L - *** przy zastosowaniu nawierzchni sypkiej.
12.|Sposdb montazu w gruncie : |- bezposrednio lub **+* Zgodnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 4.2.14
- na podstawach normy PN-EN 1176-1 nie zaleca si¢ betonowania
metalowych - dszt fundamentow urzadzen. Betonowanie zwigksza tempo

korozji i gnicia, co zagraza stabilnosci zakotwienia.

Fior Sp.20.0.
Zakiad Produkcyjny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13

Tel. +4871311 1374

Stronalzl
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HUSTAWKA WAGOWA
Numer katalogowy: PC-02

TECHNOLOGIA PRODUKCIJI FIOR SP. Z0.0.
Podstawowe drewno konstrukcyjne — okraglaki iglaste o srednicy 140 i 120 mm, impregnowane metodg ciSnieniowo-

prozniowo.

Elementy stalowe — cynkowane 0gniowo.

Tworzywa sztuczne — siedziska z wysokiej jakosci gumy, pokrywajacej aluminiows konstrukcje noéng, opony gumowe.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

1. [Numer certyfikatu: P/642/09
2. widmuf - Latwy W urzadzeniu zastosowane s3 rozwigzania autorskie:
3. [Wysokosé catkowita urzadzenia: 0.8 m « podwéjna impregnacja drewnianych elementéw
4. |Wysokos¢ HIC urzadzenia: 0,8 m konstrukeyjnych: impregnacja metoda ciénieniowo-
. |Wymiary prostokata opisujacego 0,45x3m prozniowa (WOLMANIT CX-10), dodatkowo
urzadzenie: malowanie impregnatem powierzchniowym
6. |Wymiary prostokata opisujacego 3,15x6,15m (DREWNOLIT RUSTICAL TOP INTERIOR) w kolorze
‘powietzchnie zderzenia®: tico
7. |Pole powierzchni zderzenia*: 17,15 mkw
8. |Wymagana nawierzchnia (Nie
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1):
9. |Beton do montazu**: Niewymagany .
T0.D wersje d " - bezrdzeniowe * powierzchnie zdersza p.osz'czegélny.ch urzadzen z
7 Glebokos¢ posadowicnia W grancie:[0,75 m reguty moga zachodzi¢ na ;uebne, w 2waa?ku z tym d!a
optymalnego wykorzystania przestrzeni, zaleca sig
12.|Sposob montazu W gruncie**: - na podstawach wykonanie projektu placu.
metalowych — 2szt. ** 7godnie z zaleceniami okreélonymi w pkt. 4.2.14

normy PN-EN 1176-1 nie zaleca sie betonowania
fundamentéw urzadzen. Betonowanie zwieksza tempo
korozji i gnicia, co zagraza stabilnosci zakotwienia

Fior Sp.z 0. 0.

2aklad Produkcyiny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13

www.fior.com.pl, tel. +4871311 1374
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KARUZELA TARCZOWA
Numer katalogowy: PD-03=MK-010

Elementy stalowe — cynkowane ogniowo.
Opcjonalnie — podtoga z blachy ryflowanej.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

1. [Numer certyfikatu: P/1235/13

2. [Kategoria dost¢pu: Trudny

3. |Wysokosé catkowita urzadzenia: |0,7 m

4. |Wysokoé¢ HIC urzadzenia: 0,1m

5. |Wymiary prostokata opisujgcego  |1,55 x 1,55 m
urzgdzenie:

6. |Wymiary prostokata opisujacego 5,55x555m
powierzchnie zderzenia®:

7. |Pole powierzchni zderzenia*: 24,18mkw

8. |Wymagana nawierzchnia Nie
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F. 1):

9. |Beton do montazu: Wymagany

10.|Gigbokos¢ posadowienia w gruncie: 0,8 m

.|Sposéb montazu w gruncie: - bezposrednio

* powierzchnie zderzenia poszczegélnych urzadzen z reguly moga zachodzi¢ na siebie, w zwigzku z tym dla optymalnego

wykorzystania przestrzeni, zaleca sie wykonanie projektu placu.

Fior Sp.z20.0.
2akiad Produkcyjny: 55-040 Koblerzyce, ul. Robotnicza 13
Tel. +48 713111374

Stronalzl
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URZADZENIA NA SPREZYNIE - SLON, PAW, MOTOCYKL, KACZKA, KON
Numer katalogowy: PA-P6, PA-04, PA-06, PA-02, PA-P3

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

Numer certyfikatu: P/1072/12

Kategoria dostgpu: Latwy

_ [Wysokosé catkowita urzgdzenia : 10,85 m

4. |Wysokoé¢ HIC urzgdzenia: 0,45 m

_ |Wymiary prostokata opisujacego  |0,2x 0,8m
|urzadzenie:

_ [Wymiary prostokata opisujacego 3,15 x 35m
powierzchnie zderzenia®:

. |Pole powierzchni zderzenia*: 9,1 mkw

. |Wymagana nawierzchnia Nie
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1):

. |Beton do montazu: Wymagany

|Glebokoéé posadowienia w gruncie: 0,6 m

.|Sposdb montazu w gruncie: - bezposrednio

* powierzchnie zderzenia poszczegolnych urzadzen z reguty
moga zachodzi¢ na siebie, w zwigzku z tym dla
optymalnego  wykorzystania przestrzeni, zaleca sig
wykonanie projektu placu.

TECHNOLOGIA PRODUKCIJI FIOR SP. Z 0. O.

Konstrukeja — korpus ze sklejki lisciastej lub drewniany
klejony warstwowo, element dekoracyjny - ptyta HDPE.
Elementy stalowe — sprezyna metalowa, ocynk, malowana
proszkowo.

Fior Sp.z 0. 0.
2aklad Produkcyjny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13
Tel. +48 71 311 13 74, www.fior.com.pl

Stronalzl
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LAWKA BEZ OPARCIA NA RURACH
Numer katalogowy: UA-04

Elementy stalowe — cynkowane ogniowo.

TECHNOLOGIA PRODUKCJI FIOR SP. Z 0. O.

Drewno — deski iglaste, impregnowane metoda cisnieniowo-prézniows.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

1. [Numer certyfikatu: P/1352/14

2. |Wysokosé catkowita urzgdzenia: [0,4m

3. |Wymiary prostokata opisujacego 095x1,7m
urzadzenie:

4. |Wymagana nawierzchnia Nie
(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1):

5. |Beton do montazu: Niewymagany

6. |Glebokosé posadowienia w gruncie: 0,5 m

. |Sposéb montazu w gruncie®: - bezposrednio

* Zgodnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 4.2.14
normy PN-EN 1176-1 nie zaleca sie betonowania
fundamentow urzadzen. Betonowanie zwigksza tempo
korozji i gnicia, co zagraia stabilnosci zakotwienia.

Fior Sp.z20.0.

Zakiad Produkcyjny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13

Tel. +48 713111374

Stronalz1l




METALOWY KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja: rura stalowa ocynkowana

Obudowa: blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: |l m

Srednica urzadzenia:

0,3m

Glebokoéé fundamentu:

0,6m
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REGULAMIN PLACU ZABAW
Numer katalogowy: UG-01

TECHNOLOGIA PRODUKCJI FIOR SP. Z 0. O.
Podstawowe drewno konstrukcyjne — okraglaki iglaste o $rednicy 120 mm, impregnowane metod ci$énieniowo-prozniows.

INFORMACJE O PRODUKCIE, DANE TECHNICZNE:

1. |Numer certyfikatu:

P/873/11

2. |Wysokosé catkowita urzgdzenia: |2 m

3. |[Wymagana nawierzchnia

(patrz PN-EN 1176-1, Tablica F.1):

Nie

. |Beton do montaZu:

Niewymagany

. |Dostepne wersje drewna:

- bezrdzeniowe

W urzadzeniu zastosowane s3 rozwigzania autorskie:

¢ podwdjna impregnacja drewnianych elementow
konstrukeyjnych: impregnacja metoda ci$énieniowo-
préiniowga (WOLMANIT CX-10), dodatkowo -
malowanie impregnatem powierzchniowym
(DREWNOLIT RUSTICAL TOP INTERIOR) w kolorze
tico

. |Gigbokosé posadowienia w gruncie: [0,6 m

. |Sposéb montazu w gruncie™:

- na podstawach
metalowych — 2szt

* Zgodnie z zaleceniami okreslonymi w pkt. 4.2.14
normy PN-EN 1176-1 nie zaleca sig betonowania
fundamentéw urzadzer. Betonowanie zwigksza tempo
korozji i gnicia, co zagraza stabilnosci zakotwienia.

Fior Sp.z 0. 0.

Zakiad Produkcyjny: 55-040 Kobierzyce, ul. Robotnicza 13

www.fior.com.pl , tel. +48 7131113 74

Stronalzl
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KARTA TECHNICZNA -
Urzadzenie Fitness ORBITREK, kod PA002

DANE PODSTAWOWE

Wymiary urzadzenia(DxSZxW):1630x500x1730mm
Strefa uzytkowania:4630x3500mm

Wysokos¢ upadkowa: ponizej 600mm

Gteboko$¢ fundamentowania:700mm
Przeznaczone dla uzytkownikdw: powyzej 14lat
Obowiazujaca Norma Polska: PN-EN 1176-1:2009

TECHNOLOGIA WYKONANIA

>

vV V V V V V V

Konstrukcja noéna —rura stalowa okragta @88,9mm oraz 976,3mm
Elementy ruchome —rura stalowa okragta 60,3mm oraz 42,4mm
Uchwyty —rura stalowa okragta @33,7mm

Osie i tozyskowanie — bezobstugowa konstrukcja $lizgowa
Stopnice —blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym
Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo
Potaczenia spawane oraz skrgcane za pomoca $rub maszynowych
Korcowki rur oraz éruby zabezpieczone plastikowymi zaslepkami

SPOSOB MONTAZU

>
>
>

Na terenie wolnym od przeszkéd podziemnych i nadziemnych o powierzchni bez spadkéw
Podstawa stalowa fundamentowana na mokro, beton klasy C 12/15
Urzadzenie przykrecane do podstawy po osiagnieciu odpowiedniej noSnosci fundamentu

PRZEZNACZENIE URZADZENIA

P
>
>

Uaktywnia gorne i dolne partie migsni.
Wptywa na prace ukiadu oddechowego i uktadu kraienia.
Poprawia kondycje fizyczng, redukuje tkanke tluszczowq, zwigksza wytrzymatoé¢ organizmu i modeluje

sylwetke.
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