
POZIOM PŁYT BETONOWYCH STUDZIENEK PRZY

ODPROWADZENIU WÓD OPADOWYCH Z RUR SPUSTOWYCH

KAPLICY PW ŚW.TRÓJCY ZRÓWNAĆ  PROJEKTOWANĄ

NAWIERZCHNIĄ ALEJKI .

UWAGA

PRZY WYKONYWANIU WZDŁUŻ MURÓW CEMNTARZA OPASKI

ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ

ELEMENTY GROBOWCÓW W STANIE NIENARUSZONYM.
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525,0
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GROBOWIEC

38,47%

20,0

287,2

7,5

21,2

5,6
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29,65%
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        Data:
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IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM

1 : 500

    PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI,

ODBUDOWY I REMONTU OGRODZEŃ, OŚWIETLENIA

INWESTOR:

ADRES:

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ZŁOTY STOK, DZ.NR 388,389,390/1,390/2,

POW.ZĄBKOWICKI

INST.ELEKTR.

SPORZĄDZIŁ

INST.ELEKTR.

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ALEKSANDER PATER

NR UPR.  131/DOŚ/06

mgr inż. MIROSŁAW ZIMOCH

NR UPR 477/89/UW, 190/77/Wwm

mgr inż. arch. DARIA WATACH

NR UPR.1/87/UW

OZNACZENIA :

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIAŁKI

WEJŚCIA I WJAZDY

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ I

PŁYT GRANITOWYCH

7

OBRZEŻA OPUSZCZONE

OBRZEŻA PODNIESIONE

SPADKI POPRZECZNE

PROJEKTOWANA SIEĆ eN

OPRAWY GRUNTOWE LED

G2.8

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJ.

2%

kd200

S STUDNIA CHŁONNA

NAWIERZCHNIA MINERALNA

OPASKA Z OTOCZAKÓW

OBEJŚCIE KOLIZJI Z KORZENIAMI DRZEWA

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE WEJŚCIA

349.2

RZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE

MUR KAMIENNY

MUR TYNKOWANY

OGRODZENIE METALOWE NA

PODMURÓWCE OTYNKOWANEJ

MUR Z OKŁADZINĄ Z PIASKOWCA

ODBUDOWA OGRODZENIA KUTEGO NA

PODMURÓWCE KAMIENENEJ

1

2

3

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

GROBY W POŁOŻENIU KOLIZYJNYM

ZE ŚCIEŻKAMI

TABLICA INFORMACYJNO-PAMIĄTKOWA
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4
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