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ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:100

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 389,

OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

MUR ODCINEK E-F, F-G-K

mgr inż. arch. DARIA WATACH

7

8962

120

5
8

2
6

0

1
5
5

OPASKA ŻWIROWA/Z

OTOCZAKÓW

GEOWŁÓKNINA

FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

UL.3 MAJA

POZIOM MURU OD

STRONY CMENTARZA

OPASKA ŻWIROWA/Z

OTOCZAKÓW

GEOWŁÓKNINA

FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

MURY Z KAMIENIA, CEGŁY I SZLAKI:

-SKUĆ ODPARZONE TYNKI

-WYKONAĆ TYNK NA ZAPRAWIE CEM-WAP O UZIARNIENIU

SPOIWA ZGODNEJ Z ISTNIEJĄCYCM TYNKIEM

NAKRYWY BETONOWE CZYŚCIĆ I UZUPEŁNIĆ SPOINY.

-ZDJĄĆ ISTNIEJACĄ OD UL. 3 MAJA OKŁADZINĘ BETONOWĄ.

POWIERZCHNIE URU OTYNKOWAC PONOWNIE I MALOWAĆ

FARBĄ SILIKATOWĄ.

KOLORYSTYKA  ZOSTANIE OSTATECZNIE UZGODNIONA

W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM PO WYKONANIU

PRÓBEK NA FRAGMENTACH MURU.

UWAGA

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

OZNACZENIA

CZAPA BETONOWA5

MUR ZE SZLAKI , CEGŁY, KAMIENIA

NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ

1

WMUROWANE TABLICE ISTNIEJĄCE

2

OGRODZENIE METALOWE PO

OCZYSZCZENIU I ZABEZPIECZENIU

ANTYKOROZYJNYM MALOWAĆ W

KOLORZE CZARNYM MŁOTKOWANYM

3

KOLORYSTYKA OTWORZENIOWA - FARBA

SILIKATOWA KOLOR NR 9051 KEIM

6

NAKRYWA Z CEGŁY CERAMICZNEJ (PULPITOWA)

DO WYMIANY NA CZAPĘ DWUSPADOWĄ Z GRANITU
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