
OBWÓD SG

(OŚWIETLENIE)

Całkowita moc zainstalowana:

Współczynnik jednoczesności:

Całkowita moc zapotrzebowana:

Moc szczytowa: Pszcz=4,5 kW

Pz=4,5 kW

kj=1,0

Pi=4,5 kW

BILANS MOCY SZC

P

SG
0,2

NR OBW.

kW

dUmax

0,53

%

l

287

m

na końcowym odbiorniku

dUmax - maksymalny spadek napięcia w %

P - moc obwodu w kW

SZCZEGÓŁY WYPOSAŻENIA SZC WG SCHEMATU ROZDZIELNICY

- długość kabla między oprawami

- odległość między oprawami

- numer oprawy

O Z N A C Z E N I A:

OPRACOWANIEM

KABLE ZASILAJĄCE ZŁĄCZE ZK+P

OBJĘTE ODRĘBNYM

TAURON

TYPU ZK1e-1P WOLNOSTOJACĄ

Idd=75A, l= 3m, dU=0,04%

YKY 2(4)x10 mm  

2

G1

PRAC

ZAKRES

ODBIORCY

PRAC

ZAKRES

TAURON DYSTRYBUCJA SA

W ZAKRESIE

WPROWADZIĆ NA ZABEZPIECZENIE

ZALICZNIKOWE ZK+P

SZAFKA POMIAROWA,

ZŁĄCZE KABLOWE,

SZAFKA ZŁĄCZOWO-POMIAROWA

kWh
230V

ZK+P
SZC

Samoczynne wyłączanie zasilania

TN-C-S

UWAGI:

Wszystkie kable na terenie cmentarza ze względu na zapewnienie ochrony

mechanicznej układać w rurach ochronnnych typu HDPEk 75.

Podłączenie opraw za pomocą puszek przyłączeniowych przyłączeniowych IP67.

- Oprawa ze źródłem LED, 4000K, 12W, IP67

typu D-CO R LED MAXI 6L50 840 CL

do wbudowania w gruncie, podłożu

Idd=34A

YKYżo 3x2,5mm  

2

G1 G2 G3 G4

TAURON

PRAC

ZAKRES

ODBIORCY

PRAC

ZAKRES
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