SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu budowlanego:

Remont cmentarza w Ztotym Stoku.
Adres obiektu budowlanego:

Ztoty Stok, dz.nr 388, 389, 390/1, 390/2; obreb Zioty Stok, pow. zabkowicki
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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Klasy robét:
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autostrad, drég
CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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A. CZESC OGOLNA: Wymagania ogéine i opis zadania inwestycyjnedo

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) sq wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét przebudowy cmentarza miejskiego w Ztotym Stoku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegbtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1

1.3. Zakres rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST ).

1.4. Okreslenia podstawowe

1] Aprobata techniczna | Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sg w drodze
Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale
realizacji robét | takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
budowlanych ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnoci cywilnej w zwigzku z

ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu  lub  wyrobu wydany przez

specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad
panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych
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[7]

Doktadnosé
wymiaréw

Zgodno$¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacijg techniczng

[8]

Dokumentacja
budowy

Ogdt dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym
Dziennik budowy
Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych
Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
Operaty geodezyjne
o Ksigzki obmiarow

[9]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Dziennik budowy
jest wydawany przez wiaéciwy organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego  obiektu,  stuzace  planowaniu,  organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11]

Impregnacja

Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.. agresjg chemiczng)
szkodnikow biologicznych i ognia

[12]

Inspektor  nadzoru
budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13]

Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w  budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robét
budowlanych, ktéra moze sprawowaC osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14]

Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[13]

Kosztorys

Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na
podstawie  dokumentacji  projektowej, przedmiaru  robdt, cen
jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztow posrednich i
zysku

[16]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[17]

Kosztorys Slepy

Opis robdt w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatow podstawowych

[18]

Kosztorys
powykonawczy

Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-warto$ciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét

[19]

Materialy budowlane

Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw
budowlany oraz ich czesci

[20]

Nadzor autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autordw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacii
rozwigzan zamiennych

[21]

Nadzor inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztdw realizowanej inwestycji

[22]

Norma zuzycia

Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiego$
sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[23]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ technicznie -uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami
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[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — wartosciowe faktycznie wykonanych
robot
[25] Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i

ekonomicznym  najistotniejsze  cechy  przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektdw budowlanych

[26] Pozwolenie na|Decyzja  administracyjna  okre$lajgca  szczegbtowe  warunki
budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okreéla
czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektdw tymczasowych, okre$la
szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[27] Protokot odbioru | Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
robét podstawe zadania zaptaty
[28] Przedmiar Obliczone ilodci robét na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzadzenie
kosztorysu
[29] Przepisy techniczno- | Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaC obiekty budowlane ich
wykonawcze usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego

[31] Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
zabezpieczajace bedacych w trakcie realizacji rob6t inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robét zabezpieczajacych moze wnikaé z projektu organizacii
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlane;.
Roboty zabezpieczajgce mogg wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan
zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony
budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktdrych efekty sq zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robét
[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako

pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca

[35] Zadanie budowlane | Cze$C przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak bezpieczenstwa | Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktdre
uzyskaty certyfikat

1.5. Opis zadania inwestycyjnego
Tematem opracowania jest: cmentarz w Ztotym Stoku,zakres robot jest opisany w specyfikacjach szczegétowych:
ST 01 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111100-9
ST 02 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6
ST 03 Roboty zelbetowe kod CPV 45262311-4
ST 04 Roboty murowe - kod CPV 45262522-6
ST 10 Elementy matej architektury - kod CPV 45112720-8
ST 11 Roboty nawierzchniowe — kod CPV 45233200-1
ST 12 Zielen CPV 45112710-5
ST 18 Elementy kamienne — kod CPV 45262510-9

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq

techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos$¢ rohét z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w " Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
robét i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.
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1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu , materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on na wiasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow lub wjazdu pojazddw ciezszych niz zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
21. Zrodto uzyskiwania materialow do elementéw konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zaméwienia
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegéinione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.
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2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub ztozone w miejscu
wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

24  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatdw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacii projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t, ma byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
przystapieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru
4, TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i wtadciwo$ci przewozonych towarow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonania rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania ST, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizaciji robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zwierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét

- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposadb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system

kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan

materiatow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i rob6t z czestotliwoScig zapewniajgca stwierdzenia, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwo$ci sg okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg

watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg, w porzadku chronologicznym bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;

uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jako$ci i harmonogram robét

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej
dane dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacije o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do
wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong konraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiarow
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiary
wykonawca rob6t przeprowadza w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi
obmiaréw.
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét, winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na Zyczenia
Zamawiajacego.
7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang skorygowane wedtug instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR - ach oraz KNUR - ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie dokfadnoSci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
C) obiorowi ostatecznemu (koricowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji nie bedq widoczne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbior ostateczny (konicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) i
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracer oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w
stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i PZJ

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt

o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robét".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
e robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami
o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
terenie budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
o  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,
5. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
6. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154

poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 )

B. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. 22002 r. Nr 108 poz.953)

C.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
D. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2 2003 r. Nr 48 poz. 401).

BN

B. CZESC SZCZEGOLOWA: Szczeqotowe specyfikacje techniczne
warunkow wykonania i odbioru roboét

ST 01 Roboty rozbiorkowe - kod CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sq wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych
elementdw i obiektdw znajdujacych sie na terenie Parku w Ztotym Stoku.

1.2.  Zakres robo6t objetych SST
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1.1.

-cze$¢ murkdw w obrebie projektowanej furtki,

- rozbiorka nakryw ceglanych murkéw ogrodzeniowych

-istniejgce nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych (Sciezek).

-oktadzine betonowa na czesci murkow

- odspojone tynki

Ogdine wymagania dotyczace rohot

Pozostaty materiat pochodzacy z rozbiérek, a wiec gruz oraz kruszywa nalezy jako nie nadajacy sie do
wtornego wykorzystania w ramach omawianej inwestycji wywiez¢ w catosci na wysypisko lub inne dogodne
miejsce sktadowania zakfadajac, ze odlegtos¢ wywozu wyniesie 20 km. Odpady metalowe nalezy zeztomowac,
przyjmujac 10 km jako odlegtos¢ do miejsca zlomowania. Odpaty z rozbiorek nawierzchni asfaltowych na
0dl.20 km.
Ze wzgledu na znaczny zakres rozbiorek i budowy nowych nawierzchni, wszystkie roboty w tym zakresie powinny
by¢ poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref korzeniowych drzew oraz krzewdw przed urazami mechanicznymi i
nadmiernym zageszczeniem gruntu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rozbidrki elementéw przeznaczonych do odtworzenia lub renowacji nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem.
Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy podda¢ szczegdtowej inwentaryzaciji fotograficznej, rysunkowej i
opisowej pod nadzorem projektanta.

Materialy
Nie wystepuja.
Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacii
Do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu, ztomu, drewna nalezy uzywac:
e  Zurawia samochodowego, koparki i spycharki gasiennicowych
o Pitrecznych i mechanicznych itp.
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
Transport
Gruz i inne elementy rozbiorkowe ktore nie przedstawiajg wartosci jako materiat budowlany nalezy wywozi¢
samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych
powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac od gory. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykonaé
zabezpieczenia: - ogrodzenie terenu prac rozbiérkowych .

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznosci, przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa pracy.

Rozbiorke elementow zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomoca palnikdw acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca
sie uzywanie narzedzi pneumatycznych. Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ przeprowadzane w ten
sposdb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych sie do ponownego uzycia.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4,0 m. powinni by¢ zabezpieczeni pasami
bezpieczenstwa, lina od pasa musi by¢ przymocowana czesci trwatej budowli, nierozbieranej w tym momencie.
Wykonanie prac rozbiorkowych nalezy zgtosi¢ do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposob, ktory nie narusza konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewniC bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementdw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru miejsce wywozu gruzu.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w Scisle okreslonej kolejnosci pod ciggtym nadzorem oséb uprawnionych.
Prace rozbiérkowe elementdw nalezy prowadzi¢ recznie z wykorzystaniem narzedzi recznych lub lekkich
elektronarzedzi. Prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy wykwalifikowanych i do$wiadczonych pracownikow pod
ciggtym nadzorem os6b uprawnionych (elementy konstrukcyjne).

Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoine
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po
wykonanych pracach.
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1.2

1.3

74.

Poszczegoine etapy wykonania rozbidrek powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robdt zwianych z rozbiérkami sa;
* demontaz szt., kpl. m2
* wywoz papy, gruzu, drewna, ziemi, ztomu m3
*  optata przyjeci odpadow na wysypisko i utylizacja tona
Odbidr robdt
Poszczegoine etapy robot rozbiérkowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Przepisy zwigzane
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty ogéinobudowlane ITB
wydanie IlI
-Przepisy bhp przy robotach rozbiorkowych i transportowych

ST 02 Roboty ziemne kod CPV 45112100-6

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych
zwigzanych z budowa i przebudowa obiektow wraz z usunigciem i wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt ziemnych i obejmuja;
e wykonanie wykopdw nieumocnionych i umocnionych
e odeskowanie wykopu o gt >1,0 m lub wykonanie skarpy
o odkopanie reczne murow zewnetrznych z odrzuceniem urobku na odktad — dla wykonania izolacii
pionowej §cian
odspojenie skat w wykopach
zasypanie wykopdw ziemig z odktadu z zaggszczeniem
formowanie i zageszczanie nasypow
wywdz nadmiaru ziemi
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty
Do wykonania zabezpieczen rob6t ziemnych okreSlonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
o Bale okragte lub prostokatne
e Deskigr. Min. 32 mm
Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacii
Do wykonania robét ziemnych nalezy uzywac:
narzedzia reczne (fopata, szpadel, kilof)
taczki
samochody samowytadowcze
koparka gasiennicowa
spycharka gasiennicowa
Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
Transport
Ziemig wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonanie robét
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Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktdry nie narusza konstrukcji obiektow. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie¢ w poblizu miejsca
(strefy) robot, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.

Prace ziemne przy odkopywaniu $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci max 10 m. Po
wykonaniu izolacji pionowej wykop nalezy zasypa¢ warstwami o grubo$ci max 30 cm i zagesci¢ mechanicznie.
Zasypywanie prowadzi¢ do wysokos$ci 20 cm ponizej powierzchni terenu dla umozliwienia wykonania warstw
podbudowy i nawierzchni chodnika.

Wykop pod fundament gteboki nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym umacnianiem $Scian wykopu szalunkami
drewnianymi jezeli h>1m.

Wykopy pod nowe fundamenty nalezy prowadzi¢ do poziomu gruntu no$nego. Zasypke nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci max. 20 cm z zageszczeniem mechanicznym do stopnia zageszczenia gruntu podanego w
projekcie.

Wraz z postepem prac nalezy demontowa¢ umocnienia wykopu. (drewnianych elementéw umocnien nie mozna
pozostawi¢ zasypanych na state w wykopie).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac

nastepujacych zalecen:

- wykop nie moze byc¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,

- roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia

muszg by¢ wykonywane recznie,

- zaleca sie wykonywanie wykopdw w okresie jesiennym,

- nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnoSci:

- korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

- ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,

- powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,

- Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawi¢
wolng przestrzen szerokosci ok.20 cm miedzy Sciang wykopu otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami.
Przestrzer tq ostoni¢ ekranem z desek i wypemni¢ gruboziarnistym podiozem do wysokoséci 40 cm ponizej
poziomu terenu, gorng warstwe wypetnic¢ ziemig,

zawierajacq 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciagtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowa¢ ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy ukiadaniu przewodow instalacii
podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia

wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowg,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujacych sie w granicach wystepowania systemu
korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

- teren wokét drzewa, ktore utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $cidtki.

Za zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uzna¢ odlegto$¢ mierzong obrebem korony
powiekszong 0 1m.

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew za zasieg wystepowania systemu
korzeniowego drzew nalezy uznac odlegto$¢ mierzong obrebem korony powigkszong o 1m.

Niedopuszczalne jest:

- bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

- skladowanie materiatow zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje,wapno, cement, gips itp.),

- sktadowanie materiatéw budowlanych,

- ruch i parkowanie pojazdow,

-zmienianie wysoko$ci powierzchni terenu,

- palenie ognisk,

- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.

- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne

w glebie (jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak wyzej).
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6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoine
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopdw.
Poszczegoine etapy wykonania wykopdw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
1. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét ziemnych jest:

*  dla wykopdw m3

* dlazasypan wykopow ~ m?3

o dla umocnien m?
8. Odbiér robot

Poszczegoine etapy robét ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty ogdlinobudowlane ITB
wydanie Il
Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

ST 03 Roboty zelbetowe kod CPV 45262311-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zelbetowych
Zwigzanych z wykonaniem:
— podktadéw betonowych
— faw i stép fundamentowych
—  slupbw (przekr. okragty i kwadratowy)
— filaréw
— $cian zelbetowych
—  $cian oporowych zelbetowych
— schodow zelbetowych
— przygotowanie i montaz zbrojenia
—  pokrywy zelbetowe lukéw w stropach komor
— studnie z kregéw betonowych
— fundamentéw matej architektury
— izolacje fundamentow
— wykonanie warstw spadkowych z zaprawy cementowej
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Do wykonania robot zelbetowych okreslonych w punkcie 1.1 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
e Beton towarowy B 10 — chudy beton
e Beton towarowy C12/15
e Beton towarowy C16/20
o Beton towarowy C20/25 (B25) — elementy konstrukcyjne zelbetowe
o Stal zbrojeniowa A-IlIN BSt500 34 GS, ST3SX,B500SP, Alll, AllIN zgodnie z rysunkami konstrukcyjnmi

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacii

16



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Cmentarz w Ztotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem zeber zelbetowych, przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu:
o Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
Wibrator butawowy do betonu
Narzedzia reczne
Zuraw samochodowy
Prosciarka, gietarka, nozyce do pretéw
e Srodek transportowy

Sprzet stosowany do robdt Zelbetowych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby

techniczne Inwestora
4.  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace

sie po drogach publicznych powinny spemia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Beton na

budowe nalezy dostarczyé samochodami samowytadowczymi przystosowanymi do przewozu mieszanki
betonowe;j.
5  Wykonanie robot
Przygotowanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci prostych pretéw lub gotowego zbrojenia.

Prety stalowe, przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczen.
Czyszczenie nalezy przeprowadzié w sposéb nie powodujacy zmian we wiasciwosciach stali ani
pozniejszej korozji.

Prety zbrojenia gtéwnego i strzemiona nalezy wykona¢ doktadnie wg rysunkdw konstrukcyjnych i opisanej na

rysunkach stali. Ewentualng zamiane $rednic musi akceptowac inspektor nadzoru lub konstruktor, kierownik

budowy winien opisac jg w dzienniku budowy.
UtoZenie i pielegnacja betonu
Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania od strony wewnetrznej

- wykonanie zbrojenia i odbidr zbrojenia przez inspektora nadzoru

- gotowos¢ wibratorow oraz innego sprzetu i urzadzen do betonowania

Betonowanie elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ bez przerw technologicznych.
Z kazdej partii betonu dostarczonego na budowe nalezy pobra¢ minimum pie¢ prébek betonu do kostek 15x15x15,
kostki opisa¢ podajac date betonowania i poddaé¢ badaniu na $ciskanie w uprawnionym laboratorium.
W dzienniku budowy nalezy przy kazdym betonowaniu opisaé w sposéb jednoznaczny, ktére elementy zostaty
zabetonowane podczas betonowania z podaniem numerdw pobranych prébek.
Wymagania dotyczace sposobu uktadania mieszanki betonowej, jej zageszczania i pielegnacji betonu zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom | Budownictwo ogéine, cze$c¢
1 Warszawa 1989 rok
6 Kontrola jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne.
Poszczegdine etapy wykonania zeber zelbetowych powinny byC odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci odbiorowi podlega:
o Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Jakos¢ uzytego betonu (prébki badane na Sciskanie)
e Wibrowanie betonu
e Pielegnacja betonu: ostanianie od mrozu, wysokich temperatur, wiatru, deszczu i tp.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.
7 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.
7.1 Jednostkg obmiarowg robdt zwianych z robotami zelbetowymi sg;
— dla robdt zelbetowych -m?
— dla zbrojenia - 1, kg

8  Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
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Poszczegdine etapy robdt zelbetowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych Tom | Budownictwo ogoine cze$¢ 1

e PN-88/B-06250 Beton zwykty

e PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

e BN-73/6736-01 Beton Zwykly. Metody badar . Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

ST 04 Roboty murowe — kod CPV 45262522-6

1.  Wstep
11  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét murowych
1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, ktére obejmujg
murowanie:
—  $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych
— naprawy $cian murowanych z kamienia i cegty
Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania robét murowych.
2 Materialy
Do wykonania robot murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
e Bloczki betonowe fundamentowe
Zaprawa cementowo — wapienna M-15
Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowej
Zaprawa cementowa do murowania bloczkéw betonowych M5
Zaprawa klejowa do cienkich spoin
Cegta petna (ogrodzenie)
Studnie chtonne z kregow
Obsadzenie elementéw metalowych jak: pochwyty na wspornikach, balustrady, drabinki stalowe
wytazowe, przesta ogrodzenia, furtki ogrodzenia itd.
1.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robdt murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
*  Betoniarki wolnospadowe elektryczne 250dcm?
o Wycigg jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
e Reczne narzedzia murarskie (kielnie, miotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzet stosowany do rob6t murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
1.4 Transport
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Materiat nalezy przywiez¢ na budowe:
- na paletach producenta - cegta, bloczki z betonu komérkowego
- zaprawa cem-wap w szczelnie zamknietych pojemnikach producenta,
- zaprawa sucha do urobienia z wodg na budowie
- elementy prefabrykowane i do osadzen — luzem z metryczkami podajacymi typ profilu
1.5 Wykonanie robot
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
Cegly i bloczki betonowe uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg zwtaszcza w okresie letnim nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ woda. Konstrukcje murowe
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1.6

1.7

1.8

mogg by¢ wykonywane tylko przy temp. powyzej 0 °C.
W murach nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg, spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a minimalna

10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimaina 5

mm.
Bloczki gazobetonowe murowac na zaprawie klejowej firmowe.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawg na gtebokos¢ 5-10 mm. 4.9.

Mury obwodowe, ogrodzenia istniejace

Renowacja muréw.

Zabytkowa cze$¢ muréw obwodowych cmentarza podlega¢ bedg nastepujacym zabiegom
naprawczym

-Prace porzadkowe — karczowanie krzewdw i zieleni

- Impregnacja wzmacniajgca ostabiony kamien

- renowacji spoinowania,

- uzupetnieniu ubytkdw lica kamiennego,

- uzupetnienie nakryw na koronie muréw

- przemurowaniom peknie¢ oraz bruzd (iniekcje i kotwienie)

- wypetnieniu pustek pomiedzy licem muréw a jego wewnetrznymi warstwami metodami
iniekcji zaczynéw mineralno-polimerowych,

- 0czyszczeniu i konserwacyjnym wzmocnieniu lica murow

- hydrofobizacji powierzchni

Czyszczenie muréw

Nalezy wykonac prace porzadkowe polegajgce na oczyszczeniu murdw ogrodzenia z roslin
(wraz z korzeniami). Zaleca si¢ mechanicznie wyrwac i zeskroba¢ wszystkie czesci, roslin,
porostéw, mchow itp.

Oczyszczenie powierzchni muru metodg CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z

uzyciem pary wodnej pod ci$nieniem lub chemiczng, (S D
(.

Zabrudzenia powinny by¢ usuniete bez wprowadzania wody, ktora mogléby uszkodzi¢ watki.

Likwidacja nalotéw biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych czesciach
opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentéw watkdéw narazonych na wystepowanie glondw,

alg i porostow oraz zaatakowanych partii muréw - (S D

W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodg migraciji soli do rozszerzonego

Srodowiska, np. stosujac gotowa mieszanke (D)

potaczeniu z wodg destylowang lub oktady z wody destylowanej, waty celulozowej lub
kaolinitu z dodatkiem biocydu, (S (siccnie 1-3%). Przed
przystapieniem do wtasciwych prac nalezy wykona¢ prébe na matej powierzchni.

Po oczyszczeniu muru nalezy wykué stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurowac
odspojone oraz ostabione fragmenty muru.

Do przemurowania luznych partii muréw nalezy uzy¢ kamieni stosujac oczyszczony materiat
z odzysku lub kamien famany o strukturze i kolorystyce odpowiadajacej materiatowi
pierwotnemu.

Naprawa spoin Scian zaprawa wapienna.

Zakfada sie pozostawienie w murze otaczajacym teren mauzoleum dobrze zachowanych
oryginalnych spoin, ktére stanowig wyktadnik dla nowego spoinowania. Nalezy usuna¢
zniszczong spoing na gtebokos¢ min. 3 cm, oczy$ci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢
woda. Wymiesza¢ zaprawe z wodg - powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng, natozy¢
z naddatkiem a po zwigzaniu zacig¢ wgtebnie. Spoiny nie powinny by¢ zlicowane z
kamieniem tylko cofniete w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie.

Fugi uzupetnia¢ zaprawg wapienng z dodatkiem cementu biatego lub mineralng zaprawa f.

G (- 2prawa hydrauliczna z zawartoscig trasu) lubg D
G - vionymi W masie pigmentami ziemnymi).

Kolor i fakture zaprawy nalezy dobra¢ do koloru pierwotnie istniejacej spoiny z dodatkiem
ptukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisng¢ zaprawe w szczeline i po wstepnym
zwigzaniu, przedrapaé, aby odstoni¢ kruszywo.
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1.9

1.10

1.11

1.12

1.12.1

113

W przypadku spoinowania muru z cioséw granitowych nalezy wykonac spoine w kolorze
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokotu mauzoleum.

W przypadku spoinowania oktadziny z piaskowca, ktore jest wspotczesne, wykonac spoing w
kolorze piaskowym.

Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i peknieé¢

Podczas wykonywania wzmocnien napotkane zarysowania lub pekniecia nalezy poddaé
ocenie i wzmocni¢. W przypadku braku pewnosci co do metody nalezy skonsultowac sie z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku wystepujacych rys i peknie¢ w murach nalezy:

-poszerzyc€ rysy i pekniecia

-oczysci¢ sprezonym powietrzem powiekszone peknigcie z luznych okruchdw zaprawy i pytu
-przeprowadzi¢ iniekcje scalajaco-wzmacniajgce.

Do prowadzonej iniekcji wgtebnej nalezy stosowa¢ mineralne elastyczne mieszanki
gotowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i duzej trwatosci ( D
R b suspensja cementowa (D

Naprawa wiekszych peknie¢ przy uzyciu osadzanych w murze pretéw stalowych pozwoli
na likwidacje istniejacych pekniec oraz zabezpieczenie muréw i tynkow przed ich
pojawianiem sie w przysztosci. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie
istniejace pekniecia zakwalifikowane do wzmocnienia.

Standardowo prety mocuje sie co dwie lub trzy warstwy cegiet, przy czym dotyczy to réwniez
co najmniej 2-3 warstw powyzej i ponizej rysy. Dugo$¢ pretow $r. 8mm minimum 100 cm, po
50 c¢m z kazdej strony pekniecia. W przypadku wzmacniania peknig¢ réwnolegtych mozna
stosowac jeden diuzszy pret, jednakze winien on wystawac¢ co najmniej po 50 cm z kazdej
strony pekniecia.

Przy likwidacji peknie¢ przy naroznikach muru pret winien by¢ zagiety na minimum 10 cm i
zamocowany w szczelinie w przylegajacej Scianie.

W przypadku peknie¢ poziomych nalezy wykona¢ bruzdy pionowe — bruzdownica i mocowac
prety pionowo w szczelinach.

Alternatywnie stosowa¢ maty weglowe @i§z rownoczesna iniekcjg cisnieniowa peknigé
kompozycjami na bazie zywic epoksydowych.

Wzmocnienie peknig¢ muru nalezy wykona¢ w analogicznym ukfadzie koniecznie z obu stron
Sciany!

Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzié¢ zabieg oczyszczania w technologii
strumieniowo $ciernej.

Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne.

Poszczegoine etapy wykonania uzupetnienia Scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac wystepujace elementy robdt:

o Kontrole elementéw sktadowych (cegta, bloczki fundamentowe, bloczki z betonu komérkowego,

nadproza, zaprawa, siatka Rabitza)

e Kontrole wykonania przewodéw wentylacyjnych i spalinowych zgodnie z przedmiotowymi normami i

przepisami
e Kontrole posadowienia nadprozy zgodnie z obowigzujgcymi normami
e Kontrole wykonania komindw zgodnie z Dokumentacjg Projektowq

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem

do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwianych z robotami murowymi sa;

e dla $cian m?
e dla obsadzen szt, mb
Odbior robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
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1.14

Poszczegoine etapy rob6t murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne wykonania robét okre$laja;

e PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

e  PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane

(aktualnie obowigzujace)

ST 08 Roboty tynkarskie — kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich.
1.2 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich i obejmuja;
o Wykonanie tynkéw cem-wap, cem
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeh pomocniczych
stuzacych do wykonania robét
9.1 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4  Materialy
Do wykonania rob6t tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
Tynki cem-wap
o Wapno gaszone lub hydratyzowane
e Cement
o Piasek
o Gotowe mieszanki firmowe z zaprawg
Gtadzie gipsowe
o  Gips szpachlowy
o Woda zarobowa — odpowiadajgca wymogom wody wodociggowe;.
3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii
Do wykonania robét tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
o Betoniarka wolnospadowa elektryczna
e Wyciag jednomasztowy
o taty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe, filcowe i drewniane
Sprzet stosowany do rob6t tynkarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.
Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach, $rodkami transportu umozliwiajacymi
roztadunek mechaniczny, piasek samochodami samowytadowczymi.
5.  Wykonanie robét
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Ogéblne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.
51  Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania rob6t objetych SST: tynki zewnetrzne.

Wykonanie tynkow
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w dokumentacji projektowe;.
Tynki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Grubos¢ tynkow wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw nakfadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentaciji projektowej i szczegoétowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegélnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne)
oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkciji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe,
dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk osadza¢ réownomiernie na catym obwodzie,

— W miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke,

— w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkq nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

—Swieze tynki w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

—tynki , po ich natoZeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem,aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-
85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegoinych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodg
kwadracikowania powinna dawac¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do
podioza.

Odporno$¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.niniejszej SST.

Grubos¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5¢cm — z tym,Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna
wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej
warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni,
a takze odznaczac¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podioza. Powierzchnie te nie powinny
pylic. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podioza, a takze zacieki majace postaC trwatych $ladéw oraz wykwity pleéni itp. sg niedopuszczalne. Nie
dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych
powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢é na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularme ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny
by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko
otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
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tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykorczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegoine etapy wykonania tynkdw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

o Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

o Kontrola jakosci zaprawy

o  Kontrola jako$ci wykonanych robot tynkarskich

e  Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
71 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami tynkarskimi sa;

*  Dla tynkéw na $cianach m?
o Dla tynkéw wykonywanych na oSciezach m
*  Dla gtadzi gipsowych m2

8.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza
Zasady odbioru tynkow
o Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczng,
o Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla
tynku kat 1) nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej
o Nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm
naim
o Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych Sladow zaciekdw
Nie dopuszcza sie peknig¢ powierzchni tynkow
o Nie dopuszcza sig wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza
o Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza
Poszczegoine etapy robot tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgioszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér
powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjq Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okre$laja;
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-
12/72 poz139
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o PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkow wewnetrznych

o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

ST 09 Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8

1.  Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich we
wnetrzach budynku.
1.2 Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem
prac malarskich i obejmuja;
Sciany i sufity
e Przygotowanie podioza
e Dwukrotne gruntowanie podtoza
o Dwukrotne malowanie podfoza farbami.
Elementy stalowe
o Oczyszczenie z kurzu i odttuszczenie elementow metalowych
e Oczyszczenie z rdzy i starych powtok
e Jednokrotne malowanie farbg podktadowa — zabezpieczajacq
e Dwukrotne malowanie farbg olejng, ftalowg , chlorokauczukowg lub typu hammeritte malowanych
elementéw stalowych.
Elementy drewniane
e Dwukrotne malowanie farbami wodorozcienczalnymi i poliwinylowymi
Elementy zewnetrzne, np. ogrodzenie
o Dwukrotne gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami silikonowymi

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzehn pomocniczych
stuzacych do wykonania robét
1.3  Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 Materiaty
Do wykonania robot malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
o Farby gruntujgce
Farby emulsyjne akrylowe, lateksowe i silikonowe ogdinego stosowania
Szpachlowki
Farby wodorozciericzalne do drewna
Farby olejne, chlorokauczukowe lub ftalowe podktadowe
Farby olejne, chlorokauczukowe lub ftalowe nawierzchniowe
Materialy gruntujace
Srodki czyszczace i odttuszczajace
3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogéine niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robdt malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
o  Watki malarskie, pedzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp.
o Wyciag jednomasztowy
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Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
4, Transport

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowania producenta.
Srodki czyszczace i gruntujace — tak jak farby.
5.  Wykonanie robhot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym zabezpieczeniu od deszczu i stoica,

—  usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg gipsowg dla wymalowan wewnetrznych i szpachléwkg dla malowan zewnetrznych.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemi¢ zaprawa.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1 . Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowac¢ farbe tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie zagruntowac .

5.2.3 . Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Malowanie $cian i sufitow

Przygotowanie podioza — zmycie powierzchni

Szpachlowanie i szlifowanie podfoza

Gruntowanie podtoza

Dwukrotne malowanie farbami $cian i sufitow

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.

o  Przed przystgpieniem do malowania wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich
przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych.

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjne akrylowe, lateksowe i
silikonowe nie wieksza niz 4% .

o Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych
i instalacyjnych, wykonaniu podkfadéw pod wykfadziny podtogowe.

e  Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po utozeniu posadzek.

o Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne.

- przygotowanie powierzchni jw.
- w/w powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
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¢ Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C
e W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywac kontroli migdzyfazowych.
e Powloki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Malowanie elementéw stalowych
e Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni
o  Oczyszczenie z korozji i powtok starych (jezeli sg)
¢ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, ftalowymi lub chlorokauczukowymi
e Przed przystapieniem do malowania wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Do rob6t malarskich przystapi¢ dopiero po
wyschnieciu powierzchni oczyszczanych
e Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +501C
o W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywaé kontroli miedzyfazowych.
o Drugq warstwe nanie$¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy i w zasadzie nie pézniej niz w
ciggu doby.
6.  Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegbine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
o Jako$¢ przygotowania podtozy
o Jako$¢ uzytych materiatow.
o Jako$¢ wykonanych wymalowan.
o Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Powierzchnie po malowaniu nie mogg posiadaé¢ przebarwien, zaciekdw i wykwitow.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami malarskimi sa;
*  dla powtok malarskich na tynkach m?
*  dla powtok malarskich na elementach stalowych tona lub m?
8.  Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w cze$ci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikaci
Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
Poszczegoine etapy robdt malarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbior
powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
9.  Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
e PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych.
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Roboty ogdinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

26



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Cmentarz w Ztotym Stoku, remont ogrodzenia i nawierzchni.

e  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

ST 10 Elementy matej architektury - kod CPV 45112720-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

dostawg i montazem elementéw matej architektury.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania, odbioru i rozliczenia robét.
1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu elementéw matej architektury.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq ,
poleceniami inspektora nadzoru oraz ustaleniami Projektanta.
1.4. Materialy
Elementy matej architektury nalezy wykonaé lub kupi¢ jako wyroby gotowe wg wzoru i zalecen zawartych w projekcie.
Rozstawienie elementow w terenie wg dokumentacji projektowe;.
Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.
1.5. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
1.6. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
2. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- stan wczes$niej wykonanych fundamentow
- mozliwos¢ zamocowania elementow
- jako$¢ dostarczonych elementow
- montaz i mocowanie urzagdzen zgodnie z instrukcjami fabrycznymi i norm PN
Elementy matej architektury nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb wg wzoru podanego w dokumentacji i ustawi¢ w
wyznaczonych na dokumentacji miejscach. Sposéb montazu wg wskazan producenta.
Bezpieczenstwo uzytkowania
Zastosowane urzadzenia i nawierzchnie muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami PN-EN-1176 —
1~7:2008, PN-EN-1176-11:2008 i PN-EN-1177:2008.
Urzadzenia i nawierzchnie nalezy instalowac, sprawdzac , konserwowac i eksploatowac zgodnie z Polska Normg PN-EN-
1176-7:2008
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, muszg by¢ zmontowane zgodnie z instrukcjami, certyfikatami i
wymaganiami okreslonymi przez producentow.

2.1.Poszczegolne elementy matej architektury

1. Wyposazenie terenu - schody terenowe
Parametry schoddw .
-beton C12/15 zbrojony siatkg 0 oczkach 15x15cm, gr 10 cm
-piasek ubity 15 ¢cm
Opis rozwigzania :

Schody o szeroko$ci 1,50 m z balustradami.

Stopnice z blokéw kamiennych z granitu ptomieniowanego 15/37 ¢cm (2cm zaktad).
Stopnie wykona¢ ze spadkiem min 1% (zalecany 2%). Stopnie zabezpieczy¢ antyposlizgowo.
Warstwy podbudowy
-piyty z granitu gr 15/37 cm
-beton C12/15 zbrojony siatkg 0 oczkach 15x15¢m, gr 15 ¢cm
-piasek ubity warstwami gr.20,0cm
Schody posadowi¢ na jej podsypce wykonanej z gruntéw piaszczystych, zageszczonej warstwami do stopnia zageszczenia ID = 0,70 .

2. Murki oporowe
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Celem przeprowadzenia remontu i przebudowy nalezy zdjgé istniejacq uszkodzong oktadzing wraz z czapq i dokonaé
przegladu konstrukgji.
Sciany oporowe w migjscach spekan i zarysowarn wzmochnié obustronnie poprzez zatozenie pretéw o §r. 6 mm (StoS) w co czwarte]
spoinie tak, aby prety z obu stron siegaty 75 cm poza szczeline spekania.
Spoine wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng marki M5, zaczynem cementowym .
Bruzdy przed wklejaniem pretdw oczysci¢ i przedmucha¢ sprezonym powietrzem, prety piaskowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
W przypadku wiekszej ilosci rys znajdujgcych sie blisko siebie nalezy zaktada¢ prety jako ciagte przez wszystkie rysy siegajac 75¢cm
poza skrajne spekania.
W przypadku uzytego niewtasciwego materiatu badz zniszczen cze$ci murowanej nalezy wykona¢ przemurowanie bloczkami
betonowymi na zaprawie cementowe;j.

. Nalezy skotwiC czesci istniejace i projektowane przemurowania przy pomocy pretéw $r.6mm w co 4 spoinie.

Nalezy zapewni¢ przeptyw wody poprzez stosowanie przepustéw u podstawy $ciany z rur #0mm co 3,0m celem odprowadzenia wod
gruntowych.

. Zwienczenie muru — czapa kamienna dwuspadowa z kapinosami.

Uwaga

Wszelkie prace rozbiorkowe istniejacych podmuréwek , wykopy oraz budowe nowych fundamentéw w sasiedztwie drzew wykonywaé
recznie i ze szczegdlng ostroznoscia,

3. Tablica informujaca o obiekcie

W strefie wejciowej, przy bramie nalezy mocowac tablice informujaca o obiekcie. Tres¢ i
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.

4. Tablica pamigtkowa na terenie mauzoleum
Na miejscu oznaczonym na rysunku nr 1 nalezy zamontowac tablice pamigtkowa z
nadrukiem archiwalnego zdjecia cztonkéw rodziny Guettlerow i krétkiej noty historyczne;.
Szyba ze szkfa hartowanego bezpiecznego laminowanego 10.10.1. ze szkta typu Optiwhite
(odzelazione) mocowana do podioza systemowymi uchwytami do szkta. Wymiary tablicy
50x80cm osadzi¢ na wysokosci 100 cm (od poziomu terenu).

Opis rozwigzan szczegotowych w czesci projektu architektoniczno-budowlanego

2.2.Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, wmontowane na terenie, muszg byC zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producenta.
2.3.Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
2.4. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg montazu elementéw matej architektury jest kpl., szt., m.
2.5.0dbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne aprobaty i $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie,
wytyczne Producenta. W szczegdlnosci dotyczy to urzadzen placu zabaw i elem. Matej architektury.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych (stopach
betonowych) zgodnie z opisem architektonicznym

ST 11 Roboty nawierzchniowe — kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni.

1.2. Zakres robot objetych SST
Zakres robGt obejmuje roboty nawierzchniowe zwigzane z wykonaniem projektowanych nawierzchni, taw i obrzezy
chodnikowych.
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W skfad robdt wehodza :
e roboty ziemne
- pomiary terenu
- ewentualne usuniecie warstwy humusu
- korytowanie- reczne lub mechaniczne usunigcie warstwy gruntu
- profilowanie i zageszczanie gruntu
- wykonanie rowkéw pod tawy kraweznikowe
- przepchniecie spychaczem ziemi
- wywoz nadmiaru ziemi
e roboty nawierzchniowe
- niwelacja terenu — ustalenie spadkdw nawierzchni
- wykonanie kolejnych warstw podbudowy zgodnie z zataczonym opisem i rysunkami
- wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
- wykonanie faw betonowych pod obrzeza
- montaz obrzezy
- Utozenie projektowanych nawierzchni
e drenaz i studnie odwadniajace

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
Projektowany uktad i placow nawigzuje do realizacji z okresu powstania zatoZenia, jednak uwzglednia obecnie zaktadany
program takze w miejscu obiektow nieistniejacych obecnie.

Projekt zaktada odprowadzanie wod opadowych bezposrednio w teren poprzez stosowanie nawierzchni

wyniesionych lekko nad teren, ze spadkiem poprzecznym jednostronnym lub dwustronnym.

Nalezy rozebrac istniejace obrzeza i nawierzchnie pozostawiajac istniejaca podbudowe tam, gdzie nawierzchnie
projektowane pokrywajg sie z istniejacymi (nalezy poddac kontroli jej sktad, frakcje, grubosé i jako$¢ tak aby byta zgodna z
zatozonymi przez projekt). W trybie nadzoru nalezy podja¢ decyzje o ewentualnym uzupetnieniu i korekcie podbudowy
(oczyszczenie, uzupetnienie, wyréwnanie, wyprofilowanie). Do uzupetnienia nawierzchni uzywac ttucznia kamiennego i
zagescic¢ go. Na przekrojach konstrukcyjnych podano minimalne parametry warstw podbudowy pod poszczegdlne rodzaje
nawierzchni.
1.4. Szczegobtowe wymagania

1.4.1. Nawierzchnie

Projektowany uktad alejek nawigzuje do realizacji z okresu powstania zatozenia.

Nie zmienia sie ich niweleta, projektuje sie jedynie korekty (szeroko$¢, spadki poprzeczne).

Nawierzchnie i obrzeza alejek zostajg wymienione na nowe. Nalezy rozebrac istniejace

obrzeza i nawierzchnie. Na przekrojach konstrukcyjnych podano parametry warstw

podbudowy pod poszczegoine rodzaje nawierzchni.

Istniejace warunki gruntowe pozwalajg na zastosowanie typowych rozwigzan

konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni.

1.4.2 Obrzeza

Zgodnie z rysunkami wytyczy¢ i utozy¢ obrzeza granitowe lub z kostki granitowe;.

Obrzeza uktadaé na oporze betonowym C12/15.

W przypadku kolizji z korzeniami drzew sposéb postepowania ustalaé kazdorazowo z

inspektorem nadzoru branzy drogowej i ogrodniczej. Na rysunku projektu zagospodarowania

terenu pokazano miejsca przewezen alejek zwigzanych z istniejacym systemem

korzeniowym drzew. W zestawieniu tabelarycznym inwentaryzaciji szaty ro$linnej

odnotowano kolizje drzew z elementami cmentarza.

Jest dopuszczalne miejscowe uktadanie obrzezy na podsypce piaskowo-cementowej oraz

miejscowe przerwy w stosowaniu obrzezy.

W przypadku odprowadzenia wéd opadowych na teren przylegty o nawierzchni trawiastej

zastosowano obrzeza obnizone (w ptaszczyznie nawierzchni).

Obrzeza obnizone i podniesione pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano kostke granitowg gatunek i klasa 1.

Obrzeza ogrodnicze
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Przy rozgraniczaniu nasadzer stosuije sie obrzeza aluminiowe wys. 10,2 cm w

kolorze czarnym lub alternatywne. Obrzeza uktadac i kotwi¢ do podtoza zgodnie z
technologig producenta, jako opuszczone w celu odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni utwardzonych na tereny zie1one.

1.4.2. Nawierzchnie na alejkach i wokét krzyza

1.4.2.1. Roboty ziemne

Ze wzgledu na wystepujace drzewa i krzewy prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni w miejscach nowo projektowanych
nalezy z podtoza usuna¢ warstwe humusu, resztki rolinnosci , korzenie, gtazy oraz inne
duze i ostre przedmioty. Podtoze nalezy wyréwnaé i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia
nasypow ls przeznaczonych pod chodniki powinien wynosi¢ min. 0,95 .

1.4.2.2. Przekroje konstrukcyjne

Przekroj konstrukcyjny A-A

Nawierzchnia piesza z kostki granitowej i ptyt granitowych (wokdt krzyza)

Warstwy konstrukcyjne:

-kostka granitowa 15x15x6/8 cm oraz ptyty granitowe 30x30x6/8

-podsypka piaskowo — cementowa (4:1) gr. 5 cm

-podbudowa z ttucznia kamiennego 0/32 min 15¢cm

-podioze nawierzchni z gruntu rodzimego o profilowaniu i zageszczeniu 1s=0,98
Wymiana humusu i nasypow niebudowlanych na piach

Nawierzchnia piesza z kruszyw mineralnych (D' b rownowazna

Przekroj konstrukcyjny B-B

Warstwy konstrukcyjne:

-warstwa nawierzchni z kruszyw mineralnych 0/8 gr. 3,0 cm

@ - \vicrzchnia 0/ 8 mm. gr. 3 cm)

-warstwa z kruszyw mineralnych 0/16 gr
G 2 rstwa dynamiczna 0/ 16 mm. gr. 5 cm)
-warstwa z kruszywa mineralnego 0/ 31,5 mm. gr. 12 cm
-wymiana humusu i nasypow niebudowlanych na piach

1.4.1. Zabiegi pielegnacyjne dotyczace projektowanych nawierzchni :
Konserwacja nawierzchni pieszych i pieszo — jezdnych z kostki granitowej:
- czyszczenie zabrudzen warstwy Scieralnej przy pomocy szczotki ryzowej i cieptej wody.
Konserwacja nawierzchni pieszych i pieszo — jezdnych zwirowych (D
@ ub réwnowazna (za producentem):
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczna pielegnacje drdg i placow (w ramach konserwaciji), a w przypadku
intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:
-lekkie poluzowanie za pomocg grabi,
-w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstwe (D -tcriat powinien miec niewielkg wilgotnose,
-powierzchnie przewalcowac,
-na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

tawy i obrzeza
- obrzeza granitowe gtadnie 30x8 cm
- beton C12/15 - tawy pod obrzeza
- obrzeza aluminiowe

- obrzeza (D
2. Materiaty

Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.2 nalezy zastosowa¢ nastepujace materiaty :
- kostka granitowa 8x8x8 cm
- ptyty granitowe 50x50x8 cm i 50x100x8 cm, 15x15x8 cm
- kostka granitowa 7/9 cm
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-kregi betonowe lub zelbetowe
- nakrywa zelbetowa z wtazem zeliwnym

- - nawierzchnia zwirow (D

- obladry kamienne
- thuczen kamienny 0/32
- podsypka piaskowo-cementowa (4:1)
- kruszywo mineralne 0/16
- piasek kopany
- thuczen kamienny 31/61
- kliniec 4/31
- pospdtka
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Nawierzchnia (S NEEED
G awierzchnia przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach i innych miejsc

przeznaczonych do rekreacii.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich
jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamier naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych
oraz fatwy w obrébce. Posiada wysokg odporno$¢ na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy.
Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazdwki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gteboko$¢ 6ecm Nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacii

W przypadku ewentualnych obnizer wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowaé powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczna pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- W razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnos¢,
- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyrownac urzadzeniem do pielegnacji o szeroko$ci minimum 2 m.
Konstrukcia nawierzchni:

- nawierzchnia (SR 0-8mm

- warstwa dynamiczna (i O- 16mm - gr. S5cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm - gr. 12cm

- warstwa gruntowa z obrzezami na fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Uwaga:

Aby uzyskaé wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywac. W
zwigzku z tym zageszczanie powinno byc tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach
nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona
jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne
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5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty.

Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtonaé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniaé.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkdw pogodowych
(storice — deszcz - storice itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

2.1.2. Nawierzchnie zwirowe utwardzone
Nawierzchnie zwirowa mozna wykonywac na ciggach pieszych, placach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywaé jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.
wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaé na:
- podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
- podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy
jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

- warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

Nawierzchnige zwirowg mozna

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziamienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢c wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.

oczek kwadratowych sita nawierzchnia jednowarstwowa lub | warstwa dolna nawierzchni
warstwa gérna nawierzchni | dwuwarstwowe;
dwuwarstwowe;

mm al b1 a b

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3

3. Sprzet
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii
Do wykonania prac nawierzchniowych nalezy uzywac nastepujacego sprzetu :

—Taczki na gumowym kole

—Narzedzia reczne- topata, szpadel, miotek gumowy

—Rédwniarka samojezdna

—Walec statyczny, wibracyjny

—Ciagnik kotowy,

—Brona talerzowa

— Ubijak spalinowy

—Spycharka

—Samochod samowytadowczy
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdinych robdt pozostawia sie do uznania firmy specjalizujacej sie w
ktadzeniu nawierzchni, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
4. WYKONANIE ROBOT
Wykopy
Wykopy pod nawierzchnie nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie z usypywaniem ziemi na odktad. Wymiary i
usytuowanie wykopdw wg projektu nawierzchni. Nadmiar gruntu pozostaty po robotach ziemnych nalezy niezwtocznie po
zakonczeniu robot wywiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora..
Profilowanie i zageszczanie podfoza
Przed przystgpieniem do robét podtoze nalezy oczyscié z wszelkich zanieczyszczen. W miejscach nowoprojektowanych
rob6t wykonaé niwelacje terenu zgodnie z projektem. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do uzyskania zageszczenia podioza podanego w projekcie.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.
Podtoze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywaé w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i wykonawca nie nastapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to podioze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem przez roztozenie
folii. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu , to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej
zageszczeniu osiggneto grubo$¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia.
Zageszczenie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
i czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej gérnej
krawedzi. Nierowno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia nalezy wyréwnywa¢ na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w projekcie, wedtug normalnej préby wg. Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
warto$ci. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzenie.
W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloScig wody i réwnomiernie
wymieszac.
Podsypka
Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg , rbwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi w
stanie wilgotnosci optymalnej.
Kruszywo nalezy uktadaé w warstwie o szerokosci i grubosci zgodnie z dokumentacja. Szeroko$¢ warstwy
wyznacza¢ ma obrzeze betonowe posadowione na fawie betonowe;.
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Uktadanie nawierzchni z kostki granitowej
Warstwa nawierzchni z kostek powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone z tej samej partii materiatu z ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru elementow. Uktadanie mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozyciji kolorystycznej .
Powierzchnia kostek i ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawa¢ od 3-5mm
ponad powierzchnie tych urzadzen, oraz od 3-10 mm ponad korytka $ciekowe.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach , obrzezach i studzienkach o nietypowych wymiarach przestrzeh uzupetnia
sie kostka cieta, przycinang na budowie przycinarkami lub szlifierkami z tarczg .
Ubicie nawierzchni
Ubicie nawierzchni z kostki granitowej nalezy przeprowadza¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej ptytowej (z ostong z
tworzywa sztucznego). Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od
krawedzi w kierunku jej Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.
Podsypka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej
warstwy podsypki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana. Wilgotnos¢ podsypki w
czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o
wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w
przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscig wody. Wilgotnos¢é mozna bada¢ dowolng metodg
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Charakterystyka podtoza
Podtoze na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Winno byé suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane. Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy:
tolerancja na tacie 4 m do 2 mm. Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem.
Warstwy nawierzchni wraz z podbudowa i kolorystyka oraz otaczajgce obrzeza opisano na rysunku
szczegOtowym oraz w opisie technicznym projektu
Wykop pod nawierzchnie nalezy wyprofilowaé ze spadkiem na jedng strone co zapewni odprowadzenie wody i
zapobiegnie tworzeniu sie kolein. Bardzo starannie nalezy ubi¢ dno wykopu.
Kazda kolejng warstwe nalezy spryskiwa¢ wodg i doktadnie ubija¢ zageszczarka wibracyjna. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczana tak dlugo, az przestanie ustepowac pod ciezarem maszyny.
od prawidtowego zageszczenia wszystkich warstw w nawierzchni zwirowej zalezy jej trwato$¢.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci ogdlnej niniejszej specyfikacii
5.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskag:
- w zakresie mat przerostowych:
v' aprobate techniczna,
v certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.
- w zakresie innych materiatow:
v ew. badania wiasciwo$ci wykorzystywanych kruszyw , piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
5.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni po ukorficzeniu budowy nawierzchni
v’ Badanie pofozenia osi nawierzchni w planie. Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych
v Rzedne wysokosciowe, rdwnos¢ podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ Co 25 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)
v Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin
5.4. Tolerancje wymiarowe i kontrola jakosci robét , odbiory.
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Kontroli w trakcie wykonywania prac i odbiorowi podlega utozenie i zageszczenie poszczegoinych warstw kruszyw
prawidtowo$¢ rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajow nawierzchni zgodnie z projektem wykonawczym, wykonanie
zawibrowania nawierzchni, zasypanie spoin miatem kamiennym.
Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ wymiarowa i asortymentowa uzytych materiatéw z projektem oraz jako$¢ i parametry
wbudowywanych materiatow.
Tolerancje wymiarowe dla nawierzchni:
- grubos¢ warstw podbudowy + 1 cm
- rzedna géry nawierzchni - £ 5 mm na dtugo$ci 5 m
- na dtugosci 3 m nawierzchnia nie moze wykazywac nierdwnosci wiekszych niz 5 mm
Poszczegbine etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy udokumentowaé
wpisem do dziennika budowy.
O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy co najmniej na jeden
dzien przed planowanym odbiorem.
Materiaty przeznaczone do wbhudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, potwierdzeniu w przypadku materiatéw
konfekcjonowanych zgodno$ci atestu i deklaracji zgodnosci z przyjetg technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.
6. Obmiar robét

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych niniejszej specyfikacii.
Obmiar robot nalezy wykona¢ z natury. Wyniki pomiaréw nalezy zapisa¢ w dzienniku obmiaru robét i przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru. Potwierdzenie ilosci wykonanych robét przez inspektora nadzoru jest podstawg do
rozliczenia.

6.2. Jednostka obmiarowa

- tawy betonowe- m3

- obrzeza, krawezniki- m, m2
- podbudowy, nawierzchnie m2

- korytowanie m2
-rowki pod tawy betonowe m

7. Odbior robot

Poszczegdine etapy wykonania prac musza by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru rob6t wpisem do dziennika budowy co najmniej na
jeden dzier przed planowanym odbiorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontroli inspektora nadzoru podlega :

- podbudowa: jako$¢, grubosé

- jako$¢ wykonania obrzezy i kraweznikow

- jako$¢ wykonania nawierzchni utwardzonych

- potozenie i kompletno$¢ elementéw matej architektury

Pomiary iloSci wykonanych robot wykona¢ tasma stalowg mierzac dtugos¢ poszczegdinych elementéw od krawedzi do
krawedzi. Pomiaru dtugosci nalezy dokona¢ w Srodku szerokosci elementu od krawedzi do krawedzi.

Powierzchnie obliczy¢ jako iloczyn pomierzonych szerokosSci i dtugosci wg zasad mierzenia jak wyzej.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-B.11111 - Kruszywa mineralne.

— BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

— BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania
laboratoryjne

— PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne

— BN-69/6721-02 Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne do betonu zwyktego

— BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

— PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia
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— PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

— PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

— PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren nieforemnych

— PN-B-06714-18:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

— PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

— PN-B-06714-26:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka

— PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zwigzkdw siarki metoda

— bromowg

— PN-B-06714-42:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

— PN-B-06714-43:1986 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziaren stabych i zwietrzatych

— PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

— PN-EN-450014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow

—BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

—BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

—BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piytg

—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

—PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku.

—Pr B-11- Nawierzchnie placéw zabaw. Wyznaczenie wysokosci upadku.

—PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploatacii.

—PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

— certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z norma PN-EN 1176,

— karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

ST 12 Zielen CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
terenow zielonych, wycinkg i nowymi nasadzeniami szaty roslinne;
1.2. Zakres robét objetych SST
Zakres robot obejmuje roboty ogrodnicze
— nasadzenie nowych drzew i krzewéw z zaprawg dotow
— usztywnienie nowych drzew palikami
— zakup i rozScielenie kory mielonej z drzew lisciastych
— wycinka starych drzew
— pielegnacja istniejacych drzew
— zwapnienie, przekopanie, splantowanie, wyrbwnanie, nawozenie powierzchni pod trawnik
— wysianie trawy dywanowej
— pielegnacja nowych nasadzen oraz trawnikow
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robé6t oraz zgodno$¢ z dokumentacija projektowa i poleceniami
inspektora nadzoru. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z nomenklaturg nazw rolin
wedtug Dendrologii Senety i Dolatowskiego (2008).
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Ziemia urodzajna- jest to ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiat roslinny- sg to sadzonki drzew i krzewow.

Bryla korzeniowa- jest to uformowana przez szkotkowanie bryta gleby z poprzerastana korzeniami ro$liny.

Forma krzewiasta- jest forma wiadciwa dla krzewow, utworzona w szkotce przezniskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

Forma potpienna- jest forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami pokroju i wzrostu, jednak o ustalonym
obwodzie pnia.

Forma pienna- jest to sztucznie wytworzona w szkétce forma drzew oraz niektorych krzewow z korong formowang na
pniu, z wyraznie uformowang korona.

Forma krzewiasta - jest to forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie .
Trawniki dywanowe- charakteryzujace sie duzymi walorami dekoracyjnymi: zwartg i wyréwnang kolorystycznie darnia,
wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie i zdolno$cig do rownomierne odrastania po skoszeniu. Koszenia powinny sie
odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12cm. Dojrzate trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny by¢ koszone min. 8-10 razy do wysokosci 3-4 cm, a
w okresach suszy czesto zraszane. Powinny by¢ pielegnowane tak, aby utrzymywac zielen przez caty rok, cechowaé sie
zwartg, gestg darnig i wolnym odrastaniem.

Trawniki parkowe- Trawniki parkowe zaktadane na duzych powierzchniach charakteryzujgce sie¢ duzg wytrzymatoscig
na zmienne i niekorzystne warunki siedliska, wytrzymatoscig na umiarkowane deptanie. Murawe kosi sie rzadko 3 - 4
krotnie w okresie wegetacyjnym. Na potrzeby projektu przyjeto, ze w pierwszym roku po wysiewie wszystkie zatozone
trawniki — takze parkowe, wymagajg pielegnacji. Jest to uzasadnione konieczno$cig ich nawadniania i czestszego
koszenia celem wytworzenia gestej darni. Zrdéznicowanie trawnikdw na dywanowe o normie koszenia 8-10 x w roku
i parkowe 0 normie koszenia 3-4 razy w roku nastepuje w drugim roku po ich zatozeniu. Na dojrzatych trawnikach
parkowych nie przewiduje sie zraszania.

1.4. Szczegdétowe wymagania dotyczace robot.

1.4.1. Przygotowanie gleby

Glebe odchwasci¢ mechanicznie lub chemicznie wg sposobu uzycia. Oprysk wykonywaé¢ w bezwietrzny dzieh. Po
7-10 dni chwasty Scig¢ i przekopac glebe. Niedopuszczalne jest stosowanie $rodkéw chemicznych w poblizu ciekéw
wodnych i pomnikéw przyrody.
Glebe pod nasadzenia krzewdw nalezy odpowiednio przygotowaé i uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury
i dostarczenie materiatu organicznego. Kwatery pod nasadzenia zadarniajace nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng w ilosci
ok 10 cm na catej powierzchni. Nalezy wymiesza¢ ziemie urodzajng z gruntem rodzimym, zachowujac ostrozno$¢ przy
korzeniach drzew i istniejacych krzewdw.
Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodnicza. Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w
pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture.
Przygotowanie podtoza dla ro$lin wrzosowatych (r6zaneczniki, hortensje):
Rosliny wrzosowate wymagajg gleb kwasnych o odczynia pH 4,1-5. Dla stworzenia wiasciwych warunkow dla uprawy tych
roslin miejscowg glebe nalezy usuna¢ do gtebokosci 30cm i zastapic¢ jg warstwa wysokiego, kwasnego torfu z dodatkiem
roztozonych lisci dgbowych i Scidtki leSnej z przewaga igliwia sosnowego (Podtoze: torf, przekompostowang kore sosnowg,
i ziemie ogrodowg miesza¢ w proporcjach 1:1:1 ) lub wypeti¢ go mieszanka przeznaczong specjalnie dla azalii i
rozanecznikéw zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy dodaé¢
piasku a do gleby piaszczystej zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szesciennego gleby nalezy doda¢’s metra
szesciennego ziemi kompostowej. Do podioza dodaé nawoz do rézanecznikéw zgodnie z zaleceniami producentow.
Dla nasadzen grupowych: istniejace podtoze usunaé i zastapi¢ je odpowiednig zyzng
ziemig ogrodnicza. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby
przekopac¢ na gtebokos¢ co najmniej 20cm. Nalezy rowniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wigkszo$ci drzew i krzewow
odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7.

1.4.2. Nasadzenia

Materiat roslinny do nasadzen

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.

Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony,
prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryta korzeniowa
powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie
przyciecie zgodnie z wymaganiami szczegotowymi.
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W celu uzyskania szybkiego efektu zaleca sie sadzenie starszych drzew i krzewdw (materiat nasadzeniowy najwyzszej
jakosci).Przy ro$linach sprzedawanych w pojemnikach mozna wykonywa¢ nasadzenia przez caty sezon
wegetacyjny).Rozmieszczenie i ich ilos¢ podano na rzutach w skali 1;500 oraz tabelach nasadzen.

Projektowane rosliny dobrano w oparciu o katalogi ro$lin polecanych przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.

Sadzenie drzew i krzewow:

Zastosowany materiat roslinny zestawiono w tabeli z doborem materiatu roslinnego, umieszczonej na koficu opracowania.
Rozstawy sadzenia roslin okrywowych przyjeto w zaleznosci od umiejscowienia i oczekiwanego, szybszego lub
wolniejszego, efektu zageszczenia.

Drzewa liSciaste w formie naturalnej powinny mie¢ prawidtowo rozbudowang korone oraz przynajmniej 200- 250 cm
wysokosci (obwod pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy szkotkowane, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong o
Srednicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczalne jest zastosowanie drzew kopanych z odkrytg brylg korzeniowg
zabezpieczona siatkq i workiem jutowym.

Jedli chodzi o krzewy lisciaste - mogg by¢ sadzone z gotym korzeniem w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym,
natomiast w pozostatych okresach rosliny muszg by¢ sadzone z brytg korzeniowa, najlepiej z uprawy kontenerowe;.
Sadzi¢ tylko ro$liny z brytg korzeniowa.

Drzewa sadzi¢ w doty min 0,7 x 0,7 m petng wymiang ziemi wzbogaconej torfem i mieszankg nawozowa. Po zapetnieniu
dotu ziemie udepta¢ a powierzchnie ziemi wokdt drzew i krzewéw uformowaé w miske o $rednicy rownej Srednicy dotu,
podlag.

Po posadzeniu rosliny nalezy przyciagé, skracajac pedy o 1/3 - 1/2.

Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowej.

Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 ¢cm, duze krzewy — w doty 50 x 50x 50 cm a zywoptoty — w rowy 40 x
40 cm, ktére powinny by¢ do potowy zaprawione mieszankg torfu o odczynie obojetnym, ziemi ogrodniczej i nawozu
mineralnego oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane.

Po posadzeniu wokot skupin krzewdw, powierzchnie okopang niezadarniong wysciotkowac 5 cm warstwg zmielonej kory z
drzew liSciastych, zaprawiong mocznikiem.

Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzac przeznaczonymi do tego celu wigzadtami
(tama parciang w dsemki)o szerokosci ok.5 cm w sposéb luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy
stosowac po trzy paliki dla jednego drzewa o @ min.6 cm . Wysokie i waskie krzewy (iglaki) takze nalezy wiaza¢ do palika.
Przy sadzeniu nalezy zwré6ci¢ szczegding uwage na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.
Rézaneczniki
Dla rozanecznikéw ScidtkowaC korg sosny, lisémi debu oraz kwasny torf. Rozktadajac mulcz wytézmy warstwe okoto 5
centymetréw grubosci.

Podlewanie rézanecznikdw jest szczegolnie wskazane podczas ich kwitnienia oraz wzrostu. Na przetomie lata i jesieni
uzupetnia¢ niedobory wody jak w okresach suszy.

Sadzenie krzewdw okrywowych pod starymi drzewami
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’, Cotoneaster
-przed sadzeniem krzewdw nalezy wypetni¢ teren wokot drzew nawieziong ziemig urodzajng,

-sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce/w
pojemnikach,

-krzewy sadzi¢ w odlegtosci min. 1 m od pnia drzewa

-przed posadzeniem krzewdw upewnic sig, iz w miejscu sadzenia nie znajdujg sie korzenie drzewa, ewentualnie miejsce
sadzenia przesunag,

-W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkoSci dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy niz
rozmiar pojemnika,

-nalezy podlaé rosliny natychmiast po posadzeniu a glebe wyscittkowaé 5 cm warstwg przekompostowanej kory.
Zaktadanie zywoptotdw:

Zywoptoty sadzi¢ pojedynczo w trojkat w podtuzne rowy, (nalezy zwrocic¢ uwage na utrzymanie rownej linii rowéw).Po
posadzeniu wokdt skupin krzewéw, powierzchnie okopang niezadarniong wyscidtkowaé 2 cm warstwg zmielonej kory z
drzew liSciastych, zaprawiong mocznikiem.

Scitke, po obrysie paséw zywoptotéw oddzielié tasma ogrodnicza,

Sadzenie pnaczy:

Przygotowanie podtoza dla pnaczy jak dla drzew i krzewéw.

Powojnikom nalezy zapewni¢ glebe zyzng, préchnicza, zasobng w wapn (pH 6-7),stale umiarkowanie wilgotna, ale nie
podmokta. Mocowaé pedy do podpory (réze).Ziemie dookota posadzonej rodliny nalezy wysScidtkowac korg. Ro$liny
powinno sie podlewa¢ w miare potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podtoza, najlepiej duzymi porcjami wody.
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Sadzenie bylin:

Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana na gteboko$¢ 30cm, bogata w materiat
organiczny (torf odkwaszony 10-50l/metr2),luzna. Odczyn gleby powinien wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zaleznosci od
wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna uprawi¢ nalezy dokona¢ wymiany gleby na gteboko$¢ 30cm.
Rabaty oddzieli¢ od reszty nasadzen tasma ogrodnicza.

Byliny najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym. Roéliny nalezy sadzi¢ w nieregularnych odlegtosciach, tak by nasadzenia
miaty naturalny charakter, na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce (rozstawa podana w projekcie ma tu charakter
orientacyjny pozwalajacy okresli¢ ilos¢ roslin).Zlecenia szczegdtowe zostaty zawarte w uwagach na rysunku oraz w tabeli.

Zaktadanie trawnikoéw:

Do wysiewu mieszanki nalezy przystapi¢ po zakonczeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roslin. Norma
wysiewu: 20g/m2. Zdolno$¢ kietkowania 80%

Zaleca sie pozostawi¢ czarny ugdr wokdt drzew i krzewow, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewdw -
zdja¢ istniejaca darn okalajaca pnie, zastosowac nawozy wolno rozktadajace sie (D oraz mulczowac korg,
mielong drzew iglastych lub przegnitych zrebkdw.

Przygotowanie podtoza:

Teren doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastéw, korzeni roélin itp. Trawnik zaktada¢ na
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztattujac teren nalezy zachowaé
spadki. Po wyréwnaniu powierzchnia przysztego trawnika po uwatowaniu powinna znajdowac si¢ na poziomie (lub nieco
nizej) graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotow, zagtebien i garbow.

Terminy siewu:

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Zastosowa¢ mieszanke traw na miejsca silnie deptane odpowiednig do warunkow Klimatycznych Polski i potozenia oraz
przeznaczenia zaktadanego badz rekultywowanego trawnika. Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a opakowanie
musi by¢ nieuszkodzone i suche.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego ponizej . Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania.

Trawniki na miejsca zacienione:

W miejsca cze$ciowo zacienione stosowac mieszanke typu Potcien.

Skfad mieszanki na miejsca zacienione:

-15%Lp

-20%Pp

-60%Dc

-5%Pt

-25g9/m2

Trawniki na miejsca ozdobne - mieszanka gazonowa.

Funkcja ozdobna sktad mieszanki:

-40%Frc

-20%Frt

-30%Pp

-10%Ac

-15-25g/m2

Oznaczenia skfadu:

Ac- Agrotis capillaris

Dc- Deschampsia caespitosa

Fe - Festuca ovina

Frc- festuca rubra communata

Frr- festuca rubra rubra

Frt- trichopchylla

Km- koelaria marcvantha

Lp- Lolium perenne

Pp- Poa pratensis

Regeneracja i podsiewy

Projektuje sie odnowienie trawnikow istniejgcych.

Zaleca sie stosowa¢ mieszanke regeneracyjng lub przy wigkszych powierzchniach zgodng z oznaczeniem, wiasciwg dla
funkcji terenu.
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Odnowienie polega na przygotowaniu gleby pod trawnik poprzez doktadne oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, a
nastepnie wykoszeniu chwastow i zastosowaniu $rodka chemicznego selektywnie niszczacego chwasty dwuliscienne (i)
]

Glebe nalezy wzbogaci¢ nawozem ogrodniczym w gotowych mieszankach w stanie sypkim () 100 o/m?).
Nalezy zastosowaC dodatkowy wysiew nasion traw. Nasiona wysiewamy recznie lub przy uzyciu siewnika w ilosci 15 g
mieszanki traw na 1 m2

Przy obsiewie mieszankg zaleca sie pozostawi¢ czarny ugér wokot drzew i krzewdw, w promieniu 0,5 m od pni drzew lub
granicy grupy krzewoéw.

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub siewnikiem) w
odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢ centymetrowg warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mozna
podlaé zraszaczem lub wezem z dysza rozpylajaca strumien wody. Pierwsze koszenie wykona¢ gdy zdzbta trawy osiagng
8-10cm skracajac o potowe. Trawniki od rabat z roslinami ozdobnymi oddzieli¢ taSma ogrodnicza.

Rosliny cebulowe

Gleba do nasadzen ro$lin sezonowych nie powinna zawiera¢ gruzu, zanieczyszczen i chwastéw, powinna by¢ przekopana
na gteboko$¢ 25-30cm, zawiera¢ duzo materiatu organicznego (np. torfu odkwaszonego w ilosci 10-50//m2 ) a odczyn
gleby powinien wynosic5,5-6,5 pH lub stosownie do wymagan danej rosliny.

Cebule nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci, aby przykrywajaca je warstwa ziemi byta trzykrotnie grubsza niz $rednica
cebuli.

Cebule wysadza¢ nalezy jesienig wsrdd roslin okrywowych lub na rabatach bylinowych. Wysadza¢ nalezy je w grupach
po min 30 szt cebulek w grupie wg oznaczen jak na rysunkach lub pojedynczo na rabatach wg rysunkéw szczegétowych.
Do torfu nalezy doda¢ nawdz wielosktadnikowy z mikroelementami w ilosci 30-50g/m2.Torf i wymieszane nawozy nalezy
roztozy¢ na gtebokosci 15-20cm.

Sadzenie ro$lin cebulowych w trawniku. Sadzenie na gtebokos¢ 2,5 — 3 — krotnej wysokosci cebuli.

Roéliny nalezy sadzi¢ w koszykach do roslin cebulowych w iloSci okre$lonej w projekcie . Nalezy nacigé darn z trzech
stron ostrym szpadlem wokét wyznaczonego miejsca, odwing¢ ptat darni, spulchni¢ odkrytg glebe, dodaé nieco ziemi
kompostowej, posadzi¢ cebule w koszyku, przysypa¢ ziemig kompostowa, ugnies¢ i przykry¢ darnig. Roliny te sadzimy
we wrzesniu.

Hiacynt

sadzenie cebul: od potowy wrzeénia do pazdziernika na gteboko$¢ 10 do 12 cm w odstepach rownych wielko$ci ich
Srednicy, zbyt pézne sadzenie powoduje przemarzanie rolin zimg, na zimg miejsca sadzenia przykrywac $ciotkg np. z
lisci,

Narcyz (Narcissus)

sadzenie cebul: sierpien do potowy wrze$nia na gteboko$¢ 10 do 20 cm w zalezno$ci od odmiany, zaleca sig okrywanie
miejsc sadzenia torfem, trocinami lub stoma,

wykopywanie cebul: czerwiec, lipiec, w momencie gdy zdtkng liscie i zamieraja korzenie, cebule oczyscic, oddzieli¢ cebule
przybyszowe i przechowywac w temp. 17 do 20°C.

Rosliny jednoroczne.

Matthiola longipedala — maciejka -wysiewa¢ w miejscach wskazanych na rzutach w terminie wiosennym w odstepach co
14 dni. Przyblizone pola wysiewu ok.0,5-1,0m2.

1.4.3. Pielegnacja

Byliny i rosliny okrywowe

-odchwaszczanie po posadzeniu roslin (min 5x/sezon), by w momencie, gdy juz sie rozrosng nie przerastaty ich zadne
chwasty, wyrdwnywanie brzegdw rabat;

-wyktadanie rabat torfem lub korg drobnoziarnistg gr 5 cm

-uzupetnianie nasadzen

-podlewanie w miare potrzeb, jednorazowo 15 I/m2. Nie dopuszczaé do zbyt dtugotrwatego przesuszenia podtoza.
-usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw i uschnietych lisci,

-uzupetnienie, wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnigtych, zgodnie z technologig opisang wyzej.

-1 - 2-krotne nawozenie w ciggu roku zasilanie nawozami organicznymi lub mineralnymi w ilosci ok. 50g/m2 w okresie
jednego roku. llos¢ te mozna dostarczy¢ w dwoch dawkach, wiosna i jesienia,

-obcinanie czesci nadziemnej jesienig przycinanie zbyt rozrosnietych roslin ekspansywnych. W przypadku pojawienia si¢
peddw stabych i wybujatych, mozna zastosowac ciecia poprawiajace kondycje i wspomagajace rozkrzewienie roslin. Cie¢
takich nalezy dokonywa¢ wiosng, gdyz pdzniejsza pora op6znia znacznie termin kwitnienia

-Zabezpieczenie rabat na zime
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Nakrywa¢ lekkim przewiewnym materiatem — drobnymi gatazkami drzew iglastych np. gateziami jodtowymi, ktore
zatrzymujg warstwe $niegu i chronig rosliny przed przemarznieciem, lub torfem warstwg 5 cm.

Pielegnacja trawnika

Pierwsze koszenie wiosenne nalezy wykonac, gdy trawy majg wysoko$¢ okoto 6 cm. W miesigcach intensywnego wzrostu
koszenie powinno by¢é wykonywane regularnie, kiedy wysokos¢ murawy przekroczy 8-10 c¢cm. Skoszong trawe trzeba
wygrabi¢, a trawnik nawozi¢ i podlewac.

Czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

Chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

Trawniki w kolejnych latach nalezy w razie koniecznosci regenerowaC przez reczne wyréwnanie powierzchni i
uzupetnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki nasion traw). W ciggu sezonu wegetacyjnego trawniki
nalezy poddawacé regularnej pielegnacii: koszeniu, podlewaniu, nawozeniu i odchwaszczaniu.

Wertykulacja

Zabieg ten wykona¢ przy pomocy wertykulatora, na przetomie marca i kwietnia. Resztki roslinne doktadnie wygrabiamy
przy pomocy tzw. szczotkograbi. Po wertykulacji mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion.

Nawozenie

Stosowa¢ gotowe mieszanki nawozéw do trawnikow, w ilo$ciach podanych na opakowaniach zalezno$ci od potrzeb.
@G - »1zeznaczony do regularnego odzywiania trawnika zestawem niezbednych sktadnikow.

G  1olccany w przypadku zaistnienia uszkodzen mechanicznych murawy.

G - <t0s0va¢ w czasie trudnych warunkéw pogodowych: w okresie suszy lub nadmiernych opadéw.
G  -\2/cza mech na trawniku, pomaga odbudowac korzenie i powoduje szybki odrost trawy.

Podlewanie

Trawnik nawadnia¢ mniejszymi dawkami wody, ale czgSciej w miare potrzeby (ok. 4 | wody/m2 powierzchni).

Areacja

Wykonuie sie ja latem (w lipcu), naktuwajac trawnik na gteboko$¢ ok. 15 cm w odstepach ok. 10 cm. Po areacji nalezy
wygrabi¢ resztki roslinne i mozna podsiac trawnik nasionami.

-wosng watowaé

-wyczesywanie z wcze$niejszym usuwaniem mchu (3x/rok)

-wiosenna naprawa ubytkéw (uzupetnianie darnig lub sianie w maju)

-nawozenie (kwiecien) zalecany (- nawoz o spowolnionym dziataniu

Przycinanie brzegow trawnika (3x w sezonie)

-Chwasty wieloletnie jak mniszki babki, stokrotki zalecane usuwanie reczne.

Nawadnianie trawnikéw uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych w ilosci od 12,5 | do 25 | na metr kwadratowy w
taki sposdb aby nie dopusci¢ do wysuszenia podtoza na gtebokos¢ od 2 do 3 cm.

-Usuwac uszkodzenia trawnikow i dosiewac trawe w miare potrzeb.

Pielegnacja kwietnikéw (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyzenie kwietnikéw lub usuwanie przekwittych kwiatow,
wyrownanie brzegdw kwietnikéw, pogtéwne nawozenie nawozami mineralnymi i podlewanie, likwidacja obsadzen wraz z
usunieciem roslin, uporzadkowanie terenu).Podlewanie jednorazowo 15 [ na 1 m2

Pielegnacja roslin (drzew i krzewdw) w ciggu petnego roku po zakofczeniu inwestycji.

-drzewa,ktére majq odstoniete korzenie-zasypac ziemig

- Scidtkowanie terenu przekompostowang korg sosnowg gr. min 5¢cm. - wymiana roslin
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

-uzupetnienie nasadzen,

-usuwanie uszkodzonych pedéw, przycinanie koron, ciecie zywopfotow,

-cigcie i formowanie w okresie wiosennym do wysokosci 50 ¢cm, nastepnych cie¢ dokonujemy w przypadku gdy nowy
przyrost osiggnie okoto 30 cm i skracamy go o potowe czyli 0 15 cm, a nastepnej wiosny przycinamy wszystkie pedy
ponownie na wysoko$¢ 50 cm,

-usuwanie posuszu,

-spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewow, zywopfotéw, usuwanie samosiewdw obcych gatunkdw
z zywoptotu

-nie przekopywac ziemi wokot krzewdw, aby nie uszkodzi¢ ich bardzo ptytkiego systemu korzeniowego.

-podlewanie $wiezo posadzonych drzew (zwlaszcza w okresach suszy) przy pniach utworzy¢ misy zatrzymujgace wode.
Podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnym storicu, utrzymanie wtasciwej wilgotnosci podtoza, z uwzglednieniem
zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyzszonych temperatur.

-nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu a
nastepnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

-zabezpieczenie roslin na zime - okrywanie (zwtaszcza ro$liny mtode) przykry¢ widkning lub gatazkami Swierkowymi
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-przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia — zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie czesci wegetatywnych
rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw, ocienianie przez ostanianie rzadka tkaning lub owijanie,

-Po kwitnieniu nalezy wycina¢ przekwitte kwiatostany.

-zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu

-nawozenie drzew ( gtownie mtodych wielosktadnikowymi, wolno dziatajgcymi zwigzkami mineralnymi) raz w roku w
okresie wczesnowiosennym,

- Swiezo przesadzone rosliny o zredukowanym systemie korzeniowym, w okresie ich

regeneracji nie powinny byé nawozone nawozami mineralnymi. Moze ono mie¢ miejsce

dopiero od drugiego roku po posadzeniu i nalezy je poprzedza¢ analizg gleby.

Wielosktadnikowe nawozy mineralne mozna aplikowa¢ od korica marca do korfica czerwca w

dwoch lub trzech dawkach. Nawozenie azotem nalezy zakoriczy¢ w czerwcu, by nie przediuza¢ wegetacji i umozliwié
roslinom wejscie w okres spoczynku. Nawozenie azotowe wraz z obfitym podlewaniem powinno towarzyszy¢ strzyzeniu
zywoptotdw na wiosne i w czerwcu.

Pielegnacja jesienna krzewow okrywowych

Zaleca sie stosowanie metod kompostowania powierzchniowego pod krzewami okrywowymi:

pozostawianie opadtych lisci (zaprzestanie ich wygrabiania na zime)

-przykrycie lisci kilkucentymetrowg warstwa kory, dostosowang do grubosci warstwy liSci, -rozrzucenie na powierzchni
starteru do kompostu (zalecany bakteryjny),

Postepujac w ten sposob mozna zmniejszy¢ iloS¢ wykorzystywanego na wiosne nawozu.

-W ciagu 2 lat po posadzeniu, rosliny powinny by¢ podlewane szczegoinie obficie, a posadzone zywoptoty bukszpanu i
$nieguliczki dobrze jest przycina, zeby spowodowac ich

rozkrzewienie. Zaprojektowane skupiny krzewdw majg charakterystyczne dla kazdego gatunku pokroje i nie wymagaijq
formowania.

Krzewy zabezpieczac na okres zimowy.

Krzewy o pokroju kolumnowym i wymagajace podpor - palikowac i wigzac.

Ciecia odmtadzajace krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotno$¢, staby przyrost, oraz powodujg niepozadane
zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on ro$liny do rozwoju nowych,
silniejszych gatezi.

Prace pielegnacyjne i ciecie drzew istniejacych.

Dokfadny opis zakresu i technik pielegnacyjnych krzewow i drzew zawarto w opracowaniu ,Inwentaryzacja i gospodarka
drzewostanem”.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia z
zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych podanych ponizej.

Kontrole stanu zdrowotnego drzew przeprowadzac¢ dwa razy do roku / po zimie i jesienia/ pod katem stanu zachowania i
kontroli prowadzenia zabiegow, w celu rozpoznania potencjalnych zagrozen dla drzew .

Nalezy wobec starych drzew przeprowadza¢ takie zabiegi jak:

-usuwanie posuszu,

-usuwanie odrostow z pnia i szyjki korzeniowej (zwtaszcza, jesli idzie o lipy),

-usuwanie ciat obcych z pni i konaréw (gwozdzi, drutdw i innych czesci metalowych itp.) oraz wszelakich $mieci w
otoczeniu drzew (cze$ciej niz raz na rok),

-poprawa statyki drzew o pniach silnie nachylonych lub posiadajacych wadliwe (stabe statycznie) rozwidlenia konaréw, np.
poprzez stopniowg (wieloletnig) korekte dtugosci gtdwnych konaréw i symetrii korony

-biezace usuwanie szkdd - tam gdzie doszto do wytamania nalezy, o ile jest taka mozliwosci, wykonac ciecie na obraczke,
-regulacja zageszczenia i trzebieze — nie mozna dopuéci¢é do swobodnego rozwoju samosiewek, ktére mogq stanowié
konkurencje o siedlisko dla waznych drzew w kompozycji parkowe;j,

-ksztattowanie drzewostanu parkowego — poprzez wlasciwe dosadzanie ubytkow w drzewostanie parkowym, poprzez
wykonywanie ciec ksztattujacych korony drzew.

-uzupetnianie luk w alei poprzez dosadzanie mtodych (przynajmniej 10-letnich) drzew z odmian lepiej znoszacych warunki
miejskie, formowanych w profesjonalnych szkdtkach w celu stosowania w warunkach miejskich wraz z ich catoroczng
pielegnacjg w kolejnych latach po posadzeniu (szczegéinie chodzi o nawadnianie, $ciétkowanie, odchwaszczanie);

-Po wykonaniu nasadzen, zaleca sie w obrebie drzew rosnacych przy ciggach spacerowych zastosowanie preparatow,
zwiekszajacych biologiczng aktywnos¢ gleby (np preparatéw bakteryjnych), w celu regeneracji uszkodzonego systemu
korzeniowego drzew, w trakcie przebudowy nawierzchni alejek. W trakcie wykonywania prac, odstoniety w wielu
miejscach system korzeniowy drzew, zostanie na nowo przykryty, co moze powodowaé powstawanie odrostdéw
korzeniowych, ktore nalezy regularnie usuwac.

-zwalczanie choréb i szkodnikdéw drzew poprzez m.in grabienie lisci
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- mechaniczne usuwanie chorych fragmentow drzew lub krzewow, 16z jaj, gniazd

zimowych i skupisk szkodnikéw,

-stosowanie putapek i innych urzadzen do chwytania szkodnikdw np. barwne tablice. Zalecane stosowanie opasek
lepowych o szerokosci 80cm .

Celem poprawy zdrowotnoéci drzew zaleca sie stwarza¢ dogodne warunki legowe dla sikor (bogatki, modrej oraz ubogiej)
wrobli i innych owadozernych poprzez instalacje znormalizowanych budek legowych z przeznaczeniem dla tych gatunkow.
Nalezy pamietac, ze ciecia koron drzew i krzewow nie nalezy wykonywac¢ w okresie legowym ptakow, jezeli w koronach
drzew i krzewow znajdujq sie gniazda ptasie. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okresem ochronnym ptakdw
jest czas pomigdzy 1 marca, a 15 pazdziernika. W tym czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i
siedlisk, jaj oraz form miodocianych ptakéw. Za zniszczenie miejsc legowych ptakow i legdw ptasich dokonujacy lub
Zlecajacy prace, w wyniku ktdrych naruszone zostang powyzsze nakazy pociggniety zostanie do odpowiedzialnosci
karnej.

Prace pielegnacyjne przy rézach

Sezonowa pielegnacja roz:

-odkrycie po zimie

-ciecie zgodnie ze sztukg ogrodniczg

-skracanie peddw réz posadzonych jesienig tak aby na pedzie pozostaty 2-3 wyksztalcone oczka. Réze posadzone kilka
lat wezesniej tnie sie wyzej, nad 6-8 oczkiem

- pielenie, spulchnianie i usuwanie przekwittych kwiatostanéw co najmniej 4 razy w sezonie

- nawozenie 2 razy w sezonie. Zasilanie nawozami wielosktadnikowymi w okresie wiosennym gdy gleba jest wilgotna od
25-40 g nawozu przy kazdym krzewie. Miesigc po petni lata powtdrzy¢ zasilanie kiedy roze majg drugi wysyp kwiatdw,
-przykrycie na zime polegajacy na usypaniu wokot krzewdw kopczykéw do 30 cm wysoko$ci. Na wierzch potozy¢ gatazki
Swierkowe lub sosnowe.

-Dosadzanie r6z rabatowych

-obsypanie bryly ziemig i glina, podlanie

-usuwanie chwastéw powinno odbywac sie regulamie i niezbyt gteboko aby nie uszkodzi¢ korzeni

-usuwanie przekwittych kwiatow na biezaco,

1.4.4. Nawozenie

Nawozenie trawnikow

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:wiosng, trawnik wymaga
mieszanki z przewagq azotu. Od potowy lata ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie nie
powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy.

Nawoz () clc2y wysiac rownomiernie uzywajac rozrzutnika.

Nawozenie coroczne zalecane:

-mieszanki wielosktadnikowe typu (D

-nawozenie mineralne trawnikow dwa razy w sezonie wegetacyjnym:nawozem azotowym w okresie wczesnowiosennym
przed rozpoczeciem wzrostu w ilosci 1- 2 kg/100m2 i w okresie jesiennym nawozem wielosktadnikowym w ilosci 2-3
kg/100 m2

-dosiewac ptaszczyzny trawnikowe o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion

Do ro$lin wymagajacych podtoza o odczynie kwasnym zasila¢ nawozami specjalistycznymi

-do iglakéw wg receptury podanej na pakowaniu

-krzewdw lisciastych

-rézanecznikow

-trawnikow

Nawozy wielosktadnikowe stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta zazwyczaj wiosng i latem do gleby.

Wiosng mozna stosowac¢ nawozy wolno dziatajace typu (D

Do czesci gleby przeznaczonej pod iglaki doda¢ kwasnego torfu, roztozong kore sosnowg i ziemig ogrodowa (wszystkie
sktadniki miesza¢ w wykopanym wcze$niej dotku przed nasadzeniem). Proporcje sktadnikéw 1:1:1.

Reszte ziemi wapnowa¢ w cyklu 1raz/4lata do osiagniecia pH 6,5 , poprzez dodanie mielonej kredy lub dolomitu.
Wapnowa¢ jesienig przed nawozeniem jesiennym min 3 tygodnie. Nie faczy¢ z zasilaniem innymi nawozami. Po
wapnowaniu nie sadzi¢ roslin.

Orientacyjna dawka 250-400 g/m2.

1.4.5. Formowanie krzewow
Pierwsze ciecie zywoptotéw
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Rosliny zrzucajace na zime liscie, sadzone:

- wiosng — przycinac tuz po posadzeniu,

- jesienig — zostawi¢ na zime bez ciecia,cigé wiosng przysztego roku

Okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig. Jesli majg mato peddéw bocznych, przycina¢ 10 cm nad ziemia.
Usuwac¢ jednocze$nie pedy uszkodzone, ztamane i stabe.

Roslin zimozielonych — ani iglastych, ani lisciastych — nie cigé po posadzeniu. Cigé dopiero po kilku latach uprawy.

Ciecie krzewdw

Ciecie - zaleca sie ciecia formujgce zaleznie od potrzeb (rozgatezienia) roslin oraz cigcia sanitarne.

Wczesng wiosng, wykonac¢ ciecia sanitarne. Jesli z podktadki roslin szczepionych wyrastajg odrosty (z ziemi lub pnia)
powinno sie je wycina¢ u podstawy.

Ciecia regulujace majg na celu nie dopuszczenia do nadmiernego rozrastania sie krzewoéw, nadac¢ im foremny ksztatt i
pobudzi¢ do obfitego kwitnienia w latach nastepnych.

Ciecia formujace (kule z bukszpanu)- nadawac ksztatt kuli do wielkosci projektowanej.

Rosliny kwitngce tnie sie bezposrednio po przekwitnieniu, skracajac pedy z zamierajacymi kwiatami o 1/3 dtugosci nad
pierwszym pakiem skierowanym na zewnatrz korony.

U wiekszosci odmian wielkokwiatowych - zwtaszcza tych ktdre rozpoczynajg kwitnienie wczesnie a potem je powtarzajg
na pedach tegorocznych, przycina¢ wszystkie pedy na wysokosci od 50 - 150 cm.

Bukszpan - Ciecie przeprowadza¢ dwa razy w sezonie. Pierwszy raz na wiosne, w marcu, drugi w potowie lata: podczas
ciecia pedy skraca¢ o 1/3.

Lawende przycina¢ po kwitnieniu.

Rdza - przycina sig wiosna, przed ruszeniem wegetacji. Roze wielo- i wielkokwiatowe, cigé umiarkowanie na 5 - 7 oczek.
Silnie rosnace réze parkowe, ptozace przycina¢ minimalnie, skracajac tylko przekwitniete pedy. Roze pienne tnie sig jak
wielkokwiatowe.

Tawuta - sposob ciecia tych krzewdw zalezy od gatunku i pory kwitnienia. Kwitngce wiosng, na zesztorocznych pedach
tawuly wezesne i tawuty van Houtte'go, przycina sie po kwitnieniu. Nie nalezy skraca¢ mtodych peddw rozwijajacych sie
od podstawy krzewu. Kwitngce latem, na tegorocznych pedach, tawuty drobne i japoriskie cigé w marcu.

1.4.6. Prace porzadkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roslinnosci

Prace porzadkowe polegaC bedq przede wszystkim na zrabkowaniu gatezi uzyskanych podczas prac
pielegnacyjnych. W zakres prac porzadkowych wchodzi¢ bedzie rowniez zebranie i wywoz odpaddw powstatych na skutek
prowadzenia prac oraz odpadéw komunalnych.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczaniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
mechaniczne roslin.
Zabezpieczenie drzew i krzewow
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci
-zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi czyli ok 2,0m, okreslonej indywidualnie do
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow
-dolna cze$¢ kazdej deski powinna by¢ oparta na podtozu (by¢ lekko zagtebiona w ziemi)
jezeli jest to niemozliwe przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia, przymocowanie deskowania do pnia
opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej. Opaski stosowa¢ w odlegtosci
40-60cm od siebie min 3 na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok.20dm3/szt. drzewa w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych oraz wskazan inspektora nadzoru przez caty czas trwania robdt.
-przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4m2/drzewo
-w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi — nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe
matami stomianymi lub wilgotng jutg
-nalezy podwigzac nisko osadzone gatezie.

2. Materiaty
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w czesci ogdlnej SST. Stanowig je wszelkie elementy niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru. Nalezg do nich:
- humus — ziemia urodzajna
- piasek
- kora drobnomielona
- nowe sadzonki drzew i krzewdw wg zestawienia w projekcie
- nasiona trawy parkowej na gleby $rednio-wilgotne i stanowiska stoneczne
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- woda
- azofoska
- paliki pod drzewa (3paliki/1drzewo)
- tadma elastyczna do mocowania drzew do palikow
2.1. Ziemia urodzajna
—Ziemia urodzajna rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci. Nie powinien zawiera¢ kamieni wigkszych od 3cm oraz innych
zanieczyszczen.
—Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zanieczyszczona gruzem,
przero$nieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie.
2.2. Drzewa i krzewy
Drzewa:
o Obligatoryjng forme dostawy zaréwno dla drzew w formie piennej, jak i pétpiennej stanowig rosliny z brytg
korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona za pomoca juty i siatki z drutu nieocynkowanego.
« Srednica bryly korzeniowej dla drzew li§ciastych o obwodzie pnia mierzonym na wysokoéci 1,0 m
¢ 16-18 cm musi by¢ nie mniejsza niz 60 cm,
¢ 18-20 cm musi by$ nie mniejsza niz 65 cm
¢ powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji forme i wysoko$¢,
e podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 - 2,5 m, chyba ze w
dokumentacji zaznaczono inaczej.
o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
o bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
o pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace,
e pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
o przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
o drzewa lisciastepowinny posiadaé¢ forme wtasciwg dla swojego gatunku i rozwinietg bryte korzeniowa,
o pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace,np. u form kulistych,
o drzewa powinny by¢ 3 razy szkétkowane
Krzewy:
a)powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow z typowymi dla gatunku rozgatezieniami,
b)powinny posiada¢ wskazana w dokumentacji forme i wysokos¢,
c)bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona
2.2.1. Wady niedopuszczalne materiatu szkotkarskiego
—silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewdw, bylin i pnaczy
—$lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,
—zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; pedéw i lisci na czeSciach
naziemnych,
—uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
—dwupedowe korony drzew formy piennej,
—uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zfe zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
—pozawijane korzenie
2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujq postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkoéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej z zakupem materiatow siewnych nalezy
stosowac preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetnia¢ obowigzujace normy odnosnie jakosci materiatéw siewnych
(norma PN-R-65023). Przyktadowa sktad gatunkowy traw w mieszance do zastosowania na terenie zaktadanych
trawnikéw: kostrzewa takowa, tymotka fakowa, wiechlina tgkowa, zycica trwata (rajgras angielski). Procentowy udziat
zycicy trwatej nie powinien przekracza¢ 50%.
2.3.1. Wady niedopuszczalne materiatu siewnego:
— Brak dokumentéw stwierdzajacych miejsce produkcji, jakos¢ materiatu siewnego i terminjego przydatnoéci do
wysiewu.
— Przekroczony termin przydatnosci do siewu.
— Zawilgocenie opakowania z mieszankg
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— Slady plesni na nasionach lub wewnatrz opakowania
2.4. Nawozy mineralne
— Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym i producentem.
Nawozy w postaci sypkiej nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
— Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:
— a)azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika
— b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m? trawnika
— ¢) potas (K) - 0,8 = 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika
— Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej.
2.5. Kora do Sciotkowania
Kora przeznaczona do $cidtkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna by¢ Srednio-
rozdrobniona (frakcja 0 - 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybdw, kawatkow
drewna oraz zanieczyszczen.
2.6. Paliki i tasmy elastyczne
Powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, okorowane, o $rednicy 6-8 cm i wysokosci minimum 240 cm, dla drzew
lisciastych i 200 cm dla drzew iglastych, zabezpieczone przed dziataniem wilgoci (zaimpregnowane ci$nieniowo),
o gtadkiej, obrobionej powierzchni. Do kompletu 3 palikéw przeznaczonego do zabezpieczenia 1 szt. Drzewa powinno by¢
dofaczone odpowiednie wigzanie wykonane z drewnianych p&twatkdw. Do przytwierdzania drzewa do palikow nalezy uzyé
tasmy elastycznej o szer. 6 cm.
Paliki nalezy wkopa¢ w podioze na glebokos¢ 0,5 m; (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca uksztattowania
korony), $rednica 6-8 cm; Paliki powinny byC wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa)
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa;
Dopuszcza sig rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby unikng¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za zgoda projektanta i inspektora nadzoru;
Uporzadkowanie miejsca pracy;
Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania rob6t ziemnych zw. z zielenig nalezy uzywac¢ nastepujacego sprzetu :
—Taczek na gumowym kole
—Narzedzi recznych: topaty, szpadla, grabii itp.
— Spycharki gasiennicowej
—Ciggnika kotowego
—Ptugu do orki
—Brony talerzowe;
—Walca statycznego
— pit motorowych i inny sprzet do usuwania drzew i krzewdw,
—sprzetu do karczowania pni,
—samochodéw przystosowanych do przewozu drewna pozyskanego z usuwania drzew i krzewoéw,
—sprzet do podlewania,
—opryskiwacza,

4. TRANSPORT
Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.. Do
wywozu resztek pobudowlanych i dowozu niezbednych materiatow zastosowa¢ mozna dowolne $rodki transportu
dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Transport materiatu szkotkarskiego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakoSci
transportowanych materiatéw.
W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow. Materiat roslinny z
brytg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaC w miejscu ocienionym i
nieprzewiewanym (ostonietym od wiatru), a w razie suszy podlewac.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Ustalenia ogéine
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Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z opisem technicznym, sztukg ogrodniczg, przepisami BHP i obowigzujacymi
normami.
5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Prace polegajace na zabezpieczeniu zieleni na czas budowy

Prace polegajace na zabezpieczaniu zieleni na czas budowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem dendrologicznym. Przy
zabezpieczaniu zieleni nalezy sie stosowa¢ zasadami zawartymi w wycinki i ochrony zieleni oraz wskazaniami inspektora
nadzoru dendrologicznego, przy czym zdanie inspektora nalezy traktowac, jako nadrzedne.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru ustali¢
lokalizacje drzew i krzewdw podlegajacych zabezpieczeniu, usung¢ przeszkody uniemozliwiajace prowadzenie prac.
Zabezpieczenia pni drzew mozna wykonywa¢ z uzyciem matami stomianymi w ilosci ok 4 m2 na jeden pien lub np.
zuzytymi oponami samochodowymi, po czym nalezy oszalowa¢ je do wysokosSci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej
deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno byé¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej co 40+60 cm.

W przypadku przykrywania odstonietych korzeni matami stomianymi nalezy przyja¢ min. okoto 6 m? na jedno drzewo. Tak
przykryte korzenie nalezy zrasza¢ wodq w ilosci nie mniejszej niz okoto 20 dm? na jedno drzewo, zapewniajgc statg
wilgotno$¢ mat przez caly okres trwania rob6t, Po zakoriczeniu robét budowlanych wykonaé demontaz zabezpieczen
zieleni obejmujacy rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej

- zabiegi pielegnacyjne w przypadku stwierdzenia uszkodzen

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

5.2.2. Usuwanie drzew i krzew6w na terenach przeznaczonych pod zabudowe

W celu przygotowania terenu pod inwestycje konieczne jest przeprowadzenie rob6t zwigzanych z wycinkg wskazanych w
dokumentacii, istniejacych drzew i krzewodw, wraz z karczowaniem pni. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto
nastepujace definicje:

Drzewo posiada wyraznie wyksztatcony, rozréznialny pien i korone.

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia, charakteryzuje go duza ilo$¢ pedéw, tworzacych
roztozysta kepe.

Wykonawca winien posiada¢ nastepujace kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robdt zwigzanych z usuwaniem i
pielegnacja drzew i krzewow:

— pilarze bezwzglednie musza posiadaé kwallifikacje w zakresie ciecia drzew i pracy na wysokosciach,

— pozostate prace zwigzane z obcinaniem gatezi, wycinkg krzewdw itp., wymagajq przeszkolenia robotnikdw
stopniu podstawowym oraz w zakresie BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania robdt wykonawca zabezpieczy teren rob6t. Podczas realizacii rob6t
wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.3. Scinanie drzew
Wycince mogq podlega¢ jedynie te drzewa, na ktdrych usuniecie zostaty wydane stosowne decyzje lub zostaty

zakwalifikowane do wycinki oraz ujete sa w planie wycinki i ochrony zieleni. Termin usuwania drzew nalezy wyznaczy¢
przed rozpoczeciem prac ziemnych. Scinanie drzewa moze sig odbywaé za pomoca pity recznej lub mechanicznej - prace
polegajg wowczas na odpowiednim, zgodnym ze sztukg odcieciu pnia od bryty korzeniowej i potozeniu ktody na ziemi. Tak
prowadzona wycinka moze zosta¢ przeprowadzona jedynie w terenie, w ktérym nie wystepuje sasiedztwo budynkow, sieci
naziemnych. Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sgsiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po
uprzednim zabezpieczeniu i 0znaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowié zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkow i
wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze naraza¢ na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi. Po wykonaniu prac
teren w obrebie robot powinien by¢ uporzadkowany. Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania rob6t ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Scinanie drzewa moze sie odbywaé przy pomocy wysiegnika, lin odciagajacych, ciagnikéw mechanicznych, itp.
Tak prowadzona wycinka musi zosta¢ przeprowadzona w terenie, w ktérym wystepuje sasiedztwo budynkoéw, sieci
naziemnych oraz terenéw uczeszczanych przez ludzi. Scinanie przebiega wéwczas etapowo tzn. najpierw konary, potem
pien gtéwny (od gory), a rozmiar Scinanych elementéw musi uwzglednia¢ rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo
sgsiadujacych nieruchomo$ci oraz wykonawcy robét.

Wycinka nie moze powodowac uszkodzenia sasiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z
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obowiazujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowié¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkow i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczenstwo zdrowie i zycie ludzi.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien by¢ uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
Usuniete drewno powinno by¢ odkupione i zagospodarowane przez wykonawce wedtug wskazan inwestora.
5.2.4. Karczowanie pni
Karczowanie pni konieczne jest gdy korzen stanowi przeszkode badz zagrozenie dla trwatoSci projektowanych budowli
czy urzadzen.
Zaleznie od lokalizacji korzenia jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z metod: recznie, spycharkg, koparka
podsiebierna.
Usuniete karcze mogg by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajacego gruntu, wywiezione i musza byé zagospodarowane
przez wykonawce. W przypadku krzewdw wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowac reczne
karczowanie pni polegajace na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.
5.2.5. Scinanie krzewow
Wycince moga podlegaé jedynie krzewy, ktérych usuniecie zostaty wydane stosowne decyzje lub zostaty zakwalifikowane
do wycinki oraz ujete sgq w planie wycinki i ochrony zieleni.
Termin karczowania krzewdw nalezy wyznaczy¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych.
Wycinka nie moze powodowaé uszkodzenia sasiednich drzew i powinna by¢ prowadzona jedynie po uprzednim
zabezpieczeniu i oznaczeniu terenu prac, przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Scinanie nie moze stanowié¢ zagrozenia dla sasiadujacych drzew, budynkow i wszelkiego
mienia, a przede wszystkim nie moze narazac na niebezpieczefistwo zdrowie i zycie ludzi.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robdt powinien by¢ uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
Usuniete krzewy powinny by¢ wywiezione i zagospodarowane przez wykonawce w sposob wskazany przez inwestora.
5.2.6. Karczowanie korzeni krzewéw
Usuniecie bryt korzeniowych krzewdw karczowanie moze sig odbywac sposobem recznym lub mechanicznym, lub
recznym i mechanicznym z wykorzystaniem lin i ciggnika lub spycharki.
Usuniete karcze mogq by¢ rozdrobnione, oddzielone od oblepiajgcego gruntu, wywiezione i musza by¢ zagospodarowane
przez wykonawce.
Po wykonaniu prac teren w obrebie robét powinien by¢ uporzadkowany.
Za ewentualne szkody powstate w czasie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
W przypadku krzewdw wskazanych w planie wycinki i ochrony zieleni nalezy zastosowa¢ reczne karczowanie pni
polegajace na recznym odkopaniu karpiny i odcieciu korzeni.
5.3. Roboty ziemne i porzadkowe
5.3.1. Prace porzadkowe
Prace porzadkowe terenu przeznaczonego wg projektu pod zatozZenie zieleni obejmuja;
e Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych, gruzu, resztek materiatu i $mieci,
o Trzykrotne wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow kosg spalinowa, wygrabienie i zebranie w stosy.
o zebranie w pryzmy i wywo0z zanieczyszczen, resztek i chwastow z terenu budowy wraz z zatadunkiem,
transportem i wytadowaniem na wysypisko.
o Na terenach przewidzianych pod zielen uzupetnienie pobrang z pryzmy ziemig urodzajng wszelkich ubytkow
gruntu po wybranych zanieczyszczeniach i pracach ziemnych.
o Rozplantowanie ziemi do zadanej rzednej. Teren przeznaczony pod powierzchnie zadarnione powinien by¢
obnizony wzgledem poziomu ciggow komunikacyjnych lub kraweznika o 2-3 cm.
5.4. Prace przy zakladaniu zielen niskiej — trawniki
Przed przystapieniem do zaktadania zieleni niskiej — trawnikdw nalezy:
e Oczyscic teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatych kamieni i zanieczyszczen,
o Teren wyrdwnac; grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm
e Rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta poczym zbronowac teren
Siew traw nalezy przeprowadza¢ podczas okresu wegetacji, jednak nie wczesniej niz w kwietniu i nie pozniej niz do 15
pazdziernika. Siew powinien odbywac sie dawka nasion nie mniejszg niz 20 g\m?, przy pomocy odpowiedniego siewnika,
w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny, co zapewni rownomierne wysianie mieszanki. Minimalna dawke nasion
na 1 ha ustala si¢ na 200 kg. Po wysianiu teren nalezy ptytko zagrabic, nie dopuszczajac jednak do przykrycia nasion
warstwg gleby grubsza niz 1,0 - 1,5 cm. Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowa¢ przy pomocy watu gtadkiego. W
przypadku wystapienia opadow po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu z watowaniem nalezy odczeka¢ do przeschniecia
powierzchni gleby.
5.5. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Sadzenie drzew i krzewdw:
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Rozstawy sadzenia ro$lin okrywowych przyjeto w zaleznoSci od umiejscowienia i oczekiwanego, szybszego lub
wolniejszego, efektu zageszczenia.

Drzewa lisciaste w formie naturalnej powinny mie¢ prawidtowo rozbudowang korone oraz przynajmniej 200- 250 cm
wysoko$ci (obwdd pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy szkétkowane, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowq i
korong o S$rednicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczaine jest zastosowanie drzew kopanych z odkryta brytg
korzeniowg zabezpieczong siatkg i workiem jutowym.

Krzewy liSciaste - moga by¢ sadzone z gotym korzeniem w okresie jesiennym lub wczesnowiosennym, natomiast w
pozostatych okresach ro$liny musza by¢ sadzone z brylg korzeniowa, najlepiej z uprawy kontenerowej. Sadzi¢ tylko
rosliny z brytg korzeniowa.

Drzewa sadzi¢ w doty min 0,7 x 0,7 m pelng wymiang ziemi wzbogaconej torfem i mieszankg nawozowa. Po
zapetnieniu dotu ziemie udepta¢ a powierzchnig ziemi wokdt drzew i krzewdw uformowaé w miske o $rednicy réwnej
$rednicy dotu, podlac.

Po posadzeniu rosliny nalezy przyciaé, skracajac pedy o 1/3 - 1/2.

Powierzchnie miski przykry¢é 5 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowe;j.

Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 cm, duze krzewy — w doty 50 x 50x 50 cm a zywoptoty — w rowy
40 x 40 cm, ktére powinny by¢ do potowy zaprawione mieszankg torfu o odczynie obojetnym, ziemi ogrodnicze; i
nawozu mineralnego oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane.

Po posadzeniu wokét skupin krzewow, powierzchnie okopang niezadarniong wysciotkowaé 5 cm warstwg zmielonej
kory z drzew lisciastych, zaprawiong mocznikiem.

Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu
wiezadtami ( tasma parciang w 6semki)o szerokosci ok. 5cm w sposob luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami
drzew. Nalezy stosowac po trzy paliki dla jednego drzewa o @ min.6 cm . Wysokie i waskie krzewy (iglaki) takze nalezy
wigzac do palika.

Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.
Rézaneczniki

Dla rézanecznikdw Sciotkowaé korg sosny, lis¢mi debu oraz kwasny torf. Rozktadajac mulcz wytézmy warstwe okoto 5
centymetréw grubosci.

Podlewanie rézanecznikdw jest szczegdlnie wskazane podczas ich kwitnienia oraz wzrostu. Na przetomie lata i jesieni
uzupetnia¢ niedobory wody jak w okresach suszy.

Sadzenie krzewdw okrywowych pod starymi drzewami

Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’, Spirea nipponica ‘Snowmound’, Cotoneaster horizontalis

-przed sadzeniem krzewdw nalezy wypetni¢ teren wokot drzew nawieziong ziemig urodzajng,

-sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gteboko$ci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkétce/w
pojemnikach,

-krzewy sadzi¢ w odlegtosci min. 1 m od pnia drzewa

-przed posadzeniem krzewow upewni¢ sig, iz w miejscu sadzenia nie znajdujg si¢ korzenie drzewa, ewentualnie
miejsce sadzenia przesunac,

-W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopac¢ odpowiedniej wielkoSci dotek, 5-10 cm szerszy i gtebszy niz
rozmiar pojemnika,

-nalezy podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu a glebe wyscidtkowac 5 cm warstwa przekompostowanej kory.

Zaktadanie zywoptotow:

Zywoptoty sadzi¢ pojedynczo w tréjkat w podtuzne rowy, (nalezy zwrdcié uwage na utrzymanie réwnej linii rowéw).Po
posadzeniu wokét skupin krzewow, powierzchnie okopang niezadarniong wyscidtkowaé 2 cm warstwa zmielonej kory z
drzew liSciastych, zaprawiong mocznikiem.

Sciotke, po obrysie paséw zywoptotéw oddzieli¢ tasma ogrodnicza.

Sadzenie pnaczy:

Przygotowanie podtoza dla pnaczy jak dla drzew i krzewdw.

Powojnikom nalezy zapewni¢ glebe zyzng, préchnicza, zasobng w wapn (pH 6-7),stale umiarkowanie wilgotna, ale nie
podmokta. Mocowaé pedy do podpory (réze) za wyjatkiem samoczepnych (wiobluszcz tréjklapowy i bluszcz
pospolity).Ziemie dookofa posadzonej ro$liny nalezy wysciotkowaC kora. Rosliny powinno si¢ podlewa¢ w miare
potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podtoza, najlepiej duzymi porcjami wody.

Sadzenie bylin:

Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie odchwaszczona, przekopana na gtebokos¢ 30cm, bogata w materiat
organiczny (torf odkwaszony 10-501/metr2),luzna. Odczyn gleby powinien wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zalezno$ci od
wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna uprawi¢ nalezy dokona¢ wymiany gleby na gtebokos¢ 30cm.
Rabaty oddzieli¢ od reszty nasadzen tasma ogrodnicza.
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Byliny najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym. Roéliny nalezy sadzi¢ w nieregularnych odlegtosciach, tak by nasadzenia
mialy naturalny charakter, na gtebokoSci, na jakiej rosty w szkétce (rozstawa podana w projekcie ma tu charakter
orientacyjny pozwalajacy okresli¢ ilos¢ roslin).Zlecenia szczegétowe zostaty zawarte w uwagach na rysunku oraz w
tabeli.

Kwiaty sezonowe

Przygotowaé rabaty/donice do obsadzenia z wysiewem i przykryciem nawozow mineralnych

Wymieni¢ podtoze na gtebokos¢ 30 cm i uzupetni¢ ziemig do kwiatdw wyréwnaé i przygotowa¢ do obsadzenia
(modelowa¢ wyréwnaé grabiami).

Materiat roslinny winien by¢ okazaty o wyrdwnanym ksztatcie i wysokoSci z wyraznymi pakami kwiatowymi i co
najmniej 1 kwiatem rozwinietym, a w przypadku nasadzenia wiosennego i jesiennego — w petni kwitnienia.

Posadzenie kwiatéw w wielokolorowych kompozycjach przy gestosci sadzenia min
35 szt/m2 .

Zasilanie pogtéwne — roztworem nawozu wielosktadnikowego zawierajgcym mikroelementy

Podlewac — jednorazowo 25 | na 1 m 2, z czestotliwo$cig uzalezniong od warunkéw atmosferycznych.

Zaktadanie trawnikoéw:

Do wysiewu mieszanki nalezy przystapié¢ po zakoAczeniu prac budowlanych i nasadzeniu planowanych roélin. Norma
wysiewu: 20g/m2. Zdolno$c¢ kietkowania 80%

Zaleca sie pozostawi¢ czarny ugor wokot drzew i krzewdw, w promieniu 1 m od pni drzew lub granicy grupy krzewoéw -
zdjg¢ istniejacq dam okalajaca pnie, zastosowa¢ nawozy wolno rozktadajace sie typu (Sl oraz mulczowac
korg mielong drzew iglastych lub przegnitych zrebkdow.

Przygotowanie podtoza:

Teren doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastéw, korzeni roélin itp. Trawnik zaktadaé na
odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej ziemi ogrodniczej. Ksztattujac teren nalezy
zachowa¢ spadki. Po wyréwnaniu powierzchnia przysztego trawnika po uwatowaniu powinna znajdowac sie na
poziomie (lub nieco nizej) graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotow, zagtebien i
garbdw.

Terminy siewu:

Trawniki nalezy zaklada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

Zastosowa¢ mieszanke traw na miejsca silnie deptane odpowiednig do warunkow klimatycznych Polski i potozenia
oraz przeznaczenia zaktadanego badz rekultywowanego trawnika. Mieszanka nie powinna by¢ przeterminowana a
opakowanie musi by¢ nieuszkodzone i suche.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego ponizej . Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$¢ kietkowania.

Trawniki na miejsca zacienione:

W miejsca czeSciowo zacienione stosowaé mieszanke typu Potcien.

Sktad mieszanki na miejsca zacienione:

-15%Lp

-20%Pp

-60%Dc

-5%Pt

-25g/m2

Trawniki na miejsca ozdobne - mieszanka gazonowa.

Funkcja ozdobna sktad mieszanki:

-40%Frc

-20%Frt

-30%Pp

-10%Ac

-15-25g/m2

Oznaczenia sktadu:

Ac- Agrotis capillaris

Dc- Deschampsia caespitosa

Fe — Festuca ovina

Frc- festuca rubra communata

Frr- festuca rubra rubra

Frt- trichopchylla

Km- koelaria marcvantha

Lp- Lolium perenne
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Pp- Poa pratensis

Regeneracja i podsiewy

Projektuje sie odnowienie trawnikéw istniejacych.

Zaleca sie stosowa¢ mieszanke regeneracyjng lub przy wiekszych powierzchniach zgodng z oznaczeniem, wiasciwg,
dla funkciji terenu.

Odnowienie polega na przygotowaniu gleby pod trawnik poprzez doktadne oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, a
nastepnie wykoszeniu chwastow i zastosowaniu $rodka chemicznego selektywnie niszczacego chwasty
dwuliscienne (D

Glebe nalezy wzbogaci¢ nawozem ogrodniczym w gotowych mieszankach w stanie sypkim np. (Il (100 g/m?).
Nalezy zastosowa¢ dodatkowy wysiew nasion traw. Nasiona wysiewamy recznie lub przy uzyciu siewnika w ilosci 15 g
mieszanki traw na 1 m?,

Przy obsiewie mieszankg zaleca sie pozostawi¢ czarmny ugér wokot drzew i krzewdw, w promieniu 0,5 m od pni drzew
lub granicy grupy krzewéw.

Trawniki z siewu. Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub
siewnikiem) w odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢ centymetrowg warstwg ziemi
kompostowej. Trawnik mozna podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajacg strumien wody. Pierwsze koszenie
wykonac¢ gdy zdzbfa trawy osiggng 8-10cm skracajac o potowe. Trawniki od rabat z roslinami ozdobnymi oddzieli¢
tasma ogrodnicza.

Rosliny cebulowe

Gleba do nasadzen ro$lin sezonowych nie powinna zawiera¢ gruzu, zanieczyszczen i chwastow, powinna by¢
przekopana na gleboko$¢ 25-30cm, zawiera¢ duzo materiatu organicznego (np. torfu odkwaszonego w iloci 10-
501/m2 ) a odczyn gleby powinien wynosic5,5-6,5 pH lub stosownie do wymagarn danej roéliny.

Cebule nalezy sadzi¢ na takiej gteboko$ci, aby przykrywajaca je warstwa ziemi byta trzykrotnie grubsza niz $rednica
cebuli.

Cebule wysadza¢ nalezy jesieniq wsrdd ro$lin okrywowych lub na rabatach bylinowych. Wysadzaé¢ nalezy je w
grupach po min 30 szt cebulek w grupie wg oznaczen jak na rysunkach lub pojedynczo na rabatach wg rysunkéw
szczegOtowych.

Do torfu nalezy doda¢ nawoz wielosktadnikowy z mikroelementami w ilosci 30-50g/m2.Torf i wymieszane nawozy
nalezy roztozy¢ na gtebokosci 15-20cm.

Sadzenie roslin cebulowych w trawniku. Sadzenie na gleboko$¢ 2,5 — 3 — krotnej wysokosci cebuli.

Rosliny nalezy sadzi¢ w koszykach do roslin cebulowych w ilodci okreslonej w projekcie . Nalezy nacig¢ darn z trzech
stron ostrym szpadlem wokdt wyznaczonego miejsca, odwing¢ ptat darni, spulchni¢ odkrytg glebe, dodaé nieco ziemi
kompostowej, posadzi¢ cebule w koszyku, przysypa¢ ziemig kompostowa, ugnie$¢ i przykry¢ darnig. Rosliny te
sadzimy we wrze$niu.

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewéw prawidtowych warunkéw do wzrostu i rozwoju
nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Projektowane ro$liny muszg posiada¢ parametry okre$lone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej szaty roslinnej,
pochodzi¢ z licencjonowanej szkétki oraz spetiaé wszystkie kryteria zawarte w STWIOR i opisie technicznym do
projektu

5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna byé wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna byé
przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Sadzenie drzew powinno odbywa¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni,
wczesng wiosna lub jesienig. Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew
powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie,
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkdtkowane oraz posiadac
parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej szaty ro$linnej (Opis techniczny projektu). Wymagania
dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegolnosci projektowanych roslin soliterowych.

Pore sadzenia wybra¢ w zaleznosci od spodziewanych i panujacych warunkéw atmosferycznych glebowych, oraz
gatunku nasadzen. Optymalnym czasem jest okres wczesnowiosenny, po ustaniu przymrozkéw. Gatunki wczesnie
rozwijajace si¢ powinny zosta¢ posadzone jako pierwsze. W okresie pdznojesiennym dopuszczalne jest sadzenie
gatunkéw lisciastych po opadnieciu lisci. Nie wolno sadzi¢ rodlin do gleby zamarznigtej, wysuszonej lub nadmiernie
wilgotnej.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowaé w ksztatcie misy o spadku w strone pnia
drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowa¢ korg mielong na
grubos¢ 5 cm, ktora stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roélin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziataé
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bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycig¢, redukujac korone o ok. 1/3 objetosci (z wyjatkiem drzew
iglastych) oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze
to spowodowac uszkodzenie systemu wiosnikow korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ 3 palikami na jedno drzewo (opis palikowania ponizej

—Rosliny nalezy sadzi¢ w ukiadzie zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu — zielen i rysunkami detali.

—Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

—Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotéw, ktére powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacii

— projektowej lub zastosowang w przedmiarze robét katalogu norm,

— Doty nalezy wykopa¢ przed dostarczeniem materiatu roslinnego na miejsce, zaprawi¢ ziemig urodzajng zgodnie z
dokumentacjq i zala¢ wodg w celu nawilgocenia gleby.

—przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

—Uszkodzone konce korzeni roélin nalezy obcigé. Ustawi¢ roling w dole na takq ~ gtebokos¢ na  jakiej  rosty
w szkdtce, korzenie w glebie utozy¢ naturalnie, aby nie byty splatane lub zawiniete.

— Szyjka korzeniowa musi znajdowac sie okoto 5 cm pod powierzchnig gleby.

—Dét dopetni¢ ziemia. Po napetnieniu dotka ziemig lekko go udeptac. Powierzchnig gleby przy posadzonym drzewie
nalezy uformowa¢ w ksztatcie misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w
obrebie systemu korzeniowego.

—Drzewa po posadzeniu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, przywigzujac je do palikow
drewnianych (3 szt. na drzewo). Paliki nalezy potaczy¢ poprzecznie drewnianymi elementami (przez zbicie);
poprzeczne czesci umocnienia, oraz wierzchotki pali musza by¢ umieszczone 10-20 cm ponizej dolnych gatezi
korony drzewa i 20-30 cm od pnia drzewa

—Po posadzeniu rosliny podla¢ 50-60 litréw wody na drzewo.

—Krzewy na zywoptoty sadzi¢ w wigzbie i w ilosciach na mb zgodnych z projektem zagospodarowania terenu.

—Po posadzeniu ro$lin w miejscach, w ktérych wskazane jest Scidtkowanie nalezy wyscidtkowac ok. 5 cm grubosci
warstwa kory.

Nalezy obficie podlewac ro$liny zaraz po ich posadzeniu, do momentu wro$nigcia korzeni w giab ziemi. Wszystkie rosliny
z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o
forme, wielkos¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkotce powinny znajdowac sie
rosliny zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.

5.5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow lisciastych.

Sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesna jesienia.

Zaprojektowane wigksze krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m (Srednica/gteboko$¢) z catkowity
zaprawg dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodnicza warstwa 5 cm.

Zaprojektowane mniejsze krzewy lisciaste nalezy sadzic w doty o wymiarach 0,5 m/0,5 m (Srednica/gteboko$¢) z
catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodnicza warstwg 5 cm.

Pozostate zaprojektowane krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 m/0,3 m (Srednica/gtebokos¢) z
catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodnicza warstwg 5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podlaé. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne zagtebienie gt. 5-7 cm, w
ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewdw nalezy uwzglednié¢ nastepujace prace:

Zakup i transport krzewdéw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia ro$lin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);
Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie rodlin projektowanych (Tabela nr 3) lub
wiekszych.Przygotowanie dotéw pod nasadzenia krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielko$ci dotéw do
wielkoSci bryty korzeniowej krzewow, stosujac zasade: doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w
stosunku do wielkoSci bryty korzeniowej krzewow);Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia krzewéw,
zaprawienie ziemig zyzng o odczynie obojetnym lub kwasnym ;Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem:
nawodnienie krzewdw i o ile wystapi taka koniecznos¢, rozluznienie ich przero$nietego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego.Umieszczenie krzewoéw w dotach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie projektowanej szaty
rolinnej (Tabela nr 3).Przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajac, ze poziom
terenu ma znajdowac sig 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajacej nawierzchni;

Docisniecie ziemi wokot krzewdw (udeptanie); Wysciotkowanie rabaty warstwa 5 cm kory ogrodniczej;

Podlanie krzewdw po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi
urodzajnej;Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okre$lonej w projekcie, Wywdz zanieczyszczen.
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Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robdt zakrytych: akceptacja
materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po
osadzeniu.
\SV przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie stosowania nawozenia.
5.6. Wymagania dotyczace pielegnaciji
Nowe nasadzenia nalezy obja¢ 12-36 miesieczna pielegnacja. (wg uzgodnien inwestora)
Rosliny powinny by¢ podlewane szczegoinie obficie, a krzewy powinny by¢ przycinane, co spowoduije ich rozkrzewienie. .
Ponadto nalezy przycinaé i formowacé rosliny w zaleznosci od gatunku, usuwac przekwitniete kwiatostany, odchwaszczac.
W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpocza¢ nawozenie nawozami mineralnymi, wielosktadnikowymi
Po okresie 2 lat nalezy zacza¢ zasilanie roslin nawozami. Konieczne jest stosowanie nawozow mineralnych
wielosktadnikowych (dwukrotnie w sezonie) (S (wiosna-1V) i (R (1ato-V1) w iloSci 3-4kg/m2.
Nie nalezy dopuszcza¢ do zachwaszczenia miodych nasadzen, za$ wiosenne spulchnianie ziemi wokot roslin jest
konieczne. Co 2 lata nalezy uzupemiaC Scidtke z kory po uprzednim odchwaszczeniu. Dopuszcza sie max 5%
nieskuteczno$¢ nasadzen w stosunku do catosci wysadzonych sadzonek, bez okre$lania przyczyny, pod warunkiem ich
wymiany.
5.6.1. Pielegnacja drzew lisciastych i iglastych
— Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad
— Usuwanie odrostéw 1 listopad-luty
—Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad
— Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi
— Formowanie koron drzew, obcinanie odrostéw w koronach deformujacych pokréj drzewa wig potrzeb
— Uzupetnienie zrebek w misie i wokét mis 1 kwiecien-listopad
—Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikow przy drzewach w/g potrzeb caty okres pielegnacii
—Wymiana uschnigtych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad
—Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych itp. drzew z winy nielezacej po stronie
Wykonawcy wg ilosci szt. kwiecien-listopad
5.6.2. Pielegnacja krzewow lisciastych
—Pielenie gleby wokot krzewdw 4 kwiecien-listopad.
—Podlewanie krzewdw 8 kwiecien-listopad.
— Cigcia pielegnacyjne krzewow- formujace korone 1 listopad-luty.
— Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.
— Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.
—Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewdw wg iloci szt. kwiecien-listopad.
—Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.
—uszkodzonych itp. krzewbw z winy nielezacej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

5.6.3. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja gwarancyjna trawnikéw obejmowa¢ bedzie:
— pierwsze koszenie w chwili, gdy posiana trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10+15cm,

—nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12cm,

—Dojrzate trawniki dywanowe w sezonie wegetacyjnym powinny by¢ koszone min. 8-10 razy do wysoko$ci 3-4 cm,
aw okresach suszy czesto zraszane. Powinny byC pielegnowane tak, aby utrzymywaé zieleh przez caty rok,
cechowac sie zwarta, gestq darnig i wolnym odrastaniem. Dojrzate Trawniki parkowe wymagajg koszenia 3-4
krotnie w okresie wegetacyjnym.

—ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Zielonej Géry mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

—chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,

—$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozZenia trawnika.

—Trawniki w okresie gwarancyjnym nalezy zasilic nawozami mineralnymi w miare potrzeb, przestrzegajac jednak
ogbinych wskazdwek.
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— Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. W roku siania trawnika nalezy zastosowa¢ nawozenie pogtéwne w iloSci
30 kg N/ha. W latach nastepnych stosowaé dawke okoto 50 kg NPK na 1ha w ciggu roku - zalecane nawozy dtugo
dziatajace (D
—W przypadku stosowania innych nawozow, mieszanka nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku:
—wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
—od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
—ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola prawidtowosci prac w czasie zaktadania i pielegnac;ji zieleni niskiej — trawnikéw
Kontrola prawidtowo$ci prac w czasie zaktadania i pielegnacii zieleni niskiej — trawnikéw bedzie polegata na:
—skutecznosci uprzatniecia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— prawidtowego przygotowania terenu pod siew w tym kolejno$ci wykonania prac,
— jako$ci wysianego materiatu i gestosci jego wysiewu,
—zgodnosci realizacji zasiewdw z zapisami w dokumentaciji projektowe;j,
—obecnosci gatunkéw niewchodzacych w sktad wysiewanej mieszanki oraz chwastéw,
— prawidtowej czestotliwosci i sposobu koszenia trawnikéw jak i ich odchwaszczania,
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych),
—dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci,
6.2. Kontrola robdt w zakresie wysadzenia, sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw.
Kontrola prawidtowo$ci prac w czasie zaktadania i pielegnaciji drzew i krzewdw bedzie polegata na:
—zgodnosci realizacji wysadzenia istniejacych drzew i krzewow,
—zgodnosci realizacji obsadzenia z projektem zagospodarowania terenu w zakresie liczby, miejsc sadzenia, gatunkdw
oraz odlegtosci sadzonych roslin,
— jakosci posadzonego materiatu,
—wymiaréw dotkéw pod drzewa i krzewy,
—zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
—opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét i przedmiarem robot, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét.
7.1. Jednostki obmiarowe robét:
e mp (metr przestrzenny) dla:  -wywodz gatezi, karpiny, dtuzyc
o mZ(imetr kwadratowy) dla: - oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
- wykonanie i pielegnacja trawnikow
- Scidtkowanie korg ogrodniczg

¢ ha (hektar) dla: - Scinanie i karczowanie krzewow
e m3(metr szeScienny) dla: - 0CzyszCzania terenu z gruzu i $mieci
- wywozu zebranych zanieczyszczen
o szt (sztuka) dla: - usuwania (wycinka) drzew / krzewdw wraz z karczowaniem

- zabezpieczania drzew na czas robét
- sadzenia drzew i krzewow
- sadzenia drzew w misach

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Gotowos¢ do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgtasza Inwestorowi. Odbior ostateczny
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
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Do odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapisy z dziennika budowy,
certyfikaty i Swiadectwa materiatow.
Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w okresie wegetacii.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— PN/83-R-04150- Zabiegi uprawowe. Nazwy i okre$lenia
— PN/78-R-65023 -Materiat siewny. Nasiona ros$lin rolniczych.
Obowigzujace normy i przepisy, aktualne atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie,
wytyczne Producenta.

ST15 Roboty Slusarskie — kod CPV 45421140-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sgq wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét Slusarskich.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem prac
$lusarskich i obejmuja;
o Wykonanie i montaz balustrady schodowe;
o Naprawa elementdw Slusarskich uszkodzonych

® Wykonanie nowych elementéw $lusarskich jak:

Odcinek A-D (mauzoleum)

Projektuje sie odtworzy¢ ogrodzenie pomiedzy terenem dziatki nr 388 i 389 (mauzoleum

i cmentarzem) z elementow kutych na cokole z granitu tamanego jak na rys. nr 6. Wigksza

czes¢ cokotu jest zachowana wymaga jedynie przemurowan i uzupetnien, ktore nalezy

wykona¢ podobnie jak w pozostatej czesci murdéw granitowych przy mauzoleum. Nalezy
wykona¢ segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydtowej bramy. W bramie

wkomponowano tarcze z inicjatami rodu Guettleréw na wzor tarczy znajdujacej sie w

istniejacej kraty mauzoleum. Pozostate elementy ogrodzenia zostaty zaprojektowane w

oparciu 0 materiaty archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i
zachowany element ogrodzenia (metalowego stupka ).

Furtka w murze na odcinku M-N

Projektuje sie wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to
odtworzenie pierwotnego wejscia, ktdre zostato zamurowane w trakcie prac budowlanych w
latach 70-tych. Rysunek kutych elementow furtki wzorowano na elementach furtki i
ogrodzenia historycznego przy koSciele pw $w.Trojcy. Nalezy uzy¢ elementy metalowe o
zblizonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia.

Elementy metalowe malowaé w kolorze czarnym mtotkowanym lub grafitowac.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Do wykonania rob6t $lusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
o Wykonane na warsztacie balustrady i porecze
o Podktadki stalowe
o Kotki stalowe wkrecane g10x100 mm
o tafle szkla hartowanego klejonego 2x12 mm
e Dblenda ze stali nierdzewnej
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robét $lusarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
e Spawarka 300A
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o Szlifierka katowa z tarczg do ciecia stali

o Wiertarka elektryczna

o Narzedzia $Slusarskie reczne
Sprzet stosowany do robét Slusarskich powinien byC sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace

sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine niniejszej Specyfikacji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Balustrady i porecze
e Wykonac z rur okragtych @ 50 mm

e Elementy pionowe (stupki) mocowa¢ do schoddw kotkami stalowymi @10x100mm wkrecanymi wewnatrz
rury. Dot rury przed montazem zamkna¢ zaslepka stalowa gr. 4 mm z nawierconym otworem dla $ruby
montazowe;.

e Pochwyty wykona¢ z rury stalowej okragtej @ 50 mm i zamontowac na gdrze stupka. Polgczenie
wykona¢ jako skrecane na sruby.

o Balustrady montowane do schodow i stropow stalowych mocowaé do nich tak jak do elementéw
betonowych (murowych), ale zamiast kotkéw stosowaé Sruby wkrecane w nakretki

o Nakretki spawac¢ do elementéw stalowych pod tymi elementami po ich uprzednim przewierceniu.
Wszystkie balustrady i porecze wykona¢ jako malowane proszkowo.
6. Kontrola jako$ci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogéine
Poszczegblne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

o Jako$¢ przygotowania podtozy

o Jako$¢ uzytych materiatow.

o Jako$¢ wykonanych potaczen

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine niniejszej specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami Slusarskimi sa;
e Dla balustrad schodowych i poreczy m
8. Odbior robét
Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii
Bezposrednio przed przystapieniem do prac slusarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.

Poszczegdine etapy robét Slusarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét
dokonuije Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. JeZeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W
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takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty ogoéinobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

e Przepisy bhp przy robotach $lusarskich i spawalniczych
e PN-71/H-97053 i PN-79/H-97070. Powtoki lakiernicze

ST 18 Elementy kamienne - kod CPV 45262510-9

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania wykonania i
odbioru oktadzin kamiennych wykonywanych na powierzchniach zewnetrznych
budynku.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie:
- oktadzin z ptyt kamiennych z piaskowca i granitu powierzchni zewnetrznych
- wykonanie czap z granitu na murkach z kapinosami,
- stopnie i podstopnice z elem.granitowych
- hydrofobizacja podtozy kamiennych

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wlasciwe
zabezpieczenie, przygotowanie innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robét,
transport materiatéw na miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét i
uporzadkowanie terenu.
Uszczegdtowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg
ustalenia i warunki realizacji rob6t wynikajace z zatozen do przyjetych w przedmiarach rob6t
podstaw wyceny robot (Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w
odpowiednich wydawnictwach.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre$leniami i definicjami podanymi w ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Do wykonania rob6t oktadzinowych okreslonych w punkcie 1.3 przewiduije sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

2.1. Elementy kamienne
Podstawowe wymagania w zakresie ptyt kamiennych:
* Barwa — wg wzorca producenta dostosowana do kolorystyki istniejacych piyt
* Parametry mechaniczne — wg stosownych norm panstwowych, branzowych lub
zaktadowych producenta,
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow materiatow
pod warunkiem, Zze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametrow
odpowiednich materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci
wykonywanych rob6t, obnizy¢ ich trwato$ci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢
zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w pdzniejszej eksploatacii obiektu.
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Cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu kamiennego muszg spetnia¢é wymagania wynikajace z warunkow
okreslonych w dokumentaciji techniczne.
Na elementy okladzin zewnetrznych narazonych na bezposrednie dziatanie zmiennych czynnikow
atmosferycznych nadajg sie wytacznie materiaty kamienne, wykazujace co najmniej dobrg mrozoodpornos¢ oraz
odpowiednig odpornos¢ na dziatanie atmosfery przemystowej. Elementy tych oktadzin mogg by¢ wykonywane z
nastepujacych materiatéw kamiennych: piaskowcéw, dolomitdw, wapieni lekkich oraz granitow, sjenitdw i innych
skat magmowych.
Na oktadziny wewnetrzne zaleca sie stosowanie materiatéw z twardych, dajacych sie polerowa¢ wapieni i
marmuréw krystalicznych. Zastosowane mogaby¢ réwniez materiaty kamienne zewnetrzne, jezeli zostato to
przewidziane w dokumentacji technicznej.
Elementy oktadzinowe kamienne mogamieé¢ ksztatt regularny (ptyty prostokatne, kwadratowe), péiregularny, lub
nieregularny (okfadzina z nieforemnych odtamkéw ptyt kamiennych).
Grubos¢ elementéw oktadzinowych powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci materiatu kamiennego i techniki
wykonania elementu oraz do wielko$ci ich powierzchni.
Grubos¢ elementéw okladzin zewnetrznych powinna by¢ dostosowana do formatu i przeznaczenia elementow i
moze dochodzi¢ do 20 cm. W przypadku stosowania ptyt tupanych (ktdre mogg byé uzyskane z niektérych
gatunkdw granitéw i piaskowcdw), ich grubosé¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm.
Grubos¢ plyt do oktadzin wewnetrznych oraz drobnych zewnetrznych powinna zawieraC sie w granicach 2-2,5
cm, a w przypadkach technicznie uzasadnionych grubo$¢ ptyt moze dochodzi¢ do 4 cm.
Format piyt oktadzinowych powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Format kamiennych piyt
$ciennych, ptyt cokotowych zewnetrznych i cokolikow wewnetrznych mogg by¢ znormalizowane.
Powierzchnia licowa ptyt powinna by¢ réwna, odpowiednio do jej faktury i nie powinna wykazywaé zwichrowania,
sfalowania, wklesnie¢ lub wypuktosci nie wynikajacych z techniki obrébki oraz rys, peknie¢ alo uszkodzen
mehcanicznych.
2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy panstwowej a w szczegélnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: pasek drobnoziarnisty do 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 05+1,0 mm, pasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm
* do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —
Srednioziarnisty.
* do gtadzi pasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.
* marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
* przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.
* do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
+ do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
+ do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych
sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy rodzaju cementu i wapna.
2.5. Gotowe zaprawy klejowe do plyt kamiennych (wariantowe rozwiazanie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub
zakfadowej producenta.
Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wykonania oktadzin moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania oktadzin muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
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akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

3. Sprzet.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
* Narzedzia pomocnicze w postaci mieszarek elektrycznych, kielni, pac zebatych,
poziomnic, tat tynkarskich, maszynek do cigcia ptyt kamiennych, pilnikow, wycinarek
otworow,
* Sprzet do realizacji robo6t zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg
ponizszego zestawienia:
piaskarnia
sprezarka powietrza przewozna spalinowa
Sprzet stosowany do rob6t powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajow sprzetu przy
zatozeniu, iz nie pogorszy to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie
prowadzenia robot oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdlne".

4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Materiaty nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozié i
przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdoéw do terenu budowy
Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Ewentualne materiaty rozbiérkowe i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przyjmuije sig, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny
jednostkowe robét.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robét.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujacych normach i przepisach. Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ warunkdw wyjéciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwo$ci realizacji robot w sposéb zgodny z
dokumentacjg nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogoine
niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.1 Ogoélne zasady wykonywania okfadzin
* PodtoZe pod kamier elewacyjny powinno by¢ suche, réwne, nosne(musi wytrzymywac
obcigzenie min.40kg/m2, wolne od luznych czastek pytu, Srodkéw antyadhezyjnych do
szalunkow, pozostatosci oleistych i ttustych. Powtoki malarskie, tapety, resztki kleju
nalezy starannie usungg. Drobne ubytki nalezy uzupetni¢. W celu wzmocnienia
podtoza i ograniczenia powstawania wykwitéw zaleca sig stosowanie $rodka
gruntujacego. Na nieotynkowane sciany nalezy potozy¢ tynk cementowy
kat.Il.(dwuwarstwowy) Na nowym tynku (dwuwarstwowym) zaleca sie réwniez
zastosowac Srodek gruntujacy. Lewa strone plyt przed klejeniem nalezy przetrze¢
szczotkq druciang w celu poprawy jej przyczepnoéci do podtoza.
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* Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu
osiadania muréw budynku.
* Elementy kamienne powinny by¢é posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy,
* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptyt powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptyt od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
5.2 Wymagania dla kamiennych elementow oktadzinowych
- wymiary kamiennych elementéw oktadzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu
kamiennego, w zaleznosci od rodzaju oktadziny oraz typu i odmiany osadzania powinny by¢ okreslone w
dokumentaciji technicznej z uwzglednieniem odpowiednich norm panstwowych przedmiotowych
- piyty do licowania elewacji w ukfadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm
- kazdy element oktadziny kamiennej dostarczony na budowe powinien by¢ oznaczony numerem wedtug wykazu
elementow kamiennych opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej a powierzchnie licowe powinny
mie¢ nadana fakture okreslong w projekcie
- elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny mie¢ boczki w fakturze zatozonej na
plaszczyznie czotowej (licowej)
5.3 Renowacja muréw.
Zabytkowa cze$¢ muréw obwodowych cmentarza podlega¢ bedg nastepujacym zabiegom
naprawczym
-Prace porzadkowe — karczowanie krzewéw i zieleni
- Impregnacja wzmacniajgca ostabiony kamien
- renowacji spoinowania,
- uzupetnieniu ubytkéw lica kamiennego,
- uzupetnienie nakryw na koronie muréw
- przemurowaniom peknie¢ oraz bruzd (iniekcje i kotwienie)
- wypetnieniu pustek pomiedzy licem muréw a jego wewnetrznymi warstwami metodami
iniekcji zaczyndw mineralno-polimerowych,
- 0czyszczeniu i konserwacyjnym wzmocnieniu lica muréw
- hydrofobizacji powierzchni
5.3.1 Czyszczenie muréw
Nalezy wykonac¢ prace porzadkowe polegajace na oczyszczeniu murdw ogrodzenia z ro$lin
(wraz z korzeniami). Zaleca si¢ mechanicznie wyrwac i zeskroba¢ wszystkie czesci, roslin,
porostdéw, mchow itp.
Oczyszczenie powierzchni muru metodg CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z
uzyciem pary wodnej pod ci$nieniem |lub chemiczna, (Jl§do usuwania powtok
malarskich i/lub pasta (N
Zabrudzenia powinny by¢ usuniete bez wprowadzania wody, ktéra mogtaby uszkodzi¢ watki.
Likwidacja nalotow biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych czesciach
opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentdw watkéw narazonych na wystepowanie glonow,

alg i porostow oraz zaatakowanych partii muréw - (S D

W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodg migraciji soli do rozszerzonego

$rodowiska, np. stosujac gotowa mieszank< D

potaczeniu z wodg destylowang lub oktady z wody destylowanej, waty celulozowej lub
kaolinitu z dodatkiem biocydu, (S (sic2cnie 1-3%). Przed
przystapieniem do wtadciwych prac nalezy wykona¢ probe na matej powierzchni.
Po oczyszczeniu muru nalezy wykué stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurowaé
odspojone oraz ostabione fragmenty muru.
Do przemurowania luznych partii murdw nalezy uzy¢ kamieni stosujac oczyszczony materiat
z odzysku lub kamien tamany o strukturze i kolorystyce odpowiadajacej materiatowi
pierwotnemu.

5.3.2 Naprawa spoin $cian zaprawa wapienna.
Zakfada sie pozostawienie w murze otaczajgcym teren mauzoleum dobrze zachowanych
oryginalnych spoin, ktére stanowig wykfadnik dla nowego spoinowania. Nalezy usuna¢
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Zniszczong spoine na gteboko$¢ min. 3 cm, oczy$cié naprawiane miejsce i dobrze nasaczy¢
woda. Wymiesza¢ zaprawe z wodg - powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng, natozy¢
z naddatkiem a po zwigzaniu zacig¢ wgtebnie. Spoiny nie powinny by¢ zlicowane z
kamieniem tylko cofniete w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie.
Fugi uzupetnia¢ zaprawa wapienng z dodatkiem cementu biatego lub mineralng zaprawa f.
G (- 2prawa hydrauliczna z zawartoscig trasu) lub (D
G - vionymi w masie pigmentami ziemnymi).
Kolor i fakture zaprawy nalezy dobraé¢ do koloru pierwotnie istniejacej spoiny z dodatkiem
ptukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisng¢ zaprawe w szczeling i po wstepnym
Zwigzaniu, przedrapaé, aby odstoni¢ kruszywo.
W przypadku spoinowania muru z cioséw granitowych nalezy wykonaé spoine w kolorze
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokotu mauzoleum.
W przypadku spoinowania oktadziny z piaskowca, ktore jest wspotczesne, wykonac spoing w
kolorze piaskowym.

5.3.3 Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i peknigé¢
Podczas wykonywania wzmocnien napotkane zarysowania lub pekniecia nalezy podda¢
ocenie i wzmocni¢. W przypadku braku pewnosci co do metody nalezy skonsultowac sie z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
W przypadku wystepujacych rys i peknie¢ w murach nalezy:
-poszerzy¢ rysy i pekniecia
-0czysci¢ sprezonym powietrzem powiekszone peknigcie z luznych okruchow zaprawy i pytu
-przeprowadzi¢ iniekcje scalajaco-wzmacniajace.
Do prowadzonej iniekcji wgtebnej nalezy stosowa¢ mineralne elastyczne mieszanki
gotowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i duzej trwatosci (S D
I 5 suspensjg cementowa (D
Naprawa wiekszych peknieé przy uzyciu osadzanych w murze pretow stalowych pozwoli
na likwidacje istniejacych peknigc oraz zabezpieczenie murdw i tynkow przed ich
pojawianiem sie w przysztosci. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie
istniejace pekniecia zakwalifikowane do wzmocnienia.
Standardowo prety mocuije sie co dwie lub trzy warstwy cegiet, przy czym dotyczy to réwniez
€0 najmniej 2-3 warstw powyzej i ponizej rysy. Dtugos¢ pretéw $r. 8mm minimum 100 cm, po
50 cm z kazdej strony pekniecia. W przypadku wzmacniania peknie¢ réwnolegtych mozna
stosowac jeden diuzszy pret, jednakze winien on wystawac co najmniej po 50 cm z kazdej
strony pekniecia.
Przy likwidacji pekniec przy naroznikach muru pret winien by¢ zagiety na minimum 10 cm i
zamocowany w szczelinie w przylegajacej Scianie.
W przypadku peknie¢ poziomych nalezy wykonaé bruzdy pionowe — bruzdownicg i mocowac
prety pionowo w szczelinach.
Alternatywnie stosowa¢ maty weglowe (il z rownoczesng iniekcjg cisnieniowg peknieé
kompozycjami na bazie zywic epoksydowych.
Wzmocnienie peknie¢ muru nalezy wykona¢ w analogicznym ukfadzie koniecznie z obu stron
Sciany!
Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzi¢ zabieg oczyszczania w technologii
strumieniowo $ciernej.

5.3.4. Prace naprawcze oktadziny i nakryw z piaskowcaPiaskowiec wystepuje gtéwnie w formie oktadziny muru z

ptyt piaskowcowych (od ul.
Wiejskiej). Oktadzina pokryta graffitti, sprayem, zbrudzona.
Powierzchnia kamienia jest miejscami wyptukana, spoisto$¢ zmniejszona, w miejscach
ostabionych kamien osypuije sie — dotyczy to zwtaszcza nakryw. Widoczny jest rozwdj
mikroorganizméw, spekania i ubytki mechaniczne (jak pokazano na inwentaryzacii
fotograficznej). Wyptukane zostaty takze spoiny.
Do prac naprawczych elementéw z piaskowca bedzie nalezato:
1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.
2. Demontaz zdestabilizowanych elementow.
Nakrywy ponownie osadzac¢ na zaprawie i z zabezpieczeniem ptaszczyzny poziomej
uszczelniajgcym i zabezpieczajacym przed penetracjg wody i wilgocig szlamem /np.
Dichtungsschlamme grub. 2-3 mm/
3. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usuniecia luznych
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zabrudzen.

4. Usuniecie wtornych napraw i zwietrzatych spoin.

5. Czyszczenie wiasciwe:

a) mycie woda pod ci$nieniem (ci$nienie wody w zakresie 50 — 140 bar);

b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwasnego Srodka zawierajacego jako sktadnik

aktywny fluorek amonu (N

po wykonaniu prob i ocenie skutecznoci;
c) czyszczenie powierzchni oktadziny i nakryw strumieniem pary (D

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami ciernymi
itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;

6. Dezynfekcio QD

7. Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia preparatem

krzemoorganicznym (i D

8. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu Srodkiem konsolidujacym (drobne szczeliny
dyspersjq akrylowa (D \Vicksze roztworem uelastycznionej zywicy
krzemoorganiczne; (R - \ypeiniaczen (I
-

9. Uzupetnienie ubytkdéw w kamieniu

Uzupetnienie wiekszych ubytkow (powyzej 1 dm2) metodg flekowania przy uzyciu piaskowca
0 wygladzie, strukturze i wtasciwo$ciach fizycznych zblizonych do partii oryginalnych. Do
wklejanie kamiennych wstawek i sklejania kamienia zaleca sie uzycie (S EEEEEGD
G c:)stej zywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymato$ci i przyczepnosci.
Uzupetnienie ubytkéw formy (do 1 dm2) zaprawa (D ©

parametrach kolorystycznych i technicznych dobranych precyzyjnie do oryginalnego

kamienia. Mineralna zaprawa barwiona w masie (S D

10.Uzupetnienie spoin zaprawg mineralng do spoinowania uelastyczniong wodng emulsjg
zywicy epoksydowe; (D <t to materiat przeznaczony do
stosowania w obszarach narazonych na szczegdlnie wysokie naprezenia mechaniczne, jak
np. spoiny miedzy blokami kamienia. Alternatywnie, spoiny mozna wykona¢ z barwionej w

masie zaprawy renowacyjne; (N
11 Scalenie kolorystyczne uzupetnien laserunkowg farbg krzemoorganiczna, (S D

G
12.Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym (D <t0da
natrysku tub pedzlowania ,mokre w mokre”. Jest to roztwér zwigzkdw krzemoorganicznych w

rozpuszczalniku benzynowym, o duzej zdolno$ci penetracji, do kamieni porowatych takze o
spoiwie wapiennym. Szczegolnie mocno zniszczone partie nalezy impregnowac strukturalnie
na drodze ciagtego przeptywu (bardzo wazne jest osiggniecie gtebokiej penetraciji roztworu w
gtab kamienia na ok. 3-5 cm).

Uwaga: hydrofobizacja, szczegoinie w dolnych partiach, powinna zosta¢ przeprowadzona na
wyschnigtym kamieniu, jedynie w przypadku likwidacji zjawiska podciggania kapilarnego
wilgoci, czyli po stwierdzeniu istnienia sprawnej, lub wykonania nowej izolacji pionowej lub
poziome;j.

13. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;.

5.3.5 Prace naprawcze muru z granitu (odcinek A-B-C-D)

Mur z granitu w czesSci otaczajacym teren mauzoleum zachowat sig w stanie
zadowalajacym oraz ztym.

W pierwszym wypadku kamieri zachowat swojq strukture i spoisto$¢. Pokryty jest
zabrudzeniami, jednak nie wykazuje uszkodzer mechanicznych. Stan zty charakteryzuje sie
selektywnym wyptukaniem z powierzchni kamienia mineratéw . Powierzchnia pokryta jest
nawarstwieniami, a lokalnie wystepujg rozwarstwienia i tuszczenie. Elementy te sq
zawilgocone (od terenu i z powodu braku nakryw) i porastane przed mikroorganizmy.

Do prac naprawczych elementéw z granitu bedzie nalezato:

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.

2. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunigcia luznych
zabrudzen.

3. Czyszczenie wiasciwe granitu:

a) mycie wodg pod ci$nieniem; ci$nienie wody w zakresie 50 — 180 bar
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b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwasnego Srodka zawierajacego jako sktadnik

aktywny fluorek amonu (D
po wykonaniu prob i ocenie skutecznosci;

c) czyszczenie powierzehni granitu strumieniem pary (wytwornica pary (S D
G

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami ciernymi
itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;

4. Dezynfekcia (D

5.Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujacych sie partii kamienia — roztwér zywicy
akrylowe; (D (Cobor stezenia i krotno$¢ zabiegu okresli¢ metoda préb).

6. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu Srodkiem konsolidujacym (drobne szczeliny
dyspersjq akrylowa (D icksze roztworem niskolepkiej zywicy epoksydowej, (il

D
7. Klejenie spekanych elementéw kamiennych (zywica epoksydowa (S D -
8. Uzupetnienie spoin — zaprawy mineralne (jak opisano w punkcie 4.9.1.2).

9. Hydrofobizacja powierzchni roztworem zywicy silikonowe; (S D
10. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;.

5.3.6 Elementy metalowe (odcinek G-H-I-J, K-L-M)
Zachowane elementy ogrodzenia przy kosciele $w. Tréjcy zostato poddanie pracom
naprawczym i w chwili obecnej nie wymagajg nowych zabiegow.
Elementy metalowe ogrodzenia wzdtuz ul.3 maja sg w dobrym stanie technicznym ale nalezy
wykonac¢ prace konserwacyjno-zabezpieczajgce. Polegaé one bedg na:
1. Wykonaniu dokumentaciji stanu zachowania.
2. Wstepnym oczyszczeniu powierzchni recznie, szczotkami metalowymi.
3. Doczyszczeniu powierzchni metalu z produktow korozji metodg strumieniowo-$cierng
(np. maczka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakcji).
4. Doczyszczeniu i naprawy ksztattu zdeformowanych elementow.
5. Naprawie skorodowanych lub zniszczonych taczen
6. Malowaniu wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farba (G v kolorze
czarnym mtotkowanym
7. Wykonaniu opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;.

5.3.7 Ogrodzenie — cze$¢ murowana ze szlaki, kamienia i cegty (odcinek D-E-F-G,JK,
N-O, 0-A)
1. Mechaniczne usunigcie strzepkow porostéw i mchow, likwidacja kolonii glondw, porostéw i
zarodnikow mikroflory za pomoca preparatu biocydowego (D
]

2. Mechaniczne usuniecie wtérnych, zdegradowanych kitéw i uzupetnien. Skucie
odspojonych, gtuchych tynkow Pogtebic¢ spoiny na gtebokos¢ ok.1,5cm. Uzupetni¢ spoiny
zaprawg wapienna.

3. Oczyszczenie metodg delikatnego piaskowania. Przed przystapieniem do mechanicznego
oczyszczania powierzchni piaskarkg, konieczne jest przeprowadzenie prob i dobranie
Scierniwa.

4. W przypadku partii zasolonych - odsalanie tynku metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, np. stosujac gotowa mieszanke (NG
potaczeniu z wodg destylowang

5. Uzupetnienie ubytkdw zaprawy zgodnie z technikg oryginatu. Dobér wypraw powinien
nastapi¢ po wykonaniu préb. Na oczyszczonej powierzchni wykonaC nowg wyprawe.
Zalecane jest wykonanie w strefie cokotowej (ok.30cm) systemowego tynku renowacyjnego
G o 22 hydrofobizowac ten pas tynku (D
wyzszych partiach muru wykona¢ tynk cementowo-wapiennym o uziarnieniu zblizonym do
uzytego w dolnych partiach tynku renowacyjnego. W przypadku wigkszych nieréwnoéci lub
ubytkdw powierzchniowych muru wykona¢ szpatdowanie.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowane wmurowane tablice nagrobne aby ich nie uszkodzi¢. W
przypadku naruszonych tablic — nalezy poprawi¢ ich osadzenie w trybie konsultacji z
nadzorem konserwatorskim.

6. Hydrofobizacja tynkow preparatem siloksanowym (D <toda
natrysku tub pedzlowania ,mokre w mokre”.

Malowac farbami silikatowymi np. KEIM nr 9051 (jak przyjeto w zatoZeniach
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kolorystycznych dla ko$ciota pw $w. Tréjcy) dwukrotnie po wykonaniu prébek na
fragmentach muru i akceptacji konserwatora zabytkdw i projektanta.

5.3.8. Opaski zwirowe
Wokdt muréw wykona¢ opaski zwirowe.
Dla zachowania prawidtowego odprowadzania wilgoci od muréw oraz ochrone przed
zabrudzeniem woda rozpryskowa wykona¢ opaski zwirowe W tym celu nalezy wybraé
ziemie na gtebokos¢ 30 cm, wykonaé podsypke z piasku, potozy¢ geowtdkning i wykonaé
opaski zwirowe szer. 30 cm. Jako miedzywarstwe zastosowaé geowtdknine filtracyjno —
separacyjna.

5.3.9 Projektowane elementy ogrodzenia
Odcinek A-D (mauzoleum)
Projektuje sie odtworzeniowo ogrodzenie pomiedzy terenem dziatki nr 388 i 389 (mauzoleum
i cmentarzem) z elementdw kutych na cokole z granitu tamanego jak na rys. nr 6. Wieksza
czes$¢ cokotu jest zachowana wymaga jedynie przemurowan i uzupetnien, ktore nalezy
wykona¢ podobnie jak w pozostatej czesci murdéw granitowych przy mauzoleum. Nalezy
wykona¢ segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydtowej bramy. W bramie
wkomponowano tarcze z inicjatami rodu Guettlerow na wzér tarczy znajdujacej sie w
istniejacej kraty mauzoleum. Pozostate elementy ogrodzenia zostaty zaprojektowane w
oparciu o materiaty archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i
zachowany element ogrodzenia (metalowego stupka ).
W strefie wejsciowej, przy bramie nalezy mocowac tablice informujaca o obiekcie. Tres¢ i
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.
Furtka w murze na odcinku M-N
Projektuje sie wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to
odtworzenie pierwotnego wejscia, ktére zostato zamurowane w trakcie prac budowlanych w
latach 70-tych. Rysunek kutych elementéw furtki wzorowano na elementach furtki i
ogrodzenia historycznego przy kosciele pw $w.Trojcy. Nalezy uzy¢ elementy metalowe o
zblizonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia.
Elementy metalowe malowaé w kolorze czarnym mtotkowanym lub grafitowaé.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Materialy kamienne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow z zamdwieniem,
* proby dorazne plytek poprzez ich ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
* sprawdzenie wymiarow i ksztattu ptyt,
* sprawdzenie liczby szczerb i pekniec,
+ okre$lenie odporno$ci na uderzenia,
* w przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci ptyt przez probe dorazng nalezy jg
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

6.2. Zaprawy klejace i fugujace.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Zaprawy klejowe gotowe, dostarczane
przez zewnetrznych producentdw winny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogoine".

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2, m) i zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ robét faktycznie
wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczegétowe zasady obmiarowania robét wynikaja z
opiséw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci rob6t (dostepne katalogi
KNR, KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
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8. Odbiér rohot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w "Wymagania ogéine".
Poszczegoine etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do
odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.
Odbioréw robét nalezy dokonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu
robét okreslonymi w poszczegoinych Specyfikacjach Technicznych i normach.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli chocby jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg
robote lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za wykonang niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacii
Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu
zgodnoéci z norma i Specyfikacjq Techniczng i przedstawic jg do ponownego odbioru, ktdrego
wynik jest ostateczny.

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio prze przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 5. jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze dodatkowo oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbioréw wykonanych podtozy nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét
okre$lonymi dla danego podtoza wg odpowiednich norm lub Specyfikacji Technicznych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania jednostki robét (m2, m) ustalana na zasadach
wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny robot.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do prawidtowego wykonania robdt a
w szczegdlnosci:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
+ 0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,
* przygotowanie podtoza w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania robét
objetych specyfikacja,
* wykonanie robot okfadzinowych zgodnie z zakresem wynikajacym z dokumentacii
projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru,
* przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,
* ochrona i pielegnacja wykonanych rob6t do czasu ich przekazania Zamawiajacemu,
* oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
» Wywéz i utylizacje odpadow,

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
* PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.
* PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia nauralnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |, cze$¢
4. Arkady, Warszawa 1990.
* Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001.
* Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyroboéw wydane przez ich producentow
lub dostawcow,
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