
30x30x6/8cm

15x15x6/8cm

6x100x20cm

OBRZEŻE GRANITOWE

2%

2%

2
%

2
%

KOSTKA GRANITOWA 15x15x6/8

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA  GR. 5,0 cm

TŁUCZEŃ KAMIENNNY 0/32  15,0 cm

PŁYTY GRANITOWE 30x30x6/8

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA  GR. 5,0 cm

TŁUCZEŃ KAMIENNNY 0/32  15,0 cm

BETON C 12/15

NAWIERZCHNIA WOKÓŁ KRZYŻA

Z PŁYT I KOSTKI GRANITOWEJ RZUT

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

KRZYŻ CMENTARNY

ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:25

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

NAWIERZCHNIA WOKÓŁ KRZYŻA CMENTARNEGO,

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

mgr inż. arch. DARIA WATACH

2DR

PODŚWIETLENIE

NAWIERZCHNIĘ DOSTOSOWAĆ DO SPECYFIKI TERENU UWZGLĘDNIAJĄC

ISTNIEJACY SYSTEM KORZENIOWY DRZEW.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ O KSZTAŁCIE POWIERZCHNI UTWARDZONEJ

PODJĄĆ W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGA

W SĄSIEDZTWIE DRZEW WYKONAĆ OBRZEŻE

NA PODSYPCE PIASKOWEJ BEZ ŁAW WG OPISU

KOSTKA REGULARNA 7/9

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA  GR. 5,0 cm

BETON C 12/15

2%

KOSTKA GRANITOWA NIEREGULARNA 7/9

KOSTKA GRANITOWA

W PŁASZCZYŹNIE NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ

OBRZEŻE GRANITOWE GŁADKIE

8x30cm - JASNO SZARE

TŁUCZEŃ KAMIENNNY 0/32 MIN 12,0 cm

ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:50

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

SCHODY TERENOWE

mgr inż. arch. DARIA WATACH

2

150

1%

PŁYTY Z GRANITU 15x37cm

BETON C 12/15 ZBROJONY SIATKĄ

STALOWĄ #6 OCZKA 15x15cm

PIASEK UBITY

15,0

20,0

KOSTKA REGULARNA 7/9

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA  GR. 5,0 cm

BETON C12/15 ZBROJONY SIATKĄ STALOWĄ 15x15 10,0

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z POSPÓŁKI
10,0-15,0

5,0

3

x

1

5

 

 

3

5

3

x

1

5

 

 

3

5

3

x

1

5

 

 

3

5

1%

1%

SCHODY BETON C16/20 (15x35 cm) ZBROJONY

#12 AIII CO 20 cm Z OKŁADZINĄ Z GRANITU

 PŁOMIENIOWANEGO GR.3cm, ALTERNATYWNIE

PŁYTY Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO 15X35(+2)cm

POZIOM

CHODNIKA

RZUT SCHODÓW

TERENOWYCH

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY TERENOWE

3x15

  35

3x15

  35

3x15

  35

A

A

FUNDAMENT Z BLOCZKÓW

BETONOWYCH 24 cm

IZOLACJA ABIZOL R+P

1
0

0

STOPNIE UKŁADAĆ ZE SPADKIEM 1%

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGA

150 70150 70

150 150150 7070 70

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 388 I

389,3390/1,390/2,OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 388 I

389,3390/1,390/2,OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

1
1

0

1
5

0
8

2
5

BALUSTRADA WYS.110cm

Z RUR STALOWYCH PROSTOKĄTNYCH

POCHWYT Ø60mm, SŁUPKI I POPRZECZKI 40x60mm

MALOWANE PROSZKOWO RAL 7060 MAT

9
0

OBRZEŻA KAMIENNE GRANITOWE

SZARE 8x30cm UKŁADANE W LICU STOPNI

RURA #60mm

SYSTEMOWY

TALERZYK

OBRZEŻE

GRANITOWE

FUNDAMENT 24cm

KOSTKA REGULARNA 7/9

PODSYPKA PIASK. - CEM.  5,0

BETON C12/15 10,0

WARSTWA WYRÓWN.

Z POSPÓŁKI

10,0-15,0

1
1

0

30

70 30
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