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MURY Z KAMIENIA LtAMANEGO
| WYKUC (WYDLUTOWAC) SKORODOWANA ZAPRAWE.
| POWIERZCHNIE ELEWACJI Z KAMIENIA CZYSCIC | SPOINOWAC NA
+ = GLEBOKOSC OK. 4 CM O RECEPTURZE JAK W OPISIE TECHNICZNYM.
260 = : PRZEKRYCIA Z GRANITU :
I | — -ZDJAC ELEMENTY SLABO ZWIAZANE ZAPRAWA, ROZEBRAC DO
: -PRZEKRYCIA PRZEMUROWAGC STOSUJAC W WARSTWIE WEWNETRZNEJ
CEGLY KL 10 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M4.
DOMURUAB2231em . . D NAKRYWY REMONTOWAC METODA KITOWANIA.
1 !
- | MURY Z KAMIENIA, CEGLY | SZLAKI:
-SKUG ODPARZONE TYNKI
ZGODNEJ Z ISTNIEJACYCM TYNKIEM
-MALOWAGC FARBA SILIKATOWA
OZNACZENIA
MUR ZE SZLAKI , CEGLY, KAMIENIA NA
ZAPRAWIE WAPIENNEJ

POWIERZCHNIA MUROW:
RZUT
WARSTW NIEZNISZCZONYCH.
-WYKONAC TYNK NA ZAPRAWIE CEM-WAP O UZIARNIENIU SPOIWA
WMUROWANE TABLICE ISTNIEJACE

|

UWAGA

KOLORYSTYKA ELEWACJI ZOSTANIE OSTATECZNIE
UZGODNIONA W KONSULTACJI Z NADZOREM
KONSERWATORSKIM | PROJEKTANTEM PO

WYKONANIU PROBEK NA FRAGMENTACH ELEWACJI

MUR/SLUP GRANIT
COKOL GRANIT

OGRODZENIE KUTE - GRAFITOWANE

NAKRYWA Z CEGLY CERAMICZNEJ (PULPITOWA)
DO WYMIANY NA CZAPE DWUSPADOWA Z GRANITU
PRZEBICIE W MURZE PRZEMUROWAC CEGLA
CERAMICZNA PELNAKL 10 NA ZAPRAWIE
CEM-WAP MARKI 5

CZAPA GRANITOWA

e — Tl R it @ KOLORYSTYKA OTWORZENIOWA - FARBA

r— L imilirg ! SILIKATOWA KOLOR NR 9051 KEIM

b= L] @ TABLICA INFORMACYJNA 40x50cm

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA
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STAN ISTNIEJACY
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.
TEMAT

] e _” = MURODCINEK A-DID-E
_ . Tt ] | INWESTOR: =MINA ZLOTY STOK, 57 250 ZLOTY STOK, RYNEK 22
OPASKA ZWIROWA/Z OTOCZAKOW N H ADRES: SKALA | oranza | DATA
L 95 L 1 900 GEOWLOKNINA L 64 N - a ZLOTY STOK, PL. KOSCIUSZKI, DZ.NR 389, 1:50 |ArcHmekTura | 10.2017
g 1 FILTRACYJNO-SEPARACYJNA 71 1 +——t OBR. ZLOTY STOK,POW.ZABKOWICKI

NR UPRAW. PODPIS RYS. NR
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. DARIA WATACH 1/87/UW 6
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