NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW MINERALNYCH
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WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/8 GR. 3,0 cm
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| WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/8 GR. 3,0 cm

WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/16 GR. 5,0 cm
___|TLUCZEN KAMIENNNY 0/32 MIN 12,0 cm

W SASIEDZTWIE DRZEW WYKONAC OBRZEZE
NA PODSYPCE PIASKOWEJ BEZ LtAW WG OPISU

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA
51 - 628 WROCLAW, UL. PUGETA 4 tel. 0 666 991 998

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

TEMAT

RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE MINERALNA

INWESTOR:

GMINA ZLOTY STOK, 57 250 ZLOTY STOK, RYNEK 22

ADRES: SKALA BRANZA DATA

ZLOTY STOK, PL. KOSCIUSZKI, DZ.NR 388 |

1:25 |arcHitekTura | 10.2017
389,3390/1,390/2,0BR. ZLOTY STOK,POW.ZABKOWICKI

NR UPRAW. PODPIS RYS. NR
mgr inz. arch. DARIA WATACH 1/87/UW 1DR
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