
8721

KOŚCIÓŁ

KOŚCIÓŁ

POZIOM MURU OD STRONY CMENTARZA

K

L

KOŚCIÓŁ

K
L

M

N

M
N

ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:100

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 389,

OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

MUR ODCINEK L-K, M-N
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KOŚCIÓŁ

KOLORYSTYKA  ZOSTANIE OSTATECZNIE UZGODNIONA

W KONSULTACJI Z NADZOREM KONSERWATORSKIM I

PROJEKTANTEM PO WYKONANIU PRÓBEK NA

FRAGMENTACH ELEWACJI

UWAGA

1

2

NAKRYWA KAMIENNA

(PIASKOWIEC)

3

OKŁADZINA KAMIENNA

PIASKOWIEC PŁYTY

NIEREGULARNE GR.4 cm

MUR ZE SZLAKI , CEGŁY, KAMIENIA

NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ

5

OGRODZENIE/FURTKA  KUTE

PO OCZYSZCZENIU MALOWAĆ W

KOLORZE CZARNYM MŁOTKOWANYM

6

OZNACZENIA

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

MURY Z KAMIENIA, CEGŁY I SZLAKI:

-SKUĆ ODPARZONE TYNKI

-WYKONAĆ TYNK NA ZAPRAWIE CEM-WAP O

UZIARNIENIU SPOIWA ZGODNEJ Z ISTNIEJĄCYCM

TYNKIEM

-MALOWAĆ FARBĄ SILIKATOWĄ

NAKRYWY CZYŚCIĆ I REMONTOWAĆ UBYTKI METODĄ

KITOWANIA WG OPISU.

KOLORYSTYKA OTWORZENIOWA - FARBA

SILIKATOWA KOLOR NR 9051 KEIM

4
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3
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OPASKA ŻWIROWA/Z

OTOCZAKÓW

GEOWŁÓKNINA

FILTRACYJNO-SEPARACYJNA

WIDOK OD STRONY ULICY

2
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PRZEKRÓJ A-A
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-ZDJĄĆ ISTNIEJACĄ OD UL. 3 MAJA OKŁADZINĘ

BETONOWĄ.

POWIERZCHNIE URU OTYNKOWAC PONOWNIE I MALOWAĆ

FARBĄ SILIKATOWĄ.

UL.3 MAJA

STOPNIE PONOWNIE PRZEMUROWAĆ PO WYKONANIU

NOWEJ PODBUDOWY GR 15cm Z BETONU C16/20

ZBROJONEGO SIATKĄ 36mm, OCZKA 15x15cm,

1

2

2

MURY Z OKŁADZINĄ Z PIASKOWCA:

-SKUĆ ODPARZONE TYNKI

-PO WYKONANIU RENOWACJI OKŁADZINY MUR

HYDROFOBIZOWAĆ

3230

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
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UL.KŁODZKA

POZIOM

CHODNIKA

69

PRZEKRÓJ B-B

2
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WYKUĆ (WYDŁUTOWAĆ) SKORODOWANĄ ZAPRAWĘ W

SPOINACH.

POWIERZCHNIĘ OKŁADZINY Z KAMIENIA CZYŚCIĆ I

SPOINOWAĆ NA GŁĘBOKOŚĆ OK. 3 CM O RECEPTURZE

JAK W OPISIE TECHNICZNYM.

NAKRYWY OCZYŚCIĆ I UZUPEŁNIAĆ METODĄ KITOWANIA.

SCHODY DO PROJEKTOWANEJ FURTKI JAK NA RYS. NR 2

PROJEKTOWANA REKONSTRUKCJA FURTKI JAK NA RYS. NR 3
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