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4. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

4.1.Dane ogodlne

OBIEKT : Cmentarz w Ztotym Stoku,

ADRES : 388 i 389 ,390/1,390/2 obr. ewid. Ztoty Stok, pow. zgbkowicki
INWESTOR: Gmina Zioty Stok,57 250 Zioty Stok, Rynek 22

Kategoria obiektu budowlanego VI

Podstawa opracowania:

-zZlecenie inwestora

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XVI/100/04 Rady Miejskiej
w Ztotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ztoty Stok

-mapy sytuacyjno - wysokosciowe w kali 1:500

-opracowania wlasne — inwentaryzacja drzewostanu przeprowadzona w sierpniu 2017r.
-zdjecia,

-wizja lokalna

- ,Z dziejow Ztotego Stoku Guttlerowie kronika rodzinna w XIV czeéciach ,, Ztoty Stok 2016 ,
Piotr Rymanowski, Elzbieta Szumska,

-obowigzujgce normy budowlane;

-literatura metodyczna,;

-dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zleceniodawce;

-Ustawa Prawo Budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz.
690 ze zm.) Dz. U. nr 31 poz.273 z 2004r.

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU Nr 92 poz. 880).

-inne rozporzadzenia do ustawy Prawo Budowlane, Polskie Normy i inne obowigzujgce akty
prawne i przepisy, w tym techniczne — budowlane.

-uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Ochrony Zabytkéw delegatura w Watbrzychu

Sktad zespotu projektowego:

Branza architektura

Projektant: mgr inz. arch., arch. krajobrazu Daria Watach
uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej

nr ewidencyjny uprawnien 1/87/UW

Nr cztonkowski Dolnoslagskiej 1zby Architektow DS-0764.

BRANZA: Instalacje elektryczne

SPORZADZIt: mgr. inz. Aleksander Pater

uprawniony projektant w specjalnosci instalacje elektryczne

Nr ewid. upr.131/DOS/06

SPRAWDZIL: mgr inz. Mirostaw Zimoch

uprawniony projektant w specjalnosci instalacje elektryczne

Nr ewidencyjny uprawnien 477/89/UW

Data sporzadzenia projektu: pazdziernik 2017 r.

Projekt sporzgdzono przy uzyciu oprogramowania ACADLT 2016 RL3, seria nr 560-
29716655 dla Impost Daria Watach.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana jest w centrum Ztotego Stoku na dziatkach 388 i 389 ,
390/1,390/2 obr. ewid. Ztoty Stok, pow. zgbkowicki przy ulicy Wiejskiej (od strony zachodniej)
i 3-maja od potudnia. Po stronie wschodniej teren graniczy z dziatkg zabudowang. Od
pétnocy z terenem przystankow autobusowych i gastronomii.



taczna dtugos¢ muru cmentarnego wynosi ok. 370 m. Jego grubos¢ i wysokos¢ oraz sposob
wykonczenia sg rozne na poszczegolnych odcinkach.

Cmentarz (obecnie nieczynny) zajmujacy dziatke nr 389, jest ogrodzony ogrodzeniem
trwatym zlokalizowanym w granicy dziatki. Gtdwne wej$cie i wjazd na teren cmentarza
prowadzi od ulicy 3-maja. Dodatkowo jest wykonana furtka w ogrodzeniu przylegajaca bo
budynku kosciota sw. Trojcy. Istniejgce ogrodzenie w wiekszosci jest wykonane jako
murowane. Stupki i podmuréwka czesci ogrodzenia przy ul.3 maja murowane z przestami z
elementéw metalowych kutych. Z pozostatych stron ogrodzenie jest wykonane jako
murowane czesciowo z oktadzing z piaskowca (od strony ulicy Wiejskiej).

Na terenie cmentarza w potudniowo-zachodnim narozu, na dziatce nr 390/1 i 390/2 znajduje
sie péznogotycki kosciot pw $w. Trojcy. W czesci pétnocnej, na dziatce nr 388, w ryzalicie,
zlokalizowane zostato mauzoleum rodziny Guettleréw.

4.2.Przedmiot i cel inwestycji oraz zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni alejek, remont ogrodzen, budowa
furtki, wykonanie instalacji oswietlenia na terenie cmentarza w Ztotym Stoku.

Celem poprawa stanu technicznego i estetycznego zabytkowego cmentarza i udostepnienie
go mieszkancom i turystom (w celach edukacyjnych i religijnych).

Zakres opracowania obejmuje okreslenie sposobu, technologii wykonania remontu
ogrodzenia i nawierzchni oraz wykonania furtki.

4.2.1. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalenh
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje sie w strefie B ochrony
konserwatorskiej i OW — obserwacji archeologiczne;j.

Cmentarz zlokalizowany jest w obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Ztoty
Stok wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A/2583/627 decyzjg z dnia 01.09.1959 r.

Teren cmentarza oraz mauzoleum wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/2107/1-2 z
30.04.2010r. Kosciot pw sw. Tréjcy wpisany do rejestru zabytkdéw nr 1352/Wt z 26.09.1991r.
Projekt byt poddany uzgodnieniom z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Ochrony
Zabytkow.

Dziatki nr 388 i 389 zostaty oznaczone symbolem planu ZCz, jako teren cmentarza
zamknietego. Zaleca sie zagospodarowanie terenu zielenig urzgdzong, z wydzielonym
lapidarium. Dziatki nr 390/1 1 390/2 oznaczenie KGP teren przestrzeni publicznej w zakresie
komunikaciji kotowej ulica gtéwna ruchu przyspieszonego (szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 35m).

Teren znajduje sie w obrebie otuliny Snieznickiego Parku Krajobrazowego oraz w
orientacyjnym zasiegu udokumentowanych zt6z granodiorytu,wapieni krystalicznych oraz rud
arsenu ze zfotem jako kopaling towarzyszaca .

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek
przedmiotow posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
Konserwatora Zabytkéw.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.) niezwlocznie zawiadomienie o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Przyrody.

4.2.2. Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne wykonane zostaty w 1995r przez firme Ekoraj — Dolnoslgska
Fundacja Rozwoju (mgr inz. Marka Wylegate).

Budowe geologiczng rozpoznawano poprzez wykonywanie odwiertow o gtebokosci 3,0m ,
Whioski opierano takze na odwiertach archiwalnych przeprowadzanych do gtebokosci 10,0m

ppt.
W podtozu wystepuje wietrzlina prekambryjskich tupkéw metamorficznych, na ktorych



lokalnie zalegta zwir czwartorzedowy pochodzenia wodnolodowcowego. Na tych warstwach
zalega nasyp, ktdrego migzszos¢ wzrasta w miare zblizania sie do Rynku, gdzie wynosi 3,0
m.

Nie stwierdzono wéd gruntowych do gtebokos$ci 3,0m. W badaniach i materiatach
archiwalnych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody na gtebokoséci 355,4
m npm. Wierzchnig warstwe stanowi gleba o migzszosci ok. 0,4 m. Nastepng warstwe
stanowi grunt nasypowy osiggajacy grubos¢ do 2,5 m Nasyp ztozony z gruntow ktére tworzg
podtoze rodzime (wodnolodowcowe zwiry, kamienie i wietrzliny tupka w postaci zwiru i zwiru
gliniastego). Przyjeto dla niego Sredni stopien zageszczenia 1d=0,20 . Nasyp moze
wykazywacé zréznicowanie w zageszczeniu. Pod glebg i nasypem niekontrolowanym
zalegajg grunty rodzime, ktére podzielono na nastepujace warstwy:

-1l wodnolodowcowy zwir i kamienie . Przyjeto dla niech sredni stopien zageszczenia
Id=0,60. Nosne zwiry stwierdzono lokalnie w postaci klinujgcych sie soczewek zalegajacych
bezposrednio pod gleba lub nasypem i osiggajgce migzszos¢ 0,7-2,4 m.

-1l wietrzlina kambryjskiego tupka metamorficznego, technicznie wyksztatcona w postaci
zwiru przewarstwianego zwirem gliniastym. Bardzo nosna wietrzlina tupka zalega pod
nasypem lub zwirem wodnolodowcowym (Il warstwa). Wysokos¢ wystepowania stropu
wietrzliny od 0,3 m do 3,5 m.

Budowa geologiczna nie jest skomplikowana, podtoze jest uwarstwione. Pod glebg i luznym
ale nosnym nasypem zbudowanym gtéwnie ze zwiru i kamieni o migZszoéci do 3,0 m zalega
srednio zageszczony zwir wodnolodowcowy oraz wietrzlina tupka polodowcowego. Do
gtebokosci 3m ppt wod gruntowych nie zaobserwowano mimo ze teoretycznie moze sie ona
gromadzi¢ w przepuszczalnym zwirze (Il warstwa) zatrzymujgc sie na stropie
nieprzepuszczalnej wietrzliny tupka (Ill warstwa).

Kategoria zagrozenia bezpieczenstwa obiektu-kategoria geotechniczna I.

Kategoria urabialnosci gruntow od 3 do 5.

4.2.3. Analiza historyczna i kompozycyjna

Cmentarz zatozony prawdopodobnie w XVI w., w XIX w. zostat powiekszony a w 1954r.
przebudowany. W 1979r. Cmentarz zostat zamkniety.

Najstarszym, zachowanym planem Ziotego Stoku, zawierajgcym rzut cmentarza, jest plan
miasta znajdujgcy sie na rycinie Wernhera pochodzgcej z potowy XVIII wieku. Zawiera on
zarys terenu cmentarnego- wraz z Kosciotem p. w. Sw. Tréjcy. Stosunkowo niewielki teren
otoczony odcinkiem drewnianego ogrodzenia, posiada forme prostokata.

Na rycinie Wernhera z 1738 roku, ukazany jest widok miasta od strony potnocnej. Cmentarz
otoczony jest murem, wraz z ujetymi w ozdobne portale dwiema bramami widocznymi od
potudnia widoczny jest tez krzyz cmentarny oraz krzyze nagrobne.

Uktad przestrzenny cmentarza

W XIX w. Cmentarz zostat przebudowany i poszerzony w kierunku poétnocnym i zachodnim.
Aleja gtdwna prowadzi od bramy wejsciowej (u.3 maja) w kierunku mauzoleum Guettleréw.
Na przecieciu alei gléwnej z alejg poprzeczng (alejki tworzg w rzucie krzyz grecki) jest
niewielki placyk z krzyzem. Po stronie zachodniej od alei gtdwnej prowadzona jest
réwnolegta alejka, ktérej przebieg prawdopodobnie pokrywa sie z linig pierwotnego muru
cmentarza.

Cmentarz podzielony jest na sze$¢ nieréwnomiernych kwater, wytyczonych przez uktad alei i
Sciezek. Mogity znajdujgce sie wewnatrz kazdej z tych kwater oraz pod murem cmentarnym
od strony zachodniej- zorientowane sg na potnoc. Na potudnie zwrocone sg groby
zlokalizowane wzdtuz czesci muru od strony pétnocne.

Po Il wojnie swiatowej przekopano czes¢ starych mogit, a kwatere znajdujgca sie w
potudniowo-wschodniej cze$ci cmentarza przeznaczono na nowe pochdéwki. Zmartych
chowano tam az do roku 1979, czyli do jego zamkniecia.

W potudniowo-zachodnim narozu cmentarza, przylega bezposrednio do ulicy i ogrodzenia
kosciot pw sw. Tréjcy ufundowany w 1583 roku i pierwotnie petnit funkcje kaplicy
cmentarnej. Jest to obiekt pdznogotycki przebudowywany m in w 1692r.



W aneksie dobudowanym, w czesci pétnocno-zachodniej cmentarza, na zwienczeniu
osi gtébwnej zlokalizowane jest mauzoleum rodziny Guettlerow. Budowla powstata okoto
1870 roku (w drugiej potowie XVIII wieku), w stylu palladianskim.

Na zachowanych zdjeciach granice pomiedzy terenem cmentarza a obszarem

wyznaczonym dla mauzoleum wyznaczato kute ogrodzenie.

Krzyz cmentarny znajdujgcy sie na skrzyzowaniu alei stanowi dominante. Krucyfiks odlany
z zeliwa na wysokim prostopadtosciennym postumencie z piaskowca. Krzyz pochodzi z
drugiej potowy XIX wieku (okoto 1870 roku).

Krzyz przy wejsciu na cmentarz (w zachodniej jego czesci, przy Kosciele p. w. Sw.
Tréjcy). Marmurowy krzyz — ustawiony na prostopadtosciennym postumencie z drugiej
potowy XIX wieku. W cokole znajduje sie zeliwny odlew postaci Matki Boskiej, na krzyzu —
Chrystus ukrzyzowany odlany z zeliwa .

Pomniki nagrobne i nagrobki

Najstarsze zachowane ptyty nagrobne, pochodzg z okresu pomiedzy 1823 a 1907 rokiem.
Wiekszo$¢ z nich usytuowana w murze — od strony pétnocnej oraz zachodniej. Zachowaty
sie piaskowcowe ptyty nagrobne ostatniego opata kamienieckiego i przeora zakonu
cystersow A. Metzegera (z 1823 roku) oraz pratata kamienieckiego H. Placidiusa Hoffmanna
(z 1829 roku), a takze, pochodzaca z potowy XIX wieku, ptyta nagrobna F. X. Woykittel —
wbudowane w pétnocng elewacje Kosciota p. w. Sw. Trojey.

Nagrobki wolno stojgce sprzed sprzed 1945 roku — przewazajg z piaskowca,
marmurowe oraz granitu. Ich ksztatt to obeliski o orientalnej formie, rowniez krzyze na
postumentach badz zachowane zostaty puste cokoty, krzyze wykute z zelaza.

W potudniowo-wschodniej czesci cmentarza, usytuowany zostat grob otoczony azurowym,
kutym ogrodzeniem z wykorzystaniem motywdw roslinnych i slimacznic.

Po stronie wschodniej cmentarza, znajduje sie piaskowcowy nagrobek zawierajagcy motywy
roslinne oraz marmurowy medalion z wizerunkiem Chrystusa w koronie cierniowe;j.

4.3.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Stan zachowania zieleni

Zatozenie cmentarne czytelne za sprawg alei dzielgcych teren na kwatery i zachowanych
nagrobkow. Pozostato niezmienione od czaséw rozbudowy cmentarza, z drugiej potowy XIX
wieku.

Groby porastajg przede wszystkim trawa i bluszcz pospolity. Bluszcz pospolity porasta
wiekszg czes¢ drzew cmentarnych (jak w opisie inwentaryzacji drzew).

Na terenie cmentarza wystepujg nasadzenia alejowe wzdtuz gtéwnych alei z klonu jawora
/Acer pseudoplathanus/, klonu zwyczajnego, lipy drobnolisciastej (Tilia cordata) oraz jesionu
wyniostego /Fraxinus excelsior/ a takze szpalerowe np. wzdiuz muru biegngcego wzdtuz ul.
Wiejskiej.

Doktadniejszy opis w czesci poswieconej inwentaryzacji szaty roslinne;j.

Stan zachowania nagrobkéw oraz pomnikow nagrobnych, w postaci ptyt kamiennych
wbudowanych w mur cmentarny.

Brakuje tablic z inskrypcjami lub sg one nieczytelne, poprzewracane. Brak metalowego
ogrodzenia mauzoleum, krat ogrodzen oraz krzyzy wykutych z zelaza. Czes$c¢ z nich jest
skorodowana. Postumenty, pozbawione tablic inskrypcyjnych oraz usytuowanych na nich
niegdys krzyzy. Nagrobki wymagajg prac konserwatorskich.

Stan zachowania muru cmentarnego

Konstrukcje muréw opisano na podstawie wywiadu, materiatéw archiwalnych i czesciowo
widocznej struktury muréw (pozwolity na to uszkodzenia muru takie jak: brak okapnikow na
koronie muru, mur uszkodzony, brak tynku).



Teren wokét mauzoleum odcinek A-B- C-D

Sciany warstwowe wzniesiono technikg ,opus emplectum”, z kamienia ciosanego (granit) na
zaprawie wapiennej, o grubosci warstwy zarobwno wewnetrznej jak i zewnetrznej ok 15-20cm
z warstwg wewnetrzng -wypetnieniem z kamienia na zaprawie wapiennej lub rumoszem.
Grubos$¢ muru ok.64 cm wysoko$¢ do podstawy czapy, w zaleznosci od wystepowania
wtérnych gruntowych nasypow, 165-220cm. W narozach i potowie dtugosci muru na odcinku
A-B i C-D wzmocnienia o przekroju kwadratowym (w rzucie) 95x95cm i wysokosci 32cm
pomiedzy koronami muru i wzmocnienia. Czapy na koronie muru szer.70cm,dwuspadowe z
kapinosami, na wzmocnieniach czterospadowe o szerokosci boku 110cm. Spoina muru
ptaska.

Podczas napraw stosowano zaprawy cementowe, cementowo-wapienne.

Na odcinku A-B czes¢ wezgtowia grobowca rodziny Guettlerow wyniesiona 42cm ponad
poziom czapy pozostatej czesci muru. Brak zwiehczenia tej czesdci muru.

W narozu A widoczna wmurowana tablica grobowa z piaskowca. W czeéci poéinocnej odcinka
A-B muru zamurowane przejscie wiodgce pierwotnie z p6l do mauzoleum. W zamurowaniu
widoczne elementy marmurowej oktadziny pochodzgce najprawdopodobniej w wyposazenia
mauzoleum. Obok przejscia prostokgtne koryto kamienne oraz pozostatosci instalacji wodnej
(prawdopodobnie pompy abisynki). W czesci B-C muru uszkodzenia polegajgce na braku
czapy na koronie muru (ok.5 mb). Wiekszo$¢ nakryw wzmocnien (naroznych i posrednich)
zostata zdemontowana ale znajduje sie w poblizu muru. Niektére wymagajg napraw (sg
uszkodzone mechanicznie).

Mur odcinek D-E

Murowany ze szlaki, kamienia i czesciowo cegly na zaprawie wapiennej, otynkowany z
nakrywg pulpitowg z cegty ceramicznej petnej. Wysokos$¢ muru ok.145¢cm (do podstawy
nakrywy). Grubo$¢ muru ok 64cm. W ogrodzeniu przebite przejscie o szerokosci ok.130cm
na prawie catg wysokosé. Widoczny $lad po tablicy nagrobnej. Tynk w 70% odspojony lub
jego brak.

Mur odcinek E-F

Konstrukcja ogrodzenia jak w opisano w odcinku D-E. W potowie muru pozostatosci
wzmochnienia z cegly ceramicznej o szer.28 cm. Odnotowano marmurowg tablice nagrobng i
Slady po montazu do muru (dwa) - jak na rysunku elewacji D-E i zdjeciach. Mur z
pozostato$ciami miejscowych napraw w postaci tynku na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Nakrywy z cegty z wyptukanymi spoinami, cegly z ubytkami (erozja powierzchniowa oraz
wieksze uszkodzenia mechaniczne) lub lokalnie brak pojedynczych cegiet. Mur porosniety
miejscowo bluszczem pospolitym. U podstawy rosng nieliczne samosiewy krzewow. Czesé
konstrukcyjna muru ze szlaki w miejscach ubytkow powierzchniowych wymaga
szpatdowania.

Mur odcinek F-G-H-I-J-K

Odcinek F-G posiada podobng konstrukcje do muréw ze szlaki opisanych wyzej poza innym
rodzajem nakrywy — dwuspadowej. Pod nakrywg widoczne Slady wczeéniejszych napraw w
postaci podmurowania z cegty ceramicznej petnej. Od strony cmentarza mur jest otynkowany
— tynk na wiekszosci powierzchni odspojony, od strony ulicy 3-maja obtozony wielobarwng
oktadzing z ptytek betonowych.

Odcinek G-H i I-J to wspdétczesne ogrodzenie metalowe kute (malowane w kolorze czarnym)
na stupkach stalowych o przekroju kwadratowym i cokole murowanym z oktadzing z ptytek
betonowych z betonowg czapg dwuspadows.

Od strony cmentarza cokét bez tynku, kamienny z uzupetnieniami cegtg ceramiczng petna.
Widoczna bardzo gteboka korozja spoin dochodzgca do 10 cm, kamienie obluzowane, ubytki
w licu podmuroéwki. Od tej strony mur podro$niety bluszczem i roslinnoscig. Na czapie
widoczny mech. W spoinach muru siewki roslin. W potowie odcinka ogrodzenia I-J kolizja



zywotnika zachodniego z cokotem ogrodzenia zostata opisana i przedstawiona na zdjeciach
w czesci inwentaryzacji fotograficzne;j.

Odcinek H-l to dwuskrzydtowa brama metalowa o wymiarach 280x155cm o podziatach
skrzydet z pretow stalowych okragltych w ramie z katownika stalowego.

Odcinek J-K

Jest to przedtuzenie linii ogrodzenia biegngcego wzdtuz ul.3 maja ale o konstrukgji jak F-G -
murowany ze szlaki, cegiet i kamienia, otynkowany (czesciowo rapéwka) od strony
cmentarza, od ulicy oktadzina betonowa (oktadzine potozono w 2006r.) . Mur cze$ciowo
pokryty bluszczem pospolitym a w dwu miejscach bluszczem piecioklapowym. W murze
niewielka wneka z marmurowg tablicg nagrobng (data pochéwku 1877r., tablica ze
ztoconymi literami). Widoczne wysolenia i zawilgocenia w dolnej partii Sciany.

Mur K-L

Murowany o zréznicowanej wysokosci w czesci przylegajgcej do sciany kaplicy sw. Tréjcy.
Znaczna roznicg poziomow terenu pomiedzy cmentarzem i chodnikiem przy ul.3 maja
uzytkownicy pokonujg schodami wbudowanymi czesciowo w $wietle furtki. Furtka metalowa
wspotczesna z motywem czworliscia w centrum skrzydta. Malowana w kolorze czarnym.

W potudniowo-zachodnim narozu terenu cmentarza, bezposrednio przy kosciele pw sw.
Tréjcy fragment zachowanego historycznego metalowego kutego ogrodzenia, obecnie po
renowaciji.

Odcinek M-N

Mur o zmiennej wysokosci, od strony ulicy 170-180 cm, od strony cmentarza 190-220cm.

W XX w. korekcie podlegata najprawdopodobniej cze$¢ ogrodzenia od strony ul Wiejskiej
polegajgca na zmianie przebiegu czesci muru, a na catym odcinku wysokosci ogrodzenia.
Zamurowano (koniec lat 70-tych) istniejacg brame wjazdowa, podniesiono poziom terenu
wraz z przebudowg nawierzchni ul. Wiejskiej. Od strony cmentarza widoczne dreny na
wysokosci ok.90cm. Mur podczas remontu obustronnie obtozono oktadzing z regularnych
ptyt z piaskowca i przekryto okapnikiem na koronie muru (przekrycie pulpitowe).

Spoiny warstwy zewnetrznej ptaskie z widocznymi licznymi wypetnieniami réznego rodzaju
zaprawami. Znaczna ilos¢ spoin jest bez wypetnienia (skorodowane, wyptukane). Oktadzina
w paru miejscach zniszczona poprzez pomalowanie farbami (spray). Niewielkie ubytki czapy
na koronie muru. Od strony cmentarza, w poblizu kosciota nasyp z ziemi, gruzu i kamieni.
Ogrodzenie czesciowo porasta bluszcz pospolity. Wystepuje kolizja z drzewem, ktore rosnie
w bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia (wrasta w nie, jak pokazano na zdjeciu).

Odcinek N-O

Od strony zewnetrznej mur od wysokosci ok.80 cm z oktadzing kamienng o fakturze tupanej,
ponizej widoczna $ciana ze szlaki. Bezposrednio przy murze rosng samosiewy klonu jawora,
jeden z nich wrasta w mur.

Dalej mur zostat wykorzystany jako sciana budynku gospodarczego. Od strony cmentarza
widoczna nadbudowa od wys. ok.140cm. Cze$¢ nadbudowana z oktadzing z ptyt piaskowca,
ponizej mur ze szlaki. Niekompletne zwienczenie korony czapami.

Odcinek O-A

Mur o wysokosci 125-145cm ze szlaki, kamienia i cegty na zaprawie wapiennej, otynkowany
z nakrywami dwuspadowymi z piaskowca. W murze zostaty osadzone kamienne tablice jak
na rysunku i zdjeciach. Na szczegdlng uwage zastuguje eliptyczne marmurowe obramienie
tablicy (sama tablica lezy nieopodal muru). Od strony pétnocnej ogrodzenie jest zagrozone
przez wrastajgce lub zbyt blisko rosngce (prawdopodobnie samosiewy) klony jawory i
zwyczajne). Kamienne nakrywy z przeswitami nad korong muru, pokryte mchem, z ubytkami
mechanicznymi lub od erozji powierzchniowej. Spoiny pomiedzy nakrywami czesto
wyptukane.



Powodem ztego stanu zachowania elementow muru jest brak wystarczajgcej biezgcej opieki,
niewtasciwie przeprowadzone remonty i przebudowy oraz dewastacja, jakiej ulega caty
cmentarz pozbawiony monitoringu.

Rozwdj roslinnosci niskopiennej, samosiewy, brak biezgcej pielegnacji oraz sgsiadujgce
zadrzewienie sprzyjajg utrzymywaniu sie znacznego poziomu wilgoci jest jedng z przyczyn
degradacji murow.

Stan zachowania poszczegoélinych elementéw muru i materiatéw jest zréznicowany, zalezny
od ich wtasciwo$ci . przewazajg state zanieczyszczenia atmosferyczne osiadajgce na
powierzchni i tworzgce nawarstwienia, zawilgocenie i zwigzane z nimi wysolenia

rozwoéj mikroorganizméw oraz uszkodzenia mechaniczne.

Mury ogrodzenia wykazuja nastepujace zniszczenia i uszkodzenia:

-ubytki zaprawy w skutek korozji na gtebokosci do 10 cm Sciany zewnetrznej , wystepuje
korozja zaprawy (,sypie” sie);

-zawilgocenie muru od terenu,

-uszkodzone okapniki lub ich brak spowodowaty degradacje i zawilgocenie muru.
-okfadzina z piaskowca pokryta zanieczyszczeniami (czarng fatszywg patyng) takze
mikroflorg.

-okfadzina z piaskowca (ul. Wiejska) pokryta grafitti z licznymi zabrudzeniami farbg malarska
(sprayem)

-ubytki spoinowania elementow oktadziny lub elementéw kamiennych.

-ubytki materiatu czesci konstrukcyjnej muru (skutek erozji),

-destrukcja tynku

-rozluznienie struktury muru i uszkodzenia korozyjne,

-roslinnosc¢ porastajgcg mury i ich bezposrednie otocznie,

-uszkodzenia korony murdw,

PIASKOWIEC

Piaskowiec wystepuje gtownie w formie oktadziny, z ptyt piaskowcowych oraz czapy korony
czesci muru. Powierzchnia kamienia jest wyptukana, spoisto$¢ zmniejszona, w miejscach
ostabionych kamien osypuje sie. Widoczny jest rozwoj mikroorganizmow i ubytki
mechaniczne. Wyplukane zostaty takze spoiny. Niektére elementy przekrycia odpadty lub
zostaty celowo zdjete.

GRANIT

Mur z granitu zachowat sie w stanie zadowalajgcym w czesci gdzie nie zostat
zdekompletowany. Kamien zachowat swojg strukture i spoistos¢ i nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych. W stanie ztym znajduje sie mur do ktérego przylegaty (wyciete juz) drzewa
oraz tam gdzie zniszczona zostata korona muru i wzmocnienia z powodu statego wnikania
waod opadowych strukture muru. Spoiny ulegty erozji.

TYNKI

Tynki piaskowo — wapienne zachowaty sie w stanie bardzo ztym.

Tynki wapienne - sg odspojone od podfoza, wystepujg znaczne ubytki wierzchniej warstwy,
oraz gtebsze odstaniajgce konstrukcje muru. Tynki sg zawilgocone. Odnotowano liczny
rozwoj mikroorganizméw w postaci kolonii glonéw, mchow i porostow, a powierzchnia jest
silnie wyptukana lub odpadta. Prowizoryczne naprawy, wykonywane byty z uzyciem
przypadkowych materiatow.

Lico murow czesto pokrywa rapowka.

ELEMENTY METALOWE
Krata przed kosciotem sw. Trojcy odnowiona, pozostate elementy wspotczesne w dobrym
stanie. Brak kutych elementéw ogrodzenia pomiedzy mauzoleum a cmentarzem.



4.4. Zakres robot

Zakres prac bedzie obejmowat:

-zabezpieczenie odnalezionych starych ptyt nagrobnych i detali architektonicznych z terenu
bezposrednio przylegajacego do obszaru robét budowlanych

-uprzatniecie terenu

-renowacje murow ogrodzenia, uzupetnienie zniszczonych czesci muréw

-remont metalowych elementéw ogrodzenia

-odbudowe ogrodzenia pomiedzy terenem otaczajgcym mauzoleum i cmentarzem
-budowe nowych nawierzchni mineralnych w miejscu historycznie udokumentowanych alejek
-nowe (zrekonstruowane) wejscie na teren cmentarza od strony ul. Wiejskiej — brama z
kutych elementéw

-schody terenowe na potgczeniu terenow od ul. Wiejskiej i cmentarza

-naprawa istniejgcych schodéw prowadzgcych na teren dziatki 390/1

-wykonanie wzdtuz muru opaski z kamieni

-wykonanie os$wietlenia wg projektu cze$¢ instalacje elektryczne

-uporzadkowanie zieleni i jej odtworzenie na terenie otaczajgcym budynek mauzoleum
-montaz ptyt nagrobnych i elementéw detali architektonicznych w utworzonym lapidarium
-wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z rur spustowych budynku mauzoleum do
projektowanych studni chtonnych

-wykonanie tablic pamigtkowych i informacyjnych przy mauzoleum

4.5. Prace przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac rozbiorke:

-Istniejgcych elementéw nawierzchni

-fragmentu muru obwodowego w obrebie projektowanej furtki od strony zachodniej na
odcinku ok.1,4 m.

Istniejgce uksztaltowanie terenu pozostanie bez zmian za wyjgtkiem nieznacznego obnizenia
poziomu alejki przylegajgcej do zachodniego wejscia do kosciota sw. Trojcy.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcej podbudowy drég, tam gdzie ono istnieje.
Wszelkiego rodzaju prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie i ze szczegding
ostroznoscia.

Nalezy wykona¢ korytowanie pod projektowane nowe nawierzchnie (droga wokot kosciota
Sw. Troéjey i czedciowo do projektowanej furtki w ogrodzeniu.

W przypadku kolizji z systemem korzeniowym drzew sposéb postepowania ustali¢ z
nadzorem branzy zieleniarskiej i konserwatorem zabytkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy z podfoza usung¢ warstwe
humusu, resztki rodlinnosci, korzenie, gtazy oraz inne duze i ostre przedmioty. Podtoze
nalezy wyréwnac i zagescic.

Wskaznik zageszczenia nasypdw przeznaczonych pod alejki powinien wynosi¢ min. 0,95.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
urzgdzen podziemnych.

Miejsca po usunietych nawierzchniach i podbudowach likwidowanych Sciezek a takze
korektach przebiegu alejek - wypetni¢ humusem.

Prace rozbiérkowe i ziemne wykonywac ze szczegolng starannoscig stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia (systemoéw korzeniowych, pni itp., szczegdtowe zalecenia podano w punkcie
4.13.8. (Prace porzadkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roslinnosci).

Powierzchnia nawierzchni podlegajacej rozbiérkom: nawierzchnia z kostki granitowej,
kamienia ok. 15m2 ($ciezka wiodgca do wejscia do kaplicy od strony zachodniej).
Elementy pochodzgce z rozbiérki np. kamien granitowy nadajg sie do ponownego
wykorzystania. W zwigzku z tym wykonawca powinien uzgodni¢ z inwestorem miejsce jego
sktadowania do czasu ponownego wbudowania.

Pozostaty materiat pochodzacy z rozbidrek, a wiec gruz oraz kruszywa nalezy jako nie
nadajgcy sie do wtérnego wykorzystania w ramach omawianej inwestycji wywiez¢ w catosci
na wysypisko lub inne dogodne miejsce sktadowania zakfadajgc, ze odlegto$¢ wywozu



wyniesie 20 km. Odpady metalowe nalezy zeztomowac, przyjmujac 10 km jako odlegtos¢ do
miejsca ztomowania.

Ze wzgledu na zakres rozbiorek i budowy nawierzchni, wszystkie roboty w tym zakresie
powinny byé poprzedzone zabezpieczeniem pni i stref korzeniowych drzew przed urazami
mechanicznymi i nadmiernym zageszczeniem gruntu.

4.6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zagospodarowaniu terenu projektuje sie o remont istniejgcego ogrodzenia od
strony potudniowo-wschodniej polegajgcej na demontazu oktadziny betonowej i wykonanie
tynku wraz z wymalowaniem.
Pozostata cze$¢ ogrodzenia obwodowego bedzie podlegaé pracom naprawczym,
renowacyjnym, odbudowie.
Lapidarium.
Na terenie cmentarza istnieje potrzeba wydzielenia miejsca lapidarium gdzie zostang
umieszczone oprécz nagrobkow "in situ" detale architektoniczne, ktérych pierwotnego
miejsca posadowienia nie mozna ustali¢. Wydzielenie lapidarium na terenie cmentarza w
czesci wschodniej umozliwi uporzgdkowanie terenu oraz wskaze miejsce ustawienia
znalezionych pomnikéw, nagrobkow i kolumn.
Od strony ul. Wiejskiej, w miejscu udokumentowanym posiadanymi materiatami archiwalnymi
takimi jak zdjecia, projektuje sie odtworzenie furtki (do wyprowadzania procesji).
Z powodu réznicy terenu po obu stronach muru, projektuje sie schody terenowe.
Pas terenu przylegty do muru na catej dtugosci projektuje sie zabezpieczy¢ opaskg z kamieni
o szer.30cm.
Na granicy dziatek, przy mauzoleum projektuje sie odtworzenie kutego ogrodzenia wraz z
furtkg. Teren otaczajgcy mauzoleum zostanie uporzgdkowany, odtworzona okalajgca alejka
0 nawierzchni mineralnej oraz nasadzenia zielenig wzdtuz muru.
Wokét krzyza, na skrzyzowaniu alejek gitéwnej i wiodgcej ze wschodu na zachdd -
projektowane podswietlenie i nawierzchnia z kamienia (granitu).
Przewidziano uporzadkowanie i zgromadzenie ocalatych porozrzucanych tablic, rzezb i detali
w projektowanym lapidarium.
Ponadto projektuje sie odtworzenie alejek i zieleni na terenie dziatki nr 389, wokot
mauzoleum. Na tym terenie przewiduje sie umieszczenie tablic informacyjnych i
pamigtkowych.

4.7. Bilans terenéw i wykaz zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XVI/100/04 Rady
Miejskiej w Ztotym Stoku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zioty Stok.

Na przedmiotowych dziatkach realizowana bedzie inwestycja zgodna z zapisami MPZP
Dziatka nr 390/1 i 390/2 oznaczenie KGP teren przestrzeni publicznej w zakresie
komunikaciji kotowej ulica gtéwna ruchu przyspieszonego (szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 35m).

Dziatki nr 388 i 389 oznaczone symbolem ZCz — teren istniejacego cmentarza zamknietego.
Zaleca sie utworzenie lapidarium.

Dziatki znajdujg sie w granicach otuliny Snieznickiego Parku Krajobrazowego w zwigzku z
tym projektowana inwestycja podlega opiniowaniu przez Dolnoslgski Zespot Parkow
Krajobrazowych Oddziat Watbrzych.

Zgodnie z §3.1e) w rozwigzaniach projektowych zastosowano wytgcznie
nawierzchnie z naturalnych materiatow skalnych (kostka i ptyty granitowe, nawierzchnie
mineralne).

Wypetniajgc wymogi §3.3a) przewidziano poprawe warunkéw siedliskowych
Rozwigzania kompozycyjne byty konsultowane na etapie powstawania projektu z
Konserwatorem Zabytkow.



Ze wzgledu na to, ze teren znajduje sie w strefie OW wszelkie prace ziemne prowadzone
bedg po uprzednim powiadomieniu Stuzb Ochrony Zabytkow.

Powierzchnia terenu opracowania,

Dziatka nr 390/1 -525,0 m* w tym:

-budynek kosciota pw. sw. Trojcy 287,2 m2
-nawierzchnia mineralna 47,8m 2

-nawierzchnia z kostki granitowej 5,6 m2

-opaska z otoczakéw 7,5 m2

-murki, schody terenowe 21,2m2

-nawierzchnia trawiasta 155,7 m2

Wspodtczynnik powierzchni biologicznie czynnej 29,65%

Dziatka nr 390/2 20,0m? w tym:
-nawierzchnia z kostki betonowej 20,0 m2

Dziatka nr 388 -468,0 m? w tym:
-budynek mauzoleum 42,26 m2

-schody wiodgce do mauzoleum 10,80 m2
-opaska z otoczakéw 42,0m2
-powierzchnia muréw (w rzucie) 45,4 m2
-grobowiec 12,0 m2

-nawierzchnia mineralna 135,5 m2
-nawierzchnia trawiasta 60,04 m2
-powierzchnia krzewdéw 97,0 m2
-powierzchnia rabat 23,0 m2
Wspodtczynnik powierzchni biologicznie czynnej 38,47%

Dziatka nr 389 — 8979,0m? w tym:

-opaska z otoczakdéw szer.30 cm wokot muru obwodowego 104,6 m2
-powierzchnia muréw (w rzucie) 224,6 m2

-nawierzchnia z kostki granitowej 13,5 m2

-nawierzchnia mineralna 971,98 m2

-nawierzchnia trawiasta 7664,32 m2

Wspétczynnik powierzchni biologicznie czynnej 85,35%

4.8. Nawierzchnie

Projektowany ukfad alejek nawigzuje do realizacji z okresu powstania zatozenia.
Nie zmienia sie ich niweleta, projektuje sie jedynie korekty (szerokos¢, spadki poprzeczne).
Nawierzchnie i obrzeza alejek zostajg wymienione na nowe. Nalezy rozebra¢ istniejgce
obrzeza i nawierzchnie. Na przekrojach konstrukcyjnych podano parametry warstw
podbudowy pod poszczegdlne rodzaje nawierzchni.
Istniejgce warunki gruntowe pozwalajg na zastosowanie typowych rozwigzan
konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni.

4.8.1. Obrzeza

Zgodnie z rysunkami wytyczyc¢ i utozyC obrzeza granitowe lub z kostki granitowe;j.
Obrzeza uktadac na oporze betonowym C12/15.
W przypadku kolizji z korzeniami drzew sposéb postepowania ustala¢ kazdorazowo z
inspektorem nadzoru branzy drogowej i ogrodniczej. Na rysunku projektu zagospodarowania
terenu pokazano miejsca przewezen alejek zwigzanych z istniejgcym systemem
korzeniowym drzew. W zestawieniu tabelarycznym inwentaryzaciji szaty ro$linne;j
odnotowano kolizje drzew z elementami cmentarza.
Jest dopuszczalne miejscowe ukfadanie obrzezy na podsypce piaskowo-cementowej oraz
miejscowe przerwy w stosowaniu obrzezy.



W przypadku odprowadzenia wod opadowych na teren przylegly o nawierzchni trawiastej
zastosowano obrzeza obnizone (w ptaszczyznie nawierzchni).

Obrzeza obnizone i podniesione pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano kostke granitowg gatunek i klasa 1.

Obrzeza ogrodnicze

Przy rozgraniczaniu nasadzen stosuje sie obrzeza aluminiowe wys. 10,2 cm w
kolorze czarnym lub alternatywne. Obrzeza ukfadac¢ i kotwi¢ do podtoza zgodnie z
technologig producenta, jako opuszczone w celu odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni utwardzonych na tereny zielone.

4.8.2. Nawierzchnie na alejkach i wokét krzyza

4.8.2.1. Roboty ziemne

Ze wzgledu na wystepujgce drzewa i krzewy prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow
urzagdzen podziemnych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.
Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni w miejscach nowo projektowanych
nalezy z podtoza usungé warstwe humusu, resztki roslinnosci , korzenie, gtazy oraz inne
duze i ostre przedmioty. Podtoze nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wskaznik zageszczenia
nasypow s przeznaczonych pod chodniki powinien wynosi¢ min. 0,95 .

4.8.2.2. Przekroje konstrukcyjne

Przekrdéj konstrukcyjny A-A

Nawierzchnia piesza z kostki granitowej i ptyt granitowych (wokot krzyza)
Warstwy konstrukcyjne:

-kostka granitowa 15x15x6/8 cm oraz plyty granitowe 30x30x6/8

-podsypka piaskowo — cementowa (4:1) gr. 5 cm

-podbudowa z ttucznia kamiennego 0/32 min 15cm

-podioze nawierzchni z gruntu rodzimego o profilowaniu i zageszczeniu 1s=0,98
Wymiana humusu i nasypow niebudowlanych na piach

Nawierzchnia piesza z kruszyw mineralnych_lub rownowazna
Przekréj konstrukcyjny B-B

Warstwy konstrukcyjne:

-warstwa nawierzchni z kruszyw mineralnych 0/8 gr. 3,0 cm
nawierzchnia 0/ 8 mm. gr. 3 cm)

-warstwa z kruszyw mineralnych 0/16 gr

( warstwa dynamiczna 0/ 16 mm. gr. 5 cm)
-warstwa z kruszywa mineralnego 0/ 31,5 mm. gr. 12 cm
-wymiana humusu i nasypéw niebudowlanych na piach

4.8.2.3. Schody terenowe

Zaprojektowano podbudowe nastepujgcych schoddw:

-bloki z granitu 3x15x37 cm szerokosci 150cm lub stopnie z betonu z oktadzing z granitu
ptomieniowanego gr.3 cm.

-beton C12/15 zbrojony siatkg stalowg #6mm o oczkach 15x15cm, gr. 10 cm
-piasek ubity 20 cm

llo$¢ biegow - trzy biegi po 3x15x35cm

Spoczniki pomiedzy schodami :

-kostka granitowa regularna 7/9cm

-podsypka piaskowo-cementowa gr.5,0cm

-beton C12/15 gr.10,0cm

-warstwa wyrownawcza z pospotki 15,0cm

Przy schodach mocowa¢ metalowg porecz jak na rysunku nr 2.
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Istniejace schody przy wejsciu na teren dziatki nr 390/1 nalezy rozebra¢ wykonaé
podbudowe z ubitego piasku gr.20cm, wykona¢ podobnie jak w wyzej opisanych schodach
terenowych zelbetowg wylewke a na niej ponownie ukfada¢ stopnie poziomujac je s 1%
spadkiem w kierunku alejki cmentarza.

4.9. Mury obwodowe, ogrodzenia istniejgce

4.9.1. Renowacja muréw.

Zabytkowa czes¢ muréw obwodowych cmentarza podlega¢ bedg nastepujgcym zabiegom
naprawczym

-Prace porzadkowe — karczowanie krzewow i zieleni

- Impregnacja wzmacniajgca ostabiony kamien

- renowacji spoinowania,

- uzupetnieniu ubytkow lica kamiennego,

- uzupetnienie nakryw na koronie murow

- przemurowaniom peknie¢ oraz bruzd (iniekcje i kotwienie)

- wypetnieniu pustek pomiedzy licem murdéw a jego wewnetrznymi warstwami metodami
iniekcji zaczynéw mineralno-polimerowych,

- oczyszczeniu i konserwacyjnym wzmochieniu lica murow

- hydrofobizacji powierzchni

4.9.1.1. Czyszczenie murow
Nalezy wykonac¢ prace porzadkowe polegajgce na oczyszczeniu muréw ogrodzenia z roslin
(wraz z korzeniami). Zaleca sie mechanicznie wyrwac i zeskroba¢ wszystkie czesci, roslin,
porostéw, mchow itp.

Oczyszczenie powierzchni muru metodg CePe (kontrolowane piaskowanie) lub mycie z
uzyciem pary wodnej pod cisnieniem lub chemiczn

Zabrudzenia powinny by¢ usuniete bez wprowadzania wody, ktdra mogtaby uszkodzi¢ watki.
Likwidacja nalotow biologicznych na drodze chemicznej jak opisano w dalszych czesciach

opisu. Ewentualna dezynfekcja fragmentéw watkdw narazonych na wystepowanie glondw,
ali i iorost()w oraz zaatakowanych partii murow - ﬂ

W partiach zasolonych - odsalanie kamienia metodg migracji soli do rozszerzonego
Ssrodowiska, np. stosujgc gotowg mieszankehw
potgczeniu z wodg destylowang lub okfady z wody destylowanej, waty celulozowej lub
kaolinitu z dodatkiem biocydu,“(st@ienie 1-3%). Przed
przystgpieniem do wiasciwych prac nalezy wykonac probe na matej powierzchni.

Po oczyszczeniu muru nalezy wyku¢ stare nieszczelne zaprawy cementowe i przemurowaé
odspojone oraz ostabione fragmenty muru.

Do przemurowania luznych partii murow nalezy uzy¢ kamieni stosujgc oczyszczony materiat
z odzysku lub kamien tamany o strukturze i kolorystyce odpowiadajgcej materiatowi
pierwotnemu.

4.9.1.2. Naprawa spoin scian zaprawg wapienna.

Zaktada sie pozostawienie w murze otaczajgcym teren mauzoleum dobrze zachowanych
oryginalnych spoin, ktore stanowig wyktadnik dla nowego spoinowania. Nalezy usung¢
Zniszczong spoine na gtebokosé min. 3 cm, oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczyc¢
wodg. Wymieszaé zaprawe z wodg - powinna mie¢ konsystencje gesto plastyczng, natozyc
z naddatkiem a po zwigzaniu zacig¢ wgtebnie. Spoiny nie powinny byc¢ zlicowane z
kamieniem tylko cofniete w stosunku do lica muru i prowadzone nieregularnie.

Fugi uzupeiaé¢ zaprawg wapienng z dodatkiem cementu biatego lub mineralng zaprawa f.
zaprawa hydrauliczna z zawartoscig trasu) lub
barwionymi w masie pigmentami ziemnymi).
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Kolor i fakture zaprawy nalezy dobra¢ do koloru pierwotnie istniejgcej spoiny z dodatkiem
ptukanego suchego i czystego kruszywa. Wcisngé zaprawe w szczeline i po wstepnym
zwigzaniu, przedrapac, aby odstoni¢ kruszywo.

W przypadku spoinowania muru z cioséw granitowych nalezy wykona¢ spoine w kolorze
jasno popielato-ugrowym, zgodnym z kolorem spoiny cokotu mauzoleum.

W przypadku spoinowania oktadziny z piaskowca, ktore jest wspotczesne, wykonaé spoine w
kolorze piaskowym.

4.9.1.3. Zabezpieczenie w obszarze przebiegu rys i peknie¢

Podczas wykonywania wzmochien napotkane zarysowania lub pekniecia nalezy poddac
ocenie i wzmocni¢. W przypadku braku pewnos$ci co do metody nalezy skonsultowac sie z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku wystepujgcych rys i peknieé¢ w murach nalezy:

-poszerzyC rysy i pekniecia

-oczysci¢ sprezonym powietrzem powiekszone pekniecie z luznych okruchéw zaprawy i pytu
-przeprowadzi¢ iniekcje scalajgco-wzmacniajgce.

Do prowadzonej iniekcji wgtebnej nalezy stosowac¢ mineralne elastyczne mieszanki

otowych zapraw trassowo-wapiennych o niskim skurczu i duzej trwatosci
*Iub suspensjg cementowa
Naprawa wiekszych peknigeé przy uzyciu osadzanych w murze pretéw stalowych pozwoli
na likwidacje istniejgcych peknie¢ oraz zabezpieczenie murdw i tynkéw przed ich
pojawianiem sie w przyszitosci. Na rysunkach projektowych wskazano schematycznie
istniejgce pekniecia zakwalifikowane do wzmocnienia.
Standardowo prety mocuje sie co dwie lub trzy warstwy cegiet, przy czym dotyczy to rowniez
co najmniej 2-3 warstw powyzej i ponizej rysy. Dlugo$¢ pretéw sr. 8mm minimum 100 cm, po
50 cm z kazdej strony peknigcia. W przypadku wzmacniania peknie¢ rownolegtych mozna
stosowacé jeden dtuzszy pret, jednakze winien on wystawaé co najmniej po 50 cm z kazdej
strony pekniecia.
Przy likwidacji peknie¢ przy naroznikach muru pret winien by¢ zagiety na minimum 10 cm i
zamocowany w szczelinie w przylegajgcej scianie.
W przypadku peknie¢ poziomych nalezy wykonac¢ bruzdy pionowe — bruzdownicg i mocowac
prety pionowo w szczelinach.
Alternatywnie stosowacé maty weglowe - z réwnoczesng iniekcjg ciSnieniowg peknieé
kompozycjami na bazie zywic epoksydowych.
Wzmocnienie peknie¢ muru nalezy wykona¢ w analogicznym ukfadzie koniecznie z obu stron
Sciany!
Po przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych przeprowadzi¢ zabieg oczyszczania w technologii
strumieniowo Sciernej.

4.9.1.4. Prace naprawcze okladziny i nakryw z piaskowca

Piaskowiec wystepuje gtownie w formie oktadziny muru z ptyt piaskowcowych (od ul.
Wiejskiej). Oktadzina pokryta graffitti, sprayem, zbrudzona.

Powierzchnia kamienia jest miejscami wyptukana, spoistos¢ zmniejszona, w miejscach
osfabionych kamien osypuje sie — dotyczy to zwtaszcza nakryw. Widoczny jest rozwd;j
mikroorganizméw, spekania i ubytki mechaniczne (jak pokazano na inwentaryzaciji
fotograficznej). Wyptukane zostaty takze spoiny.

Do prac naprawczych elementoéw z piaskowca bedzie nalezato:

1. Wykonanie dokumentaciji stanu zachowania.

2. Demontaz zdestabilizowanych elementow.

Nakrywy ponownie osadzac na zaprawie i z zabezpieczeniem ptaszczyzny poziomej
uszczelniajgcym i zabezpieczajgcym przed penetracjg wody i wilgocig szlamem /np.
Dichtungsschlamme grub. 2-3 mm/

3. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunigcia luznych
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zabrudzen.

4. Usuniecie wtornych napraw i zwietrzatych spoin.

5. Czyszczenie wlasciwe:

a) mycie wodg pod cisnieniem (cisnienie wody w zakresie 50 — 140 bar);
b) czyszczenie chemiczne przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako sktadnik
aktywny florek amonu (S
po wykonaniu prob i ocenie skutecznosci;

ci cziszczenie iowierzchni oktadziny i nakryw strumieniem pary (wytwornica pary-

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami $ciernymi
itp. z pozostatych nawarstwienn powierzchniowych i zabrudzen;

6. Desyniekei~ (D

7. Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujgcych sie partii kamienia preparatem
krzemoorganicznym H

8. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu srodkiem konsolidujgcym (drobne szczeliny

dyspersjg akrylowag wieksze roztworem uelastycznionej zywic
krzemoorganicznej z wype’miaczemb
9. Uzupetnienie ubytkow w kamieniu

Uzupetnienie wiekszych ubytkow (powyzej 1 dm2) metoda flekowania przy uzyciu piaskowca
o wygladzie, strukturze i wlasciwosciach fizycznych zblizonych do par

tii oryginalnych. Do
wklejanie kamiennych wstawek i sklejania kamienia zaleca sig uzycie“
—— czystej zywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci.
Uzupetnienie ubytkow formy (do 1 dm2) zaprawa%
parametrach kolorystycznych i technicznych dobranych precyzyjnie do oryginalnego
kamienia. Mineralna zaprawa barwiona w masie —“
10.Uzupetnienie spoin zaprawg mineralng do spoinowania uelastyczniong wodng emulsjg
zywicy epoksydowej& Jest to materiat przeznaczony do
stosowania w obszarach narazonych na szczegdlnie wysokie naprezenia mechaniczne, jak
np. spoiny miedzy blokami kamienia. Alternatywnie, spoiny mozna wykonac z barwionej w
masie zaprawy renowacyjnejﬂ

11 Scalenie koloristiczne uzupetnien laserunkowg farbg krzemoorganiczna,_
12.Hydrofobizacja kamienia preparatem siloksanowym—metoda

natrysku tub pedzlowania ,mokre w mokre”. Jest to roztwér zwigzkéw krzemoorganicznych w
rozpuszczalniku benzynowym, o duzej zdolno$ci penetracji, do kamieni porowatych takze o
spoiwie wapiennym. Szczegodlnie mocno zniszczone partie nalezy impregnowac strukturalnie
na drodze ciggtego przeptywu (bardzo wazne jest osiagniecie gtebokiej penetracji roztworu w
gtab kamienia na ok. 3-5 cm).

Uwaga: hydrofobizacja, szczegdlnie w dolnych partiach, powinna zosta¢ przeprowadzona na
wyschnietym kamieniu, jedynie w przypadku likwidacji zjawiska podciggania kapilarnego
wilgoci, czyli po stwierdzeniu istnienia sprawnej, lub wykonania nowej izolacji pionowe;j lub
poziome;j.

13. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;j.

4.9.1.5. Prace naprawcze muru z granitu (odcinek A-B-C-D)

Mur z granitu w czesci otaczajgcym teren mauzoleum zachowat sie¢ w stanie
zadowalajgcym oraz ztym.

W pierwszym wypadku kamieh zachowat swojg strukture i spoistosc. Pokryty jest
zabrudzeniami, jednak nie wykazuje uszkodzen mechanicznych. Stan zty charakteryzuje sie
selektywnym wyptukaniem z powierzchni kamienia mineratéw . Powierzchnia pokryta jest
nawarstwieniami, a lokalnie wystepujg rozwarstwienia i tuszczenie. Elementy te sg
zawilgocone (od terenu i z powodu braku nakryw) i porastane przed mikroorganizmy.

Do prac naprawczych elementdéw z granitu bedzie nalezato:
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1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania.

2. Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia na sucho w celu usunigecia luznych
zabrudzen.

3. Czyszczenie wtasciwe granitu:

a) mycie wodg pod cisnieniem; cisnienie wody w zakresie 50 — 180 bar

b) czyszczenie chemic

zne przy pomocy kwasnego srodka zawierajgcego jako skiadnik
aktywny fuorek amon. (N

po wykonaniu préb i ocenie skutecznosci;

cl cziszczenie powierzchni granitu strumieniem pary (wytwornica pary_

d) doczyszczanie mechaniczne (reczne) skalpelami, nozami, dtutami, kamieniami sciernymi
itp. z pozostatych nawarstwien powierzchniowych i zabrudzen;

4. Dezynfekcja
5.Wzmocnienie struktury ostabionych i osypujgcych sie partii kamienia — roztwér zywicy
akrylowej (dobdr stezenia i krotnos¢ zabiegu okreslic metoda prob).

6. Iniekcja spekan, tusek i szczelin w kamieniu srodkiem konsolidujgcym (drobne szczelin

dyspersjg akrylow wieksze roztworem niskolepkiej zywicy epoksydowej,

|

|

7. Klejenie spekanych elementéw kamiennych (zywica epoksydowa

8. Uzupetnienie spoin — zaprawy mineralne (jak opisano w punkcie 4.9.1.2).
9. Hydrofobizacja powierzchni roztworem zywicy silikonowej

10. Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawcze;j.
4.9.1.6. Elementy metalowe (odcinek G-H-I-J, K-L-M)

Zachowane elementy ogrodzenia przy ko$ciele sw. Trojcy zostato poddanie pracom
naprawczym i w chwili obecnej nie wymagajg nowych zabiegéw.

Elementy metalowe ogrodzenia wzdtuz ul.3 maja sg w dobrym stanie technicznym ale nalezy
wykonac prace konserwacyjno-zabezpieczajgce. Polegaé one beda na:

1. Wykonaniu dokumentacji stanu zachowania.

2. Wstepnym oczyszczeniu powierzchni recznie, szczotkami metalowymi.

3. Doczyszczeniu powierzchni metalu z produktow korozji metodg strumieniowo-Scierng
(np. maczka kwarcowa lub piasek kwarcowy drobnej frakcji).

4. Doczyszczeniu i naprawy ksztattu zdeformowanych elementow.

5. Naprawie skorodowanych lub zniszczonych tgczen

6. Malowaniu wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farba_w kolorze
czarnym miotkowanym

7. Wykonaniu opisowo-fotograficznej dokumentaciji powykonawcze;.

4.9.1.7. Ogrodzenie — cze$¢ murowana ze szlaki, kamienia i cegly (odcinek D-E-F-G,J-
K,N-O, O-A)

1. Mechaniczne usuniecie strzepkdw porostow i mchéw, likwidacja kolonii glonéw, porostéw i
zarodnikow mikroflory za pomocg preparatu biocydowego*p

2. Mechaniczne usuniecie wtornych, zdegradowanych kitéw i uzupetnien. Skucie
odspojonych, gluchych tynkéw Pogtebi¢ spoiny na gtebokos¢ ok.1,5cm. Uzupenié spoiny
zaprawg wapienna.

3. Oczyszczenie metodg delikatnego piaskowania. Przed przystgpieniem do mechanicznego

oczyszczania powierzchni piaskarka, konieczne jest przeprowadzenie préb i dobranie
Scierniwa.

4. W przypadku partii zasolonych - odsalanie tynku metodg migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, np. stosujac gotowag mieszanke&w

potaczeniu z wodg destylowang
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5. Uzupetnienie ubytkow zaprawy zgodnie z technikg oryginatu. Dobdr wypraw powinien
nastgpi¢ po wykonaniu préb. Na oczyszczonej powierzchni wykonaé nowg wyprawe.

Zalecane jest wykonanie w strefie cokotowej (0k.30cm) systemowego tynku renowacyjnego
*oraz hydrofobizowac ten pas tynku * W
wyzszych partiach muru wykonac tynk cementowo-wapiennym o uziarnieniu zblizonym do
uzytego w dolnych partiach tynku renowacyjnego. W przypadku wiekszych nierdwnosci lub
ubytkéw powierzchniowych muru wykonac¢ szpatdowanie.

Nalezy zwréci¢ uwage na zachowane wmurowane tablice nagrobne aby ich nie uszkodzi¢. W
przypadku naruszonych tablic — nalezy poprawi¢ ich osadzenie w trybie konsultacji z
nadzorem konserwatorskim.

6. Hydrofobizacja tynkow preparatem siloksanowym—metoda

natrysku tub pedzlowania ,mokre w mokre”.

Malowa¢ farbami silikatowymi np. KEIM nr 9051 (jak przyjeto w zatozeniach
kolorystycznych dla kosciota pw $w. Tréjcy) dwukrotnie po wykonaniu prébek na
fragmentach muru i akceptacji konserwatora zabytkéw i projektanta.

4.9.2. Opaski zwirowe

Wokét muréw wykonac opaski zwirowe.

Dla zachowania prawidtowego odprowadzania wilgoci od muréw oraz ochrone przed
zabrudzeniem woda rozpryskowg wykonac¢ opaski zwirowe .W tym celu nalezy wybraé
ziemie na gtebokosé 30 cm, wykonaé¢ podsypke z piasku, potozy¢ geowtdknine i wykonac
opaski zwirowe szer. 30 cm. Jako miedzywarstwe zastosowa¢ geowtdknineg filtracyjno —
separacyjna.

4.10. Projektowane elementy ogrodzenia

Odcinek A-D (mauzoleum)

Projektuje sie odtworzeniowo ogrodzenie pomiedzy terenem dziatki nr 388 i 389 (mauzoleum
i cmentarzem) z elementéw kutych na cokole z granitu tamanego jak na rys. nr 6. Wieksza
czes¢ cokotu jest zachowana wymaga jedynie przemurowan i uzupetnien, ktore nalezy
wykonac¢ podobnie jak w pozostatej czesci murow granitowych przy mauzoleum. Nalezy
wykonac segmenty kutego ogrodzenia oraz dwuskrzydtowej bramy. W bramie
wkomponowano tarcze z inicjatami rodu Guettlerow na wzor tarczy znajdujacej sie w
istniejgcej kraty mauzoleum. Pozostate elementy ogrodzenia zostaty zaprojektowane w
oparciu o materiaty archiwalne w postaci zachowanych fotografii oraz detali krat mauzoleum i
zachowany element ogrodzenia (metalowego stupka ).

W strefie wejsciowej, przy bramie nalezy mocowac tablice informujacg o obiekcie. Tresc i
ostateczna forma tablicy zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego lub w trybie
nadzoru konserwatorskiego i autorskiego.

Furtka w murze na odcinku M-N

Projektuje sie wykonanie furtki w murze od strony ul. Wiejskiej jak na rys. nr 4. Jest to
odtworzenie pierwotnego wejscia, ktore zostato zamurowane w trakcie prac budowlanych w
latach 70-tych. Rysunek kutych elementéw furtki wzorowano na elementach furtki i
ogrodzenia historycznego przy kosciele pw sw.Trojcy. Nalezy uzy¢ elementy metalowe o
zblizonych przekrojach do wzorcowego ogrodzenia.

Elementy metalowe malowac¢ w kolorze czarnym mtotkowanym lub grafitowac.

4.11. Tablica pamiatkowa na terenie mauzoleum

Na miejscu oznaczonym na rysunku nr 1 nalezy zamontowac tablice pamigtkowg z
nadrukiem archiwalnego zdjecia cztonkdéw rodziny Guettleréw i krotkiej noty historycznej.
Szyba ze szkta hartowanego bezpiecznego laminowanego 10.10.1. ze szkfa typu Optiwhite
(odzelazione) mocowane do podtoza systemowymi uchwytami do szkta. Wymiary tablicy
50x80cm osadzi¢ na wysokosci 100 cm (od poziomu terenu).
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4.12. Studnie chlonne i odprowadzenie wéd opadowych z rur spustowych mauzoleum.

Woda deszczowa w catosci bedzie zagospodarowana na dziatce inwestora.

Wody opadowe z dachu dwuspadowego nad wejsciem do krypty dolnej odprowadzane bedag
rurami spustowymi i kamiennymi korytami sciekowymi wprost na teren na odlegto$¢ min 100
cm od budynku.

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych odprowadzana bedzie bezposrednio do gruntu
za pomoca spadkow i odpowiedniego doboru materiatow i warstw konstrukcyjnych alejek.
Wody opadowe z dachu mauzoleum skierowane zostang poprzez kanalizacje deszczowg
PCV-U DN160 do dotéw chtonnych. System grawitacyjny odprowadzenia wéd opadowych
wyposazony zostanie w studzienki osadnikowe DN315 lub DN400 z karbowang rurg
wznoszgcg. Dopuszcza sie réwniez studzienki betonowe. Na trasie projektowanej kanalizaciji
przewidziano 2 studzienki kanalizacyjne. Rury ukfada¢ z min. spadkiem 1% w kierunku
studni chtonnych, fgczy¢ na kielichy i uszczelki.

Rury spustowe w dolnej czesci nalezy wyposazy¢ w czyszczaki i podigczyé do
projektowanej kanalizacji deszczowe.

Studnie chionne wykona¢ z kregdéw betonowych o srednicy 1200 mm i gtebokosci od 2,5 m
do 3,5 m. Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm
i zwiru 4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujgca ze zwiru 10/20 o
migzszosci 50cm.

Projektuje sie dwie studnie chtonne jak na rysunku nr 3 oraz lokalizacji jak na projekcie
zagospodarowania terenu nr 1 i 1ZM.

Trase projektowanej kanalizaciji, lokalizacje i rzedne studzienek pokazano na rysunku.

Dopuszczalne jest wieksze wyptycenie przewodow kanalizacji deszczowej pod warunkiem
dodatkowego zaizolowania jej przewodow np keramzytem.

UWAGA:

Zaprojektowane prace jako trudne i szczegdlnie odpowiedzialne winny by¢ wykonywane
przez specjalistyczne ekipy budowlane, posiadajgce odpowiednie doswiadczenia w pracach
przy obiektach zabytkowych.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robot budowlanych stwierdzi sie, ze istniejgce
warunki sg rozbiezne od zatozen przyjetych w projekcie nalezy kontaktowac sie z
projektantem.



4.13. Zielen
4.13.1. Inwentaryzacja
4.13.1.1. Przedmiot i cel inwestycji oraz zakres projektowania zieleni

Ze wzgledu na pozadany cato$ciowy charakter robot na etapie projektu budowlanego
przewidziano rozwigzania majgce na celu:

-poprawe stanu zdrowotnego istniejgcej roslinnosci

-zaprojektowanie zieleni wokot mauzoleum na dziatce nr 388.

Celem opracowania jest:

-zinwentaryzowanie wystepujacych na terenie opracowania drzew i krzewow z okresleniem
ich stanu zdrowotnego,

-uporzadkowanie terenu, poprawa estetyki i zapobiezenie dewastacji substancji cmentrza

4.13.1.2. Metodyka prac

W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego rosngcych w
zakresie opracowania drzew i krzewow. Dla wszystkich okreslono: doktadng lokalizacje
gatunek, wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwdd pnia, srednica korony i
wysokos¢ drzewa) oraz ocene stanu zdrowotnego.
Okreslenie gatunku dokonano w oparciu o literature dendrologiczng (Seneta i Dolatowski
2008). Obwod pnia mierzono na wysokosci 130 cm ponad powierzchnig gruntu tasmg
mierniczg z doktadnoscig do 1 cm. Wysoko$¢ drzew mierzono metodg listewkowa.
Przy opisie stanu zdrowotnego zwrécono szczegdlng uwage na stan pnia (ewentualne listwy
martwicy, ubytki wgtebne, wypréchnienia, pochylenie pnia, itp.) oraz korony (susz gateziowy,
pofamane konary, rozwidlenia, asymetria).

4.13.1.3.Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacje wykonano w okresie sierpien 2017 w stanie ulistnionym drzew i objeto
nimi drzewa oznaczone na podkfadzie geodezyjnym takze poza granicg objetg projektem ale
majgce bezposredni wpltyw na stan zachowania muru cmentarnego.
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500, oraz tabeli zawierajgce;j
nastepujgce informacje:
-liczba porzgdkowa oznaczajgca rowniez numer kolejny na mapie,
-nazwa gatunkowa i ewentualna odmiana,
-obwdd pnia na wys. 130 cm
-orientacyjna $rednica korony,
-orientacyjna wysokosc,
-powierzchnia krzewu w m2,
-kierunek pochylenia drzewa
-uwagi o wygladzie, stanie zdrowotnym i inne
Przeprowadzona inwentaryzacja pozwolita na okreslenie stanu zdrowotnego drzew: ilos¢
posuszu w koronie, wielkos$¢ i gtebokos$¢ ubytkdw.
Zinwentaryzowano 65 sztuk wolno rosngcych drzew na dziatce nr 389 oraz 13 drzew poza
obrebem muréw cmentarza ale stanowigcych r6znego rodzaju zagrozenie dla cmentarza.

Wyszczegoélniono w tym drzewa ;

llo$¢ drzew/ lisciaste iglaste Razem Krzewy
dziatka nr szt m2
389 58 7 65 11,25

Zinwentaryzowano krzewy:
-11,25 m2 krzewow pojedynczych szpilkowych
Szczegdtowy wykaz drzew i krzewow wraz z wytycznymi gospodarki zawiera tabela nr 1.



4.13.1.4.Charakterystyka istniejacego drzewostanu i opis zachowania drzew i krzewéw
Drzewa

Analize gatunkowg przeprowadzono w oparciu o inwentaryzacje drzewostanu oraz prace w
terenie.Drzewostan cmentarza jest zréznicowany pod wzgledem gatunkowym. W sktadzie
znajdujg sie drzewa lisciaste rodzimego pochodzenia, z przewagg klonu jawora, klonu
pospolitego, lipy drobnolistnej i jesionu wyniostego.

Gatunki drzew i krzewoéw szpilkowych rodzime to cis pospolity, sosna jak i gatunki obce (
zywotnik zachodni.

Ogotem na terenie cmentarza rozrézniono 7 gatunkow drzew w tym 3 szpilkowych jak na
wykazie gatunkowym drzew.

W uktadzie strukturalnym zieleni komponowanej wystepujg nasadzenia szpalerowe i alejowe
z udziatem przede wszystkim klonu jawora i klonu zwyczajnego.

Stan zdrowotny drzew wykazuje istotne zroznicowanie.

Stan fitosanitarny inwentaryzowanych drzew starszych jest zadowalajgcy. Odnotowano
nieliczne widoczne i opisane ubytki w pniach, listwy mrozowe i koronach, posusz drobny,
zaburzenia statyki drzew ale bez ryzyka wykrotéw, nadbiegi korzeniowe.

W stanie ztym i bardzo ztym znajdujg sie jesiony wynioste ze znacznym posuszem drobnym i
suchym, czesto w stanie zamierania, prawdopodobnie bedgce skutkiem choroby grzybowej
atakujgcej jesiony.

Czes¢ drzew wraz ze wzrostem zaczeta wchodzi¢ w kolizje z alejkami cmentarnymi
zmniejszajgc ich $wiatto, a takze z grobowcami i ogrodzenie wrastajgc w nie. Znaczna czesc
drzew jest porosnigta bluszczem pospolitym /Hetera Helix/ w zwigzku z powyzszym podane
Zalecanymi czynno$ciami ochronnymi bedzie pozbywanie sie opadtych lisci i
zastosowanie opasek lepowych na pniach z dodatkiem feromonu ptciowego a takze
umieszczanie budek legowych dla ptakéw.

Krzewy

Krzewy pojedyncze wystepujg gtéwnie pod okapem drzew, czesciowo sg to nasadzenia o
przypadkowym charakterze, zwigzane z nasadzeniem przy grobowcach.

Runo
Powierzchnia miedzy drzewami pokryta jest trawnikiem.

4.13.2. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych. Projekt zieleni na terenie dziatki
nr 388 — otoczenie mauzoleum rodziny Guettleréw.

Zaprojektowane rosliny odtwarzajg pierwotne zatozenie na terenie otaczajgcym budynek
mauzoleum — w zakresie rozpoznanym na podstawie posiadanych dokumentéw
archiwalnych (zdjecia, zeznania $wiadkdw, istniejgce elementy zagospodarowania terenu i
uzyte materiaty).

Podstawowe zatozenia projektu:

-zachowanie i utrwalenie historycznych elementéw kompozycji

-nasadzenia szpalerowe wzdtuz muréw

-wprowadzenie rabat podkreslajgcych estetyke budynku mauzoleum

-nasadzenia obwodkowe z bukszpanu podkreslajgce regularng kompozycje zatozenia i styl
samego obiektu

-dobdr roslinnosci zgodny z istniejgcymi warunkami siedliskowymi;

Projektuje sie wzdtuz muru cmentarnego na dziatce nr 388 nasadzenia zywoptotowe z ciséw
o pokroju kolumnowym, nasadzenia w tréjke — z pozostawieniem przerwy na
wyeksponowanie tablicy pamigtkowej poswieconej rodzinie Guettlerow.

Dookofa budynku mauzoleum przebiega alejka o nawierzchni mineralnej jak na rysunku nr 1.
Obwodowo projektuje sie nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego formowanego, o
projektowanej wysokosci 40 cm. W narozach kompozycji bezposrednio przylegajgcej do
mauzoleum projektuje sie topiary o ksztatcie kulistym z ligustru jajolistnego (alternatywnie
mozna zastosowac topiary z bukszpanu) o srednicy ok.80cm.



Rabaty wzdtuz scian wschodniej i zachodniej mauzoleum nasadzaé z hortensji ogrodowe;.
Catos¢ kompozycji od strony potnocnej podkreslac bedg symetrycznie rozmieszczone deby
szyputkowe odm. Fastigiata.

Pozostaty teren nalezy zrekultywowac, nawiez¢ i obsia¢ trawg gazonowa.

4.13.3. Przygotowanie gleby

Glebe odchwasci¢ mechanicznie lub chemicznie wg sposobu uzycia. Oprysk
wykonywac w bezwietrzny dzien. Po 7-10 dni chwasty $cig¢ i przekopac¢ glebe.
Glebe pod nasadzenia krzewow nalezy odpowiednio przygotowac i uprawi¢ poprzez
stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiatu organicznego. Kwatery pod
nasadzenia zadarniajgce nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng w ilosci ok 10 cm na catej
powierzchni. Nalezy wymieszac¢ ziemie urodzajng z gruntem rodzimym.
Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawi¢ odpowiednig ziemig ogrodniczg.
Nalezy dazy¢ do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty
zblizong strukture.
Przygotowanie podtoza dla roslin wrzosowatych (hortensje):
Rosliny wrzosowate wymagajg gleb kwasnych o odczynia pH 4,1-5. Dla stworzenia
wiasciwych warunkow dla uprawy tych roslin miejscowg glebe nalezy usungé¢ do gtebokosci
30cm i zastgpi¢ jg warstwg wysokiego, kwasnego torfu z dodatkiem roztozonych lisci
debowych i Scidtki lesnej z przewagg igliwia sosnowego (Podtoze: torf, przekompostowanag
kore sosnowg i ziemie ogrodowg mieszac¢ w proporcjach 1:1:1 ) lub wypemi¢ go mieszankag
przeznaczong specjalnie dla azalii i rézanecznikdw zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi na opakowaniu. Jezeli gleba jest zbyt zwiezta nalezy doda¢ piasku a do gleby
piaszczystej zwietrzatej gliny. W obu przypadkach do 1 metra szeSciennego gleby nalezy
dodac’s metra szesciennego ziemi kompostowej. Do podtoza dodaé¢ nawé6z do
rézanecznikdw zgodnie z zaleceniami producentow.
Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungc i zastgpic je odpowiednig zyzng
ziemig ogrodniczg. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby przekopac¢ na gtebokos$¢ co najmniej 20cm. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wiekszosci drzew i krzewow odczyn powinien wynosié¢ pH 6,5-7.
Pod siew trawnikéw przewiduje sie nawiezienie 7 cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobre;j
przepuszczalnosci i strukturze i przekopanie jej na gtebokosé 10 cm z gruntem rodzimym.
Optymalny sktad powstatej w wyniku przemieszania z gruntem rodzimym gleby powinien
ksztaltowac sie nastepujgco: 35-45% - piasek gruboziarnisty (2—0,2 mm), 35--45% piasek
drobnoziarnisty (0,2-0,02 mm), 12-18% frakcja itowa i pytowa (0,02-O0mm), 3-5% humus.

4.13.4. Nasadzenia

Materiat roslinny do nasadzen

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem jakosciowym odpowiadac¢ normie BN-65-9125-02.

Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami
agrotechniki szkétkarskiej. System korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidiowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Bryta
korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pedy korony nie
powinny by¢ przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami
szczegOtowymi.

W celu uzyskania szybkiego efektu zaleca sie sadzenie starszych drzew i krzewoéw (materiat
nasadzeniowy najwyzszej jakosci). Przy roslinach sprzedawanych w pojemnikach mozna
wykonywac nasadzenia przez caty sezon wegetacyjny).Rozmieszczenie i ich ilos¢ podano
na rzutach oraz tabelach nasadzen.

Projektowane rosliny dobrano w oparciu o katalogi roslin polecanych przez Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich.



Sadzenie drzew i krzewéw:

Zastosowany materiat roslinny zestawiono w tabeli z doborem materiatu roslinnego,
umieszczonej na kohcu opracowania.

Drzewa lisciaste w formie naturalnej powinny mieé prawidtowo rozbudowang korone oraz
przynajmniej 200- 250 cm wysokosci (obwdd pnia min 14/16 cm), minimum 2 razy
szkotkowane, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong. Alternatywnie dopuszczalne

jest zastosowanie drzew kopanych z odkrytg brytg korzeniowg zabezpieczong siatka i
workiem jutowym.

Jesli chodzi o krzewy lisciaste - mogg by¢ sadzone z gotym korzeniem w okresie jesiennym
lub wczesnowiosennym, natomiast w pozostatych okresach rosliny muszg by¢ sadzone z
bryta korzeniowa, najlepiej z uprawy kontenerowej. Sadzic tylko rosliny z brytg korzeniowa.
Drzewa sadzi¢ w doty min 0,7 x 0,7 m pelng wymiang ziemi wzbogaconej torfem i
mieszankg nawozowg. Po zapetnieniu dotu ziemie udeptaé a powierzchnie ziemi wokot
drzew i krzewéw uformowaé w miske o srednicy rownej rednicy dotu, podlac.

Po posadzeniu rosliny nalezy przycig¢, skracajgc pedy o 1/3 - 1/2.

Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowe;.

Paliki przy drzewach form piennych nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzaé
przeznaczonymi do tego celu wiezadtami (tasmg parciang w 6semki)o szerokosci ok.5 cm w
sposob luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami drzew. Nalezy stosowacé po trzy
paliki dla jednego drzewa o @ min.6 cm . Wysokie i waskie krzewy (iglaki) takze nalezy
wigzac¢ do palika.

Krzewy lisciaste - zywoptoty —sadzi¢ w przygotowane rowy 40 x 40 cm, ktére powinny byé
do potowy zaprawione mieszankg torfu o odczynie obojetnym, ziemi ogrodniczej i nawozu
mineralnego oraz przykryte rodzimym gruntem, mocno ubite i podlane.

Po posadzeniu powierzchnie okopang niezadarniong wysciotkowaé 5 cm warstwg zmielonej
kory z drzew lisciastych, zaprawiong mocznikiem.

Zaktadanie zywoptotow:

Zywoptoty sadzié¢ pojedynczo w trojkgt w podiuzne rowy, (nalezy zwrdcié uwage na
utrzymanie roéwnej linii rowow).Po posadzeniu powierzchnie okopang niezadarniong
wyscidtkowac 2 cm warstwg zmielonej kory z drzew lisciastych, zaprawiong mocznikiem.
Scidtke, po obrysie paséw zywoptotéw oddzieli¢ tasmg ogrodnicza.

Zaktadanie trawnikow:

Do wysiewu mieszanki nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu prac budowlanych i nasadzeniu
planowanych roslin. Norma wysiewu: 20g/m2.

Teren dokfadnie oczysci¢ z kamieni, gruzu, resztek budowlanych, chwastow, korzeni roslin
itp. Trawnik zaktada¢ na odpowiednio przygotowanej 20cm warstwie dobrze odchwaszczonej
ziemi ogrodniczej. Ksztattujgc teren nalezy zachowac spadki. Po wyréwnaniu powierzchnia
przysziego trawnika po uwatowaniu powinna znajdowac sie na poziomie (lub nieco nizej)
graniczacych z nig nawierzchni i obrzezy. Teren nie powinien mie¢ dotow, zagtebien i
garbow.

Przygotowany teren delikatnie spulchni¢ grabiami. Wysiew nasion krzyzowy (recznie lub
siewnikiem) w odpowiednio uwilgocong glebe. Po wysiewie nasiona przykry¢é centymetrowg
warstwg ziemi kompostowej. Trawnik mozna podlaé zraszaczem lub wezem z dyszg
rozpylajgcg strumien wody. Pierwsze koszenie wykona¢ gdy zdzbta trawy osiggng 8-10cm
skracajac o potowe. Trawniki od rabat z roslinami ozdobnymi oddzieli¢ tasmg ogrodnicza.

4.13.5. Pielegnacja

Rosliny okrywowe

-odchwaszczanie po posadzeniu roslin (min 5x/sezon), by w momencie, gdy juz sie rozrosng
nie przerastaty ich zadne chwasty, wyrownywanie brzegéw rabat;

-wyktadanie rabat torfem lub korg drobnoziarnistg gr 5 cm

-uzupetnianie nasadzen

-podlewanie w miare potrzeb, jednorazowo 15 I/m2. Nie dopuszcza¢ do zbyt dtugotrwatego
przesuszenia podtoza.



-usuwanie przekwitnietych kwiatostanoéw i uschnietych lisci,

-uzupetnienie, wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych, zgodnie z technologig
opisang wyzej.

-1 - 2-krotne nawozenie w ciggu roku zasilanie nawozami organicznymi lub mineralnymi w
ilosci ok. 509/m2
wiosna i jesienia,
-obcinanie czesci nadziemnej jesienig przycinanie zbyt rozrosnietych roslin ekspansywnych.
W przypadku pojawienia sie peddw stabych i wybujatych, mozna zastosowac cigcia
poprawiajgce kondycje i wspomagajgce rozkrzewienie roslin. Cie¢ takich nalezy dokonywac
wiosna, gdyz pbzniejsza pora opdznia znacznie termin kwitnienia

-Zabezpieczenie rabat na zime zwtaszcza dotyczy to sadzonek hortensji ogrodowej, ktéra
jest wrazliwa na mroz gdzie zalecane jest wykonanie kopczykow..

Nakrywaé lekkim przewiewnym materiatem — drobnymi gatgzkami drzew iglastych np.
gateziami jodtowymi, ktére zatrzymujg warstwe sniegu i chronig rosliny przed
przemarznieciem, lub torfem warstwg 5 cm.

w okresie jednego roku. llo$¢ te mozna dostarczy¢ w dwoch dawkach,

Pielegnacja trawnika

Pierwsze koszenie wiosenne nalezy wykona¢, gdy trawy majg wysokos¢ okoto 6 cm. W
miesigcach intensywnego wzrostu koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, kiedy
wysokos¢ murawy przekroczy 8-10 cm. Skoszong trawe trzeba wygrabic, a trawnik nawozi€ i
podlewad.

Czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.
Chwasty trwate nalezy usuwag recznie.

Trawniki w kolejnych latach nalezy w razie koniecznos$ci regenerowac przez reczne
wyréwnanie powierzchni i uzupetnienie uszkodzonej darni (wysianie zalecanej mieszanki
nasion traw). W ciggu sezonu wegetacyjnego trawniki nalezy poddawac regularnej
pielegnacji: koszeniu, podlewaniu, nawozeniu i odchwaszczaniu.

Wertykulacja

Zabieg ten wykona¢ przy pomocy wertykulatora, na przetomie marca i kwietnia. Resztki
roslinne dokfadnie wygrabiamy przy pomocy tzw. szczotkograbi. Po wertykulacji mozna
przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion.

Nawozenie

Stosowac gotowe mieszanki nawozéw do trawnikéw, w ilosciach podanych na opakowaniach
zaleznosci od potrzeb.

- przeznaczony do regularnego odzywiania trawnika zestawem niezbednych

sktadnikow.
- polecany w przypadku zaistnienia uszkodzeh mechanicznych murawy.
- stosowac w czasie trudnych warunkéw pogodowych: w okresie

suszy lub nadmiernych opadow.
h- zwalcza mech na trawniku, pomaga odbudowac korzenie i powoduje szybki

odrost trawy.
Podlewanie
Trawnik nawadnia¢ mniejszymi dawkami wody, ale czesciej w miare potrzeby (ok. 4 |
wody/m2 powierzchni).

Areacja

Wykonuje sig jg latem (w lipcu), naktuwajgc trawnik na gtebokos¢ ok. 15 cm w odstepach
ok. 10 cm. Po areacji nalezy wygrabi¢ resztki roslinne i mozna podsia¢ trawnik nasionami.
-wosnhg watowaé

-wyczesywanie z wczesniejszym usuwaniem mchu (3x/rok)

-wiosenna naprawa ubytkéw (uzupetnianie darnig lub sianie w maju)

-nawozenie (kwiecien) zalecany_ nawdéz o spowolnionym dziataniu
Przycinanie brzegéw trawnika (3x w sezonie)

-Chwasty wieloletnie jak mniszki babki, stokrotki zalecane usuwanie reczne.
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Nawadnianie trawnikow uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych w ilosci od 12,51 do
25 | na metr kwadratowy w taki sposéb aby nie dopusci¢ do wysuszenia podtoza na
gtebokos¢ od 2 do 3 cm.

-Usuwac uszkodzenia trawnikow i dosiewac trawe w miare potrzeb.

Pielegnacja roslin (drzew i krzew6w) w ciggu pelnego roku po zakonczeniu inwestycji.

-drzewa,ktére majg odstoniete korzenie-zasypac ziemig

- §ciotkowanie terenu przekompostowang korg sosnowg gr. min 5¢cm.

- wymiana roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

-uzupetnienie nasadzen,

-usuwanie uszkodzonych peddéw, przycinanie koron, ciecie zywoptotow,

-ciecie i formowanie w okresie wiosennym do wysokosci 50 cm, nastepnych cieé
dokonujemy w przypadku gdy nowy przyrost osiggnie okoto 30 cm i skracamy go o potowe
czyli 0 15 cm, a nastepnej wiosny przycinamy wszystkie pedy ponownie na wysokos$¢ 50 cm,
-usuwanie posuszu,

-spulchnianie i pielenie misek, rowkow i powierzchni grup krzewdw, zywoptotéw, usuwanie
samosiewow obcych gatunkow z zywoptotu

-nie przekopywac ziemi wokot krzewow, aby nie uszkodzi¢ ich bardzo ptytkiego systemu
korzeniowego.

-podlewanie swiezo posadzonych drzew (zwlaszcza w okresach suszy) przy pniach utworzyé
misy zatrzymujgce wode. Podlewanie — w porze wieczornej , nigdy w petnym stoncu,
utrzymanie wiasciwej wilgotnosci podtoza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w
okresie podwyzszonych temperatur.

-nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwu
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w okresie
pierwszego sezonu wegetacyjnego.

-zabezpieczenie rodlin na zime - okrywanie (zwtaszcza rosliny mtode) przykry¢ widkning lub
gatgzkami swierkowymi

-przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia — zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie
czesci wegetatywnych rosliny, ewentualnie usuwanie przekwittych kwiatéw, ocienianie przez
ostanianie rzadkg tkaning lub owijanie,

-Po kwitnieniu nalezy wycina¢ przekwitte kwiatostany.

-zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metodg reczng juz w ich poczgtkowym
stadium wzrostu

-nawozenie drzew ( gtéwnie mtodych wielosktadnikowymi, wolno dziatajgcymi zwigzkami
mineralnymi) raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

-Swiezo przesadzone ro$liny o zredukowanym systemie korzeniowym, w okresie ich
regeneracji nie powinny by¢ nawozone nawozami mineralnymi. Moze ono mie¢ miejsce
dopiero od drugiego roku po posadzeniu i nalezy je poprzedzaé analizg gleby.
Wielosktadnikowe nawozy mineralne mozna aplikowac od korica marca do korica czerwca w
dwach lub trzech dawkach. Nawozenie azotem nalezy zakonczy¢ w czerwcu, by nie
przedtuzaé wegetacji i umozliwi¢ roslinom wejscie w okres spoczynku. Nawozenie azotowe
wraz z obfitym podlewaniem powinno towarzyszy¢ strzyzeniu zywoptotow na wiosne i w
czerwcu.

Pielegnacja jesienna krzewow

Zaleca sie stosowanie metod kompostowania powierzchniowego pod krzewami okrywowymi:
pozostawianie opadtych lisci (zaprzestanie ich wygrabiania na zime)

-przykrycie lisci kilkucentymetrowg warstwg kory, dostosowang do grubosci warstwy lisci,
-rozrzucenie na powierzchni starteru do kompostu (zalecany bakteryjny),

Postepujgc w ten sposéb mozna zmniejszy¢ ilos¢ wykorzystywanego na wiosne nawozu.

-W ciggu 2 lat po posadzeniu, rosliny powinny by¢ podlewane szczegdlnie obficie, a
posadzone zywoptoty bukszpanu dobrze jest przycinac, zeby spowodowac ich
rozkrzewienie.Krzewy zabezpiecza¢ na okres zimowy.



4.13.6. Nawozenie

Nawozenie trawnikéw

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu. Od
poftowy lata ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie nie

powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po
skoszeniu murawy. Nawéz “ nalezy wysia¢
réwnomiernie uzywajgc rozrzutnika.

Nawozenie coroczne zalecane:
-mieszanki wieloskfadnikowe
-nawozenie mineralne trawnikdéw dwa razy w sezonie wegetacyjnym:nawozem azotowym w
okresie wczesnowiosennym przed rozpoczeciem wzrostu w ilosci 1— 2 kg/100m2 i w okresie
jesiennym nawozem wielosktadnikowym w ilosci 2-3 kg/100 m2

-dosiewac ptaszczyzny trawnikowe o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion

Do roslin wymagajacych podtoza o odczynie kwasnym zasila¢ nawozami
specjalistycznymi

-do iglakéw wg receptury podanej na pakowaniu

-krzewdw lisciastych

-trawnikow

Nawozy wielosktadnikowe stosowac zgodnie z zaleceniem producenta zazwyczaj wiosng i
latem do gleby.Wiosng mozna stosowaé nawozy wolno dzialajaceﬂ
Do czesci gleby przeznaczonej pod iglaki doda¢ kwasnego torfu, roztozong kore sosnowg i
ziemie ogrodowg (wszystkie sktadniki miesza¢ w wykopanym wczesniej dotku przed
nasadzeniem). Proporcje sktadnikéw 1:1:1.

Reszte ziemi wapnowac¢ w cyklu 1raz/4lata do osiggniecia pH 6,5 , poprzez dodanie mielone;j
kredy lub dolomitu. Wapnowac jesienig przed nawozeniem jesiennym min 3 tygodnie. Nie

tgczy¢ z zasilaniem innymi nawozami. Po wapnowaniu nie sadzic roslin.
Orientacyjna dawka 250-400 g/m2.

4.13.7.Formowanie krzewoéw

Pierwsze cigcie zywoplotéw

Rosliny zrzucajgce na zime liscie, sadzone:

- wiosng — przycinac tuz po posadzeniu,

- jesienig — zostawi¢ na zime bez ciecia,cigé wiosng przysziego roku

Okazy silnie rozgatezione cig¢ 30-40 cm nad ziemig. Jedli majg mato peddéw bocznych,
przycina¢ 10 cm nad ziemig. Usuwac jednoczesnie pedy uszkodzone, ztamane i stabe.
Roslin zimozielonych — ani iglastych, ani lisciastych — nie cigé¢ po posadzeniu. Cig¢ dopiero
po kilku latach uprawy.

Ciecia formujace (kule z bukszpanu)— nadawac ksztatt kuli do wielkosci projektowane;.
Bukszpan - Ciecie przeprowadza¢ dwa razy w sezonie. Pierwszy raz na wiosne, w marcu,
drugi w potowie lata: podczas ciecia pedy skraca¢ o 1/3.

4.13.8. Prace porzadkowe i agrotechniczne, zabezpieczenie roslinnosci

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczaniem drzew powinny by¢ wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

Zabezpieczenie drzew i krzewow

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci

-zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi czyli ok 2,0m,
okreslonej indywidualnie do kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréw
-dolna czes¢ kazdej deski powinna by¢ oparta na podtozu (by¢ lekko zagtebiona w ziemi)
jezeli jest to niemozliwe przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej. Opaski stosowac¢ w odlegtosci 40-60cm od siebie min 3 na
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pniu, podlewanie wodg w ilosci ok.20dm3/szt. drzewa w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych oraz wskazan inspektora nadzoru przez caty czas trwania robdét.
-przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4m2/drzewo

-w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od
obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi — nalezy
natychmiast potozy¢ nowag nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng
jutg

-nalezy podwigzaé nisko osadzone gatezie

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé¢
nastepujacych zalecen:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,

- roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia

muszg by¢ wykonywane recznie,

- zaleca sie wykonywanie wykopow w okresie jesiennym,

- nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:
- korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

- ciecia dokonywaé pod katem prostym w stosunku do ich osi,

- powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym,

- §ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok.20 cm miedzy Sciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i
wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gorng
warstwe wypetni¢ ziemig

zawierajgcg 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie
ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z
grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy
uktadaniu przewodéw instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o
Srednicy pnia

wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike tunelowa,

- nalezy dazyc¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

- teren wokét drzewa, ktore utracito czesé korzeni powinien byé przykryty warstwg Sciofki.
Za zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznaé¢ odlegto$¢ mierzong
obrebem korony powigkszong o 1m.

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew za zasieg

wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uzna¢ odlegtos¢é mierzong obrebem
korony powiekszong o 1m.

Niedopuszczalne jest:

- bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

- skladowanie materiatdbw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje,wapno, cement, gips
itp.),

- sktadowanie materiatéw budowlanych,

- ruch i parkowanie pojazdow,

-zmienianie wysokosci powierzchni terenu,

- palenie ognisk,

- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne

w glebie (jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej)



4.14. Instalacje elektryczne
4.14.1.Przedmiot opracowania
4.14.2.Podstawa opracowania
4.14.3.Zakres opracowania
4.14 .4 Stan istniejgcy
4.14.5.Zasilanie instalaciji
4.14.6.Pomiar energii elektrycznej
4.14.7 Instalacja oswietlenia terenu
4.14.8.Instalacje foto-putapki
4.14.9.Informacje dodatkowe
4.14.10.Pomiary

4.14.1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zewnetrzne {j.: instalacje
oswietlenia charakterystycznych elementéw na terenie cmentarza oraz instalacje kamery
foto-putapki w rejonie mauzoleum w Ztotym Stoku.

4.14.2.Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:
-mape geodezyjng do celoéw projektowych w skali 1:500,
-wizje lokalna,
-uzgodnienia miedzybranzowe,
-obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia, normy i przepisy branzowe,

4.14.3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
-instalacja oswietlenia terenu,
-instalacja kamery foto-putapki.

4.14.4.Stan istniejacy
Obecnie na terenie cmentarza nie istnieje instalacja oswietlenia terenu.

4.14.5.Zasilanie instalacji

Dostawa mocy dla potrzeb projektowanych instalacji odbywac sie bedzie z projektowanego
zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+P z bezposrednim uktadem pomiarowym
zainstalowanego przez Tauron Dystrybucja SA, zlokalizowanym przy granicy dziatki.
Proponowang lokalizacje zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+P w sagsiedztwie
projektowanej szafki zasilania skweru SZS, zlokalizowanej przy granicy dziatki od strony ul.
Ktodzkiej pokazano na planach. Dostawa i montaz zestawu ZK-P wraz z linig zasilajgcg nN
jest w zakresie odrebnego opracowania nalezgcego do inwestycji Tauron Dystrybucja SA.

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK+P, projektuje sie wyprowadzic¢ jedng linie zasilajgcg
wlz do projektowanej szafki zasilania cmentarza SZC. Zasilanie w/w szafki SZS projektuje
sie wykonac¢ kablami 1 kV, typu YKY o odpowiednio dobranych przekrojach. Ze wzgledu na
zapewnienie mozliwosci bezproblemowej rozbudowy instalacji i zwiekszenia poboru mocy w
przysztosci linie zasilajgcg SZC przewiduje sie wykonac jako czteroprzewodowg z
rezerwowymi zytami zasilajgcymi. Kabel wiz wprowadzi¢ na zabezpieczenie zalicznikowe w
zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK+P. W szafce SZC nalezy umieséci¢ na kablach opaski
informacyjne z trwatym i czytelnym napisem zawierajgcym nastepujgce informacje: typ i
przekroj kabla, nr stacji transformatorowej, nr obwodu, rok utozenia, nazwe wtasciciela.
Szafke SZS projektuje sie wykonac jako wolnostojgcg w obudowie szczelnej IP54 o

konstrukcji modutowej umozliwiajgcej potgczenie obudowy z fundamentem dedykowanym w
Kiadzie pionowyr. (SNSRI o= powinna byé

wykonana z izolacyjnego trudnozapalnego i samogasngcego kompozytu oraz odznaczac sie
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wysokg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV. Ze
wzgledow estetycznych zaleca sie skoordynowa¢ dobor obudowy z Tauron Dystrybucja SA i
zastosowac obudowy tego samego producenta co obudowa zestawu ztgczowo-pomiarowego
ZK+P. Szafke nalezy wyposazy¢é odpowiednig modutowg aparature zabezpieczajgco-
sterujacg oraz ochronnik przepieciowy. Szafke SZC przewiduje sie réwniez wyposazy¢ w
gniazdo serwisowe 230V dla zasilania narzedzi recznych stosowanych podczas prac
porzadkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarza. Zasilanie rozdzielnicy SZC
przewiduje sie zrealizowa¢ w uktadzie sieciowym TN-C, a obwody odbiorcze w uktadzie TN-
S. Projektowang lokalizacje szafki SZC i proponowang lokalizacje ztgczowo-pomiarowego
ZK+P pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Przewiduje sie nastepujace dane energetyczne projektowanej instalacji zasilania odbioréw
na terenie cmentarza zasilanych z szafki SZC:

-moc zainstalowana Pi=4,5 kW
-moc zapotrzebowana P,=4,5kW
-wspotczynnik jednoczesnosci ki=1,0
-napiecie zasilania 230V, 50 Hz
-uktad sieciowy TN-S

4.14.6.Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy z dostawcg energii elektrycznej dla szafki SZS bedzie zrealizowany
jako bezposredni na napieciu 230/400V licznikiem energii czynnej grupy taryfowej 1
strefowej lub 2 strefowej. Wybér grupy taryfowej nalezy do odbiorcy energii elektrycznej.
Licznik odpowiedni do wybranej grupy taryfowej zainstaluje Tauron Dystrybucja S.A..

4.14.7.Instalacja oswietlenia terenu
Zgodnie z koncepcjg architektoniczng przewiduje sie oswietli¢ i wyeksponowac jedynie
charakterystyczne elementy znajdujgce sie na terenu cmentarza tj. mauzoleum, krzyz i

lapidarium. Elementy cmentarza przewiduje sie oswietli¢ oprawami LED montowanymi
bezposrednio w gruncie na poziomie terenuu
o mocy 12W, 4000K, IP67. Oprawy wpuszczane w grunt nalezy wyposazy¢ w
dedykowane plastikowe skrzynki przytgczeniowa IP67 wyposazone w uszczelki z dwoma

otworami wejsciowymi na przewody i jednym otworem wyjéciowym—
ﬂw celu zapewnienia skutecznego wody nalezy podsypac
puszke oprawy 300mm warstwag zwiru.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zapewniona przez samoczynne
wytgczenie zasilania.

Z szafki SZC projektuje sie wyprowadzic¢ linie kablowg dla zasilania opraw
montowanych w gruncie. Zasilanie opraw gruntowych projektuje sie wykonac¢ kablami 1 kV,
typu YKYZo o odpowiednio dobranych przekrojach. Kable zasilania opraw montowanych w
gruncie wprowadzi¢ na zabezpieczenie w szafce SZC.

Na planie sytuacyjnym (1:500) pokazano planowang lokalizacje szafek
ztgczowo-pomiarowo-rozdzielczych (ztgcze kablowe + szafka pomiarowa ZK+P), trasy linii
kablowych dla wszystkich projektowanych obwodoéw oswietlenia oraz planowane
rozmieszczenie opraw gruntowych.

Sterowanie obwodami o$wietlenia cmentarz przewiduje sie realizowac w trybie
automatycznym za pomocg zaawansowanego dwukanatowego programowalnego zegara
rocznego*i wytgcznika zmierzchowego jednofunkcyjnego z sondg
zamontowang na elewacji szafki SZC oraz w trybie recznym do celéw serwisowych. W trybie
automatycznym wytgcznik zmierzchowy projektuje sie jako priorytetowy w stosunku do
programatora.

Kable w ziemi nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie piasku z
przykryciem 10 cm warstwg piasku, 20 cm warstwg ziemi i oznaczeniem folig koloru
niebieskiego. Ze wzgledu na charakter terenu kable na catej dtugosci nalezy uktadaé w
przepustach i ostonach ochronnych z rur winidurowych, grubosciennych HDPEk 75.
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Ukfadanie kabli i posadowienie stupow o$wietleniowych skoordynowac z robotami
budowlanymi. Ze wzgledu na przeznaczenie terenu catos¢ robot ziemnych wykonac recznie
ze szczegolng ostroznoscia.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.

4.14.8.Instalacje foto-putapki

Dla ochrony i monitorowania obiektu mauzoleum i terenu przylegtego przewiduje sie
instalacje zestawu foto-putapki. Koncepcja budowy systemu monitorowania terenu przy
mauzoleum zakfada instalacje jednego punktu kamerowego PK zainstalowanego na drzewie
na terenie cmentarza oznaczonym na planie nr 25. Podstawowym zatozeniem jest instalacja
zestawu foto-putapki zapewniajgcej mozliwosS¢ obserwacji terenu i automatycznej rejestracji
obrazéw na indywidualnych, zainstalowanych w kamerach kartach typu SD. Projektuje sie
zastosowac kamere odporng na zmienne i niekorzystne warunki pogodowe.

Projektowany punkt kamerowy przewiduje sie wyposazy¢ w nowoczesng foto-putapke

z modutem GSM, ktéry pozwala poprzez zdefiniowane komendy SMS na szybki wglad w
otoczenie urzgdzenia. Urzadzenie dzieki wbudowanemu modutowi GSM i mozliwosci
instalacji karty SIM dowolnego operatora pozwala na przesytanie zdje¢ w postaci MMS na
telefon badz zdefiniowany adres e-mail za posrednictwem potgczenia internetowego
abonamentowego lub pre-paid. Kamera moze pracowac do 6 miesiecy w trybie czuwania
przy uzyciu baterii typu AA. Dodatkowa tadowarka stoneczna umozliwia diuzszy czas pracy
urzgdzenia, bez koniecznosci czestej wymiany akumulatorow. Funkcja alarmu informuje

o stanie natadowania baterii. Na wczesniej zdefiniowany numer telefonu réwniez zostaje
wystana informacja o stanie baterii. Dodatkowo zebrany materiat foto/wideo zostaje
oznakowany informacjg o stanie baterii. Urzgdzenie jest wyposazone w nowoczesng
megapikselowg matryce CMOS generujgcg swietnej jakosci i wysokiej rozdzielczosci,
czytelny obraz z automatyczng redukcjg szuméw. Foto-putapka wyposazono we wbudowane
diody IR, ktére pozwalajg na rejestracje obrazu rowniez po zmroku. Urzgdzenie zachowuje
catkowitg dyskrecje, poniewaz swiatto doswietlajgce o dlugosci 940nm jest catkowicie
niewidoczne dla cztowieka. Kamere wyposazono w 3 czujniki ruchu PIR, 2 boczne i 1
gtowny, ktére uruchamiajg nagrywanie w momencie zarejestrowania ciepta w zasiegu widoku
czujnikow. Funkcja harmonogramu umozliwia nagrywanie obrazu w wyznaczonym czasie np.
w nocy. Czytelny, podswietlany ekran LCD umieszczony z tytu foto-putapki, pozwala na
szybkie zaprogramowanie urzgdzenia badz przejrzenie zebranego materiatu. Foto-putapka
moze by¢ zabezpieczona kodem, ktéry chroni zebrany materiat przed niepowotanymi
osobami. Urzgdzenie pozwala na ustawienie réznych rozdzielczosci dla zdje¢ oraz materiatu
wideo. Zdjecia: 4000x3000, 2560%1920, 1600x1200, wideo: 1440x1080, 1280%720,
640%480. Obudowa urzgdzenia zapewnia odpornos¢ urzadzenia na zmienne czynniki
atmosferyczne.

Dla potrzeb projektowanej instalacji dobrano zestaw foto-putapki ztozony z
nowoczesnej kameryuwraz z dedykowanym wodoodpornym
zasilaczem solarnym do wspierania pracy fotopu’fapek. ktéry umozliwia znaczne
wydtuzenie czasu pracy. Urzadzenia powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi
parametrami:

Kamera

Matryca CMOS 5Mpx 2560%1920
Obiektyw F=3,1

Kat widzenia 100°

Odlegtos¢ ogniskowania od 3m do nieskonczonosci
Czas ekspozycji auto

Balans bieli auto

Nadpisywanie zdjec i filmoéw tak
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Funkcja "Time Lapse"

Rozdzielczo$¢ zdjeé¢ - waga

Format zdjecia

Rozdzielczos$¢ wideo - szybkos¢ zapisu

Format video
Zdalna konfiguracja SMS

Wyswietlacz

Dane umieszczane w nagraniu

Zabezpieczenie urzadzenia hastem

Whbudowana lampa IR

Zasieg lampy

Automatyczny tryb sterowania pracg lampy

System czujnikéw ruchu

Zasieg czujnikéw

Kat widzenia czujnikdw

Regulowana czuto$¢ sensoréw
Programowalny czas uspienia czujnikow
Czas aktywacji po wykryciu ruchu

Zapis danych

Zasilanie

Czas pracy
Sygnalizacja niskiego napiecia (SMS)

Interfejs

Modut GSM

Wysytanie zdjec

Programowalny limit wysytanych zdje¢
Obstugiwane karty SIM

tak

1600%1200, 100-300KB
4000%3000, 300-600KB
2560%1920, 400-800KB
JPG

640x%480, 30kl/s
1280x%720, 30kl/s
1440%1080, 15kl/s

AVI

tak

LCD 2" TFT
16,7 min kolorow

stan baterii
data i czas
temperatura
faza ksiezyca

PIN
tak

tak
24 diody
940nm

do 18 m

tak

tak

czujnik gtébwny

2 czujniki boczne
do25m

100°

3 poziomy

0Os - 60min

<1s

wymienne karty SD do 32GB

12 x bateria AA
tadowarka stoneczna
zasilacz sieciowy

do 6 miesiecy (na bateriach AA)
tak

USB

wyjscie TV

4 zakresowy
850/900/1800/1900MHz

VGA 640%480

przez MMS na ustalone numery
(1-3)

1 MMS na minute

1-99 na dobe lub bez ograniczen

abonamentowe
pre-paid



Jezyki menu

Wodoodpornos¢ IP54
Temperatura pracy -30°C ~ +70°C
Dopuszczalna wilgotnosé 5% - 95%
Certyfikaty FCC, CE, ROHS

tadowarka solarna

Zasilanie

Maksymalna moc wyjsciowa kolektora

wbudowany akumulator Li-Poly 3,7V,
1500mAh

stonecznego 0.4W

Napiecie wyjsciowe 7V £ 5%

Maksymalny prad wyjsciowy 800mA

Wtyczka wyjsciowa 4.0 x 1.7 mm

Zasilanie zewnetrzne AC 110~220V, 5V, 300mA
Wodoodpornosé IP54

Dopuszczalny zakres temperatury -30 do +70°C

Maksymalna wilgotnosc¢ 95%

Certyfikaty FCC, CE, ROHS

4.14.9.Informacje dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych technicznie do projektowanych tj.
odpowiadajgcymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jakoscig wykonania i
kolorystyka przedstawionym urzgdzeniom/materiatom po uzyskaniu akceptacji projektanta i
Inwestora. Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz okreslenia nie majg na celu
naruszenia art.29 i art.7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, a majg jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwan wizualnych, jakosciowych i technologicznych danych produktéw.

4.14.10.Pomiary
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:
=  Pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
= Pomiary izolacji kabli i przewoddéw elektrycznych.
=  Pomiary ciggtosci metalicznej sieci wyrdwnujgcej potencjaty.
=  Pomiary uziemien.
= Pomiar wylgcznikow réznicowopragdowych.
=  Pomiar impedancji petli zwarcia.
= Pomiar ciggtosci przewodow L, N i PE (PEN).
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty i przekazaé Inwestorowi.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt instalacyjno—montazowych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364

.instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, ,Warunkami technicznymi jakimi

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje

elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne,

Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia

terenu nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem

"Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych"

Tom V oraz odpowiednich zezwolen i wytycznych wydanych przez administratorow

sieci i terenéw sgsiednich.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz

uzyskania odpowiednich zezwoleh, zgtoszen i protokotdéw odbioru robét.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

(np. poprzez wykonywanie prébnych przekopdéw, wygrodzenie terenu tasmami PCV,

ustawienie tablic ostrzegawczych i zabezpieczenie terenu, oswietlenie noca).

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania

planu BIOZ, ze wzgledu na niebezpieczenstwa wystepujace przy robotach ziemnych

w terenie.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie szczegdtowo z uwagami

zawartymi w opinii ZUDP.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Roboty powinni wykonywac i nadzorowaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i zapoznac

z zasadami BHP na budowie. Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i

przepisami budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy.

Wykona¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokotami.

Protokoty przekazaé Inwestorowi.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia i

aparaty, osprzet elektroinstalacyjny, kable i przewody, aparatura zabezpieczeniowa,

muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku

krajowym.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu jest dopuszczalne, o ile nie wykracza

poza zakres zmian, o ktérych mowa w art. 36a. ust. 5i 6 Prawa Budowlanego.

Projektant dopuszcza nastepujace odstgpienie, ktdre stanowi nieistotne zmiany do

zatwierdzonego projektu budowlanego w postaci:
-zmiany ilosci i lokalizacji osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych
dokonanych w skutek ich dostosowania do szczegdtowego doboru urzgdzen
elektrycznych na etapie projektu wykonawczego pod warunkiem zachowania
bilansu mocy i nie przekroczenia mocy zapotrzebowanej,
-zastgpienie referencyjnych urzgdzen i materiatéw budowlanych
wyszczegolnionych w dokumentacji, innymi, alternatywnych producentéw, pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne sg rownorzedne lub lepsze od
wskazanych w dokumentacji. Dopuszcza sie jedynie stosowanie rozwigzan
rownowaznych do projektowanych, czyli odpowiadajgcymi swoimi
parametrami technicznymi, gabarytami, jakoscig wykonania i kolorystykg
przedstawionym urzgdzeniom.

Wszelkie zmiany i odstgpienia wymagajg uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora



4.15. Zakres przystosowania dla niepetnosprawnych

Czesci zatozenia zostaty zaprojektowane jako dostepne dla os6b niepetnosprawnych.
Schody terenowe zaprojektowane jako wygodne dla oséb majgcych trudnosci z poruszaniem
sie. Wysokos¢ stopni max to 15 cm.
Spadki podtuzne nawierzchni nie przekraczajg 4%.

4.16. Informacja dotyczaca istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Realizacja wyzej opisanej inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Realizacja projektowanej inwestycji wptynie dodatnio na srodowisko. Zasadniczg korzyscig
bedzie usuniecie mato przepuszczalnej dla wody i powietrza, nadmiernie zageszczonej i
zanieczyszczonej nawierzchni gruntowej oraz jej wymiana na czesciowo przepuszczalne i
tatwe w utrzymaniu porzadku nawierzchnie z kostki oraz przepuszczalne nawierzchnie
mineralne. Poprawi to w pewnym stopniu zaréwno warunki napowietrzenia jak i nawadniania
stref korzeniowych drzew.

Odpady biologiczne z terendéw zieleni (zdrowe) przetwarzane na kompost, wykorzystywany
wtérnie. Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjnosé terenu, jego estetyke oraz odtwarza lub zachowuje cenne
historyczne elementy zatozenia.

4.17. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Teren inwestycji nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gornicze;.

4.18. Obszar oddziatywania inwestycji

Zostaje zachowana pierwotna funkcja terenéw stanowigcych przedmiot opracowania.
Elementy matej architektury nie majg wptywu negatywnego na otoczenie.
Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenie dziatek inwestora.
Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice dziatek , na ktérych prowadzona bedzie
inwestycja.

4.19. Zakres dopuszczalnych zmian w projekcie

Zgodnie z art. 36a nie dopuszcza sie zmian w projekcie za wyjgtkiem wprowadzenia
materiatdbw zamiennych gwarantujgcych spetnienie przyjetych w projekcie zatozen i
parametrow i za zgodg Konserwatora Zabytkow.
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw okreslonych
w pozwoleniu na budowe jest dopuszczalne, o ile nie narusza przepiséw powszechnie
obowigzujgcych i nie dotyczy zakresu okreslonego w art. 36 ust. 3 ustawy Prawo budowlane.
Istotne odstgpienie jest dopuszczalne jedynie po ponownym uzyskaniu pozwolenia na
budowe.
Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem projektowym w zakresie niezbednym do
whnioskowania Inwestora o wydanie decyzji administracyjnej — pozwolenia na budowe. Nie
stanowi wystarczajgcej podstawy do wykonywania wszystkich robét budowlanych. Prace te
mogg by¢ wykonywane w oparciu o projekt wykonawczy, w szczegélnych przypadkach
0 rysunki robocze wykonywane w trakcie budowy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robét innych, niz te ktére wynikajg
z niniejszej dokumentaciji, a takze projektu wykonawczego. O zamiarze odstepstw od
dokumentacji projektowej nalezy powiadomic jej autorow.
W przypadku stwierdzenia w trakcie robot rozbieznosci w stosunku do projektu nalezy
przerwac prace i niezwlocznie zawiadomi¢ jego autorow.

4.20. Aprobaty techniczne. Certyfikaty zgodnosci.

Wszelkie materiaty budowlane powinny cechowac sie okreslonymi kryteriami
technicznymi, ustalajgcymi konieczny i wystarczajgcy zakres oraz poziom wtasciwosci
technicznych tych wyrobdw, zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa
konstrukcji i ochrony srodowiska dla ktérego wyroby sg przeznaczone.



Wszelkie wyroby budowlane wbudowane i urzgdzenia zainstalowane lub wmontowane do
budynku powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w
szczegoblnosci wazne aprobaty techniczne wydane przez jednostki upowaznione do
wydawania aprobat.

UWAGA:

Wskazane w opisie projektu budowlanego gotowe wyroby i materiaty oraz technologie, z
podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i opisow technologii,
przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, stanowig przykfady
elementéw, urzgdzen i materiatéw, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach
robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty podane jedynie w
celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych (zamiennikow). Zamienniki nalezy
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu i inwestorskiemu do akceptaciji.

4.21. Informacja o projekcie wykonawczym i prawach autorskich.

Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego jest opracowaniem projektowym,
opracowanym w zakresie niezbednym do wnioskowania przez Inwestora o wydanie decyzji
administracyjnej o pozwoleniu na budowe przez wtasciwe wtadze budowlane.

Autorzy niniejszej dokumentacji zachowujg petnie praw wynikajgcych z Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r z p6zniejszymi zmianami).
Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek robot innych niz te ktore wynikajg z
niniejszej dokumentacji projektowej.

O zamiarze odstepstw od dokumentacji nalezy powiadomi¢ jej autoréw. W przypadku
stwierdzenia w trakcie robét rozbieznosci w stosunku do projektu nalezy zawiadomié o tym
jej autoréw.



4.22. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT : Cmentarz

ADRES : 388 i 389 ,390/1,390/2 obr. ewid. Ztoty Stok, pow. zgbkowicki
INWESTOR: Gmina Zioty Stok,57 250 Zioty Stok, Rynek 22

Kategoria obiektu budowlanego VI

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE: mgrinz. arch. Daria Watach, nr
ewidencyjny uprawnien 1/87/UW

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych i wynikajace z
nich nastepujgce srodki ostroznosci:

1.Zapewnic¢ staly dozér w czasie wykonywania robét budowlanych (poza nadzorem
sprawowanym przez kierownika budowy i innych upowaznionych na mocy przepiséw prawa
budowlanego osob).

2.Zabezpieczy¢ elementy narazone na uszkodzenia (w szczegolnosci zieleh) oraz teren
sgsiedni.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie to przede wszystkim
sieci uzbrojenia terenu.

4.Prace budowlane takie jak transport materiatéw budowlanych, przemieszczenie elementéw
budowlanych i materiatéw na placu budowy, w poblizu sprzetu o napedzie spalinowym.
5.Gtebokie wykopy zabezpieczaé.

6.Zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy realizacji prac w bezposrednim sgsiedztwie jezdni
(ul. 3-maja, Wiejska). Jako ze wystepuje mozliwos¢ potrgcenia przez pojazdy poruszajgce
sie w pasie drogowym, przez maszyny drogowe. Moze w zwigzku z tym nastgpic
uszkodzenia ciata przez ostre wystajgce materiaty, narzedzia, cze$ci maszyn w ruchu.
7.Nalezy wykona¢ wygrodzenie, oswietlenie i oznakowanie placu budowy z oznaczeniem i
organizacjg miejsc przemieszczania sie i stacjonowania sprzetu, sktadowania materiatéw,
przejs¢ pieszych, wjazdu, itp.

8. Nalezy zapewni¢ dojazd pojazddéw ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna) do
miejsca wykonywania robét

9.Prace budowlane wykonywa¢ w sposob zgodny z normami i przepisami w tym BHP oraz
sztukg budowlang pod nadzorem oséb uprawnionych. Kazdorazowo nalezy wykonacé
instruktaz stanowiskowy.

Szkolenie nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 28.05.1996r w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U z
1.06.1996r.)

10.Roboty na budowie nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow,
norm i instrukcji obstugi sprzetu mechanicznego a w szczegodlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.).

11. Podczas prac zapewni¢ nadzor autorski.

12.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy pracach w wykopach :

-przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemne;j,

-wygrodzi¢ teren, oznakowac miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne, wiasciwie
oswietli¢ obszar wykopu oraz teren wokét niego ,

-zapewni¢ bezpieczny kat pochylenia skarp,

-dobra¢ wtasciwie materiaty na umocnienie $cian

-sktadowac¢ materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

-wykonac¢ spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi
skarpy



Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym :

-urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
(wchodzacym w sktad projektu zagospodarowania placu budowy)

-prace zwigzane z podtgczaniem, badaniem , konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych
powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie eksploatacji
urzadzen i instalacji energetycznych typu ,E” — sieci ektroenergetyczne do 1 kV;

- potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych te urzgdzenia
a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- nalezy dokonywac¢ okresowych kontroli stanu urzgdzen elektrycznych potwierdzonych
protokdlarnie oraz w ksigzkach pomiaréw elektrycznych urzgdzen ;

Przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

-maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

-przestrzegac nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos¢, udzwig, cidnienie i
temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

- ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢ wyposazone w
ostony zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robét o charakterze szczegdinym nalezy przestrzega¢ odrebnych
zasad bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami
dostosowanymi do wystepujgcych zagrozen .

Zagrozenia, ktére mogg wystagpi¢ podczas uzytkowania obiektu, wynikajgce z jego specyfiki:

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania Srodki zapobiegawcze

porazenie prgdem instalacje elektryczne dokfadne biezgce przeglady
i konserwacje

urazy wskutek upadku drzew W miejscach regularne dokonywanie

oraz ich czesci (pnie, konary, wystepowania oraz w przegladu drzewostanu i

gatfezie) oraz upadkiem z otoczeniu drzew zabiegbw pielegnacyjnych

WysoKosSci
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