
ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ

ANTYKOROZYJNIE.

MALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM MŁOTKOWANYM.

UWAGA

ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:25

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ALEJEK, OGRODZENIA ,BUDOWY FURTKI.

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ MINERALNĄ

mgr inż. arch. DARIA WATACH

1DR

KOSTKA GRANITOWA RZĘDOWA 16

(JEDEN RZĄD) W PŁASZCZYŻNIE

NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW MINERALNYCH

WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/8  GR. 3,0 cm

WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/16  GR. 5,0 cm

TŁUCZEŃ KAMIENNNY 0/32 MIN 12,0 cm

2%

KOSTKA GRANITOWA RZĘDOWA 16 (JEDEN RZĄD)

W PŁASZCZYŻNIE NAWIERZCHNI

100-300

W SĄSIEDZTWIE DRZEW WYKONAĆ OBRZEŻE

NA PODSYPCE PIASKOWEJ BEZ ŁAW WG OPISU

WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/8  GR. 3,0 cm

WARSTWA NAWIERZCHNI Z KRUSZYW MINERALNYCH 0/16  GR. 5,0 cm

2%

150 (220)

KOSTKA GRANITOWA RZĘDOWA 16 (JEDEN RZĄD)

W PŁASZCZYŻNIE NAWIERZCHNI

EKOBORDER

PRZEKRÓJ  F-F

TŁUCZEŃ KAMIENNNY 0/32 MIN 12,0 cm

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO STUDNI CHŁONNEJ

PRZEKRÓJ

RZUT

NAWIERZCHNIA

ARCHITEKTURA

NR UPRAW.

1/87/UW

PODPIS RYS.  NR

SKALA

BRANŻA

DATA

PROJEKTOWAŁ:

TEMAT

RYSUNKU:

INWESTOR:

1:25

 51 - 628 WROCŁAW, UL. PUGETA 4                  tel. 0 666 991 998

IMPOST DARIA WATACH PRACOWNIA PROJEKTOWA

    PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERÓW MIEJSKICH W ZŁOTYM STOKU

10.2017

GMINA ZŁOTY STOK, 57 250 ZŁOTY STOK, RYNEK 22

ADRES:

3

mgr inż. arch. DARIA WATACH

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO STUDNI CHŁONNEJ

STUDNIA CHŁONNA

Z KRĘGÓW BETONOWYCH

ZŁOTY STOK, DZ.NR 388,389,390/1,390/2,

POW.ZĄBKOWICKI

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 388 I

389,3390/1,390/2,OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

ZŁOTY STOK, PL. KOŚCIUSZKI, DZ.NR 388 I

389,3390/1,390/2,OBR. ZŁOTY STOK,POW.ZĄBKOWICKI

PRZEPUSZCZALNE PODŁOŻE GRUNTOWE

PRZYKANALIK DN160

RURA PVC-U

POKRYWA STUDZIENKI

Z OTWORAMI DOPŁYWOWYMI

PRZYKANALIK DN160

GEOWŁÓKNINA

ŻWIR FILTRACYJNY

ZASYPKA

WARSTWA PODTRZYMUJĄCA

ŻWIR 10/20

WARSTWA FILTRACYJNA

ŻWIR 4/10

WARSTWA FILTRACYJNA

PIASEK GRUBOZIARNISTY
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