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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA
| ODBIORU.

1. Informacje ogodline.
Nazwa Inwestycji.

,ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W SOLECTWIE LASKI
GMINA ZLOTY STOK”.

Inwestor.

GMINA ZLOTY STOK
ADRES INWESTORA: UL.RYNEK 22 57-250 ZtOTY STOK

Wykonawca.

Wykonawca robét zostanie wytoniony z przetargu.

Podstawa opracowania ST.

Specyfikacja techniczna

zostata opracowana w oparciu o nastepujace dokumentacje projektowe:

1. Projekt Budowlany
2. Przedmiar robot

3. Kosztorys inwestorski

2. Opis zadania.
W ramach w/w inwestycji przewiduje sie:
a) wykonanie szeregu zabiegéw majgcych na celu odbudowe muru oporowego W SOLECTWIE

LASKI
b) wykonanie zaplecza budowy



3. Warunki terenowo-prawne

Teren realizacji robét potozony jest na terenie miejscowosci LASKI.

Planowane do realizacji roboty wykonywane bedg na terenie bedgcym wiasnoscig gminy Ztoty Stok .
Trasa muru oporowego pozostaje bez zmian. Trasa rob6t nie powoduje koniecznosci zmiany trasy drog,

wyburzen budynkéw mieszkalnych, koniecznosci przebudowy istniejgcych wjazdéw na prywatne posesije.
Jednakze z uwagi na przyleganie muru do drogi powiatowej wykonawca roboét
przed przystapieniem do realizacji zadania zobowigzany jest poinformowac
pisemnie Zarzad Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich i ustali¢ zajecia
pasa drogowego w rejonie planowanych roboét i zabezpieczy¢ organizacje ruchu

Zastepczego.



. Specyfikacje Techniczne

. Strona tytutowa.

. SSTO - Wymagania ogoélne wykonania robot.

. SST1 - Roboty przygotowawcze

SST 1.1 - Zaplecze Wykonawcy, drogi technologiczne, naprawa drog ttuczniowych.
SST 1.2 - Usuniecie drzew i krzewow.

SST 1.3 - Roboty rozbiorkowe konstrukcji betonowych.

. SST2 - Roboty ziemne

. SST3 - Wykonanie konstrukcji betonowych : Mury oporowe betonowo-kamienne, gurty.

. SST4 - Wykonanie remontu istniejgcych konstrukcji betonowo kamiennych (CPV 45.24.6)

. SST5 - Zagospodarowanie terenu - Roboty porzgdkowe ( CPV 45.11.1)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 0

Warunki ogélne wykonania robét.

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod

nazwg :

,Odbudowa muru oporowego w sotectwie Laski gm. Ztoty Stok”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Droga technologiczna - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.



Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba, ktéra chroni na budowie interesy inwestora, czyli

dbaé o jakos¢ wykonywanych prac.
Do obowigzkéw inspektora nadzoru nalezy:

[J reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodnosci jej realizacji z projektem
i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

» kontrolowanie jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw,

» sprawdzanie i odbior robét ulegajacych zakryciu, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych urzadzen, oraz w odbiorze obiektu, potwierdzanie faktycznie wykonanych

robé6t oraz usuwanie wad.

Podczas wykonywania swoich obowigzkéw inspektor ma prawo wydawacé¢ kierownikowi budowy
polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania préb lub ekspertyz, dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiatléw i urzadzen oraz naprawy zle wykonanych robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zaméwienia

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Mury oporowe - podiuzne elementy konstrukcyjne stuzgce do stabilizacji zbocza. Wykonane z

kamienia, betonu lub Zelbetu, rzadziej z innych materiatéw, jak drewno lub stal.



Odpowiednia /bliska/ zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod budowlg do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz Robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rumowisko - trwate czgsteczki rozdrobnionych skat, ktére prgd wody porusza i przemieszcza w dot

cieku.

Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem Robdét.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich

wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - c¢zes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, ST, obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych trasy, reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny

koszt.



Dokumentacja projektowa.
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w okresie przygotowywania ofert w:

Urzad Miejski w Ztotym Stoku , ul. Rynek 22, 57-250 Ztoty Stok
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu zawiera:

Projekt budowlano-wykonawczy z opisem technicznym, rysunkami, uzgodnieniami, planem
zagospodarowania terenu

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Zaplecza Budowy opracuje Operat Powykonawczy
Jezeli, w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4

egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé przedmiotu niniejszego zadania a wymagania wyszczegoélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich

wartosci:



1. Specyfikacje Techniczne.
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaC bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

W przypadku, gdy teren budowy wymaga czasowego zajecia drogi woéwczas: Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu zastepczego. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak; zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp.; zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt
przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt organizaciji ruchu
zastepczego, optaty za zajecie pasa drogowego i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze sg wigczone w cene Zaplecza Budowy.

Zobowigzuje sie wykonawce robét do sporzgdzenia uzgodnien na zajecia czasowe gruntdw z witascicielami
dziatek przylegtych. Uzgodnienia powinny zawiera¢ odszkodowania za wyrzadzone w trakcie realizacji zadania
ewentualne szkody. Odpowiednie srodki na realizacje uzgodnieh oraz wypfate ewentualnych uzgodnien nalezy
zabezpieczy¢ w ramach organizacji Zaplecza wykonawcy. Uzgodnienia oraz oswiadczenie o braku roszczen z

tytutu zaje¢ czasowych w wyniku przeprowadzonych robét powinny by¢ zatgczone do Operatu Powykonawczego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
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» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
» Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat wglad na zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

e zanieczyszczeniem drog publicznych i prywatnych przez sprzet wyjezdZajacy z terenu
budowy

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonych
robdt, zapleczu placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke jednoczesnie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwos¢ znika /np. materialy pylaste/ mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢C wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej potrzebnej pomocy przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na liczne przekroczenia mediami koryta cieku wykonawca robo6t przed przystgpieniem do realizacji
zadania zobowigzany jest poinformowaé¢ pisemnie wiasciciela przekroczenia o realizacji niniejszego zadania.
Informacje jakie powinno zawiera¢ powiadomienie nalezy sporzadzi¢ zgodnie w uzgodnieniami zamieszczonymi

z zatgcznikach do Projektu Budowlano Wykonawczego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i w sposéb ciagty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla liniowa i jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposoéb ciggly bedzie informowaé
InZyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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Réwnowaznos¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. Rdznice pomigdzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza

by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu

wykonania roboét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Materiaty
Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw

jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty

z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrodta w sposdéb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii

zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej

i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pochodzacych ze zrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierZawy i inne, jakie okaza sie

potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu

robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio

do wymaganh umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow (pospdtki, piasku i Zwiru) do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub

odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kidérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przezWykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i PZJ lub w
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen,
w jakich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi

w_Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet

bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet
po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzet, maszyny i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdét, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Zaméwienia na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte

z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
ST, PZJ, Projektu Organizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét Z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnos¢ za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Zaméwieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takZe w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Rob6t z harmonogramem. Harmonogram winien uwzgledni¢ takg
organizacje robdt, aby zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ oraz w okreslonym,
nieprzekraczalnym terminie. Harmonogram winien uwzgledni¢ realizacje zadania na kilku odcinkach jednocze$nie
z zapewnieniem odpowiedniej ilosci sprzetu, srodkéw transportu, materiatdbw oraz fachowo przygotowanych

brygad pracowniczych.

6. Kontrola jakosci robét

Pogram Zapewnienia Jakosci [PZJ].

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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a) cze$¢ ogoing opisujacy :

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;
bhp;

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

YV V VY V

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéow

robot;

Y

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét;

Y

wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takZe wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji

Inspektorowi nadzoru;

b) czesc¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot; :

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno pomiarowe,

» rodzaje ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposoéb i procedure pomiaréw i badan /rodzaj i czestotliwo$é pobieranych prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp./ prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanych
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot;

» sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
badania i pomiary materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu

badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslane w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie

przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma ich uzycie do robét badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedgodpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektoranadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub  badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych przez niego

zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami S. T. Na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy i na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg Projektowg i S.T. W takim

przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

> certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i

dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Z. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do

Dziennika nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

>

>

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
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i kohcowych odbioréw robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku wymaganiami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji

Projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczagce wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca odnotuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty laboratoryjne
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach /1/ - /3/ nastepujgce dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

vV V V V V

korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét.

Ogdline zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i S.T. w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni

przed ich odbiorem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w S.T. nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg Instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét.
Diugosci odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdiuz linii
osiowej. Jezeli S.T. dla danych rodzajéw robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? Jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, llosci, ktére mogg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w

tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami S.T.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Wazenie dostarczanych materiatdbw budowlanych Inwestor moze

dokonywac na wagach innych instytucji.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takZe w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza

sie w czasie ich wykonania. Obmiar podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
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pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatgcznika

do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. 0Odbidr robét.

Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

YV V. V V

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
zdokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru a potwierdza inny niz Inspektor Nadzoru pracownik techniczny

Z ramienia Inwestora.

Odbiér ostateczny robét.

Procedura odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym, pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, wodociggowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= kopie uzgodnien na zajecia czasowe, oraz oryginaty oswiadczen o braku roszczen
z tytutu zaje¢ czasowych

= kopie pism do wiascicieli przekroczeh mediéw oraz ich odpowiedzi i wytyczne odnosnie
realizacji robot w okolicy przekroczen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 9.4 ,Odbiér ostateczny robét".

10. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogodlne.

1/ Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowej.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

2/ Protokot bezusterkowego odbioru kofcowego ( przyjecia obiektu budowlanego przez Inwestora) lub

czesciowego - ustalonego w harmonogramie ptatnosci za przedmiot zamowienia.

3/ wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Inwestora.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w SSTO obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione
w kosztorysie.
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11. Przepisy zwigzane.

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami polskimi i przepisami prawnymi a

w szczegolnosci z:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 pazdziernika 2001 r.

wraz z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi

zmianami).

Rozporzgdzeniem MPi PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bhp ( Dz. U. Nr 129,

poz. 844) i zatgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno sanitarne”.

Rozporzgdzeniem MBi PMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U nr13, p6z. 93).
Dz.U. nr 22/53 péz. 89 - BHP. Transport reczny.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych

i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U, Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001

poz.627.

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robét.

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej

technologii odbywac sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1

Roboty przygotowawcze (CPV 45.11.0)

SST 1.1 — Zaplecze Wykonawcy, drogi technologiczne.

SST 1.2 — Usuniecie drzew i krzewéw.

SST 1.3 — Roboty rozbiérkowe.
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SST 1.1 ZAPLECZE WYKONAWCY, DROGI TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji Robét objetych zadaniem
pn:.

,Odbudowa muru oporowego w sotectwie Laski gm. Ztoty Stok”.

Zakres stosowaniaSST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres roboét objetych SST.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczeh potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robét, przygotowania odpowiednich dokumentéw przed przystgpieniem do realizacji robét .
uzgodnien na zajecia czasowe  dziatki drogowej (droga powiatowa).

Utrzymanie  Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
wyptate ewentualnych odszkodowan z tytutu zniszczen oraz za zajecia czasowe, spisanie oswiadczen
z wtascicielami dziatek przylegtych do miejsca robét o braku roszczeh z tytutu zaje¢ czasowych oraz

ewentualnych strat w wyniku przeprowadzonych robot.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru
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Zaplecze budowy

Zagospodarowanie zaplecza budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Na zagospodarowanie sktadajg sie nastepujgce elementy:

» ogrodzenie terenu (wysokosci minimum 1,5 m z brama wjazdows i furtkg), zabezpieczajgce przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie
balustradami. Szerokos¢ strefy, w ktérej istnieje zagrozenie upadku przedmiotéw z gory, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1/10 wysokosci obiektu, z ktérego moga spadac¢ przedmioty, ale (poza

przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niz 6 m;

» drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia dla
pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone przed zagrozeniem spadania

przedmiotdéw z gory;
» doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekow;

» pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia

i ustep), ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w ogélnych przepisach bhp;

» sktadowiska materiatébw i wyrobéw budowlanych, ktére powinny by¢ witasciwie usytuowane
w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajgcych linii
energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatéw, wysoko$¢ sktadowania i sposob

pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami
BlOZ

Praktycznie kazda budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Obowigzek opracowania planu BIOZ lub zapewnienia opracowania go cigzy na
kierowniku budowy, a w szczegdélnych przypadkach na inwestorze. Jezeli na tym samym placu budowy
jednoczesnie dziata dwdch lub wiecej wykonawcow, to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.
Obowigzek petnienia funkcji koordynatora natozony zostat na kierownika budowy. Dla wszystkich
stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowac
pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na
budowie. Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spetnione przy
zatrudnianiu mtodocianych. Nalezy przestrzegaé przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych

prac transportowych
Stanowisko pracy

State stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczegoélnosci stanowiska operatorow

maszyn i sprzetu, nalezy zabezpieczyé przed wplywami atmosferycznymi i przedmiotami - za pomoca

-28 -



daszkdéw, a w okresie zimowym ostoni¢, zapewniajgc dobrg widocznosé operatorowi. Nie wolno sytuowac
stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi blizej niz w
odlegtosciach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napieciu nieprzekraczajgcym odpowiednio 1, 15, 30, 110kV oraz 30
m dla linii powyZej 110kV. Osoby na stanowiskach pracy na wysokos$ci (1 m powyZej poziomu podtogi lub
ziemi) powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci przy pomocy srodka ochrony zbiorowej,
jakim s3g gtéwnie balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m, deski kraweZnikowej
o wysokosci 15 c¢cm i wypetnienia pomiedzy poreczg a deska. Srodki ochrony indywidualnej nalezy
stosowa¢ wtedy, gdy stosowanie $rodkéw zbiorowych jest niemozliwe lub nieuzasadnione; otwory
technologiczne w stropach, otwory w $cianach zewnetrznych i krawedzie otwartych powierzchni,
w poblizu, ktérych znajdujg sie stanowiska pracy, winny byé zabezpieczone balustradami opisanymi

powyZe;.
Urzadzenia i instalacje energetyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzgdzenia i instalacje powinny miec
zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong
wynikami pomiaréw. Budowlane rozdzielnice prgdu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone
(maksymalnie 50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem osbéb niepowotanych. Przewody
zasilajgce powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przylaczenia do
rozdzielnic wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo. Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole
stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy

w roku).
Roboty ziemne i w wykopy

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, ktéry okresla m.in. potozenie
podziemnych instalacji i urzadzen. Bezpieczng odlegtos¢ od tych instalacji (odlegtosé, w jakiej mogg byé
wykonywane prace naziemne) powinien ustali¢ kierownik budowy. Miejsca niebezpieczne przy wykopach
nalezy ogrodzi¢ (balustradami wys. 1,1 m w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu) i oznaczyé napisami
ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Sciany wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kagcie nachylenia. Przy
gtebokosci wykopu wiekszej niz 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscia i wyjscia, rozmieszczone nie
rzadziej, niz co 20 m. Urobek wydobywany z wykopu nalezy skladowa¢ w odlegtosci min. 60 cm od
krawedzi wykopu oraz poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg obudowane. Koparka powinna
by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu oraz poza strefg klina odtamu gruntu. Pomigdzy

koparkg a wykopem przebywanie os6b jest zabronione.

Rusztowania

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac¢ $rodki ochrony

indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero
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po przeprowadzeniu odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy i powinno
by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym
gruncie, wyprofilowanym w sposodb umozliwiajgcy odptyw wéd opadowych. Rusztowanie systemowe
powinno by¢ budowane wg dokumentac;ji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan nietypowych
w oparciu o projekt indywidualny. Rusztowanie powinno posiada¢ prawidiowe kotwienie, szczelne
pomosty o odpowiedniej wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie
i schodzenie, balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych
moze by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od Sciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu. Ponadto rusztowanie powinno posiadaé
ochrone odgromowg i tablice informujgcg m.in. o dopuszczalnej nosnosci pomostéw oraz byc¢
poddawane konserwacji i sprawdzeniu - kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych

i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Doktadne ustalenie miejsca zaplecza budowy oraz zestaw niezbednych elementéw zaplecza budowy
nalezy skonsultowac¢ z Inspektorem nadzoru. Lokalizacje zaplecza budowy nalezy réwniez skonsultowac

z lokalnymi wiadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z przygotowaniem zaplecza wraz z drogami i pasami
technologicznymi oraz wymagang dokumentacjg powykonawczg wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i

o$wiadczeniami jest 1 kpl.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Odbiorowi robét podlega usuniecie catego zaplecza, przeprowadzenie robét porzadkowych miejsca,
w ktérym znajdowato sie zaplecze budowy oraz kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 10.

Cena obejmuje zakres niezbednych robét zwigzanych z poprawnym funkcjonowaniem zaplecza budowy
oraz wykonanie niezbednych drog i pasow technologicznych ich utrzymanie i rozbiérka, naprawe
zniszczonych w trakcie przeprowadzania robét drég publicznych i prywatnych, utrzymanie w nalezytym
porzadku kot sprzetu wyjezdZajgcego z terenu budowy na drogi publiczne i prywatne, przygotowanie
uzgodnien na zajecia czasowe z wiascicielami dziatek, przygotowanie oswiadczen o braku roszczen
z tytulu zaje¢ czasowych oraz ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku
przeprowadzonych robét, wyptate ewentualnych odszkodowan oraz naprawe wyrzadzonych szkdd,

przygotowanie Operatu Powykonawczego w jego petnym zakresie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Prace nalezy prowadzic¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

e DzU.nr22/53 p6z. 89 - BHP. Transport reczny.

e DzU.nr 13/72 p6z. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiérkowych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

¢ PN-B -06050 Roboty ziemne.
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SST 1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW.

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W SOtLECTWIE LASKI
GMINA ZLOTY STOK”.

Zakres stosowaniaSST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych
i obejmuja:

e wycinke, oraz karczowanie pni drzew uniemozliwiajgcych przeprowadzenie robét zgodnie

z dokumentacja techniczng

e wycinka, oraz karczowanie zagajnikow i zarosli gestych

e zatadunek, transport i utylizacja materiatu pozyskanego z wykarczowania i wycinki

e wykonanie, utrzymanie i usunigcie zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do usunigcia.

Okreslenia podstawowe.

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SSTO0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY.

Materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci.

Wybdr materiatéw nalezy do Wykonawcy.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonywania przedmiotowych robdt nalezy stosowac¢ specjalne maszyny przeznaczone do
karczowania pni oraz ich usuniecia, spycharki, koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do

prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTO ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
Materiat z wycinki oraz karczu nalezy przewozi¢ transportem samochodowym z odpowiednim

zabezpieczeniem przewozonego materiatu przed jego utratg podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Zabezpieczenie istniejacej roslinnosci

Roslinnos¢ istniejgca - drzewa i krzaki w obrebie oddziatywania prac budowlanych, nieprzeznaczona do
usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposo6b

zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Usuniecie drzew i krzakéw
Pnie drzew i krzakdw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Doty po usunietych pniach lub korzeniach, jezeli w okresie jednego tygodnia nie rozpoczng sie roboty
ziemne, nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205. Przed utozeniem i zageszczeniem gruntu, doty takie nalezy zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody. Jezeli bedzie to konieczne, Wykonawca powinien zastosowac
tymczasowe srodki, tak, aby zapewni¢ odwodnienie tych dotdéw. Wykarczowane pnie i korzenie oraz
dtuzyce i gatezie nalezy usung¢ z terenu robot, z zachowaniem przepiséw ochrony srodowiska. Nie

zezwala sie na spalanie pni na placu budowy. Wybor miejsca utylizacji nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét; zabezpieczenia
drzew w obrebie robo6t budowlanych, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego doty powinno spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika

zageszczenia 1s=0,95.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robdét zwigzanych z wycinkg drzew i karczowaniem pni jest sztuka.
Jednostkg obmiarowg dla wycinki zagajnikow i krzakéw jest hektar

Dla zabezpieczenia drzew obmiarem jest komplet wykonanego zabezpieczenia. llo$¢ niezbednych do
zabezpieczenia drzew zalezy od obszaru oddziatywania (plac budowy, zaplecze, drogi technologiczne),

ktore okresli Wykonawca.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych

pniach, przed ich zasypaniem. Odbiorowi Inspektora nadzoru podlega sposéb zabezpieczenia drzew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 8.

Cena wycinki i karczowania drzew obejmuje: wycinke drzew wraz z karczowaniem ich pni
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zasypanie dotéw
po usunietych korzeniach, zafladunek, transport (przyjeto odwdz na odlegtos¢ do 2,0km)
i utylizacja materiatu pozyskanego 2z wykarczowania i wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy

i usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy materiatéw poza obszarbudowy.

Cena usuniecia karczy obejmuje: karczowanie pni usunietych drzew uniemozliwiajgcych
przeprowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz zasypanie dotdw po usunietych
korzeniach, zatadunek, transport (przyjeto odwdz na odlegtos¢ do 2,0km) i utylizacja materiatu
pozyskanego z wykarczowania, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wiasnoscig

wykonawcy materiatdw poza obszar budowy.
Cena recznej wycinki i karczowania sredniej gestosci krzakéw i poszycia obejmuje: wycinke, oraz

karczowanie zagajnikébw i  zarosli  uniemozliwiajgcych  przeprowadzenie robét  zgodnie

z dokumentacjg techniczng oraz zasypanie dotéw po usunietych korzeniach, zatadunek, transport
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(przyjeto odwoéz na odlegtosé do 2,0km) i utylizacja materialu pozyskanego =z wykarczowania
i wycinki, oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedgcych wiasnoscig wykonawcy materiatéw poza

obszar budowy.
Cena zabezpieczenia drzew znajdujacych sie w obrebie placu budowy obejmuje: caty zakres robot

majgcy na celu zabezpieczenie przed zniszczeniem podczas prowadzonych robét znajdujgcych sie

w obrebie budowy drzew i krzakéw nie przewidzianych do wycinki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SST 1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W SOtLECTWIE LASKI
GMINA ZLOTY STOK”.

Zakres stosowaniaSST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych

i obejmuja:

e rozbidérke reczng konstrukcji z kamienia istniejgcego muru oporowego podlegajgcego odbudowie
e zaladunek, transport i utylizacja materiatu pozyskanego z rozbiorki

Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SSTO0 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.3.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTO ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Materialy pomocnicze do oznakowania i kontroli robét.
Materiaty do zabezpieczenia rozbieranych konstrukcji np.:

Rodzaj przyjetych rozwigzanh nalezy do Wykonawcy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonywania przedmiotowych robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

-36 -



Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Rozbiérka poszczegélnych konstrukcji

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie elementy do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzenh. Rozebranie oktadziny kamiennej wykonac przez wylamanie recznie lub czesciowo mechanicznie.
Oktadzine przesortowaé, oczyscic i zdeponowac w poblizu miejsca jej woudowania.

Materiat z rozbiérek nienadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy zdeponowaé w miejscu
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie transport materiatu z rozbidérek na odpowiednie
odlegtosci podane w przedmiarze robdét.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone przed utratg statecznosci
skarp.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig (zachowujgc zasady BHP) z uwagi na
mozliwg stabg jakosé pozostatych konstrukciji nosnych.

Roboty rozbiérkowe reczne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasadami BHP.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robot rozbidrkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

Scianki stalowe zaleca sie obcina¢ palnikami acetylenowymi natomiast drewniane pitg mechaniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie innych technologii rozbiérkowych po wczesniejszym ich uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorkg konstrukcji betonowych i betonowo kamiennych jest
metr sze$cienny.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z reczng rozbidrkg konstrukcji z kamienia typu formak
utozonego na zaprawie cementowej jest metr szescienny.

Roboty rozbiérkowe objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
rozbiérkowych oraz ich zakres.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO ,Wymagania ogoine" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Reczna rozbiérka konstrukcji z kamienia na zaprawie Cena obejmuje: oznakowanie roboét, roboty
rozbiérkowe, oczyszczenie, zatadunek i transport materiatu pozyskanego z rozbiorki w miejsce jego
wbudowania (przyjeto srednio 3km), utylizacja materiatu nie nadajgcego sie do ponownego budowania
(np. zaprawa cementowa, gruz itp.), oczyszczenie miejsca po przeprowadzonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

Prace nalezy prowadzic¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

e DzU.nr22/53 p6z. 89 - BHP. Transport reczny.

o DzU.nr 13/72 p6z. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 p6z. 414 (z pdzniejszymi zmianami)
e PN-B -06050 Roboty ziemne.
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SST 2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét ziemnych, w ramach zadania:

,ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W SOLECTWIE LASKI
GMINA ZLOTY STOK”.

Zakres stosowaniaSST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robotobjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych przy wykonaniu remontu ubezpieczeh brzegowych i
dennych i obejmuja:

e zdjecie na odktad warstwy darniny

e podlewanie przynajmniej raz w tygodniu duzg iloscig wody darniny na odktadzie
e zdjecie na odktad warstwy humusu o grubosci 10 cm

e transport technologiczny humusu oraz darniny w miejsce wbudowania

¢ wykonanie wykopow z zabezpieczeniem skarp wykopow

e odlozenie na odktad gruntu z wykopu
e zageszczanie nasypoOw oraz zasypek za wykonanymi konstrukcjami

e wywoz oraz rozplantowanie nadwyzek gruntéw w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Okresleniapodstawowe
1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
2, gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktdérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gfeboki - wykop, ktorego gtebokosé przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.7, jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie

No o @

wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na sciskanie Rc

ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
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hydraulicznych do odspojenia.

8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz

innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie: Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12 [9],
(Mg/m’),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

141. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SSTO ,Wymagania ogdélne" pkt1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét

oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SSTO, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTO

~Wymagania ogdlne" pkt 2.
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Materialy pomocnicze do oznakowaniai kontroli robét.
Zasadywykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce przemieszczone na

odkfad, na miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.
Grunty z wykopu moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy, z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych, jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntow ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektoranadzoru.
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o odpowiedniej wielkosci do
zakresu i charakteru robot oraz spycharkami o odpowiedniej mocy. Profilowanie skarp proponuje sie

wykonaé¢ skarpownicami mechanicznymi.

Roboty polegajgce na zageszczeniu nasypOw oraz zasypek za wykonywanymi budowlami nalezy
wykonywaé odpowiednim sprzetem tj. nasypy zageszczane gasienicami spycharek , zasypki za budowlami

oraz ostatnia warstwa nasypéw zageszczone wibratorami powierzchniowymi lub ubijakami spalinowymi.
Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na odkfad.

Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0m.,

b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0m

c) transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, Zeby nie byt hamowany dowéz materiatow

do budowy i Zeby odbywat sie poza klinem odtamu.
5. WYKONANIEROBOT.
Ogoline zasady wykonaniarobot.
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich statecznosé
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w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidiowego

zabezpieczenia scian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza

Wykonawce.

Pracewstepne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu oraz

ilosci robot ziemnych z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od

Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora

nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Zaréwno odsypiska w dnie (szczegolnie w sgsiedztwie mostow i ktadek) oraz ,dzikich” wysypisk muszg

by¢ bezwzglednie usuniete.

Zasady prowadzeniarobét.

a)

b)

d)

f)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot ziemnych nalezy w miejscach przewidzianych
robotami usung¢ warstwe darniny oraz humusu i zdeponowac jg w wyznaczonych miejscach
Wykonywanie wykopow  ponizej poziomu wod  gruntowych bez  zabezpieczenia
i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gt. 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczenkoryta

Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem woéd opadowych.
Zabezpieczenie te powinno byé dostosowane do  witasciwosci  fizycznych  gruntow
wystepujgcych oraz do warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopéw Wykonawca powinien
sprawdzac¢ po kazdym wystgpieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mrézitp.)
— dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajgcego do wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy
(betonowe z bruku), w miejscach z géry do tego przeznaczonych — dotyczy rob6t w miejscu
budowy ubezpieczen koryta

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Recznie mozna wykonywaé¢ wykopy do gtebokosci
najwyzej 2,0m, a koparkg do 4,0m

nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz

swobodng przestrzeAh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu
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)

h)

a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80m. — dotyczy robot w miejscu

budowy ubezpieczen koryta

Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do

zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie podioza z kruszywa famanego na koszt Wykonawcy — dotyczy

rob6t w miejscu budowy ubezpieczen koryta

h) W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem wykopdw na

czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé podioze
gruntowe przed zamarznieciem lub usungé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem

robot — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta

i) W ykopy nalezy chroni¢ przed doptywem woéd powierzchniowych, opadowych i gruntowych.

Sposoéb odwodnienia wykopéw nie moze powodowaé ostabienia Ilub zniszczenia

naturalnej struktury gruntu — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z dotéw fundamentowych — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
ditugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych  gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze

strony Zamawiajgcego — dotyczy robot w miejscu budowy ubezpieczenkoryta.

j) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyZej

projektowanych rzednych robét ziemnych — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta.

Zabezpieczenie $cian wykopow — dotyczy robot w miejscu budowy ubezpieczen koryta

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, Zeby:

gtéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15cm ponad teren,

rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy Zurawi,

w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od |,0m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo

niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mrédz, szybka odwilZ

itp.) Rozbiérka zabezpieczeh scian wykopdéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia
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lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosé

uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé

wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,95

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika

zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogag byC osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania

srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Nasypy oraz zasypki za wykonanymi budowlami nalezy zageszcza¢ warstwami co 30cm. Z
uwagi na zasypki gruntem rodzimym warto$¢ nominalna wskaznika zageszczenia zostanie okreslona

przez Wykonawce i przedstawiona do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych z likwidacji odktadéw rumoszu oraz nadwyZek

mas ziemnych z wykopow
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Masy ziemne pozyskane z wykopow nalezy zagospodarowaé na zasypki za wykonanymi
budowlami wraz z zageszczeniem gruntu a ich nadwyzki nalezy zdeponowa¢ w miejscach wyznaczonych

przez lokalne wtadze samorzgdowe.
Miejsca deponi przed zatadowaniem masami ziemnymi nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Deponowane nadwyZki mas ziemnych nalezy zagesci¢ mechanicznie spycharkg gasienicowg podczas

roboét polegajgcych na plantowaniu.

Zageszczone i rozplantowane mechanicznie masy ziemne nalezy poddac obrébce robot recznych w celu
zniwelowania wiekszych zagtebien i nierdwnosci. Tak przygotowany plac nalezy zahumusowaé
10 cm warstwg humusu oraz obsia¢ odpowiednig mieszankg traw (roboty polegajace na humusowaniu

objete w sst zagospodarowanie terenu — roboty porzadkowe).
BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie

przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

e uzywac wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

e zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

e wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznos¢ gruntu
pod woda,

e pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowac
ziemi pochodzgcej z wykopu,

e srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi skarpy
wykopu,

e rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

e sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i

wykopdw.
Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

e gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu
i zasiegu wysiegnika koparki — dotyczy rob6t w miejscu budowy ubezpieczen koryta.

e roboty ziemne przy nasypach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,

e rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang — dotyczy robot w miejscu budowy

ubezpieczen koryta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Sprawdzenie  wykonania rob6t  ziemnych polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym
odbiorze roboét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do

dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

Sprawdzenie wilasciwego zageszczenia nasypow oraz zasypow za budowlami polega na
kontrolowaniu przez Inspektora nadzoru wtasciwego stopnia zageszczenia odpowiedniego dla

gruntéw zastosowanych do nasypow i zasypek.

Sprawdzenie witasciwego wykonania robot polegajgcych na zdeponowaniu mas ziemnych

oraz ich zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i SSTO.

Badania przy wykonywaniu.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie wymiaréw
b) sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod gruntowych z danymi
podanymi w dokumentac;ji technicznej — dotyczy rob6t w miejscu budowy ubezpieczenkoryta
c) odwodnienie wykopow — dotyczy robdt w miejscu budowy ubezpieczen koryta
d) sprawdzenie zabezpieczen (rozpar¢) — dotyczy robét w miejscu budowy ubezpieczen koryta

e) sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie oraz nasypach

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba

geodezyjna Wykonawcy.
Kontrola wykonania wykopow.

Kontrola wykonania  wykopdéw polega na  sprawdzeniu  zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdéw niepogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
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e) zageszczenie nasypow oraz zasypek.

Tolerancje wykonania wykopéw fundamentowych.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢é wykonane z doktadnoscig £10cm. Ostateczny poziom
dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg +5cm w

stosunku do rzednych projektowanych.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci

wskaznika zageszczenia 1,=0,95.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym. llo$¢ wykonanych robét ziemnych,
ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i
sredniej gtebokosci wykopu (nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu.
W obmiarze miesci sie technologiczne zabezpieczenie $cian wykopu, wykonane wg przyjetej przez

Wykonawce technologii — dotyczy robot w miejscu budowy ubezpieczen koryta

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 9.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 10.

Cena jednostki obmiarowej

Wykopy pod budowle - Piaci sie za 1m?® wykopu. Cena obejmuje opracowanie przez
Wykonawce rysunkéw umocnienia scian wykopow, dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,
wyznaczenie zarysu wykopow, oznakowanie wykopow, usuniecie warstwy darniny oraz humusu
o grubosci 10cm na odktad, transport technologiczny dla darniny i humusu, podlewanie raz w tygodniu
darniny zdeponowanej na odktadzie, odspojenie gruntu z wykopdéw, wydobycie gruntu, wykonanie,
utrzymanie i rozbiérka tymczasowych (technologicznych) umocnien $cian wykopdéw (np. Scianki
szczelnej rozpartej), zageszczenie dna wykopu, odwodnienie wykopow, zabezpieczenie wykopu przed
naptywem wod ptyngcych (grodze ziemne lub z workéw z piaskiem), przeprowadzenie pomiarow

i badan laboratoryjnych, uporzagdkowanie miejsca budowy po przeprowadzonych robotach.

Nasypy - Placi sie za 1m?® zdeponowanej ziemi. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych

narzedzi i materialu, wyznaczenie zarysu nasypu, zdjecie warstwy darniny oraz humusu
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0 grubosci 10cm na odktad, przygotowanie placu pod deponie (zasypki), rozplantowanie

deponowanych mas ziemnych lub wykonanie zasypki wraz z ich zageszczeniem, skarpowanie

nasypu oraz plantowanie jego powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999

PN-B-02481:1998
PN-B-02480:1998

PN-B-04481:1988

PN-92/D-95017

PN-75/D-96000

PN-74/B-04452

BN-77/8931-12

Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

Tarcicaiglasta ogolnego przeznaczenia.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki

dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow
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SST 3 WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH : MURY
OPOROWE BETONOWO-KAMIENNE, GURTY.

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw oporowych, muréw poprzecznych oraz betonowo kamiennych
i betonowych ubezpieczen skarpowych, w ramach zadania:

»0Odbudowa muru oporowego w sotfectwie Laski gm. Ztoty Stok”.

Zakres stosowaniaSST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakresrobotobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce [
majgce na celu wykonanie robot polegajacych na wykonaniu muréw oporowych, skrzydetek murdw,
muréow poprzecznych, gurtdow, betonowo-kamiennych ubezpieczen brzegowych itp. Konstrukciji
Zelbetowych, betonowych z oktadzing kamienng, betonowych i obejmuja:
¢ wykonanie szalunkow
wykonanie zbrojenia
wykonanie betonowej tawy fundamentowej
wykonanie konstrukcji betonowej
wykonanie oktadziny kamiennej
spoinowanie

Okresleniapodstawowe

Oktadzina muru oporowego lub ubezpieczenia skarpowego- zewnetrzna (narazona na czynniki
zewnetrzne) cze$¢ muru tzw. lico muru. Wykonana z reguty z kamienia o ksztattach regularnych

spoina - czes¢ lica muru, wypetnienie przestrzeni pomiedzy okfadzing wykonane z reguty
z zaprawy cementowej o matej porowatosci i duzej wytrzymatosci. Glebokos$é spoiny min.3cm

Zaprawa cementowa - jest to przygotowana w odpowiednim stosunku mieszanina cementu, drobnego
kruszywa, wody oraz ewentualnie roznego rodzaju dodatkéw uplastyczniajgcych,
uszczelniajgcych, przyspieszajgcych wigzanie itp. Wyrdznia sie nastepujgce marki zapraw
cementowych: 15, 30, 50, 80, 100, 120.

Beton zwykty - Beton o gestosci powyZej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu
w odpowiednich proporcjach w zaleznosci od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.
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14.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SSTO, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2 MATERIALY
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SSTO
~WVymagania ogolne" pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST sa:
elementy deskowania,

zaprawa cementowa i jej skfadniki

mieszanka betonowa i jej sktadniki

kamien do okfadzin kamiennych

prety zbrojeniowe - przeciwskurczowe

materiat do dylatacji

sgczki odwadniajgce w konstrukcjach murowych

Elementy deskowania
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-S 10040:1999.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujgcym normom:

e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

e sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-
2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
e deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

e do smarowania elementéw deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki
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antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowa¢ sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na  skutek  zetknigcia sie z  mieszankg  betonows.
Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

Zaprawa cementowa

Do wykonania okreslonego w pkt 1.3 SST3 zakresu robdét przewiduje sie uzycie zaprawy
cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z dodatkiem plastyfikatorow poprawiajgcych szczelnosé
i mrozoodpornosc¢.

Cement

Celem otrzymania zaprawy w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, o podwyZszonej odpornosci na wptywy chemiczne, cement powinien
posiadac nastepujgce wiasciwosci:

e wysokg wytrzymatosc,

e maly skurcz, szczegodlnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Do zaprawy zaleca sie uzycie, ze wzgledu na niskie ciepto hydratacji, cementu hutniczego CEM IlI / A 32,5
NW /NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi posiada¢ odpowiednie atesty.
Przed uzyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

e Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
e Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach inierozpadajgcych
sie w wodzie - niedopuszczalne
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyZszymi normami cement nie moze byé uzyty
do zaprawy cementowe;j.

Kruszywo do zaprawy cementowej

Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 Marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym
wymaganiom:

e Powinno sktadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie,

e nie zawierac sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu anirozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i skladnikow organicznych.

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciagtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez
zanieczyszczeh gling i itami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalac¢ na wypetnienie mieszankg kazdej cze$ci
konstrukgji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, szerokosci i gtebokosci spoin.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
Witasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy kruszyw wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.  Reaktywnos¢
alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 niewywotujgca zwiekszenia wym. liniowych
ponad 0,1 %,

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do zaprawy (nie wiekszych niz 500 ton), konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:
e Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki
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petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej
e przeprowadzonych badan niepetnych kruszywa obejmujacych:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000,

e oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

e oznaczenia zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

e oznaczenia zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawartos¢ zanieczyszczenh obcych)
Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢é wymaganiom PN-EN
1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrédet
niebudzgcych Zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan.

Dodatki i domieszki do zaprawy.

W celu uzyskania zapraw cementowych w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i
trwatych, o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnos$ci, nalezy uzywa¢ domieszek chemicznych o
dziataniu uplastyczniajgcym. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2002

Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty techniczne. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury zaprawy cementowej.

Przy dozowaniu skfadnikow stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ dla marki zaprawy
M12 1:6, stosujgc cement marki 25. Mieszajgc skfadniki zaprawy w betoniarce, powinno sie najpierw
wymieszac¢ sktadniki suche (cement, piasek i dodatki), a nastepnie doda¢ wody i mieszac
az do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciggu
2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane sg gidéwnie do robot murowych,
tynkowych, posadzkowych, do tgczenia réznego rodzaju elementéw, do robét oktadzinowych oraz jako
izolacja przeciwwilgociowa.

Kamien do okfadzin kamiennych,

Wymaga sie zastosowanie kamienia ze skat twardych, nie zwietrzatych o jednej z powierzchni ptaskiej
(lico).

Wymiary blokéw kamiennych powinny byé dopasowane proporcjg wielkosci, jakoscig oraz wyglgdem do
okfadziny zastosowanej w istniejgcych murach oporowych.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia  powinny jednoczes$nie odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002

Kontroli Inspektora nadzoru bedzie podlegac¢ jakos¢, ksztatt oraz kolor zastosowanego materiatu
kamiennego.

Mieszanka betonowa

Do wykonania okreslonego w pkt 1.3 SST4 zakresu robot przewiduje sie uzycie betonu klasy co
najmniej BH 25.
Zastosowany beton winien spetnia¢ nastepujgce wymagania wg normy PN-EN 206-1:2003 tj.:

e nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%

e przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W8

e odpornosc¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F15

e odpowiednie dodatki

Do wykonania rob6t mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonang samodzielnie przez Wykonawce
lub mieszanke betonowa, wykonang w Wytwaorni.
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Skfadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Cement

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, o podwyZszonej odpornosci na wptywy chemiczne, cement
powinien posiadac nastepujgce wiasciwosci:

e wysokg wytrzymatosc,

e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Do betonu klasy wyZszej niz B20 nalezy stosowaé cement portlandzki czysty tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o marce ,35”

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi posiada¢ odpowiednie atesty.
Przed uzyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
» Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

» Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
» Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach inie
rozpadajacych sie w wodzie - niedopuszczalne

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyZszymi normami cement nie moze byé uzyty
do mieszanki betonowe;.

Kruszywo do mieszanki betonowej

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, Ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu. Kruszywo
powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom:

e Powinno skfadac¢ sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie,

e nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu anirozpuszczalnych
siarczanow, pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych.

e  Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
elementu

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez
zanieczyszczeh gling i itami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukgji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, szerokosci i gtebokosci spoin.

Witasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do zaprawy (nie wiekszych niz 500 ton), konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:
e Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki
petnych badan zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej
e przeprowadzonych badan niepetnych kruszywa obejmujgcych:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
oznaczenia zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenia zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12,
e oznaczenia zawartosci grudek gliny (oznaczac¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakciji 0-2 mm.
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Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie
budzacych Zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan.

Materialy do dylatacji

Papa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200. Wymagania wedtug PN-B-27617/A1:1997
Lepik asfaltowy z wypetniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24620:1998

Saczki odwadniajace

Saczki o srednicy 7,5 cm wykonane mogg by¢ z rurek PCV lub ceramicznych stosowanych do
odwodnien.

Sagczki nalezy montowa¢ w murach na wysokosci 0,4m.

Saczki nalezy zabezpieczyé geowtdkning o gramaturze 300 g/m2 w celu zabezpieczenia wlotu rurek od
strony odziemne.

Kruszywo do drenazu

Kruszywo do drenazu (Zwir i otoczaki) powinno skladaé sie z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie i nie zawiera¢ skfadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikdw organicznych.

Kruszywo powinno nie zwierac ziaren piasku oraz nie posiada¢ zanieczyszczen gling i itami.

Prety zbrojeniowe
Prety zbrojeniowe przeciwskurczowe przewidziano w konstrukciji:

e muréw oporowych g 16 co 30 cm, L=1,5+3,0m
Otulina pretéw z uwagi na srodowisko wodne powinna byé niemniejsza niz 5cm. Prety powinny by¢
wykonane ze stali Zebrowanej. Przed wbudowaniem pretébw w beton nalezy oczyscié¢ ich wierzchnia
warstwe z zanieczyszczen mogacych miec niekorzystny wptyw na przyczepnosé do betonu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0 ,Wymagania ogoine" pkt 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Odlegtos¢ sktadowanego materiatu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m.,

b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0m

c) Transport materiatéw do miejsca wbudowania powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu.

5. WYKONANIEROBOT
Ogoinezasady wykonaniarobot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTO0 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
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Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzeczywistej ilosci robot objetych przedmiotowg specyfikacjg z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze
Obmiaru.

Roboty objete niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng w przypadku ich prowadzenia w korycie
rzeki lub na styku z wodg ptyngca nalezy prowadzi¢ pod ostong grodz ziemnych lub wykonanych z
workéw wypetnionych piaskiem. Wysokos¢é grodz powinna byé dostosowana do warunkéw
srodowiskowych z uwzglednieniem $rednich przeptywéw wdd w okresie prowadzonych robét. Grodze
powinny by¢ na tyle szczelne, aby zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robét w Srodowisku w miare
mozliwosci suchym. Przewidziano odpompowanie wéd z wykopow. Wykonanie, wymagania oraz odbior
robot ziemnych oraz odwodnieniowych przedstawiono w SST 2 niniejszejspecyfikacji.

W przypadku styku nowej konstrukcji oporowej z juz istniejgcg - powierzchnie styku istniejgcego muru
nalezy wyremontowac (zabudowac¢ ubytki) tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnie umozliwiajgcg poprawne
wykonanie dylatacji.

Grunt za konstrukcjg oporowg nalezy odwodni¢ za pomoca sgczek odwadniajgcych wstawionych w
konstrukcje muru w odstepie 5,0m w dwéch rzedach na wysokosci 0,5 oraz 1,0m naprzemiennie.
Srednica otworéw powinna wykosié 7,5 cm. Za sgczkami nalezy wykona¢ drenaz Zwirowy rozmieszczenie
oraz wymiary drenazu podano na rys. szczegotowych.

Szalunki.

5.4.1 Wykonanie deskowan.
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiarow i ksztattéw z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungé
luzng ziemie.

Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w odpowiednich normach.

Nalezy dopasowywaé potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosc. llos¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach scian, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowg

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od cieZaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi  ponizej
minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyZszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyZszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przygotowanie powierzchni deskowan.

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac
deskowan o zniszczonej powierzchni.
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Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ziuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i z uwagi na srodowisko wodne nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania szalunkéw.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych Ilub belek powinny pozostac
na miejscu do czasu, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ nie mniejszg niz 2/3 swojej nosnosci (ilos¢ dni
potrzeba do uzyskania wymaganej nosnosci okreslona w odpowiedniej normie dla poszczegdinych
rodzajow betonu), lub do czasu zezwolenia na piSmie wydanego przez Inspektora nadzoru.

Usuwanie jakichkolwiek podp6r w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete.
Ssadne z nich nie mogg zostac pod oktadzing kamienng.

Wykonanie tawy fundamentowej oraz korpusu konstrukcji betonowej.

Warunki ogélne

Przed przystgpieniem do robot betonowych nalezy sprawdzi¢ nalezytg starannos¢, szczelno$éi
czystos¢ wykonanego deskowania oraz czy wykonane deskowanie pozwoli uzyska¢ wymiary konstrukcji
zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Uwaga: korpus muru oporowego powinien by¢ wykonywana poprzez warstwowe wykonywanie
betonowania wraz z okfadzing kamienng (jeden rzad kamienia a nastepnie betonowanie do gérnej
krawedzi okfadziny - cykl nalezy powtérzyé az do okreslonej w Dokumentacji technicznej
wysokosci muru)

Grubos¢ oktadziny kamiennej — 0,20 + 0,25 m.

W trakcie prowadzenia robot korpusu muru nalezy wstawi¢ do konstrukcji sgczki odwadniajgce o
$red. 7,5 cm, co 5,0 m. Sgczki nalezy montowaé w murach powyZej 1,5m na wysokosci 0,4m.

W czesci rozcigganej muru przewidziano wkiadki z pretéw o sred. 16, co 30cm. Otulina pretow
z uwagi na srodowisko wodne powinna by¢ niemniejsza niz 5cm.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,80 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Mieszanke betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Z uwagi na zastosowana technologie robét nalezy kierowaé sie zasada lokalizowania przerw w
betonowaniu na kolejnych warstwach wykonywanej konstrukcji.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym poprzez: usuniecie z powierzchni betonu luznych okruchéw
oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilZenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie albo tez narzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Beton nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarznieciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie wykonanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposoéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
oraz workow z piaskiem umozliwiajgcych szybkie zwiekszenie wysokosci grodz zabezpieczajgcych przed
wptynieciem waéd rzeki w miejsce trwajgcych robot.

Pielegnacja betonu

Z uwagi na srodowisko wodne wymaga sie wytgcznie chroni¢ beton w czasie jego dojrzewania przed
uszkodzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci nie mniejszej niz 2/3
swojej petnej nosnosci (ilos¢ dni potrzeba do uzyskania wymaganej nosnosci okreslona w odpowiedniej
normie dla poszczegodlnych rodzajow betonu), lub do czasu zezwolenia na piSmie wydanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykornczenie lica konstrukciji

Wypetnienie spoin nalezy wykonaé zaprawg cementowg marki niemniejszej niz M12 z odpowiednimi
dodatkami. Sktad zaprawy oraz wymagania techniczne zostaty podane w punkcie 2.4 niniejszej
specyfikacji.

Spoinowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannosciag tak, aby spoiny dokfadnie wypetnione
byty zaprawa.

5.8. Wykonanie dylataciji.

Konstrukcje nowe nalezy zdylatowa¢ w miejscach wskazanych na rys. szczegdtowych.
Mur nalezy takZe zdylatowaé w miejscu bocznego styku ze skrzydetkiem mostu.

Dylatacje nalezy wykona¢ z dwéch warstw papy na lepiku asfaltowym.

Dopuszcza sie wykonanie dylatacji z innych materiatdw pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Nalezytego wykonania wykopu oraz jego zabezpieczenia przed naptywem wody
Szalunkow
Cementu i kruszyw do betonu
Utozenie pretdw zbrojeniowych
Kamienia do okfadziny
Receptury betonu

Wykonane dylatacje
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu wraz z oktadzing kamienng dla poszczegdlnych konstrukgciji
Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystgpieniem do spoinowania
Sposobu wykonania spoinowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych
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Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpisow
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcoéw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwérnie betonu musza prowadzi¢ biezgca
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkami obmiaru sa:

e wykonanie konstrukcji betonowej (gurty) z oktadzing kamienng - 1m?®

e wykonanie konstrukcji betonowej (ubezpieczenia brzegowe) z oktadzing kamienng - 1 m®

) vgykonanie konstrukcji betonowej (ubezpieczenia brzegowe) z oktadzing z prefabrykatéw betonowych
-1m

e wykonanie konstrukcji betonowej (mur oporowy, mur poprzeczny) z oktadzing kamienng - 1 m*

e wykonanie konstrukcji Zelbetowej (mur) z oktadzing kamienng - 1m?®

8 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych
robot, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Wykonanie konstrukcji betonowej z oktadzing kamienng - pfaci sie za 1m?® wykonanej
konstrukcji. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materialu, wytyczenie korpusu
budowli, oczyszczenie wykopdw z materiatu luznego oraz moggcego mie¢ niekorzystny wptyw na
roboty betonowe (czesci organiczne itp.), wykonanie deskowania, oczyszczenie powierzchni styku
bocznego istniejgcych budowli wraz z uzupetnieniem ubytkéw, wykonanie konstrukcji betonowej wraz z
oktadzing kamienng, wykonanie dylatacji, wykonanie drenazu Zwirowego, wstawienie sgczkow
odwadniajgcych, spoinowanie oktadzin kamiennych, przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, uporzadkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot.

Wykonanie konstrukcji betonowej z okladzing z prefabrykatéw betonowych - ptaci sie za 1m?®
wykonanej konstrukcji. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, wytyczenie
korpusu budowli, oczyszczenie wykopow z materiatu luznego oraz moggcego mie¢ niekorzystny
wptyw na roboty betonowe (czesci organiczne itp.), wykonanie deskowania, oczyszczenie powierzchni
styku bocznego istniejgcych budowli wraz z uzupetnieniem ubytkéw, wykonanie konstrukcji betonowej
wraz z prefabrykatéw betonowych (material miejscowy z rozbiérki), wykonanie dylatacji, wykonanie
drenazu Zwirowego, wstawienie sgczkéw odwadniajgcych, spoinowanie okfadzin kamiennych,
przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, uporzgdkowanie miejsca budowy po
przeprowadzeniu catosci robot.

e Wykonanie konstrukcji Zelbetowej z okladzing kamienng - placi sie za 1m?® wykonanej
konstrukcji. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, wytyczenie korpusu
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budowli, oczyszczenie wykopdw z materiatu luznego oraz moggcego mie¢ niekorzystny wptyw na roboty
Zelbetowe (czesci organiczne itp.), wykonanie deskowania, ustawienie zbrojenie, oczyszczenie
powierzchni styku bocznego istniejgcych budowli wraz z uzupetnieniem ubytkdw, wykonanie konstrukciji
Zelbetowej wraz z okfadzing kamienng, wstawienie rur betonowych — przedtuzenie wylotéw kanalizacji
deszczowej, wykonanie dylatacji, wykonanie drenazu Zwirowego, wstawienie sgczkéw odwadniajgcych,
spoinowanie okfadzin kamiennych, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, uporzadkowanie
miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-85/B-04500
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-79/B-06711
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-24625:1998

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Beton

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

Kruszywa do zapraw

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Cement. Cze$¢ 1:Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Cement. Czes$é 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosciobjetosci
Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorgco
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SST 4 WYKONANIE REMONTU ISTNIEJACYCH KONSTRUKCJI
BETONOWO KAMIENNYCH

1. WSTEP.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t remontowych oktadziny muréw oporowych, w ramach zadania:

,Odbudowa muru oporowego w sotectwie Laski gm. Ztoty Stok”,

Zakres stosowaniaSST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rob6t remontowych okfadziny muréw oporowych i obejmuja:
e oczyszczenie okfadziny kamiennej oraz spoin okfadziny
e uzupetnienie ubytkdw w spoinach oktadziny muréw oporowych

e zabudowa ubytkéw w okfadzinie kamiennej muru oporowego.

Okreslenia podstawowe.

Oktadzina muru oporowego - zewnetrzna (narazona na czynniki zewnetrzne) czes¢ muru tzw. lico
muru. Wykonana z reguty z kamienia o ksztattach regularnych
spoina - czes¢ lica muru, wypetnienie przestrzeni pomiedzy oktadzing wykonane z reguty z
zaprawy cementowej o matej porowatosci i duzej wytrzymatosci. Gtebokos¢ spoiny min.3cm
Zaprawa cementowa - jest to przygotowana w odpowiednim stosunku mieszanina cementu, drobnego kruszywa,
wody oraz ewentualnie réznego rodzaju dodatkéw uplastyczniajgcych, uszczelniajgcych, przyspieszajgcych

wigzanie itp. Wyrdznia sie nastepujgce marki zapraw cementowych: 15, 30, 50, 80, 100, 120.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SSTO, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2 MATERIALY.
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SSTO

~WVymagania ogolne" pkt 2.

Rodzaje materiatéw.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu remontu oktadziny muru oporowego objetego niniejsza
SST sa:

e zaprawa cementowa i jej skfadniki

e kamien do uzupetnienia ubytkéw w oktadzinie kamiennej muru oporowego

Zaprawa cementowa .

Do wykonania okreslonego w pkt 1.3 SST3 zakresu robot przewiduje sie uzycie zaprawy
cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z dodatkiem plastyfikatoréw poprawiajgcych szczelnosé

i mrozoodpornosc.

Cement.

Celem otrzymania zaprawy w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego
na dziatanie agresywnego $rodowiska, o podwyZszonej odpornosci na wptywy chemiczne, cement
powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

e wysokg wytrzymatosc,

e maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Do zaprawy zaleca sie uzycie, ze wzgledu na niskie ciepto hydratacji, cementu hutniczego CEM IlI / A 32,5

NW /NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi posiadaé odpowiednie atesty.
Przed uzyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

- Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
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- Sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie - niedopuszczalne
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z powyZszymi normami cement nie moze byé uzyty

do zaprawy cementowe;.

Kruszywo do zaprawy cementowe;j.

Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 Marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiada¢ dodatkowym
wymaganiom:

e Powinno skfadac¢ sie z elementdéw niewrazliwych na przemarzanie,

e nie zawieraC sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu anirozpuszczalnych

siarczanow, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciggtej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez

zanieczyszczenh gling i itami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci

konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, szerokosci i gtebokos$ci spoin.
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
Witasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy kruszyw wynikéw badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej. Reaktywnosé
alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714/34 niewywotujgca zwiekszenia wym. liniowych

ponad 0,1 %,

Przed uzyciem poszczegolnych partii kruszywa do zaprawy (nie wiekszych niz 500 ton), konieczna jest
akceptacja Inspektora nadzoru, ktéra powinna by¢ wydana na podstawie:
e Swiadectwa jakosci (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawce i zawierajgcego wyniki
petnych badan zgodnie z PN-86/B-067 12 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaliczne;j
e przeprowadzonych badan niepetnych kruszywa obejmujgcych:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000,
e oznaczenie ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
e oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
e oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

e oznaczenia zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczenh obcych)

Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

1008:2004 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Powinna pochodzi¢ ze zrédet
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niebudzgcych Zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga

badan.

Dodatki i domieszki do zaprawy.

W celu uzyskania zapraw cementowych w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych,
o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialnosci, nalezy uzywac¢ domieszek chemicznych

o dziataniu uplastyczniajgcym. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2002

Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty techniczne. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu

receptury zaprawy cementowej.

Przy dozowaniu skfadnikow stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ dla marki zaprawy
M12 1:6, stosujgc cement marki 25. Mieszajgc skfadniki zaprawy w betoniarce, powinno sie najpierw
wymieszac¢ sktadniki suche (cement, piasek i dodatki), a nastepnie doda¢ wody i mieszac
az do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa powinna by¢ zuzyta w ciggu
2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane sg giéwnie do robot murowych,
tynkowych, posadzkowych, do tgczenia réznego rodzaju elementéw, do robét oktadzinowych oraz jako

izolacja przeciwwilgociowa.

2.4. Kamien do uzupetnienia ubytkéw w oktadzinie kamiennej muru oporowego.

Wymaga sie zastosowanie kamienia typu formak ze skat twardych, nie zwietrzatych.

Wymiary blokéw kamiennych powinny by¢ dopasowane wielkoscia, jakoscig oraz wygladem do

okfadziny zastosowanej w istniejgcych murach oporowych.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednoczesnie odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002

Kontroli Inspektora nadzoru bedzie podlegac¢ jakos¢, ksztatt oraz kolor zastosowanego materiatu

kamiennego.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Odlegto$¢ stadowanego materiatu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
a) Na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m.,
b) Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0m

c) Transport materiatéw do budowy powinien odbywa¢ sie poza klinem odtamu.

5. WYKONANIEROBOT.
Ogoine zasady wykonaniarobot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Pracewstepne

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6ot Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzeczywistej ilosci robot objetych przedmiotowg specyfikacjg z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze

Obmiaru.

Oczyszczenie okladziny kamiennej oraz spoin okladziny.

Porosty oraz mchy zalegajgce na wierzchniej warstwie muru a takZe skorodowane odcinki spoinowania

powinny by¢ usuniete przez uzycie wody pod wysokim cisnieniem (lanca wodna), piaskowanie lub skucie.

Oczyszczona powierzchnia wypetnienia spoin nie powinna wykazywac oznak korozji. Nalezy usung¢ wszystkie

luZzne czesci i substancje zaktécajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje i ttuszcze, substancje organiczne itp.

Uzupetnienie ubytkéw w spoinach oktadziny muréw oporowych.

Wypetnienie spoin nalezy wykona¢ zaprawg cementowg marki niemniejszej niz M12 z
odpowiednimi dodatkami. Sktad zaprawy oraz wymagania techniczne zostaty podane w punkcie 2.3
niniejszej specyfikaciji.

Spoinowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscig tak, aby spoiny doktadnie wypetnione

byty zaprawa.

Zabudowa ubytkéw w oktadzinie kamiennej muru oporowego.

Wykonanie zabudowy ubytkéw w oktadzinie muru polega na uzupetnieniu brakujgcych elementéow

kamiennych w zewnetrznej warstwie muru oporowego.

W miejscu wstawianych elementéw kamiennych wyrwe nalezy oczysci¢ z luznych czesci, zmoczyé obficie
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wodg a nastepnie zagruntowac podtoze zaprawg o marce niemniejszej niz M12.

Do zabudowy ubytkéw nalezy przystgpi¢ dopiero po zwigzaniu warstwy gruntujacej. Do wypetnienia wyrw
nalezy zastosowaé¢ materiat kamienny odpowiadajgcy wymaganiom podanym w punkcie 2.4 niniejszej

specyfikacji oraz zaprawe cementowg o parametrach podanych w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miescic¢ sie w granicach od +5°C do +25°C
i by¢ o 3 stopnie wyZsza od temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie

wykonywania robét powinna by¢ niewieksza niz 80%.

Po wykonanej poprawnie zabudowie nalezy wypetni¢ spoiny pomiedzy oktadzing kamienng wedtug

wymagan podanych w punkcie 5.4 niniejszej dokumentacji.

Przytwierdzenie oktadziny kamiennej do podtoza na tzw. petng zalewke. Grubos$é¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:
- 40 mm przy licowaniu scian zewnetrznych do wysokos$ci 6,0 m

- 50 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Sprawdzenie nalezytego wykonania oczyszczenia lica muru oraz uzupetnienia ubytkow

w spoinach muréw oporowych polega na ocenie wizualnej Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy ubytkédw w oktadzinie kamiennej muru polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w
formie protokotéw Iub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na

podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostkami obmiaru sa:
e reprofilacja spoin istniejgcych konstrukcji betonowo kamiennych - 1 m?

e zabudowa wyrw w istniejgcych murach oiporowych - 1 m?®

8 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Nalezytego wykonania oczyszczenia oktadziny muréw oporowych oraz spoin
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Cementu i kruszyw do betonu

Kamienia do okfadziny

Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
Sposobu wykonania oktadziny kamienne;j

Sposobu wykonania spoinowania

Dokfadnosci prac wykohczeniowych

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpisow

do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Oczyszczenie okladziny kamiennej oraz spoin oktadziny - ptaci sie za 1m? oczyszczonej powierzchni

lica muru. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu,.

Uzupetnienie ubytkow w spoinach okladziny muréw oporowych - ptaci sie za 1m? zaspoinowanej
powierzchni lica muru. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, wykonanie
oczyszczenia lica muréw z porostéw i mchow, skucie spoinowania wykazujgcego oznaki korozji oraz
oczyszczenie spoin z czesci luznych oraz zakitdcajgcych wigzanie betonu, uporzgdkowanie miejsca
budowy z odpaddéw po oczyszczeniu, wykonanie spoinowania w miejscach tego wymagajgcych oraz
wykonanie rusztowan w przypadku ich niezbednosci do wykonania roboét, uporzadkowanie miejsca

budowy po przeprowadzeniu catosci robot.

Zabudowa ubytkéw w oktadzinie kamiennej muru oporowego - ptaci sie za 1m?® wykonanej
zabudowy wyrwy. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatu, wykonanie
oczyszczenia lica muréw z porostéw i mchéw, skucie spoinowania wykazujgcego oznaki korozji oraz
oczyszczenie wyrw z czesci luznych oraz zakitocajgcych wigzanie betonu, uporzadkowanie miejsca
budowy z odpaddéw po oczyszczeniu, wykonanie gruntowania wneki wyrwy zaprawg cementows,
zabudowe wyrwy materiatem kamiennym utozonym na zaprawie cementowej, wykonanie spoinowania
oktadziny kamiennej, wykonanie rusztowan w przypadku ich niezbednosci do wykonania robdt,
przeprowadzenie pomiaréow i badan laboratoryjnych, uporzgdkowanie miejsca budowy po

przeprowadzeniu catosci robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-85/B-04500
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-72/B-06190

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 196-3:1996
PN-79/B-06711

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Kruszywa do zapraw

Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego

Elementy kamienne.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Cement. Czes$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Cement. Czes$é 2: Ocena zgodnosci

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosciobjetosci

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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SST 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROBOTY PORZADKOWE
(CPV 45.11.1)

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t porzgdkowych, w ramach zadania:

,Odbudowa muru oporowego w sotectwie Laski gm. Ztoty Stok”,

Zakres stosowaniaSST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjirob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robotobjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce [
majgce na celu wykonanie robdt polegajgcych na uporzgdkowaniu terenu przylegtego do wczesniej
wykonanych robét hydrotechnicznych i obejmuja:

e uporzadkowanie terenu z pozostatosci po wykonanych pracachhydrotechnicznych
e wykonanie rekultywacji terenu przylegtego do koryta rzeki a naruszonego podczas robét
e |okalne humusowanie wraz z obsiewem odpowiednig mieszanka traw

e plantowanie skarp

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SSTO, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.
Ogodine wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SSTO
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~Wymagania ogdlne" pkt 2.

Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu remontu oktadziny muru oporowego objetego niniejszg
SST sa:
e humus

e mieszanka traw

Humus.
Jezeli to mozliwe do humusowania nalezy wykorzystaé ziemie urodzajng zdjetg z terenu budowy i

ztozong na odkfadzie. Humus nie powinien zawieraé kamieni wigkszych od 10 cm oraz innych
zanieczyszczen z materiatow uzytych do robét.

Mieszanka traw.

Wymaga sie zastosowanie odpowiedniej mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, ktéry by sie
uzupetniat i tworzyt mocng ochronng warstwe korzeniowa. Powinny by¢ stosowane przede wszystkim te

gatunki, ktorych Zywotno$¢ jest wieloletnia.

Odpowiednia mieszanka powinna zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysia¢

50-+100 kg nasion, w zaleznos$ci od rodzaju gleby, im gleba IZejsza - tym wiecej trzeba nasion.
3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIEROBOT.
Ogoine zasady wykonaniarobot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do wilasciwych robot Wykonawca oczysci teren z pozostatosci po
wczesniej wykonywanych robotach a takZe zobowigzany jest do ich usuniecia z terenu budowy na wiasny
koszt.
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Pracami rekultywacyjnymi objety jest teren przylegly do wykonanych obiektéw hydrotechnicznych
naruszony w trakcie prowadzonych robét w stopniu znacznej zmiany uksztattowania terenu oraz

niepozwalajgcym na szybki samoczynny powrdét fauny i flory.

Plantowanie.

Powierzchnie przylegtego do koryta rzeki terenu, ktéra ulegta przeobrazeniu w trakcie robo6t zwigzanych

z przedmiotowym zadaniem nalezy zniwelowac tak, aby usung¢ wszelkie koleiny, nieréwnosci oraz zagiebienia.

Przewiduje sie czesciowe wykonanie plantowania metodg mechaniczng a nastepnie poprawki oraz miejsca

niedostepne dla pracy sprzetu nalezy zniwelowaé recznie.

Rozscielenie humusu oraz obsiew odpowiednig mieszanka traw.

Po wyréwnaniu powierzchni skarp i terenu rozscieli¢ warstwe humusu grubosci 10 cm, ktérg
nalezy zagesci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powierzchni réwnomiernie wysiaé
uniwersalng mieszanke traw w ilosci 50-70 kg na 1 ha powierzchni. Uwatowac powierzchnie odsiang

trawg i podla¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Nalezytego wykonania oczyszczenia terenu przyleglego do wczesniej wykonanych robdt

hydrotechnicznych
Nalezytego wykonania plantowania terenu

Nalezytego rozscielenie warstwy humusu oraz dokonania obsiewu odpowiednig mieszankg traw

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotéw lub wpisow
do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSTO ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Jednostkami obmiaru sa:
e  roboty porzadkowe - 1 m?

e lokalne humusowanie wraz z obsiewem powierzchni skarp rzeki oraz terenu przylegtego - 1 m?

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSTO ,Wymagania ogolne" pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, oraz ocena wizualna wykonanych robdét, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 10.

Cena jednostki obmiarowe;.

Roboty porzadkowe - pfaci sie za 1m? wykonanej rekultywacji terenu. Cena obejmuje dostarczenie
niezbednych narzedzi i materiatu, oczyszczenie terenu z pozostatosci (materiat uzyty do wykonania robot)
po przeprowadzonych robotach, plantowanie, uporzgdkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu

catosci robot.

Lokalne humusowanie wraz z obsiewem powierzchni skarp rzeki oraz terenu bezposrednio
przylegtego - ptaci sie za 1m? wykonanej rekultywaciji terenu. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych
narzedzi i materialu, oczyszczenie terenu z pozostatosci (materiat uzyty do wykonania robét) po
przeprowadzonych robotach, plantowanie, rozscielenie warstwy humusu oraz obsiew odpowiednig
mieszankg traw, podlanie wodg miejsc obsiewu a nastepnie uporzadkowanie miejsca budowy po

przeprowadzeniu catosci robot.

Plantowanie - ptaci sie za 1m? wykonanej ubezpieczenia. Cena obejmuje dostarczenie niezbednych
narzedzi i materiatu, oczyszczenie terenu z pozostatosci (materiat uzyty do wykonania robét) po
przeprowadzonych robotach, plantowanie, rozscielenie warstwy humusu, a nastepnie

uporzgdkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu catosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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