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OSWIADCZNIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Oswiadczam, ze:
Odbudowa muru oporowego w sofectwie Laski gm. Ztoty Stok

lokalizacja
Laski, gmina Ztoty Stok; dz. nr ewidencyjny 494/6

inwestor: Gmina Ztoty Stok, ul. Rynek 22, 57-250 Zitoty Stok

tzgcsﬁzra]{l Cszpnoerjz.adzony zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Branza: Projektant, uprawnienia, podpis
Konstrukeja mgr inz. Andrzej Szwec mar inz. Andradi Szwec
uprawnienia budowlane 55/87/0Op prl'ofj’;?»‘;‘”“??”»‘ﬂ bug e do
jektow 9 fon
OPL/BO/0386/01 i e



ZARZAD DROG POWIATOWYCH

w Zabkowicach Slaskich

ul. Daleka 19, 57 -200 Zabkowice SL
tel. 74 8151-657, 74 8151-573, fax.: 74 8153-541
NIP 887-15-62-797 REGON 890723841
www.zdp-zabkowice.pl

e- mail: sekretariat@zdp-zabkowice.pl

Zabkowice Slaskie, 10.06.2019r.

Urzad Miejski
ul. Rynek 22
57-250 Zloty Stok

Nasz znak: Wasz znak: Data:
DT.4011.70.2019 RL..271¢.3.2019 31.05.2019

Dotyczy: odbudowy muru oporowego w miejscowosci Laski.

Zarzad Drég Powiatowych w Zabkowicach Slaskich pozytywnie opiniuje
dokumentacj¢ projektowa odbudowy muru oporowego w sotectwie Laski, potozonego na
dzialce nr 494/6.

Jednoczes$nie informujemy, ze niniejsze pismo jest rownoznaczne ze zgoda do dysponowania

dzialka nr 473 (droga powiatowa nr 3143D) obreb Laski na cele budowlane w czgéci przylegajacej do

muru na czas jego odbudowy.

Y

vREKTORA

(¥Orog Powiatowyceh

Z-CA,

Zarzg

Mdciej Haczhowski

Otrzymujg:

1. Adresat
2. ODIZabkowice Slaskie
3. DT.a/a. MN.
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest odbudowa muru oporowego w sofectwie Laski, gm. Zioty Stok,
potozonego na dziatce nr 494/6 uszkodzonego intensywnymi opadami deszczu w 2018r.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr ewidencyjny 494/6 nie jest zabudowana budynkami.
Na dziatce przy granicy z drogg powiatowg znajduje sie mur oporowy o konstrukcji kamienne;.

Aktualnie rzedne terenu w rejonie usytuowania muru wahajg sie w przedziale 394,5 - 392,6 m.n.p.m.

w czesci korony oraz w przedziale 394,0 - 392,4 m.n.p.m w poziome granicy z drogg.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych obiektéw - nastagpi tylko odbudowa istniejgcego obiektu

budowlanego: muru oporowego.

2.4, Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

LP- RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA

1 Powierzchnia dziatki nr 494/6 6721 m’

2 | Powierzchnia zabudowy: BEZ ZMIAN

- mur oporowy podlegajgcy odbudowie 75 m?

2.5. Projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow .
2.6. Projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

2.7. Informacja oraz dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana odbudowa muru oporowego jak i inne istniejgce elementy zagospodarowanie terenu nie
wplywajg negatywne na srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Przewidywane skutki oddziatywania jak emisja zanieczyszczen w powietrze, hatas, promieniowanie,

wibracje itd. nie wystgpig.

2.8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.
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Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkoéw korzystania przez uzytkownikow z

sgsiednich dziatek.

2.9. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem ustalen dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztatltowania
tadu przestrzennego.

Teren inwestycji objety opracowaniem potozony jest na terenach oznaczonych symbolem KZ
Przeznaczenie podstawowe — tej czesci dziatki to ulice i drogi zbiorcze w pasie linii

2.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz budynkéw majgce wplyw na obszar

oddziatywania na dziatki sgsiednie to miedzy innymi:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z péZniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicy dzialek 494/6.

magr inz. An iBrwec
uprawnienia bt

opracowat. mgr inz. Andrzej Szwec
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy oraz parametry techniczne

A . Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczenie obiektu budowlanego:
- Obiekt budowlany (mur oporowy) przeznaczony zabezpieczenia skarpy.

Program uzytkowy
- Projektowane rozwigzania nie zmieniajg programu uzytkowego.

B. Parametry techniczne - dane mierzalne

Powierzchnia zabudowy _ 75m°
Kubatura 137 m®
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie zmienia istniejgcych danych mierzalnych obiektu
budowlanego.

- Wysoko$é muru oporowego (od poziomu terenu): 0.50 - 2.80m

— posadowienie stopy muru oporowego na warstwie nosnej (zwiry z domieszkg kamieni, zwiry
gliniaste i rumosze gliniaste)

— Grubos¢ sciany catkowita: 65-50 cm

- Grubosé¢ stopy: 0,80m — Szerokos$¢ stopy: 0,80 — 1,50 m
— Mur wykonany bedzie z betonu klasy: C30/37

— Zbrojenie muru: BSt500S

— Dtugos$é catkowita muru: 116 m

— Dylatacja pionowa: co 9,8- 19,2m.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Forma architektoniczna

Bez zmian - odbudowa.

Funkcja obiektu.
Bez zmian- odbudowa.

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Mur istniejgcy wykonany jest w konstrukcji murowanej posadowiony na tawie fundamentowe;.

Mur po odbudowie wykonany bedzie w konstrukcji mieszanej - zelbetowej i murowanej
posadowiony na fawie fundamentowej betonowe;.

4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego.

4.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw budowlanych:

Mur wykonano w postaci masywnych kamiennych konstrukcji oporowych.

Sposoéb posadowienia co do szczegotdw nie jest znany, jednak warunki geotechniczne
wskazujg na mozliwos¢ posadowienia bezposredniego.

Lico konstrukcji pierwotnie stanowig ciosy kamienne o spoinach wypetnionych zaprawg. Mur
oporowy znajduje sie w zlym stanie technicznym. Na dtugo$ci muru mozna zauwazy¢ rozlegte
ubytki cioséw kamiennych w catym korpusie muru, spekania i wykruszenia oraz wyptukania
zaprawy, a takze wrecz odstoniecia skarpy.
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W zwigzku ze ztym stanem technicznym przewiduje sie catkowitg rozbidrke istniejgcego
muru oraz wykonanie nowej konstrukcji w postaci nowej tawy fundamentowej, na ktérej
posadowiona bedzie konstrukcja oporowa Zzelbetowa z powigzana z nowowymurowanym
murem z kamienia jako lico od strony drogi.

Materiat stosowany do murowania bedzie pozyskany z rozebranego istniejagcego muru.
Grunt zasypowy:

Nalezy zastosowa¢ grunt zasypowy przepuszczalny.

Izolacje:
Od strony gruntu zaprojektowano hydroizolacje powtokowg [ ]

Odwodnienie:

W celu odwodnienia zasypu projektuje sie otwory odptywowe g100mm w rozstawie max.
4,0m, usytuowane co najmniej 20,00 cm nad poziomem pobocza drogi.

Od strony gruntu otwory odptywowe nalezy zabezpieczy¢ filtrem odwrotnym przed
wymywaniem gruntu zasypowego.

4.2. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjnego.
Nie wystepuja.

5. Charakterystyka energetyczna obiektu.
Nie dotyczy.

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw projektowanego
obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wplyw muru na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne - nie wystepuje negatywny wptyw; Nie ma negatywnego wptywu obiektu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

8. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania.
Bez zmian.

9. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

9.1. Kategoria geotechniczna obiektu.
W Swietle rozporzgdzenia MTBIGW z 2012 roku, projektowana odbudowa muru oporowego
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej (réznica poziomoéw nie przekracza 2,0 m).

Oraz w czesci o réznicy poziomow 2,0m-2,8 projektowana odbudowa muru oporowego
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

9.2. Warunki gruntowe i sposéb posadowienia obiektu

Warunki gruntowe wystepujgce w podtozu badanego terenu pod posadowienie muru
oporowego zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych.

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonanej w1996r. przez
HYDDROTEST dla projektowanego rurociggu wody w poblizu lokalizacji muru przyjeto
nastepujgce warunki geotechniczne:

0+1,0m p.p.t.— gleba i nasyp niekontrolowany (piaski, zwiry, gruz kamienie);


Bartek
Podświetlony
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1,0+2,0m p.p.t.— czwartorzedowe osady rzeczne - zwiry z domieszkg kamieni, zwiry gliniaste i
rumosze gliniaste

Warunki gruntowe - dobre

Sposéb posadowienia obiektu projektuje sie jako bezposredni, na gruntach nosnych.
Nasyp niekontrolowany nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia.

10. Uwagi ogdine:

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z odbudowg winny posiadac
stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany
bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie robét budowlanych na budowie.

Wszystkie prace budowlane, ktére bedg realizowane powinny by¢ wykonane pod fachowym
nadzorem budowlanym, zgodnie z P.N. Budowlanymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét oraz ze sztukg budowlana.

Nalezy przestrzegac obowigzujgcych przepiséw bhp.

mgr inz. Andrzej Szwec
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow.

Zakresem roboét dla catego zamierzenia jest : Wykonanie odbudowa muru oporowego.

Kolejnosé¢ realizacji:

a) Oznakowanie terenu i drogi zwigzane z e zmiana organizacji ruchu drogowego.
Rozbidrka istniejgcego muru wraz z tawg fundamentows,

b) Wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe,

c) Wykonanie podktadu z chudego betonu C12/15 o gr. 15¢cm,

d) Wykonanie taw fundamentowych wraz z konstrukcja muru z betonu C30/37

i wymurowaniem z kamienia lica muru,

e) Wykonanie bitumicznej izolacji powierzchni betonowych,

f) Zasypanie muru gruntem zasypowym wraz z zageszczeniem oraz zachowaniem
spadkow gruntu, z zatozeniem odwodnienia

g) spoinowanie lica muru

h) odtworzenie pobocza drogi,

i) Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Mur oporowy do odtworzenia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, skala zagrozenia, miejsce i czas wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robo6t budowlanych:

Zasypanie gruntem

Upadek z wysokosci.

Dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen

Roboty ziemne - roboty betonowe

Zagrozenie dla oséb postronnych - uczestnikéw ruchu drogowego.

Skala zagrozenia: znaczna.

Miejsce i czas wystagpienia zagrozenia:
- W miejscu i w czasie wykonywania robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Nie wystepujg w przedmiotowym zamierzeniu budowlanym roboty budowlane szczegdlnie
niebezpieczne. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Pracownicy zatrudnieni przy
realizacji robét budowlanych powinni przej$¢ podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP
obejmujacy instruktaz stanowiskowy. Szczegdtowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych okreslone zostaty w Dz.U. z dnia 19 marca 2003r nr 47.

poz 401.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: -wtasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy - wykonac¢ strefe ochronng na
zewnatrz budynku z uwagi na mozliwo$¢ upadku z wysokosci demontowanych elementow i
wejscia oséb postronnych. - sktadowaé odpady z rozbiérki w pojemnikach i zabezpieczy¢ je
przed dostepem oso6b postronnych - biezgce wywozenie odpadéw na wysypisko $mieci -
zapewnienie pracownikom wiasciwych warunkéw socjalno-bytowych i sanitarnych. -ochrony
osobistej pracownikom -przeno$nego sprzetu gasniczego -apteczki pierwszej pomocy -
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zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi -stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie
z ich przeznaczeniem -dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii iinnych zagrozen

1) Roboty budowlane powinny byé wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane

2) Robotnicy muszg posiada¢ aktualne badania zdrowotne, w tym dopuszczajgce do pracy
na wysokos$ci oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP

3) Przy wykonywaniu roboét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez
wykonawce

4) Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét budowlanych pracodawca zobowigzany jest
do zaopatrzenia ich w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

5) Teren budowy nalez wygrodzi¢ i oznakowac .

mgrinz'.fu‘;d:fzpj ZWi
Uprawnienig budoy,
Oieklowania b, |
) 2

4

mgr inz. Andrzej Szwec
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