
podparcie drewnianych belek stropowych wykonać z profili 
walcowanych L80x80x6 kotwionych do istniejącego stropu 

kotwami Ø12 w max rozstawie co 20cm.

podparcie drewnianych belek stropowych wykonać z profili 
walcowanych L80x80x6 kotwionych do istniejącego stropu 

kotwami Ø12 w max rozstawie co 20cm.

drewniane belki stropowe 8x20cm / co 40cm

drewniane legary 4x5cm / co 24cm

ściany szybu przewidziane do rozbiórki

ściany szybu 
przewidziane
do rozbiórki

istniejąca ściana konstrukcyjna 
nie podlegająca przebudowie

Elementy konstrukcii drewnianej stropu należy zabezpieczyć preparatami 
ogniochronnymi (REI 60) oraz preparatami ochrony biologicznej; 
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
Elementy konstrukcii stalowej należy zabezpieczyć preparatami 
antykorozyjnymi dopuszczonymi w budownictwie.
Połączenia projektowanych belek 8x20cm z istniejącym wieńcem wykonane 
za pomocą łączników budowlanych stalowych i kotew stalowych.

DREWNO KLASY C27; KONSTRUKCJA STALOWA -STAL  ST3SX

istniejący strop

istniejący strop

z warstwami wykończ.

z warstwami wykończ.


