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Prawa autorskie ©: Projekt Budowlany podlega ochronie zgodnie z ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24,
poz. 83 z p6zniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegdtowien bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi

skorczong cato$¢.

UWAGA |

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatow budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowaé
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowa¢ materiaty
zamienne o parametrach rownowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i

posiada¢ Aprobate Techniczna. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.
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ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont czesci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania
szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tanskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5.

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem:
*  Przebudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej ,, TR”
»  Montaz tablicy rozdzielczej kuchni ,, TRK”
*  Montaz wewnetrznej linii zasilajacej tablice rozdzielcza kuchni
» Instalacje oswietlenia podstawowego
* Instalacje gniazd 1-fazowych
» Instalacje wypustow sitowych do urzadzen technologicznych kuchni
» Instalacje wypustu1-fazowego do zasilania zmywarki i obieraczki do ziemniakéw
* Instalacje wentylacji
*  Wymiane opraw oswietlenia w $wietlicy i jadalni na ledowe
» Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
» Instalacje ochrony przeciwprzepigciowe;
3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania

- Przepisy Budowy Urzadzer Elektrycznych (PBUE)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych ,jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku)

- Norma arkuszowa "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

- Rzuyt kondygnacii
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Spis zawartosci opracowania projektu

czes$¢ opisowa
OPIS TECHNICZNY

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

czes$¢ rysunkowa

LEGENDA - E1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut piwnic) 1:100 E2
PLAN IZOLINII (rzut piwnic) 1:100 E3
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut 1 pietra) 1:100 E4
PLAN IZOLINII (rzut 1 pigtra) 1:100 E5
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ , TR’ E6
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ ,TRK” E7

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Potozenie dziatki:

Przedmiotowa dziatka nr 910/5 zlokalizowana jest w Mielcu przy ulicy Tariskiego. W chwili obecnej na dziatce znajduje
sie budynek ZSO 1 posiadajacy zasilanie w energie elektryczng ze stacji transformatorowej MIELEC 38 znajdujacej sie

na terenie szkoty.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Cze$¢ budynku podlega przebudowie i remontowi dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni.

Informacja o oddziatywaniu na $rodowisko
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Przedsiewzigcie ,jakim jest instalacja elektryczna w budynku nie znajduje si¢ w wykazie przedsigwzie¢ ujetych w
rozporzadzeniu RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.U. Nr 257 poz.2573 w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. Projektowany przytacz energetyczny nie ma negatywnego
oddziatywania na Srodowisko naturalne.

Informacje o ochronie terenu

Teren oraz istniejace na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, ochronie konserwatorskiej, dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw i kultury wspétczesnej.

UWAGA:

Wszystkie przywotane w treSci dokumentacii (opis + rysunki) nazwy wiasne wyrobow i materiatow budowlanych oraz
ich producentéw nalezy traktowaé jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng
rozwigzania budowlanego.

W realizacji obiektu mozna mozna stosowa¢ materialy zamienne o parametrach rownowaznych nie gorszych
od wskazanych.Wszelkie produkty powinny posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiadaé¢
Aprobate Techniczna.
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OPIS TECHNICZNY
1.Stan istniejacy

W piwnicy budynku w cze$ci przeznaczonej na zaplecze szkolnej kuchni znajduje sie tablica rozdzielcza ,TR”. Jest to
typowa tablica LEGRAND 4 rzedowa na ktérej znajduije sie:

. wytacznik gtéwny typu AEG DILOS 125A

. odlicznik OR-WE-505

. wytacznik réznicowo-pradowy

. wytaczniki nadpradowe dla obwoddw 1-fazowych
. wytaczniki nadpradowe dla obwoddéw 3-fazowych

Tablica zasilana jest ze stacji transformatorowej kablem YKY 4 x 25mm2. Uktad pomiarowy dla catego kompleksu
szkolnego miesci sie w stacji transformatorowe;.

Z tablicy ,TR” wyprowadzone sg obwody 1-fazowe i 3-fazowe do zasilania urzadzen kuchni mieszczacej sie na 1 pietrze
budynku.

2.Stan projektowany

Istniejgca instalacja elektryczna kuchni i jej zaplecza zostaje zdemontowana w catosci. Dla potrzeb przebudowane; i
remontowanej kuchni szkolnej wykorzystujemy istniejacq tablice rozdzielcza z czescig jej wyposazenia. W
pomieszczeniu remontowanej kuchni projektuje sie tablice rozdzielczg ,TRK”, aby utatwi¢ prawidtowe korzystanie z
osprzetu znajdujacego sie na tablicy rozdzielczej (nie trzeba schodzi¢ do piwnicy w celu zataczenia wytgcznika w
przypadku jego samoczynnego wytaczenia.)

Tablice rozdzielcza , TRK” nalezy zasili¢ z tablicy ,TR” przewodem YDY 5 x 10 mm2 wykorzystujac istniejaca rure
przez ktorg doprowadzano kable zasilajace urzadzenia kuchenne.

3.Instalacja o$wietleniowa

Zaprojektowane oprawy pokazano w legendzie rys.nr E1 i na planie instalacji elektrycznej rys.nr E2 i E4 . Liczba i
rozmieszczenie opraw oraz natezenie o$wietlenia obliczono programem DiaLux 3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004
wybrane oprawy zapewniajg wymagane natezenie o$wietlenia. Inwestor moze zastosowaé inne oprawy o$wietleniowe,
pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Oprocz opraw montowanych w obiektach remontowanej kuchni projektuje sie wymiane na oprawy ledowe opraw w
pomieszczeniach jadalni i $wietlicy. Dob6r opraw udokumentowano réwniez obliczeniami.

4.Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -fazowych

Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych
zabezpieczono wytgcznikami roznicowymi i nadpradowymi P312 10A.Gniazda wtyczkowe nalezy montowaé na
wysoko$ci 120 cm od posadzki.
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5.Instalacja sitowa

Do zasilania urzadzen kuchennych wynikajacych z opracowanej technologii pracy kuchni projektuje sie wypusty sitowe
wykonane przewodem YDY 5 x 4mm2 i zabezpieczone w tablicy rozdzielczej kuchni , TRK” wytacznikami réznicowymi i
nadpradowymi P314;

»  Obwdd patelni uchylnej P1 (moc 5,4kW)

e Obwdd patelni uchylnej P2 (moc 5,4kW)

»  Obwdd pieca konwekcyjno-parowego K (moc 6,3kW)
6.Instalacja wentylacji

Do wentylacji pomieszczen kuchni i jej zaplecza projektuje sie

Wentylator tazienkowy firmy Venture Industries typ SILENT 100 w tazience sprzezony z o$wietleniem W
»  Wentylator kanatowy firmy Venture Industries typ TD 800/200 Silent W1
»  Wentylator promieniowy firmy Venture Industries typ CK35N W2
»  Wentylator kanatowy firmy Venture Industries typTD 500/150-160 Silent W3
»  Centrale wentylacyjng RLT class VERSO CW
»  Wentylator dachowy Venture Industries typ CTVT/4-250 WD
7.Instalacja urzadzen kuchennych

Do zasilania urzadzen kuchennych wynikajacych z opracowanej technologii pracy kuchni projektuje sie wypusty
jednofazowe wykonane przewodem YDY 3 x 2,5mm2 i zabezpieczone w tablicy rozdzielczej kuchni ,TRK”
wytacznikami rdznicowymi i nadpradowymi P312;

e Obwdd zasilania zmywarki
»  Obwod zasilania obieraczki do ziemniakow

Sposab zasilania poszczegdinych projektowanych obwodow pokazano na schematach tablic rozdzielczych “TR” |
“TRK” rys.E6 i E7

8.Polaczenia wyrownawcze

Instalacje potgczeri wyrdwnawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 60364-5-54.

W tablicy rozdzielczej ,TR” projektuje sie zainstalowanie gtownej szyny wyrdwnawczej DEHN R15, do ktdrej nalezy
przytaczy¢:
- przewody ochronne,
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- przewody uziemiajgce,

- przewody ochronne wszystkich urzadzen,

- przewody potaczen wyréwnawczych

- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace (gaz, co, woda),

- metalowe elementy konstrukcyjne,

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé przewodami DYzo 6 mm?, potgczenia dodatkowe DYzo 2,5 mm? .
Przewody prowadzi¢ w RVKLn 18 pit.

W fazience nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze taczac wszystkie metalowe czesci urzadzen

sanitarnych przewodem DYZo 2,5 mm? uktadanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokos$ci 30 cm od posadzki. Wszystkie
te potaczenia nalezy wprowadzi¢ do gtéwnego zacisku wyrdwnawczego umieszczonego w puszce hermetycznej w
tazience na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie pofaczenia wykonaé w sposéb trwaly, zabezpieczy¢ przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Ochrona przepigciowa

W tablicach rozdzielczych projektuje sie Il stopieh ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych. W tym celu
nalezy na tablicach zgodnie z zataczonym schematem zamontowac przystosowane do montazu na szynie
zatrzaskowej (montazowej) ochronniki przepieciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie pradu udarowego 10
do 15 kA i ksztatcie 8 mikrosekund/ 20 mikrosekund.

10.0chrona przeciwporazeniowa

Dla instalacji wewnetrznej w budynku dodatkowa ochrona od porazen jest zrealizowana poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA za pomocg wytacznikow réznicowych i nadpradowych typu P312 i P314 oraz wytgcznikow
nadpradowych typu S303. Stosowany osprzet instalacyjny powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa "B"
lub certyfikat zgodnosci w my$l ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczen 1995 roku (M.P. nr 39/94 poz.33)

11.0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgodnie z norma PN-90/E-05023
4.1 Przewod ochronny PE - barwa zétto-zielona

4.2 Przewdd neutralny N - barwa niebieska

12. Wykaz wazniejszych materiatow stosowanych w robotach bedacych przedmiotem opracowania:

Gniazdo wtyczkowe n.t. podwojne 2 x 2P+Z,

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V 1-biegunowy P44

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V schodowy 1P44

Lacznik klawiszowy p/t 10A,250V Swiecznikowy IP44

Odgatezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe
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Oprawa LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 4500Im 840 white (3700Im;37,0W,1xLUGCLACIC ECO LB LED)

Oprawa LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900Im 840 IP65 (4150Im;36,0W;1xATLANTYK LB GEN.2400K)

Oprawa LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600Im 840white (1800im;19.0 W;1x CALLA LB LED)

Przewdd YDY 450/750V 3 x 1,5 mm2

Przewod YDY 450/750V 3 x 2,5 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 2,5 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 4 mm2

Przewod YDY 450/750V 5 x 10 mm2

Przewod YDYp 450/750V 3 x 1,5 mm2

Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60

Rura elektroinstalacyjna PCV gtadka ,sztywna RL28

Tablica rozdzielcza kuchni TRK

Wentylator tazienkowy firmy Venture Industries typ Silent 100

Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28

13.Uwagi koncowe

Po wykonaniu ,instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 "SPRAWDZENIE
ODBIORCZE" dotyczaca pomiaru rezystancii izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Nalezy wykona¢ pomiar petli zwarciowych, pradu uptywu oraz wymusic¢ za wytacznikiem
roznicowo-pradowym prad zadziatania. WYNIKI ZAPROTOKOLOWAC.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa przedstawi¢ przy odbiorze koricowym. Roboty budowlane
i rzemieslniczo-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnie obowigzujgcymi
normami. Wykonanie prac instalacyjnych nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym odpowiednie
uprawnienia budowlane. Ewentualne problemy wynikle w czasie realizacji inwestycji dotyczace instalacji elektrycznej
proponuje sie konsultowa¢ na roboczo z projektantami.

DATA OPRACOWANIA — maj 2017 r.



4 ARCHISSTUDIO
PROJEKT .
MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
UL.GWOZDZIWOSKIEGO 4, 39-300 MIELEC

NIP:817-138-33-25, TEL.(017) 717-37-83, 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

DATA OPRACOWANIA — maj 2017 r.



