NAPOWETRZANE PRZEZ
DRZW Z WATROLAPU

element nr 5

OKNO QDDYMAJACE O POWERZCHNI
CZYNNEJ ODDYMIANIA 0,8m2
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ZESTAWENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

ET)sopaDACH (ug doke_archivcie)

: ativane) BZ)scma zEmerrzna
warstwa wykoficzeniowa—terakota papa biturniczng ¥ krycia Hynk cienkowarsh
podkfad cementowy 3om papa asfaltowa _ wierzchniego krycia [styrapion k20~ 2em
styaopion 2em papaasfaltows podk [Tk ewngirany
warstwa_WyrGwnanczo 7om | Pty karytkowe na Sciankoch g2uronych cegla_petna/pusiak 0k20-%5cm
strop e y typu 0Z ) estrzef hu [1ynk_cem.-wopienny
(tynk_cem.—wap. strop typu gegstozebrowy —phyta kanofowa
| ke [ sciana FuomvenToNA
tynk zeungtrany y
styrapion okofo 15am
ceglo petna/pustak okofo 25cm
[Tynk_oem.-wopienny

Chiekt:

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE. W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 1- ADAPTACJA |
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCIBUDYNKU
SZKOLY NA ODDZIALY PRZEDSZKOLNE - MIELEC UL.
TANSHKIEGO 3, DZ. NR EWID. 91045,

Temat

EKSPERTYZA TECHNICZNA wtrybie §2 ust.2i3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwistnia

2002 r. (T.j.Dz. U. 220

51 poz. 1422 zpdin. zm.)

Opracowali

Rzeczoznawca ds. zabezpieczert
p rzeciwp oiarowych
mgr Kxzysziof Cygan

nrupr.591/2014

. Szczepan Stachowicz
Rzeczoznawca Budowlany

Decyzja Wojewody Podkarpackiego
nr 13/02

Fazwa reunku:

PRZEKROJ

e,

Skala:
4

1:100




