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UWAGA !  
Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów , należy traktować 
jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną rozwiązania budowlanego . W realizacji obiektu można stosować materiały 
zamienne o parametrach równoważnych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie RP  i 
posiadać Aprobatę Techniczną. 
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Spis zawartości opracowania projektu  

ETAP – projekt wykonawczy – BRANŻA SANITARNA 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

 

część opisowa  

I. INSTALACJA WODNA 

II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

III. INSTALACJA GAZOWA 

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

V. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 

część rysunkowa  

Rzut piwnicy instalacji wodnej 1:100 S1 

Rzut I piętra instalacji wodnej 1:100 S2 

Aksonometria instalacji wodnej 1:50 S3 

Rzut piwnicy kanalizacji sanitarnej 1:100 S4 

Rzut I piętra kanalizacji sanitarnej 1:100 S5 

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej – piwnica 1:100 S6 

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej –I piętro 1:100 S7 

Rzut I piętra instalacji gazowej 1:100 S8 

Aksonometria instalacji gazowej 1:50 S9 

Rzut piwnicy instalacji C.O.  1:100 S10 

Rzut I piętra instalacji C.O.  1:100 S11 

Rzut piwnicy instalacji wentylacyjnej 1:100 S12 

Rzut I piętra instalacji wentylacyjnej 1:100 S13 

Schemat instalacji wentylacyjnej  wywiewnej brak S14 

Schemat instalacji wentylacyjnej kuchni brak S15 
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I. INSTALACJA WODNA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- projekt architektoniczno – budowlany 
- zlecenie Inwestora 

- obowiązujące normy 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- instalacja wody zimnej i ciepłej 
 

3. ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Źródłem zaopatrzenia całego istniejącego budynku w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa. 

Przyłącze wodociągowe do rozpatrywanego budynku ZSO jest istniejące i zakończone jest 
istniejącym układem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Projektowane nowe 
przybory w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego znajdujące się w piwnicy i na 
I piętrze budynku ZSO zaopatrywane będą w wodę z istniejącej instalacji wodnej znajdującej się 
w rozpatrywanych pomieszczeniach. 

 

4. ROZWIĄZANIE INSTALACJI WODNEJ 

Do projektowanych przyborów w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego, 
dostarczenie zimnej oraz ciepłej wody odbywać się będzie z istniejącej instalacji wodnej 
znajdującej się w tych poszczególnych pomieszczeniach. Włączenia projektowanej instalacji 
wodnej do istniejącej instalacji należy wykonać w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.    

 

5. OPIS INSTALACJI 

5.1. PRZEWODY I ARMATURA 

W pomieszczeniach przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych 
grubościennych PN20, łączonych przez zgrzewanie. 

Przewody ciepłej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych grubościennych PN20, 
stabilizowanych wkładką aluminiową (STABI), łączonych przez zgrzewanie. 

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonać według wytycznych producenta. 
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Połączenia rur z armaturą należy wykonać poprzez złączki PP z gwintami metalowymi. 
Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową. 

Główne przewody rozprowadzające wodę ciepłą i zimną układać według rysunków projektu. 

Projektowane przewody rozprowadzające wodę należy prowadzić w warstwach 
posadzkowych oraz w bruzdach ściennych. 

Przykrycie przewodów instalacji wodnej wylewką powinno wynosić minimum 3cm.  

Dla rur prowadzonych w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 
3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych. 

Przejścia przez ściany ogniowe należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany.  

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych mocować do konstrukcji za pomocą obejm z 
tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.  

Podejścia do przyborów wykonać przy pomocy trójników ustalonych w bruździe ściennej i 
owinąć otuliną termoizolacyjną, pozostawiając miejsce na ruchy wynikłe z wydłużeń 
termicznych.  

Podejścia  do  armatury  wykonano  jako  punkt  stały - kolanko  z  uchwytem  mocującym  i  
zakończono  zaworkami  kulowymi DN15/12mm. Połączenie  z  armaturą  czerpalną  
wężykami  elastycznymi – umywalki, zlewozmywaki i miski ustępowe.  

Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową. 

Instalacja  wodna  wykonana  z  rur  z  polipropylenu  wymaga  izolacji  termicznych np. z 
pianki polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo oraz dla instalacji  prowadzonej pod 
tynkiem. 

Grubość izolacji przewodów należy dobrać odpowiednią dla danej średnicy przewodu, oraz 
miejsca prowadzenia instalacji, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.11.2008 r. 

 

Punkty poboru wyposażyć w armaturę wodociągową: 

- baterie umywalkowe – 5 kpl, 
- bateria zlewozmywakowa – 9 kpl, 
- zawór ustępowy – 1 szt., 
- baterie do basenów – 2 kpl, 
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5.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę 
szczelności instalacji, przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego jednak  
nie  mniej  niż 0,9 MPa. 

 

5.3. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA INSTALACJI 

Przed oddaniem do eksploatacji instalację wodną należy dokładnie przepłukać wodą 
oraz poddać dezynfekcji. 
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II. INSTALACJA KANALIZACJI 

SANITARNEJ 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- projekt architektoniczno – budowlany 
- zlecenie Inwestora 

- obowiązujące normy 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

3. MIEJSCE ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Odbiornikiem ścieków sanitarnych z całego budynku ZSO jest istniejąca studzienka kanalizacji 
sanitarnej. 

 

4. ROZWIĄZANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Odprowadzenie ścieków z projektowanych przyborów znajdujących się w kuchni oraz  w 
pomieszczeniach zaplecza kuchennego, odbywać się będzie do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej mieszczącej się w budynku szkoły, tj. istniejących odpływów kanalizacyjnych oraz 
istniejących, przebudowywanych pionów kanalizacji sanitarnej. 

 

5. OPIS INSTALACJI 

5.1. PRZEWODY I ARMATURA 

Instalację wewnątrz kuchni oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego w piwnicy 
oraz na I piętrze budynku szkoły  należy wykonać z rur i kształtek PVC, łączonych 
na uszczelki gumowe. 

Podejścia odpływowe pod poszczególne urządzenia prowadzić w bruzdach 
ściennych oraz w warstwach posadzkowych ze spadkiem 2 – 3% w kierunku pionu 
lub odpływu. 
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Odpowietrzenie kanalizacji będzie się odbywało w sposób grawitacyjny, poprzez 
wyprowadzenie istniejących pionów kanalizacyjnych ponad dach budynku. 

Przejścia przez przegrody ogniowe należy uszczelnić odpowiednią masą o 
odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.  

 

5.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez 
obserwację w czasie swobodnego przepływu wody. 

Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji 
wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

5.3. PRZYBORY SANITARNE 

- umywalki     5 szt. 

- miska ustępowa    1 szt. 

- zlewozmywak    9 szt. 

- basen jednokomorowy   2 szt. 

- kratka ściekowa    4 szt. 
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III. INSTALACJA GAZOWA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- projekt architektoniczno – budowlany 
- zlecenie Inwestora 

- warunki techniczne na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej 
- obowiązujące normy 
- ustalenia z Inwestorem 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

- przebudowa instalacji gazowej w kuchni  
 

3. ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W GAZ 

Źródłem zaopatrzenia rozpatrywanego budynku w gaz jest istniejąca sieć gazowa. 

Przyłącze gazowe do budynku ZSO jest istniejące i zakończone jest układem redukcyjno – 
pomiarowym usytuowanym na ścianie zewnętrznej budynku. 

 

4. ROZWIĄZANIE INSTALACJI GAZOWEJ 

Niniejszy projekt obejmuje jedynie przebudowę instalacji gazowej wewnętrznej znajdującej się 
w przebudowywanej kuchni – projekt instalacji do nowych przyborów gazowych. 

W kuchni znajdują się następujące odbiorniki gazu: 

- taboret gazowy jednopalnikowy  –  9  [kW]  –  2 szt.    
- kuchnia gazowa 6 – cio palnikowa – 36,5 [kW]  –  1 szt.     

   
5. OPIS INSTALACJI 

5.1. PRZEWODY I ARMATURA 

Projektowaną instalację gazową należy włączyć do istniejącej instalacji gazowej 
znajdującej się w kuchni. Projektowaną instalację należy wykonać z rur stalowych bez 
szwu, czarnych wg EN PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie i prowadzonych po 
wierzchu ścian zachowując odległość 2cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku 
aparatów gazowych. Rury mocować do ścian za pomocą uchwytów. 
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Przejścia instalacji przez przegrody budowlane – ściany, stropy należy wykonać w 
rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym (np. pianka 
poliuretanowa), wystających po 3cm z każdej strony. 

Przed przyborami, w łatwo dostępnym miejscu, zamontować zawory kulowe do gazu z 
łączeniami gwintowanymi oraz filtry gazowe. Wysokość zainstalowania zaworów nie 
niżej niż 70cm od posadzki. 

 

Przewody gazowe należy prowadzić: 

- 15cm od rur wod.-kan. poziomych (nad nimi), 
- 15cm od rur cieplnych poziomych (nad nimi), 
- 60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych, 
- 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych, 

 

Pomieszczenie, w których przewidziano zamontowanie urządzeń gazowych, powinno 
spełniać wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r., a w szczególności 
posiadać sprawnie działającą wentylację. 

Instalację gazową należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 
15.06.2002 r.), oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
– Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 

Użyte rury i kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IGNiG 
potwierdzoną deklaracją zgodności z aprobatą techniczną przez producenta. 

 

5.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą sprężonego 
powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu 0,05 MPa. Minimalny czas trwania 
próby – 30 minut. Jeżeli ciśnienie gazu w tym czasie utrzymuje się na stałym poziomie, 
instalację można uznać za szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy 
przeprowadzić też przy pomocy sprężonego powietrza, na ciśnienie zawarte w instrukcji 
przyboru. 

Badaniu należy też poddać przewody kominowe. Stosowny protokół powinien wydać 
uprawniony mistrz kominiarski. 
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5.3. IZOLACJA OCHRONNA I ANTYKOROZYJNA 

Po wykonaniu prób szczelności instalację zabezpieczyć przed korozją i pomalować 
farbami ochronnymi. 

 

5.4. UWAGA 

Właściciel budynku jest zobowiązany do całorocznej kontroli instalacji gazowej i 
przewodów kominowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
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IV. INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- projekt architektoniczno – budowlany 
- zlecenie Inwestora 
- obowiązujące normy, normatywy do projektowania 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy obejmuje: 

   - instalację C.O. w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego 

      

3.  OPIS INSTALACJI C.O. 

 3.1. Dane ogólne 

Budynek w którym przebudowywana jest kuchnia wraz z pomieszczeniami zaplecza 
kuchennego znajduje się w Mielcu przy ulicy Tańskiego. Jest to budynek istniejący, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących.  

Instalacja centralnego ogrzewania w rozpatrywanym budynku jest istniejąca i zaopatrywana jest 
w ciepło z istniejącej sieci ciepłowniczej. 

Tematem tego opracowania jest przebudowa kolidujących grzejników z projektową przebudową 
kuchni i zaplecza kuchennego, oraz projektuje się trzy nowe grzejniki dla pomieszczeń zaplecza 
w piwnicy budynku. Grzejniki należy włączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w 
miejscach wskazanych na rysunkach projektu.  

 

 3.2. Przewody 

Do projektowanych oraz przeniesionych w nowe miejsce grzejników instalację centralnego 
ogrzewania projektuje się z rur stalowych, łączonych za pomocą połączeń zaprasowanych 
„Press”. 

Instalacje do projektowanych oraz przeniesionych grzejników należy prowadzić po wierzchu 
ścian. 
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Do podłączenia projektowanych grzejników do istniejącej instalacji należy zastosować system 
rur jednego producenta,  jako kompletny system składający się z precyzyjnych rur i złączek 
produkowanych z wysokiej jakości stali węglowej. Montaż instalacji przedstawionej w projekcie 
oparty jest na szybkiej i prostej technice „Press”, czyli zaprasowywania na rurze złączek. 
Szczelność połączeń zapewniają specjalne pierścieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego 
na wysokie temperatury kauczuku oraz trójpunktowy system zacisku typu „M”, co gwarantuje 
długoletnią, bezawaryjną eksploatację. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany budynku należy wykonać w tulejach ochronnych o 
takich wymiarach aby wystawały one po około 2cm po wykończeniu powierzchni ścian. 

Przejścia przez ściany ogniowe należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany.  

 Całość instalacji wykonać według wytycznych producenta system. 

Instalacje po jej montażu należy dokładnie przepłukać, wyregulować hydraulicznie i wykonać 
próbę szczelności na ciśnienie 0,6 MPa.  

Rozprowadzenie rur należy wykonać według części graficznej niniejszego opracowania. 

 

 3.3. Elementy grzejne 

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego znajdujących się w piwnicy budynku projektuje się 3 
szt. grzejników stalowych płytowych, boczno zasilanych, typ 22 o wysokości 60 oraz 50cm, 
długościach jak na rzucie projektu. 

Grzejniki montować na ścianie wg PN-84/8864-13 za pomocą zestawu montażowego będącego 
na wyposażeniu grzejnika. 

Grzejniki montować na ścianie min. 10cm nad podłogą, a wierzch 10cm pod parapetem 
okiennym w przypadku grzejników umieszczonych pod oknami, w miejscach pokazanych na 
rysunkach projektu. 

Połączenia rurociągów zasilających z króćcami grzejników dokonać przy pomocy zaworów 
termostatycznych z głowicami na zasilaniu, oraz z zaworami odcinającymi, prostymi na 
powrocie. 

Czujniki głowic zaworów termostatycznych powinny być swobodnie omywane powietrzem o 
temperaturze zbliżonym do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia. 

Do czasu zakończenia prac budowlanych i montażowych głowice zaworów powinny być 
zastąpione kapturkami ochronnymi. 
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 3.4. Regulacja instalacji 

Do regulacji ilości strumienia czynnika grzewczego przepływającego przez grzejniki służą 
zawory termostatyczne z regulacją wstępną.  

 

 3.5. Izolacja cieplna 

Gałązki podłączeniowe, dostarczające ciepło do grzejników projektuje się jako nieizolowane. 

 

 3.6. Odpowietrzenie 

Odpowietrzenie instalacji C.O. będzie się odbywać poprzez istniejące odpowietrzniki 
umieszczone w najwyższych punktach instalacji. 
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V. INSTALACJA WENTYLACYJNA 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• zlecenie Inwestora 
• uzgodnienia z Inwestorem. 
• obowiązujące przepisy, normy i normatywy 
• podkłady architektoniczno-budowlane 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne wentylacji mechanicznej 
kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz wentylacji łazienki personelu mieszczącej 
się w piwnicy w istniejącym budynku ZSO Nr 1 w Mielcu. 

Opracowanie obejmuje swym zakresem wstępny dobór urządzeń i ich lokalizację oraz dobór 
elementów instalacji wraz z określeniem jej przebiegu dla pomieszczeń kuchni wraz z 
pomieszczeniami towarzyszącymi oraz łazienki personelu. 

 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

KUCHNIA 

Wywiew znad urządzeń kuchennych realizowany będzie poprzez okap kuchenny umieszczony 
nad urządzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej części kuchni. Okap kuchenny 
należy wykonać ze stali nierdzewnej, wyposażony w wbudowany labiryntowy łapacz tłuszczu, o 
wymiarach według części rysunkowej. 

Dla potrzeb okapu projektuje się wentylator dachowy przeznaczony dla tego typu instalacji, z 
wyrzutem pionowym o wydajności 2115m3/h. Dla redukcji hałasu wentylator posadowiony będzie 
na podstawie dachowej tłumiącej. Przed posadowieniem podstawy należy wykonać cokół 
betonowy dla wyrównania spadku dachu. 

Dla zrównoważenia powietrza wywiewanego przez okap z uwzględnieniem zmniejszenia ilości 
powietrza dla utrzymania podciśnienia w pomieszczeniu kuchni przewiduje się centralę 
wentylacyjną nawiewną o wydajności 1920 m3/h z nagrzewnicą elektryczną o mocy 15 kW i 
filtrem powietrza Compact Filter klasy M5. 

Dostarczenie świeżego powietrza do układu realizowane będzie poprzez czerpnię zlokalizowaną 
na ścianie zewnętrznej budynku. 

Dla umożliwienia regulacji wydajności powietrza centrali i wentylatora należy te urządzenia 
wyposażyć w falowniki lub regulatory. 
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Automatyka centrali powinna uwzględniać możliwość podłączenia wentylatora wywiewnego tak 
aby te urządzenia pracowały tylko jednocześnie. 

Kanały nawiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy stalowej ocynkowanej typ A 
łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami. 

Nawiew realizowany będzie poprzez kratki z przepustnicami, natomiast wywiew poprzez okap 
umieszczony nad urządzeniami kuchennymi. 

Instalację od czerpni powietrza do centrali nawiewnej oraz pion wywiewny należy zaizolować 
wełną mineralną w płaszczu z folii o gr. 50mm. Pion wywiewny powyżej stropu  należy obudować 
płytami gipsowo – kartonowymi. 

Dla pozostałych kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu kuchni nie przewiduje się 
izolacji – izolację należy wykonać wówczas, gdy instalacja wentylacyjna będzie zabudowana lub 
przebiegała będzie nad sufitem podwieszanym wówczas kanały należy zaizolować wełną 
mineralną w płaszczu z folii o gr. 20mm. 

Dla zapewnienia możliwości czyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przewidzieć 
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie można również przewidzieć poprzez demontaż 
kanałów lub elementów instalacji. 

Przy przejściach instalacji przez różne strefy pożarowe należy na instalacji wentylacyjnej 
zamontować klapy ppoż. – na kanale od czerpni do centrali oraz na pionie wywiewnym. 

Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

 

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO NA I PIĘTRZE I WENTYLACJA 
OGÓLNA KUCHNI 

Dla pomieszczeń zaplecza kuchennego na I piętrze oraz wentylacji ogólnej kuchni przyjęto 
następujące krotności wymian powietrza lub ilości powietrza: 

1. Kuchnia – wentylacja ogólna - 315 m3/h  
2. Komunikacja - 60 m3/h 
3. Zmywalnia 5 1/h – 105 m3/h 
4. Magazyn 2 1/h – 55 m3/h 
 

Wentylacja ogólna kuchni realizowana będzie poprzez wentylator promieniowy DN110 
przeznaczony do wyciągów kuchennych o wydajności 315m3/h. Wentylator pracował będzie w 
czasie gdy nie będzie pracowała centrala nawiewna oraz wentylator dachowy okapu kuchennego. 

Wentylator uruchamiany będzie czasowo tzn. regulowany poprzez zegar czasowy umożliwiający 
nastawę czasu pracy wentylatora oraz czasu postoju np. 15 min. pracy 1h postoju z możliwością 
nastawy w danych dniach tygodnia np. pon.-pi. i sob.-niedz.. 
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Powietrze wywiewane przez wentylator usuwane będzie przewodem z okrągłych rur typu 
„SPIRO” z blachy ocynkowanej do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej. Kanał projektuje 
się jako nie izolowany.  

Napływ powietrza do kuchni dla wentylacji ogólnej odbywał się będzie poprzez nawiewniki 
okienne, otwieranie okien i nieszczelności. 

W kuchni znajdował się będzie również istniejący kanał wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 
14x14cm. 

Dla wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchennego projektuje układ wywiewny oparty na 
wentylatorze kanałowym DN160 o wydajności 220m3/h. 

Na wywiewie projektuje się filtr powietrza klasy ø160 EU3 oraz dla wytłumienia hałasu od 
wentylatora zastosowano tłumik akustyczny na kanale od strony instalacji. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie poprzez kratki wentylacyjne z 
przepustnicą.  

Regulacja instalacji odbywać się będzie poprzez przepustnice na kratkach oraz regulatorem 
obrotów - wydajności wentylatora. 

Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez nawiewniki okienne, 
nieszczelności oraz infiltrację, natomiast wyrzut powietrza realizowany będzie do istniejącego 
kanału wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14cm.  

Główne kanały wywiewne projektuje się z okrągłych rur stalowych typu „SPIRO”. 

Kanały wentylacyjne można zabudować płytami gipsowo – kartonowymi, wówczas kanały należy 
zaizolować wełną mineralną gr. min. 20mm.  

Opcję załączania wentylatora należy uzgodnić z Inwestorem. 

Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

 

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO W PIWNICY BUDYNKU 

Dla pomieszczeń zaplecza kuchennego w piwnicy budynku przyjęto następujące krotności 
wymian powietrza lub ilości powietrza: 

1. Korytarz 2 1/h – 90 m3/h 
2. Magazyn 2 1/h – 70 m3/h 
3. Pom. socjalne 3 1/h – 80 m3/h 
4. Aneks porządkowy 2 1/h – 60 m3/h 
5. Magazyn jaj i warzyw 4 1/h – 100 m3/h 
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Dla wentylacji pomieszczeń zaplecza kuchennego projektuje układ wywiewny oparty na 
wentylatorze kanałowym DN200 o wydajności 400m3/h. 

Na wywiewie projektuje się filtr powietrza klasy ø200 EU3 oraz dla wytłumienia hałasu od 
wentylatora zastosowano tłumik akustyczny na kanale od strony instalacji. 

Wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie poprzez kratki wentylacyjne z 
przepustnicą.  

Regulacja instalacji odbywać się będzie poprzez przepustnice na kratkach oraz regulatorem 
obrotów - wydajności wentylatora. 

Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez nawiewniki okienne, nawiewnik 
ścienny (pomieszczenie -1/3), nieszczelności oraz infiltrację, natomiast wyrzut powietrza 
realizowany będzie do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14cm.  

Główne kanały wywiewne projektuje się z okrągłych rur stalowych typu „SPIRO”. 

Kanały wentylacyjne należy zabudować płytami gipsowo – kartonowymi, z wykonaną na kanałach 
wywiewnych izolacją z wełny mineralnej gr. min. 20mm.  

Opcję załączania wentylatora należy uzgodnić z Inwestorem. 

Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

 

WĘZEŁ SANITARNY 

Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego z węzła sanitarnego przyjęto 50 m3/h na każdą 
miskę ustępową. 

Wentylacja pomieszczenia realizowana będzie poprzez wentylatorek łazienkowy z opóźnieniem 
czasowym, podłączony do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej. Wentylator uruchamiany 
będzie wraz z światłem. 

Połączenie wentylatorka z kanałem grawitacyjnym nastąpi projektowanym przewodem 
wentylacyjnym wykonanym z okrągłych rur stalowych typu „SPIRO”. Kanał wentylacyjny należy 
zabudować płytami gipsowo – kartonowymi, z wykonaną na kanale izolacją z wełny mineralnej gr. 
min. 20mm.  

Napływ powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie poprzez kratkę nawiewną umieszczoną 
w dolnej części drzwi. 

Lokalizację urządzeń i przebieg instalacji przedstawiono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
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4. ZABEZPIECZENIE P.POŻ. 

Przy przejściach instalacji wentylacyjnej przez różne strefy pożarowe należy zamontować klapy 
p.poż. EIS120. Rozwiązanie systemu zadziałania i powrotu klap należy uzgodnić z inwestorem w 
zależności od systemu p.poż. obiektu. 
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" Przebudowa i remont części budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tańskiego 3 na działce nr ewid. 910/5 (obręb: 1 – Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1 

Mielec)" 
 

data opracowania – maj 2017r. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

• Roboty prowadzić zgodnie z warunkami BHP 

• Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i 
dopuszczenia. 

• Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
producentów i dostawców urządzeń 

• Przejścia przez ściany ogniowe należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej 
odporności ogniowej ściany.  

• Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie nazwy 
producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i określeniu 
własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i urządzeń. Możliwe jest 
zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o odpowiadających podanym w 
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych. 
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