
Kuchnia w ZSO nr 1

Przebudowa i remont części budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu 
przy ulicy Tańskiego 3 na działce nr ewid. 910/5 (obręb; 1_Stare Miasto, jedn.ewid. 181101_1 Mielec) 

Partner kontaktowy: 
Numer zlecenia: 
Firma: 
Numer klienta: 

Data: 07.06.2017
Edytor: mgr inż. Grażyna Barszcz



Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Kuchnia w ZSO nr 1 / Lista opraw

31 Ilość LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED 
surface mounted ED 4500lm 840 white
Numer artykułu: 300061.00065
Strumień świetlny (Oprawa): 3700 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3700 lm
Moc opraw: 37.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  79  96  100  100
Wyposażenie: 1 x LUGCLASSIC ECO LB LED 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

24 Ilość LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65
Numer artykułu: 300090.00002
Strumień świetlny (Oprawa): 4150 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4150 lm
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 42  72  90  92  100
Wyposażenie: 1 x ATLANTYK LB GEN.2 4000K 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

6 Ilość LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840 
white
Numer artykułu: 300101.00016
Strumień świetlny (Oprawa): 1800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1800 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 44  74  92  97  100
Wyposażenie: 1 x CALLA LB LED (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED surface mounted ED 4500lm 840 white / 
Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47  79  96  100  100

Modern surface mounted luminaire for LED light sources.Operating 
temperature range up 0˚C to +35˚C. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Electronic 
driver. Application: pathways, conference rooms 
Key features: 
High efficacy up to108 lm/W 
Universal design 
Fast and easy mounting 
Maintenance-free operation

Wylot światła 1: 

Strona 3



Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900lm 840 IP65 / Karta 
danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 92
Kod Flux CIE: 42  72  90  92  100

Hermetic LED luminaire, water-jet protected, dedicated to use in industrial 
environments. Lifetime (L70B50) 50 000 h. Application: parking areas, 
production halls, electricity plants, roofing 
Key features: 
High efficacy up to 130 lm/W 
Perfect combination of aesthetics and ergonomics 
Universal design 
Simple one person mounting 
Reliability

Wylot światła 1: 
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840 white / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 44  74  92  97  100

Modern LED plafond with IP65. Lifetime (L80B10) 50 000 h. Application: 
public utility facilities, corridors, pathways, hotels 
Key features: 
High efficacy up to 95 lm/W 
Perfect combination of aesthetics and ergonomics 
Universal design

Wylot światła 1: 
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja - nr -1/2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:135

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 197 97 280 0.494

Podłoga 20 138 89 158 0.643

Sufit 70 67 38 194 0.567

Ściany (4) 50 123 51 451 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 21 21
Dolna ściana 21 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.02 W/m² = 2.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 15.15 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 4 LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840 
white (1.000) 

1800 1800 19.0

W sumie: 7200 W sumie: 7200 76.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Magazyn artykułów suchych, magazyn warzyw i owoców - nr -1/3 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:72

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 311 144 484 0.464

Podłoga 20 229 148 277 0.649

Sufit 70 108 61 424 0.563

Ściany (4) 50 176 89 285 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.23 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.76 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Pom. socjalne/szatnia - nr -1/4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 325 122 508 0.377

Podłoga 20 232 135 291 0.579

Sufit 70 120 57 447 0.470

Ściany (6) 50 186 91 416 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.87 W/m² = 1.80 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.27 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Węzeł sanitarny/aneks porządkowy - nr -1/5 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 246 24 453 0.099

Podłoga 20 168 26 234 0.155

Sufit 70 85 21 399 0.246

Ściany (6) 50 121 21 232 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.44 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.11 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 4150 W sumie: 4150 36.0

Strona 9



Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Węzeł sanitarny - nr -1/5a / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:13

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 241 176 295 0.732

Podłoga 20 125 107 138 0.858

Sufit 70 134 73 234 0.545

Ściany (4) 50 177 50 749 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.43 W/m² = 4.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.66 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1 LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840 
white (1.000) 1800 1800 19.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 19.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Mag. i dezynfekcja jaj, obieralnia warzyw i owoców - nr -1/6 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 409 136 587 0.332

Podłoga 20 292 130 369 0.446

Sufit 70 150 66 474 0.441

Ściany (6) 50 224 63 513 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.26 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Aneks sprzetu porzadkowego / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.400 m, Wysokość montażu: 2.400 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 203 136 263 0.672

Podłoga 20 117 96 132 0.822

Sufit 70 79 55 174 0.691

Ściany (4) 50 128 53 274 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.64 W/m² = 3.28 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG 300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840 
white (1.000) 1800 1800 19.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 19.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Kuchnia - nr 2/4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 543 263 922 0.484

Podłoga 20 458 258 640 0.563

Sufit 70 180 111 533 0.614

Ściany (6) 50 321 179 752 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.10 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 44.46 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 10 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 41500W sumie: 41500 360.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Mag.naczyń czystych - nr 2/5 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 228 121 345 0.531

Podłoga 20 152 107 193 0.702

Sufit 70 116 44 464 0.381

Ściany (4) 50 149 59 519 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.99 W/m² = 2.63 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 4150 4150 36.0

W sumie: 4150 W sumie: 4150 36.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Zmywalnia - nr 2/6 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 403 286 475 0.710

Podłoga 20 274 217 315 0.794

Sufit 70 216 129 514 0.599

Ściany (4) 50 286 113 572 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 11.02 W/m² = 2.74 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.54 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2
LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Mag.art.suchych/urządzeń chłodniczych - nr 2/7 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 359 238 440 0.662

Podłoga 20 255 193 300 0.755

Sufit 70 165 96 478 0.586

Ściany (4) 50 236 116 462 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 8.12 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 8.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja/mag. art. dziennych - nr 2/8 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.800 m, Wysokość montażu: 2.800 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:74

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 306 190 386 0.622

Podłoga 20 215 159 245 0.738

Sufit 70 150 77 475 0.514

Ściany (4) 50 206 85 499 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 20 20
Dolna ściana 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.51 W/m² = 2.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.59 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 2 LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 
1299mm ED 4900lm 840 IP65 (1.000) 

4150 4150 36.0

W sumie: 8300 W sumie: 8300 72.0

Strona 17



Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Świetlica - nr 2/2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.150 m, Wysokość montażu: 3.150 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:126

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 305 166 378 0.544

Podłoga 20 268 161 316 0.602

Sufit 70 66 54 76 0.818

Ściany (4) 50 163 58 242 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 23 23
Dolna ściana 23 23
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.45 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 99.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 12 LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED 
surface mounted ED 4500lm 840 white (1.000) 

3700 3700 37.0

W sumie: 44400W sumie: 44400 444.0
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Kuchnia w ZSO nr 1
07.06.2017

Edytor mgr inż. Grażyna Barszcz
Telefon

faks
e-Mail

Jadalnia - nr 2/3 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.150 m, Wysokość montażu: 3.150 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:150

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 330 165 423 0.501

Podłoga 20 301 170 367 0.565

Sufit 70 71 55 430 0.778

Ściany (6) 50 175 65 5013 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.45 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 158.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 19 LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED 
surface mounted ED 4500lm 840 white (1.000) 

3700 3700 37.0

W sumie: 70300W sumie: 70300 703.0
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