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UWAGA!

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobéw i materiatow budowlanych oraz ich producentéw , nalezy traktowaé
jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna stosowac¢ materiaty
zamienne o parametrach réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania na terenie RP_i

posiada¢ Aprobate Techniczna.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"

data opracowania — maj 2017r.




ARCHISSTUDIO
P ROJ E KT MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

UL ZEROMSKIEGO 19/3 , 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL.(017) 717-37-83, 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Spis zawartosci opracowania projektu
ETAP - projekt budowlany - BRANZA SANITARNA
INSTALACJE WEWNETRZNE

czes¢ opisowa

|. INSTALACJA WODNA

Il INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
lll. INSTALACJA GAZOWA

IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
V. INSTALACJA WENTYLACYJNA

czes¢ rysunkowa

Rzut piwnicy instalacji wodnej 1:100 S1
Rzut | pietra instalacji wodnej 1:100 S2
Rzut piwnicy kanalizacji sanitarne; 1:100 S3
Rzut | pietra kanalizacji sanitarnej 1:100 S4
Rzut | pietra instalacji gazowej 1:100 S5
Aksonometria instalacji gazowe; 1:50 S6
Rzut piwnicy instalaciji C.O. 1:100 S7
Rzut | pietra instalacji C.O. 1:100 S8
Rzut piwnicy instalacji wentylacyjnej 1:100 S9
Rzut | pietra instalacji wentylacyjnej 1:100 S10
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l. INSTALACJA WODNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja wody zimnej i cieptej

3. ZRODLO ZAOPATRZENIA W WODE

Zrédtem zaopatrzenia catego istniejacego budynku w wode jest istniejaca sie¢ wodociagowa.

Przytacze wodociggowe do rozpatrywanego budynku ZSO jest istniejace i zakoriczone jest
istniejgcym uktadem wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Projektowane nowe
przybory w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego znajdujgce sie w piwnicy i na
| pietrze budynku ZSO zaopatrywane bedg w wode z istniejgcej instalacji wodnej znajdujacej sie
W rozpatrywanych pomieszczeniach.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI WODNEJ

Do projektowanych przyborow w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,
dostarczenie zimnej oraz cieptej wody odbywa¢ sie bedzie z istniejcej instalacji wodnej
znajdujacej sie w tych poszczegdlnych pomieszczeniach. Wigczenia projektowanej instalacii
wodnej do istniejacej instalacji nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

5. OPIS INSTALACJI
5.1.  PRZEWODY | ARMATURA

W pomieszczeniach przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych
grubosciennych PN20, taczonych przez zgrzewanie.

Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych grubosciennych PN20,
stabilizowanych wktadka aluminiowg (STABI), faczonych przez zgrzewanie.

Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonaé wedtug wytycznych producenta.
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Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonac¢ poprzez ztgczki PP z gwintami metalowymi.
Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa.

Gtowne przewody rozprowadzajgce wode cieptg i zimng uktada¢ wedtug rysunkow projektu.

Projektowane przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic w warstwach
posadzkowych oraz w bruzdach sciennych.

Przykrycie przewodow instalacji wodnej wylewkg powinno wynosi¢ minimum 3cm.

Dla rur prowadzonych w bruzdach sciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi
3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Przejscia przewodow przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelnic masg o odporno$ci ogniowej réwnej
odporno$ci ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm z
tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocy trojnikow ustalonych w bruzdzie Sciennej i
owing¢ otuling termoizolacyjna, pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen
termicznych.

Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem mocujacym i
zakonczono zaworkami - kulowymi DN15/12mm. Potaczenie z armaturq czerpalng
wezykami elastycznymi — umywalki, zZlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa.

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji termicznych np. z
pianki polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo oraz dla instalacji prowadzonej pod
tynkiem.

Grubos¢ izolacji przewodéw nalezy dobra¢ odpowiednig dla danej Srednicy przewodu, oraz
miejsca prowadzenia instalacji, wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 r.

Punkty poboru wyposazyé w armature wodociggowa:

- baterie umywalkowe - 5 kpl,

- bateria zlewozmywakowa - 9 kpl,
- zawor ustepowy — 1 szt.,

- baterie do basenow - 2 kpl,
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5.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonaC prébe
szczelnoSci instalacii, przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od ci$nienia roboczego jednak
nie mniej niz 0,9 MPa.

5.3. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie przeptuka¢ wodq
oraz poddac dezynfekci.
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Il. INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja kanalizacji sanitarnej

3. MIEJSCE ODPROWADZENIA SCIEKOW

Odbiornikiem sciekdw sanitarnych z catego budynku ZSO jest istniejgca studzienka kanalizacii
sanitarnej.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanych przyboréw znajdujacych sie w kuchni oraz w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego, odbywac sie bedzie do istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej mieszczacej sie w budynku szkoty, tj. istniejgcych odptywéw kanalizacyjnych oraz
istniejacych, przebudowywanych piondw kanalizacji sanitarnej.

5. OPIS INSTALACJI
5.1. PRZEWODY | ARMATURA

Instalacje wewnatrz kuchni oraz pomieszczen zaplecza kuchennego w piwnicy
oraz na | pietrze budynku szkoty nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC, taczonych
na uszczelki gumowe.

Podejscia odptywowe pod poszczegdine urzgdzenia prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz w warstwach posadzkowych ze spadkiem 2 — 3% w kierunku pionu
lub odptywu.
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5.2.

5.3.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie si¢ odbywato w sposéb grawitacyjny, poprzez
wyprowadzenie istniejgcych piondw kanalizacyjnych ponad dach budynku.

Przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelnic odpowiednig masg o
odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody.

PROBA SZCZELNOSCI

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic na szczelnoS¢ poprzez
obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosS¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji
wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

PRZYBORY SANITARNE

- umywalki 9 szt.
- miska ustepowa 1 szt.
- Zlewozmywak 9 szt.

- basen jednokomorowy 2 szt.

- kratka $ciekowa 4 szt
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lll. INSTALACJA GAZOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany

- Zlecenie Inwestora
- warunki techniczne na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
- obowigzujgce normy
- ustalenia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- przebudowa instalacji gazowej w kuchni

3. ZRODLO ZAOPATRZENIA W GAZ

Zrodtem zaopatrzenia rozpatrywanego budynku w gaz jest istniejaca sie¢ gazowa.

Przytacze gazowe do budynku ZSO jest istniejace i zakonczone jest uktadem redukcyjno —
pomiarowym usytuowanym na scianie zewnetrznej budynku.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Niniejszy projekt obejmuje jedynie przebudowe instalacji gazowej wewnetrznej znajdujacej sie
w przebudowywanej kuchni — projekt instalacji do nowych przyboréw gazowych.

W kuchni znajdujg sie nastepujace odbiorniki gazu:

- taboret gazowy jednopalnikowy — 9 [kW] - 2szt.
- kuchnia gazowa 6 - cio palnikowa — 36,5 [kW] - 1szt.

5. OPIS INSTALACJI
5.1. PRZEWODY | ARMATURA

Projektowang instalacie gazowg nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji gazowe;
znajdujacej sie w kuchni. Projektowang instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu, czarnych wg EN PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie i prowadzonych po
wierzchu $cian zachowujac odlegtos¢ 2cm od tynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku
aparatow gazowych. Rury mocowac do $cian za pomocg uchwytow.
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5.2.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane - Sciany, stropy nalezy wykona¢ w
rurach  ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym (np. pianka
poliuretanowa), wystajgacych po 3cm z kazdej strony.

Przed przyborami, w tatwo dostepnym miejscu, zamontowa¢ zawory kulowe do gazu z
taczeniami gwintowanymi oraz filtry gazowe. WysokoS¢ zainstalowania zaworéw nie
nizej niz 70cm od posadzki.

Przewody gazowe nalezy prowadzic:

15¢cm od rur wod.-kan. poziomych (nad nimi),
15¢m od rur cieplnych poziomych (nad nimi),
60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,
10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych,

Pomieszczenie, w ktérych przewidziano zamontowanie urzadzen gazowych, powinno
spetnia¢ wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r., a w szczegoInosci
posiada¢ sprawnie dziatajacg wentylacje.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.), oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uzyte rury i ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IGNIG
potwierdzong deklaracjq zgodno$ci z aprobatg techniczng przez producenta.

PROBA SZCZELNOSCI

Komisyjng prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego
powietrza lub innego gazu obojetnego o cisnieniu 0,05 MPa. Minimalny czas trwania
préby — 30 minut. Jezeli ci$nienie gazu w tym czasie utrzymuje sie na statym poziomie,
instalacje mozna uznac za szczelng. Prébe szczelnosci przyborow gazowych nalezy
przeprowadzi¢ tez przy pomocy sprezonego powietrza, na cisnienie zawarte w instrukcji
przyboru.

Badaniu nalezy tez podda¢ przewody kominowe. Stosowny protokét powinien wydaé
uprawniony mistrz kominiarski.
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5.3. I1ZOLACJA OCHRONNA | ANTYKOROZYJNA

Po wykonaniu préb szczelno$ci instalacje zabezpieczy¢ przed korozjq i pomalowaé
farbami ochronnymi.

54. UWAGA

Wiasciciel budynku jest zobowigzany do catorocznej kontroli instalacji gazowej i
przewodow kominowych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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IV. INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany
- Zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy, normatywy do projektowania

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje C.O. w kuchni oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

3. OPIS INSTALACJIC.O.

3.1. Dane ogdlne

Budynek w ktéorym przebudowywana jest kuchnia wraz z pomieszczeniami zaplecza
kuchennego znajduje sie w Mielcu przy ulicy Tanskiego. Jest to budynek istniejacy, Zespotu
Szkdt Ogoinoksztatcacych.

Instalacja centralnego ogrzewania w rozpatrywanym budynku jest istniejgca i zaopatrywana jest
w ciepfo z istniejacej sieci cieptownicze;.

Tematem tego opracowania jest przebudowa kolidujacych grzejnikow z projektowg przebudowg
kuchni i zaplecza kuchennego, oraz projektuje sie trzy nowe grzejniki dla pomieszczen zaplecza
w piwnicy budynku. Grzejniki nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w
miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

3.2. Przewody

Do projektowanych oraz przeniesionych w nowe miejsce grzejnikow instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie z rur stalowych, faczonych za pomocg potgczen zaprasowanych
Press’.

Instalacje do projektowanych oraz przeniesionych grzejnikow nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian.
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Do podtaczenia projektowanych grzejnikow do istniejacej instalacji nalezy zastosowac system
rur jednego producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztaczek
produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej. Montaz instalacji przedstawionej w projekcie
oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press’, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek.
Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego
na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje
dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany budynku nalezy wykonac w tulejach ochronnych o
takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykoniczeniu powierzchni Scian.
PrzejScia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢é masg o odpornoSci ogniowej rowne;
odporno$ci ogniowej Sciany.

Cato$¢ instalacji wykona¢ wedtug wytycznych producenta system.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac hydraulicznie i wykonac
prébe szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

Rozprowadzenie rur nalezy wykona¢ wedtug czesci graficznej niniejszego opracowania.

3.3. Elementy grzejne

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego znajdujacych sie w piwnicy budynku projektuje sie 3
szt. grzejnikdéw stalowych ptytowych, boczno zasilanych, typ 22 o wysokosci 60 oraz 50cm,
dtugosciach jak na rzucie projektu.

Grzejniki montowac na $cianie wg PN-84/8864-13 za pomocg zestawu montazowego bedacego
na wyposazeniu grzejnika.

Grzejniki montowa¢ na $cianie min. 10cm nad podfogg, a wierzch 10cm pod parapetem
okiennym w przypadku grzejnikow umieszczonych pod oknami, w miejscach pokazanych na
rysunkach projektu.

Potaczenia rurociggéw zasilajacych z kré¢cami grzejnikow dokonaé przy pomocy zaworow
termostatycznych z gtowicami na zasilaniu, oraz z zaworami odcinajgcymi, prostymi na
powrocie.

Czujniki glowic zaworow termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem o
temperaturze zblizonym do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zawordw powinny by¢
zastgpione kapturkami ochronnymi.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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3.4. Regulacja instalacji

Do regulacji ilosci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez grzejniki stuzg
zawory termostatyczne z regulacjg wstepna.

3.5. lzolacja cieplna

Gatazki podtaczeniowe, dostarczajace ciepto do grzejnikdw projektuje sie jako nieizolowane.

3.6. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji C.O. bedzie sie odbywa¢ poprzez istniejace odpowietrzniki
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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V. INSTALACJA WENTYLACYJNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* uzgodnienia z Inwestorem.

» obowigzujace przepisy, normy i normatywy
» podktady architektoniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne wentylacji mechanicznej
kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz wentylacji tazienki personelu mieszczacej
sie w piwnicy w istniejacym budynku ZSO Nr 1 w Mielcu.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wstepny dobor urzadzen i ich lokalizacje oraz dobor
elementow instalacji wraz z okreSleniem jej przebiegu dla pomieszczen kuchni wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi oraz tazienki personelu.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
KUCHNIA

Wywiew znad urzadzen kuchennych realizowany bedzie poprzez okap kuchenny umieszczony
nad urzadzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej cze$ci kuchni. Okap kuchenny
nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, wyposazony w wbudowany labiryntowy tapacz tluszczu, o
wymiarach wedtug cze$ci rysunkowej.

Dla potrzeb okapu projektuje sie wentylator dachowy przeznaczony dla tego typu instalacji, z
wyrzutem pionowym o wydajnosci 2115m?/h. Dla redukcji hatasu wentylator posadowiony bedzie
na podstawie dachowej ttumigcej. Przed posadowieniem podstawy nalezy wykonaC cokot
betonowy dla wyréwnania spadku dachu.

Dla zrownowazenia powietrza wywiewanego przez okap z uwzglednieniem zmniejszenia ilosci
powietrza dla utrzymania podci$nienia w pomieszczeniu kuchni przewiduje sie centrale
wentylacyjng nawiewng o wydajnosci 1920 m3/h z nagrzewnicg elektryczng o mocy 15 kW i
filtrem powietrza Compact Filter klasy M5.

Dostarczenie $wiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang
na $cianie zewnetrznej budynku.

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci powietrza centrali i wentylatora nalezy te urzadzenia
wyposazy¢ w falowniki lub regulatory.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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Automatyka centrali powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ podigczenia wentylatora wywiewnego tak
aby te urzadzenia pracowaty tylko jednoczes$nie.

Kanaty nawiewne projektuje sie z prostokatnych kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej typ A
taczonych za pomocg kotnierzy z uszczelkami.

Nawiew realizowany bedzie poprzez kratki z przepustnicami, natomiast wywiew poprzez okap
umieszczony nad urzgdzeniami kuchennymi.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali nawiewnej oraz pion wywiewny nalezy zaizolowac
wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 50mm. Pion wywiewny powyzej stropu nalezy obudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi.

Dla pozostatych kanatéw nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu kuchni nie przewiduje sie
izolacji — izolacje nalezy wykona¢ wowczas, gdy instalacja wentylacyjna bedzie zabudowana lub
przebiegata bedzie nad sufitem podwieszanym woéwczas kanaly nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng w ptaszczu z folii o gr. 20mm.

Dla zapewnienia mozliwoSci czyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie mozna réwniez przewidzie¢ poprzez demontaz
kanatow lub elementow instalacii.

Przy przejSciach instalacji przez rozne strefy pozarowe nalezy na instalacji wentylacyjnej
zamontowac klapy ppoz. — na kanale od czerpni do centrali oraz na pionie wywiewnym.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego
opracowania.

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO NA | PIETRZE | WENTYLACJA
OGOLNA KUCHNI

Dla pomieszczen zaplecza kuchennego na | pietrze oraz wentylacji ogdinej kuchni przyjeto
nastepujace krotno$ci wymian powietrza lub ilosci powietrza:

Kuchnia — wentylacja ogélna - 315 méh
Komunikacja - 60 m3h

Zmywalnia 51/h =105 m3/h

Magazyn 2 1/h =55 md/h

oo -

Wentylacja ogolna kuchni realizowana bedzie poprzez wentylator promieniowy DN110
przeznaczony do wyciggéw kuchennych o wydajnosci 315m3/h. Wentylator pracowat bedzie w
czasie gdy nie bedzie pracowata centrala nawiewna oraz wentylator dachowy okapu kuchennego.

Wentylator uruchamiany bedzie czasowo tzn. regulowany poprzez zegar czasowy umozliwiajacy
nastawe czasu pracy wentylatora oraz czasu postoju np. 15 min. pracy 1h postoju z mozliwoscig
nastawy w danych dniach tygodnia np. pon.-pi. i sob.-niedz..

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"

data opracowania — maj 2017r.




ARCHISSTUDIO
P ROJ E KT MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS

UL ZEROMSKIEGO 19/3 , 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL.(017) 717-37-83, 515-123-789, e-mail:archisstudio@gmail.com

Powietrze wywiewane przez wentylator usuwane bedzie przewodem z okragtych rur typu
,OPIRO” z blachy ocynkowanej do istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej. Kanat projektuje
sie jako nie izolowany.

Naptyw powietrza do kuchni dla wentylacji ogdlnej odbywat sie bedzie poprzez nawiewniki
okienne, otwieranie okien i nieszczelnosci.

W kuchni znajdowat sie bedzie rowniez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej o wymiarach
14x14cm.

Dla wentylacji pomieszczer zaplecza kuchennego projektuje ukfad wywiewny oparty na
wentylatorze kanatowym DN160 o wydajnosci 220m3/h.

Na wywiewie projekiuje sie filtr powietrza klasy @160 EU3 oraz dla wytlumienia hatasu od
wentylatora zastosowano ttumik akustyczny na kanale od strony instalacji.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne z
przepustnica.

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie poprzez przepustnice na kratkach oraz regulatorem
obrotow - wydajnosci wentylatora.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez nawiewniki okienne,
nieszczelnosci oraz infiltracje, natomiast wyrzut powietrza realizowany bedzie do istniejacego
kanatu wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14cm.

Gtowne kanaty wywiewne projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”.

Kanaty wentylacyjne mozna zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi, woéwczas kanaty nalezy
zaizolowac wetng mineralng gr. min. 20mm.

Opcje zataczania wentylatora nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO W PIWNICY BUDYNKU

Dla pomieszczer zaplecza kuchennego w piwnicy budynku przyjeto nastepujgce krotnosci
wymian powietrza lub ilo$ci powietrza:

1. Korytarz 2 1/h =90 m¥h
2. Magazyn 21/h =70 m¥h
3. Pom. socjalne 3 1/h-80 mdh
4. Aneks porzadkowy 2 1/h =60 m¥h
5. Magazyn jaj i warzyw 4 1/h =100 m3h

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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Dla wentylacji pomieszczer zaplecza kuchennego projektuje ukfad wywiewny oparty na
wentylatorze kanatowym DN200 o wydajnosci 400md/h.

Na wywiewie projektuje sie filtr powietrza klasy @200 EU3 oraz dla wytlumienia hatasu od
wentylatora zastosowano ttumik akustyczny na kanale od strony instalacji.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne z
przepustnica.

Regulacja instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez przepustnice na kratkach oraz regulatorem
obrotéw - wydajnosci wentylatora.

Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez nawiewniki okienne, nawiewnik
Scienny (pomieszczenie -1/3), nieszczelnosci oraz infiltracje, natomiast wyrzut powietrza
realizowany bedzie do istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14cm.

Gtowne kanaty wywiewne projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO".

Kanaty wentylacyjne nalezy zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi, z wykonang na kanatach
wywiewnych izolacjg z wetny mineralnej gr. min. 20mm.

Opcje zataczania wentylatora nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego
opracowania.

WEZEL SANITARNY

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego z wezta sanitarnego przyjeto 50 m3/h na kazdg
miske ustepowa.

Wentylacja pomieszczenia realizowana bedzie poprzez wentylatorek tazienkowy z op6znieniem
czasowym, podtgczony do istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej. Wentylator uruchamiany
bedzie wraz z $wiattem.

Potaczenie wentylatorka z kanatem grawitacyjnym nastgpi projektowanym przewodem
wentylacyjnym wykonanym z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO”. Kanat wentylacyjny nalezy
zabudowac ptytami gipsowo — kartonowymi, z wykonang na kanale izolacjg z wetny mineralnej gr.
min. 20mm.

Naptyw powietrza do pomieszczenia odbywat si¢ bedzie poprzez kratke nawiewng umieszczong
w dolnej czesci drzwi.

Lokalizacje urzadzen i przebieg instalacji przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego
opracowania.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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4. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przy przejéciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe nalezy zamontowac klapy
p.poz. EIS120. Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap nalezy uzgodni¢ z inwestorem w
zalezno$ci od systemu p.poz. obiektu.

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
Mielec)"
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UWAGI KONCOWE

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano — Montazowych cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

o Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadaC aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

» Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentow i dostawcow urzadzen

» Przejscia przez sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rowne;
odpornos$ci ogniowej sciany.

» Zgodnie z ,Ustawg o zamowieniach publicznych” wystepujace w projekcie nazwy
producentow i nazwy wiasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu
wiasno$ci technicznych zastosowanych do budowy materiatéw i urzadzen. Mozliwe jest
zastosowanie innych materiatow oraz urzadzen o odpowiadajgcych podanym w
niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06

Sprawdzit:
mgr inz. Wojciech Kwasnik
PDK/0007/PO0S/07

" Przebudowa i remont cze$ci budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tariskiego 3 na dziatce nr ewid. 910/5 (obreb: 1 - Stare Miasto, Jedn. ewid. 181101_1
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instalacja wodna

Przewody instalacji wodnej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, oraz

po wierzchu Scian. Srednica rur instalacj wodnej podana jest

jako $rednica zewnetrzna.

MR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI

-1/ | klatka schodowa /komunikacja 490 m2 | terakota

-1/2 |korytarz 18,52m2 | terakota

-1/3|magazyn artykutdw suchych, 13,76 m2 | wylewka betonowa
magazyn warzyw i owocow

-1/4] pom. socjalne/szatnia m 1,15 m2 | terakota

L\w Emwm* mojﬂojg%\ M 12,31 m2 | terakota
aneks porzqdkowy =)

-1/6/mag. 1 dezynfekeja jaj h 9,99 m2 | wylewka betonowa
obieralnia warzyw i owocow

~1/7|pom. magazynowe szkofy 35,65 m2 | wylewka betonowa

-1/8| pom. magazynowe szkoly 65,81 m2 | wylewka betonowa

169,89 m2
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UWAGA:

Przewody instalacji wodnej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, oraz

w warstwach posadzkowych. Srednica rur instalacji wodnej podana jest
jako $rednica zewnetrzna.

DANE LIC/BOWE

NR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI
2/1 |klatka schodowa 7,58 m2 | lastriko
2/2 | swietlica 101,57 m2| terakota
2/3 | jadalnia 158,24 m2| terakota
2/4 | kuchnia 43,48 m2 | terakota
2/5 |mag.naczyd czystych 6,19 m2 | terakota
2/6 | zmywalnia 6,53 m2 | terakota
2/7 | mag.art.suchych /urzqdzed chfodniczych 8,69 m2 | terakota
2/8 | komunikacjo/mag. art. dziennych 9,58 m2 | terakota
341,86 m2
O/NACZENIA:
woda zimna
— - - — woda ciepfa
/ zZlew
B basen
U umywalka
/m  zmywarka
720/c20  zimna20/ciepta20
720/c20 instalacja wodna
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UWAGA:

1. Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzié do istniejgcych
piondw kanalizacyjnych.
Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzic w bruzdach Sciennych
oraz w posadzce piwnicy.

DANE LIC/BOWE

MR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI

-1/ | klatka schodowa /komunikacja 490 m2 | terakota

-1/2 |korytarz 18,52m2 | terakota

-1/3|magazyn artykutdw suchych, 13,76 m2 | wylewka betonowa
magazyn warzyw i owocow

-1/4] pom. socjalne/szatnia m 1,15 m2 | terakota

L\w Emwm* mojﬂojg%\ M 12,31 m2 | terakota
aneks porzqdkowy =)

-1/6/mag. 1 dezynfekeja jaj h 9,99 m2 | wylewka betonowa
obieralnia warzyw i owocow

~1/7|pom. magazynowe szkofy 35,65 m2 | wylewka betonowa

-1/8| pom. magazynowe szkoly 65,81 m2 | wylewka betonowa

169,89 m2
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UWAGA:

1. Scieki z projektowanych przyborow odprowadzic do istniejgcego (przebudowanego)

pionu kana

izacyjnego oraz do istniejgcych odpfywdw kana

izacyjnych.

Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
oraz w posadzce | pietra.

DANE LIC/BOWE

NR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI
2/1 |klatka schodowa 7,58 m2 | lastriko
2/2 | swietlica 101,57 m2| terakota
2/3 | jadalnia 158,24 m2| terakota
2/4 | kuchnia 43,48 m2 | terakota
2/5 |mag.naczyd czystych 6,19 m2 | terakota
2/6 | zmywalnia 6,53 m2 | terakota
2/7 | mag.art.suchych /urzqdzed chfodniczych 8,69 m2 | terakota
2/8 | komunikacjo/mag. art. dziennych 9,58 m2 | terakota
341,86 m2
O/NACZENIA:

kandlizacja sanitarna

Zlew
umywalka
zmywarka
basen

kratka podfogowa
istniejgcy pion kanalizacyjny

istniejgcy odpfyw kanalizacyjny

PROJEKT

ARCHISSTUDIO

MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALALIS
UL.Gwozdziowsklego 4, 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25, TEL 515-123-789

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAfEK:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZSO 1 W MIELCU DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA
SZKOLNEJ KUCHNI W MIELCU PRZY ULICY TANSKIEGO 3 NA DZIALCE NR EWD. 910/5
(OBREB: 1 — STARE MIASTO, JEDN. EWID.: 181101_1 MIELEC)

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:
Gmina Miejska Mielec

zam. 39-300 Mielec, ul. Zeromskiego 26

PROJEKTANT:
mgr inz. LUDWIK ROGALA
nr uprawnien: PDK/0066/PO0S/06

do projektowania hez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w
instalacji i urzadzert: cieplnych, wentylacyjnych,

zakresie si
gazowyeh i wod.Kan.,

SPRAWDZAJACY:

mgrinz. WOUCIECH KWASNIK
nr uprawnief: PDK/0007/POOS/07

RZUT I PIETRA INSTALACJI KAN. SANITARNEJ

gazowych i wod.-kan,,

INSTALACJE SANITARNE

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA: SKALA: NRRYS:
2017 1:100 S4

L Zostrzega sig wszekie prana wnkajace 2 Ustawy o prawie autorskim. Rys. niniejszy e moze bye przerysovary, uzupeliany Iub odstapiony bez zgody




THT

oo

h )

Hin
NN

[

10

T

(]

)

D

mn
HiN

+4,25
RS

(10
i

D

10

(10

DANE LIC/BOWE

MR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI

2/1 | klatka schodowa 7,68 m2 | lastriko

2/2 | $wietlica 101,57 m2| terakota

2/3 | jadalnia 158,24 m2| terakota

2/4 | kuchnia 43,48 m2 | terakota

2/5 |mag.naczyd czystych 6,19 m2 | terakota

2/6 | zmywalnia 6,53 m2 | terakota

2/7 | mag.art.suchych /urzqdzed chfodniczych 8,69 m2 | terakota

] ] [ ] ! 2/8 | komunikacjo/mag. art. dziennych 9,58 m2 | terakota

Ja/mag Y/
THT i :.A T 1T :.A T 1T :.A 1T :.A T H 341,86 m2

|
|
NN (L] (0] |
E£ - |
= ) 1 D 1 D) ,
S=S [
|
mn 0 0 ,
|
— N |
|
~pf LI (L] (1] ,
|
L] |
Podfqczye sie do istniejgce] i D_ i ,
instalacji gazowej znajdujqcej sie +4.23 !
w przebudowywane] kuchni D D A D D D D [
o o _ o o S |

projektowana instalacja gazowa

taboret gazowy

KG—6P kuchenka gazowa 6—cio palnikowa
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OZNACZENIA:

projektowana instalacja gazowa

T.G.  taboret gazowy
KG—-6P kuchenka gazowa 6-cio palnikowa
F filtr
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Nowy grzejnik, boczno zasilany
22/500/0.8

Podigezy¢ sig do istniejgcej
instalacji C.0. w budynku

v.: i
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Nowa lokalizacja
istniejqcego grzejnika

15x1,2

Stara lokalizacja
istniejgcego grzejnika

il
(AT
ARG

Nowy grzejnik, boczno zasilany
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Podigczy¢ sig do istniejgcej
instalacji C.0. w budynku

-2,19
N
Istniejgcy grzejnik
Podtqezye sig do istniejacej
. 15x1,2 __instalacji C.0. w budynku
T ——
Nowy grzejnik, boczno zasilany
22/600/0,8
®
— = EE
[ ] = ~2,19
] v -
O =
= -

, O/NACZENIA:

| ——— projektowane zasilanie instalacji C.0.
projektowany powrdt instalacji C.0.

istniejgcy grzejnik
stara lokalizacja istniejgcego grzejnika

projektowany grzejnik stalowy pfytowy
| z podfgczeniem bocznym

| 15x1.2 projektowane podfqczenia grzejnikéw

wykonane z rur stalowych tgczonych

, 70 pomocq pofqczefi zaprasowanych “Press”

UWAGI:

Przewody doprowadzajgce ciepfo do nowych i zlokalizowanych w nowych
miejscach grzejnikéw prowadzic po wierzchu Scian.

Projektowanq instalacje nalezy wiqczy¢ w istniejgeq instalacje
znajdujgeq sie w budynku.

Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonaé wiertnicq.

DANE LIC/BOWE

MR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI

-1/ | klatka schodowa /komunikacja 490 m2 | terakota

-1/2 |korytarz 18,52m2 | terakota

-1/3|magazyn artykutdw suchych, 13,76 m2 | wylewka betonowa
magazyn warzyw i owocow

-1/4] pom. socjalne/szatnia m 1,15 m2 | terakota

L\w Emwm* mojﬂojg%\ M 12,31 m2 | terakota
aneks porzqdkowy =)

-1/6/mag. 1 dezynfekeja jaj h 9,99 m2 | wylewka betonowa
obieralnia warzyw i owocow

~1/7|pom. magazynowe szkofy 35,65 m2 | wylewka betonowa

-1/8| pom. magazynowe szkoly 65,81 m2 | wylewka betonowa

169,89 m2

ARCHISSTUDIO SO =

MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS S50 @
PROJEKT UL Gwozdziowskiego 4, 39300 MELEC 2= =<3
NIP:817-138-33-25,TEL 515-123-789 w“n IS =1}
=T =|;
4
= _Aln |z
L |z
NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAfEK: m alF
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZSO 1 W MIELCU DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA W M Ef
SZKOLNEJ KUCHNI W MIELCU PRZY ULICY TARSKIEGO 3 NA DZIALCE NR EWID. 910/5 O (¢
(OBREB: 1 — STARE MIASTO, JEDN. EWID.: 181101_1 MIELEC) = N 5
==
a T
5 &
INWESTOR: N 5 £
Gmina Miejska Mielec o3 &
zam. 39-300 Mielec, ul. Zeromskiego 26 & £
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY: H
mgrinz. LUDWIK ROGALA mgrinz. WOJCIECH KWASNIK B
nruprawnie: PDK/0066/00S/06 nr uprawnied: PDK/0007/PO0S/07 H
do projektowania bez ograniczen w specialnodci instalacyjne] w do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instal w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, B
gazowych i wod.Kan., gazowych i wodKan., £
DATA: SKALA: NRRYS.: m
PROJEKT BUDOWLANY i <
ol 1100 | S7 |3
5




Istniejqcy grzejnik

Przesuniecie istniejgcego

DANE LIC/BOWE

NR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI
2/1 |klatka schodowa 7,58 m2 | lastriko
2/2 | swietlica 101,57 m2| terakota
2/3 | jadalnia 158,24 m2| terakota
2/4 | kuchnia 43,48 m2 | terakota
2/5 |mag.naczyd czystych 6,19 m2 | terakota
2/6 | zmywalnia 6,53 m2 | terakota
2/7 | mag.art.suchych /urzqdzed chfodniczych 8,69 m2 | terakota
2/8 | komunikacjo/mag. art. dziennych 9,58 m2 | terakota
341,86 m2

OZNACZENIA:

p
|||||| P

15x1.2

UWAG

rojektowane zasilanie instalacji C.0.

rojektowany powrdt instalacji C.0.

istniejgcy grzejnik
stara lokalizacja istniejgcego grzejnika
projektowane podtqczenia grzejnikdw

wykonane z rur stalowych {gczonych
za pomocq polqczef zaprasowanych "Press”

Przewody doprowadzajqce ciepfo do zlokalizowanych w nowych
miejscach grzejnikdw prowadzi¢ po wierzchu Scian.
Projektowang instalacje nalezy wigczy¢ w istniejgcq instalacje
znajdujqcq sie w budynku.
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyje wykona¢ wiertnicq.
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Wentylator fazienkowy DN100

wydajnos¢ powietrza 50 m3/h
napiecie 230V/50Hz

obroty silnika 2400 obr. /min.
moc 8W

stopien ochrony IP45

Podtgczenie do istniejqcego
kanafu wentylacji grawitacypej

125
kr_325x75

1254125
70mp/h

[

Wentylator kanafowy DN200
o wydajnbsci 400m3/h
- moc Pmax=90 W

Podtqczenie do istniejgcego
kanatu wentylacji grawitacypej
I
I
I

Nawietrzak Scienny, okrqgty DN160
- wydajnosé powietrza 70 m3/h
— czerpnia, anemostat

OZNACZENIA:

projektowana instalacja wentylacyjna nawiewna
projektowana instalacja wentylacyjna wywiewna

DANE LIC/BOWE

MR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI

-1/ | klatka schodowa /komunikacja 490 m2 | terakota

-1/2 |korytarz 18,52m2 | terakota

-1/3|magazyn artykutdw suchych, 13,76 m2 | wylewka betonowa
magazyn warzyw i owocow

-1/4] pom. socjalne/szatnia m 1,15 m2 | terakota

L\w Emwm* mojﬂojg%\ M 12,31 m2 | terakota
aneks porzqdkowy =)

-1/6/mag. 1 dezynfekeja jaj h 9,99 m2 | wylewka betonowa
obieralnia warzyw i owocow

~1/7|pom. magazynowe szkofy 35,65 m2 | wylewka betonowa

-1/8| pom. magazynowe szkoly 65,81 m2 | wylewka betonowa

169,89 m2
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Wentylator kanafowy DN160

o wydajnosci 220m3/h
- moc Pmax=50 W

~ pobdr prqdu 1=0,22 A
- zasilanie 220-240 V/50Hz

o wydajnosci 2115m3/h

== —wpe———mm———m=——mm=—-—"m=—
| == oo ool

| ) 1 U ann ”

mi mm

- -F OO 00 00
Wentylator dachowy L] i D_ i |

or mocy 300 W

loss - Ew%own obrotowa 1400 obr/min

Thumik akustyczny,
700x250; L=1,0m

Th

czenie do istniejgcego
wentylacji grawitacyjnej

I
I
I
I
I
I
I
L L] - po
, -

tzenie 0,8 A

[l

..n_amo_,\ ﬂmu mwam_anm%\

pfu wentydcji grawitacyjnej

Centrala wentylacyjna nawiewna o wydatku powietr
1920m3/h, wyposazona w nagrzewnice elektryczn

mocy 15 kW, napigcie 3 ~ 400 V

Filtr $160mm

ator promieniowy DN110 prze:
gow kuchennych o wydajnosci 315mJ

kose obrotowa 2000 obr /min
or mocy 125 W
silanie 230 V/50Hz

Klapa ppoz. 700x250

1920m3/h

Czerpnia Scienna 700x250

(10

+4,25
REES

10

7

+4,23

I i | I

OZNACZENIA:

projektowana instalacjo wentylacyjna nawiewna
projektowana instalacjo wentylacyjna wywiewna

DANE LIC/BOWE

NR NAZWA POMIESZCZENIA wm%mﬂgzg RODZAJ POSADZKI
2/1 |klatka schodowa 7,58 m2 | lastriko
2/2 | swietlica 101,57 m2| terakota
2/3 | jadalnia 158,24 m2| terakota
2/4 | kuchnia 43,48 m2 | terakota
2/5 |mag.naczyd czystych 6,19 m2 | terakota
2/6 | zmywalnia 6,53 m2 | terakota
2/7 | mag.art.suchych /urzqdzed chfodniczych 8,69 m2 | terakota
2/8 | komunikacjo/mag. art. dziennych 9,58 m2 | terakota
341,86 m2

[ ARCHISSTUDIO
PROJEKT

MGR INZ. ARCH. DOROTA HAMALA-LIS
UL. Gwozdziowskiego 4, 39-300 MIELEC
NIP:817-138-33-25,TEL 515-123-789

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIAfEK:
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZSO 1 W MIELCU DLA POTRZEB FUNKCJONOWANIA
SZKOLNEJ KUCHNI W MIELCU PRZY ULICY TANSKIEGO 3 NA DZIALCE NR EWD. 910/5

(OBREB: 1 — STARE MIASTO, JEDN. EWID.: 181101_1 MIELEC)

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:
Gmina Miejska Mielec
zam. 39-300 Mielec, ul. Zeromskiego 26

PROJEKTANT:

mgr inz. LUDWIK ROGALA

nr uprawnien: PDK/0066/PO0S/06

do projektowania hez ograniczet w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh i wod.Kan.,

SPRAWDZAJACY:

mgrinz. WOUCIECH KWASNIK
nr uprawnief: PDK/0007/POOS/07

gazowych i wod.-kan,,

RZUT | PIETRA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

INSTALACJE SANITARNE

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
MAJ
2017

SKALA:

1:100

L Zostrzega sig wszekie prana wnkajace 2 Ustawy o prawie autorskim. Rys. niniejszy e moze bye przerysovary, uzupeliany Iub odstapiony bez zgody




