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Prawa autorskie ©: Projekt Budowlany podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.Nr 24, 
poz. 83 z późniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupełnień, uszczegółowień bez zgody autora jest zabronione. Opracowanie stanowi 
skończoną całość. 
 
UWAGA !  
Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz ich producentów , należy traktować 
jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną rozwiązania budowlanego . W realizacji obiektu można stosować materiały 
zamienne o parametrach równoważnych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie RP  i 
posiadać Aprobatę Techniczną. Uwaga dotyczy projektów wszystkich branż. 
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ZAŁOŻENIA 

1. Przedmiot opracowania   
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont części budynku ZSO 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania 
szkolnej kuchni w Mielcu przy ulicy Tańskiego 3 na działce nr ewid. 910/5. 

 
2. Zakres opracowania 

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem: 

• Przebudowę istniejącej tablicy rozdzielczej  „TR” 
• Montaż tablicy rozdzielczej  kuchni „TRK” 
• Montaż wewnętrznej  linii zasilającej tablicę rozdzielczą kuchni 
• Instalację oświetlenia podstawowego 
• Instalację gniazd 1-fazowych 
• Instalację wypustów siłowych do urządzeń technologicznych kuchni  
• Instalację wypustu1-fazowego  do zasilania zmywarki i obieraczki do ziemniaków 
• Instalację wentylacji 
• Wymianę opraw oświetlenia w świetlicy i jadalni na ledowe 
• Instalację ochrony przeciwporażeniowej 
• Instalację ochrony przeciwprzepięciowej 
 

 
3. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa między Inwestorem i Projektantem 

- Inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania 

         - Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych (PBUE) 

         - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych ,jakim     
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 roku) 

- Norma arkuszowa  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"   

- Rzuyt kondygnacji 
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Spis zawartości opracowania projektu  

   

część opisowa 

OPIS TECHNICZNY 

OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA  

 

  

część rysunkowa  

 LEGENDA - E1 

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut piwnic) 1:100 E2 

PLAN IZOLINII (rzut piwnic)   1:100 E3 

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (rzut 1 piętra) 1:100 E4 

PLAN IZOLINII (rzut 1 piętra) 1:100 E5 

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ „TR”   E6 

SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ „TRK”   E7 

, 

 

 

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

Istniejący stan zagospodarowania terenu.  

    Położenie działki: 

Przedmiotowa działka nr 910/5  zlokalizowana jest w Mielcu przy ulicy Tańskiego. W chwili obecnej na działce znajduje 
się budynek ZSO 1 posiadający zasilanie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej MIELEC 38 znajdującej się 
na terenie szkoły. 

Projektowane zagospodarowanie działki 

Część budynku podlega przebudowie i remontowi dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni. 

 

Informacja o oddziaływaniu na środowisko 
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Przedsięwzięcie ,jakim jest instalacja elektryczna w budynku nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w 
rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.U. Nr 257 poz.2573 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, dlatego też nie ma wymogu 
opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Projektowany przyłącz energetyczny nie ma negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne.   

Informacje o ochronie terenu 

Teren oraz istniejące na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody, ochronie konserwatorskiej, dziedzictwa 
kulturowego, zabytków i kultury współczesnej. 

 

         UWAGA: 

Wszystkie przywołane w treści dokumentacji (opis + rysunki) nazwy własne wyrobów i materiałów budowlanych oraz 
ich producentów należy traktować jako przykładowe wskazanie standardu jakościowego i propozycję techniczną 
rozwiązania budowlanego. 

W realizacji obiektu można można stosować materiały zamienne o parametrach równoważnych nie gorszych 
od wskazanych.Wszelkie produkty powinny posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie RP i posiadać 
Aprobatę Techniczną. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.Stan istniejący 

W piwnicy budynku w części przeznaczonej na zaplecze szkolnej kuchni znajduje się tablica rozdzielcza  „TR”. Jest to 
typowa tablica LEGRAND 4 rzędowa na której znajduje się: 

• wyłącznik główny typu AEG DILOS 125A 

• odlicznik OR-WE-505 

• wyłącznik różnicowo-prądowy 

• wyłączniki nadprądowe dla obwodów 1-fazowych 

• wyłączniki nadprądowe dla obwodów 3-fazowych 

       Tablica zasilana jest ze stacji transformatorowej kablem YKY 4 x 25mm2. Układ pomiarowy dla całego kompleksu 
szkolnego mieści się w stacji transformatorowej. 

Z tablicy „TR” wyprowadzone są obwody 1-fazowe i 3-fazowe do zasilania urządzeń kuchni mieszczącej się na 1 piętrze 
budynku. 

2.Stan projektowany 

Istniejąca instalacja elektryczna  kuchni i jej zaplecza zostaje zdemontowana w całości. Dla potrzeb przebudowanej i 
remontowanej kuchni szkolnej wykorzystujemy istniejącą tablicę rozdzielczą z częścią jej wyposażenia. W 
pomieszczeniu remontowanej kuchni projektuje się tablicę rozdzielczą  „TRK”, aby ułatwić prawidłowe korzystanie z 
osprzętu znajdującego się na tablicy rozdzielczej (nie trzeba schodzić do piwnicy w celu załączenia wyłącznika w 
przypadku jego samoczynnego wyłączenia.) 

Tablicę rozdzielczą „TRK” należy zasilić z tablicy „TR” przewodem YDY 5 x 10 mm2  wykorzystując istniejącą rurę 
przez którą doprowadzano kable zasilające urządzenia kuchenne.   

3.Instalacja oświetleniowa 

Zaprojektowane oprawy pokazano w legendzie rys.nr E1  i na planie instalacji elektrycznej  rys.nr E2 i E4 .  Liczba i 
rozmieszczenie opraw oraz natężenie oświetlenia obliczono programem DiaLux 3.1. Zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 
wybrane oprawy zapewniają wymagane natężenie oświetlenia. Inwestor może zastosować inne oprawy oświetleniowe, 
pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów technicznych, zgodnych z przepisami i normami. 

Oprócz opraw montowanych w obiektach remontowanej kuchni projektuje się wymianę na oprawy ledowe opraw w 
pomieszczeniach jadalni i świetlicy. Dobór opraw udokumentowano również obliczeniami.   

4.Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -fazowych 

 Obwody gniazd 1-fazowych należy wykonać  przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.W rozdzielnicy obwody gniazd 1-fazowych  
zabezpieczono wyłącznikami różnicowymi i nadprądowymi P312 10A.Gniazda wtyczkowe należy montować na 
wysokości 120 cm od posadzki. 
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5.Instalacja siłowa 

Do zasilania urządzeń kuchennych wynikających z opracowanej technologii pracy kuchni projektuje się wypusty siłowe 
wykonane przewodem YDY 5 x 4mm2 i zabezpieczone w tablicy rozdzielczej kuchni „TRK” wyłącznikami różnicowymi i 
nadprądowymi P314; 

• Obwód patelni uchylnej P1 (moc 5,4kW) 

• Obwód patelni uchylnej P2 (moc 5,4kW) 

• Obwód pieca konwekcyjno-parowego K (moc 6,3kW) 

6.Instalacja wentylacji 

Do wentylacji pomieszczeń kuchni i jej zaplecza projektuje się  

• Wentylator łazienkowy firmy Venture Industries typ SILENT 100 w łazience sprzężony z oświetleniem W 

• Wentylator kanałowy firmy Venture Industries typ TD 800/200 Silent W1 

• Wentylator promieniowy firmy Venture Industries typ CK35N W2 

• Wentylator kanałowy firmy Venture Industries typTD 500/150-160 Silent W3 

• Centralę wentylacyjną RLT class VERSO CW 

• Wentylator dachowy Venture Industries typ CTVT/4-250 WD 

7.Instalacja urządzeń kuchennych 

Do zasilania urządzeń kuchennych wynikających z opracowanej technologii pracy kuchni projektuje się wypusty 
jednofazowe wykonane przewodem YDY 3 x 2,5mm2 i zabezpieczone w tablicy rozdzielczej kuchni „TRK” 
wyłącznikami różnicowymi i nadprądowymi P312; 

• Obwód zasilania zmywarki 

• Obwód zasilania obieraczki do ziemniaków 

Sposób zasilania poszczególnych projektowanych obwodów pokazano na schematach tablic rozdzielczych “TR” I 

“TRK” rys.E6 i E7 

8.Połączenia wyrównawcze 

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 60364-5-54. 

         W tablicy rozdzielczej „TR” projektuje się  zainstalowanie głównej szyny wyrównawczej DEHN R15, do której należy 
przyłączyć: 

- przewody ochronne, 
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- przewody uziemiające, 

- przewody ochronne wszystkich urządzeń, 

- przewody połączeń wyrównawczych  

- rury i inne metalowe urządzenia zasilające (gaz, co, woda), 

- metalowe elementy konstrukcyjne, 

  

Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodami DYżo 6 mm2, połączenia dodatkowe DYżo 2,5 mm2 . 
Przewody prowadzić w RVKLn 18 p/t. 

W łazience należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie metalowe części urządzeń 

sanitarnych przewodem DYżo 2,5 mm2 układanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokości 30 cm od posadzki. Wszystkie 
te połączenia należy wprowadzić do głównego zacisku wyrównawczego umieszczonego w puszce hermetycznej w 
łazience na wysokości 30 cm od posadzki.  

Wszystkie połączenia wykonać w sposób trwały, zabezpieczyć przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

  

9. Ochrona przepięciowa 

W tablicach rozdzielczych projektuje się II stopień ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. W tym celu 
należy na tablicach zgodnie z załączonym schematem zamontować przystosowane do montażu na szynie 
zatrzaskowej (montażowej)  ochronniki przepięciowe o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV, amplitudzie prądu udarowego 10 
do 15 kA i kształcie 8 mikrosekund/ 20 mikrosekund. 

 

10.Ochrona przeciwporażeniowa 

 Dla instalacji wewnętrznej w budynku dodatkowa ochrona od porażeń jest zrealizowana poprzez SAMOCZYNNE 
WYŁĄCZANIE ZASILANIA za pomocą wyłączników różnicowych i nadprądowych typu P312 i P314 oraz wyłączników 
nadprądowych typu S303. Stosowany osprzęt instalacyjny powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" 
lub certyfikat zgodności w myśl ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 1 styczeń 1995 roku (M.P. nr 39/94 poz.33) 

 

11.Oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego zgodnie z normą PN-90/E-05023 

4.1 Przewód ochronny PE - barwa żółto-zielona 

4.2 Przewód neutralny N - barwa niebieska 

 
12.  Wykaz ważniejszych materiałów stosowanych w robotach będących przedmiotem opracowania: 

Gniazdo wtyczkowe n.t. podwójne 2 x 2P+Z,  

Łącznik klawiszowy p/t 10A,250V 1-biegunowy IP44 

Łącznik klawiszowy p/t 10A,250V schodowy IP44 

Łącznik klawiszowy p/t 10A,250V świecznikowy IP44 

Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe 
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Oprawa LUG 300061.00065 LUGCLASSIC ECO LB LED n/t ED 4500lm 840 white (3700lm;37,0W,1xLUGCLACIC ECO LB LED) 

Oprawa LUG 300090.00002 ATLANTYK LB LED gen.2 1299mm ED 4900lm 840 IP65 (4150lm;36,0W;1xATLANTYK LB GEN.2400K) 

Oprawa LUG  300101.00016 CALLA LB LED 2600lm 840white (1800lm;19.0 W;1x CALLA LB LED) 

Przewód YDY 450/750V 3 x 1,5 mm2 

Przewód YDY 450/750V 3 x 2,5 mm2 

Przewód YDY 450/750V 5 x 2,5 mm2 

Przewód YDY 450/750V 5 x 4 mm2 

Przewód YDY 450/750V 5 x 10 mm2 

Przewód YDYp 450/750V 3 x 1,5 mm2 

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 

Rura elektroinstalacyjna PCV gładka ,sztywna RL28 

Tablica rozdzielcza kuchni TRK 

Wentylator łazienkowy firmy Venture Industries typ Silent 100 

Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 

 

13.Uwagi końcowe 

Po wykonaniu ,instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 "SPRAWDZENIE 
ODBIORCZE" dotycząca pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Należy wykonać pomiar pętli zwarciowych, prądu upływu oraz wymusić za wyłącznikiem 
różnicowo-prądowym prąd zadziałania. WYNIKI ZAPROTOKÓŁOWAĆ. 

Protokoły badań i pomiarów oraz atesty i świadectwa przedstawić przy odbiorze końcowym. Roboty budowlane 
i rzemieślniczo-instalacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnie obowiązującymi 
normami. Wykonanie prac instalacyjnych należy zlecić specjalistycznym zakładom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Ewentualne problemy wynikłe w czasie realizacji inwestycji dotyczące instalacji elektrycznej 
proponuje się konsultować na roboczo z projektantami.  
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