Wéijt Gminy Zurawica
woj. podkarpackie

BGK-I1-7624/82/10 Zurawica, dnia  05.03.2010 1.

DECYZJA

° Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Dzialajac na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ust.1, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslania
rodzajéw przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raportu o oddzialywania § 3 ust. 1 pkt 33

- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pozniejszymi
zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:

Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie Oddzial w Sanoku

i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko

pr7edsigwzigeia, dla przedsigwzigeia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko i otrzymaniu opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

w Rzeszowie znak: RDOS-18-WOQOS-7048-1-561/2/09/gz z dnia 25.01.2010 r ( data

wplywu 27.01.2010 r oraz opinii Panistwowego Powiatowego Inspekioratu Sanitarnego

w Przemyslu znak PSNZ.465-5/10 z dnia 19.01.2010 ( data wplywu 22.01.2010 1)

stwierdzam

ze dla przedsigwzigcia pn. ,,Ztoze gazu ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie
odwiertu Mac¢kowice — 2 Kopalni Gazu Ziemnego Maékowice”

brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.



UZASADNIENIE

Pelnomocnik Inwestora Pan Pawel Fic dzialajacy w imieniu Polskiego
Goémictwa Naftowego i Gazownictwo SA w Warszawie Oddzial w Sanoku zwrdcil
si¢ z wnioskiem do Wéjta Gminy Zurawica zlozonym w dniu 10.12.2009 r o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,.Zloze
gazn ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie odwiertu Mackowice — 2 Kopalni Gazu
Ziemnego Mackowice”

W-zwiazku z powyzszym Wéjt Gminy Zurawica wystapit - do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z pismem znak BGK-1I-7624/76/09 z dnia 22.12.2009 r
i Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie BGK-1I-7624/77/09 z dnia
22.12.2009 r, ktéry to przekazal celem rozpatrzenia do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przemy$lu pismem znak SNZ.465-116/09 z dnia 06.01.2010 r
w sprawie wydania opinii dotyczacej obowiazku dotyczacej obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigeia p.n. ,Zioze gazu
ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie odwiertu Mackowice — 2 Kopalni Gazu

Ziemnego Macékowice”

Do pisma dotaczono:

-wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewziecia z dnia 08.12.2009 r
- karte informacyjng przedsigwzigcia
- informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
=~ - mapy ewidencji gruntéw z zaznaczona lokalizacjg planowanego przedsigwzigcia
w skali 1:28801i 1: 5000
- mape sytuacyjno— wysokosciowa w skali 1: 10000 z zaznaczong lokalizacja planowego

przedsigwzigcia

Wéjt wzigl pod uwage opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyslu, zwalniajace
z obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz kryteria wymienione
w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ),




1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia,

Przedsigwzigcie obejmuje wydobywanie gazu ziemnego ze zloza ,,Wola Rokietnicka” przez
Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie — Oddziat w Sanoku. Obecnie
ztoze to jest udostepnione nie eksploatowanym odwiertem gazowym o nazwie Madkowice -2,
obejmujacym:

- budowe wyposazenia gazociagu przy glowicy odwiertu,

- budowe drogi dojazdowej do odwiertu Maékowice -2 o dlugosci ok. 50 m,

- budowe odcinka gazociagu kopalnianego o $rednicy 50 mm i dhugosci okoto 2km,

laczacego odwiert Mackowice -2 z istniejacym gazociagiem od odwiertu T-9, ktérym gaz
przesylany bedzie na Osrodek Zbioru Gazu przy odwiercie J-63,

- przebudowe Osrodka Zbioru Gazu przy odwiercie J-63 w zakresie:

1) demontazu: wezla redukcyjno-pomiarowego odwiertu T-9 j istniejacego ogrodzenia
osrodka, napowierzchniowego zbiornika wody zlozowej wraz z rurociggami, podziemnego
zbiornika metanolu wraz z rurociaggami, stacji redukcyjnej gazu opalowego wraz
z rurociggami, zbedne fundamenty i budynek dyzurki pracowniczej,

2) montazu: wezla redukcyjno-pomiarowego dla podigczanego odwiertu M-2 z instalacja
oddzielania wody, kontenera kottowni technologicznej z instalacja grzewcza oraz stacji
redukcyjnej gazu, zbiorniki cieczy zlozowej i metanolu, przylacza energetycznego,
ogrodzenia terenu.

Przedsigwzigcie obejmuje obreb Mackowice na dzialkach nr: 4, 1392/1, 1391/1,159, 160,
161/1, 161/2, 162, 163, 164, 165, 166, 167/1, 168, 169/1, 169/2, 170, 171, 174, 175, 177,
191/4, oraz obreb dziatki w m. Rokietnica o nr 3230, 3229

Dla planowanego przedsigwzigcia brak jest uchwalonego  miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- skale przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie woj. podkarpackiego
W powiecie przemyskim. Zloze Gazu ziemnego ,, Wola Rokietnicka” znajduje
si¢ W przewazajacej czeéci na terenie miejscowosci Mackowice Gmina Zurawica.
Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze lesnym i rolnym. Teren
przedsiewzigcia charakteryzuje sie duza koncentracja odwiertéw gazowych, z ktérych
to czgs¢ jest juz wyeksploatowana i nieczynna oraz towarzyszacych im gazociagéw
nalezacych do Kopalni Gazu Ziemnego Tuliglowy i Maékowice. Na omawianym terenie
wystepuje sie¢ drég utwardzonych, z czego czg$¢ z nich prowadzi whasnie do odwiertéw

gazowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie przede wszystkim na budowie



—

napowierzchniowego wyposazenia przy glowicy istniejacego odwiertu gazowego
Mac¢kowice -2 oraz budowie ok. 1,8 km odcinka gazociagu, laczacego ten odwiert
z istniejacym gazociagiem, oraz prac modernizacyjnych na istniejacym osrodku Zbioru
Gazu przy odwiercie J-63. Gazociag z rur stalowych o srednicy 50 mm na calej swojej
diugosci prowadzony bedzie pod powierzchnig terenu na glebokosci ok. 1m. Natomiast
modernizacja polega¢ bedzie na likwidacji instalacji, obiektéw i zabudowie w to miejsce
instalacji i urzadzen o najnowszych standardach technicznych.

Istniejacy teren przez ktéry ma przebiegaé gazocigg bedzie prowadzony w poblizu
istniejacej drogi, w pobliskim sasiedztwie odwiertéw gazowych na terenie, ktdry
jest wykorzystywany w podobny sposéb jak planowane przedsigwzigcie, poza obszarami
zabudowy mieszkaniowe;j,

Majac na uwadze kryteria okreslone w art. 63 Ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko a obejmujacym:

- brak powiazaf z innymi przedsigwzigciami, a w szczegélnosci kumulowania
si¢ oddzi.alywar'l przedsigwzigé¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na terenach sasiednich,
poniewaz projektowana inwestycja zwigzana jest z wystgpowaniem w tym miejscu zloza
gazu ziemnego. Laczne roczne wydobycie gazu ziemnego ze wszystkich eksploatowanych
odwiertéw Kopalni Gazu Ziemnego Madkowice po realizacji zamierzonego przedsiewziecia
nie przekroczy ilosci 70 mln m® gazu rocznie. Maksymalne roczne wydobycie bedzie
si¢ zmniejsza¢ wraz z czasem eksploatacji. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w
odleglosci ok.160 m od projektowanego przedsigwziecia. Odwiercone, a dalej
nie eksploatowane odwierty z czasem ulegaja powolnej korozji oraz moga w nich zachodzié
inne nieprzewidziane procesy np. niekdntrolowany ruch plynéw lub gazu po za rurami,
co w konsekwencji moze spowodowaé erupcje lub wglebne przemieszezanie si¢ gazu,
dlatego realizacja projektowanego przedsigwziecia bedzie korzystna dla $rodowiska
naturalnego,

- niewielkie zapotrzebowanie na surowce wodg, paliwo i energie wystapi wytacznie na etapie
realizacji przedsigwziecia,

- ograniczone ryzyko wystapienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii; projektowany gazociag bedzie prowadzony na glebokosci ok. 1 m.
Wzduz gazociagu bedzie zachowana strefa kontrolowana o szerokosci 4 m ( tj, po 2 m od osi
gazociagu z kazdej strony ) zgodnie z przepisami dotyczacymi sieci gazowych. Ponadto

do przedmiotowego przebiegu gazociagu obowiazuje ograniczenie lokalizacji gazociagu




od obiektéw kubaturowych w odleglodci co najmniej 7,5 m ustanowiona Zarzadzeniem
nr 25/2004 Prezesa Zarzadu PGNiG S.A. Lokalizacja odwiertu gazowego Madkowice -2
spelnia bezpieczna odleglosé od obiektow terenowych ustanowiong rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz.U. Nr 109, poz. 961
ze zm.). Zaréwno odwiert jak i Osrodek Zbioru Gazu zabezpieczony bedzie przed dostepem
0s0b postronnych przez jego ogrodzenie i umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczych.
Odwiert wyposazony jest w dwie zasuwy, z ktérych jedna zasuwa pracuje jako robocza,
a druga stuzy do odcigcia wylotu z rur w przypadku awarii zasuwy roboczej. Przed oddaniem
rurociagu do uzytkowania zostana przeprowadzone proby szczelnosci i wytrzymalosci
wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Dokladnogé polaczen spawanych sprawdzona
metoda radiograficzna. Wszystkie powyzej zastosowane zabezpieczenia i zakazy maja na celu
zabezpieczenie przed wystapieniem powaznej awarii. Na wypadek wystapienia awarii
Inwestor posiada plan prowadzenia akeji ratowniczej oraz plan usuwania jej skutk6éw.

- emisja i wystgpowanie uciazliwodci; w okresie eksploatacji stacji moze wystapié
sporadycznie konieczno$é syfonowania lub spuszczania gazu z instalacji technologicznych.
W okresie tym maksymalnie ok. 0,5 godziny wprowadzany bedzie metan do powietrza
atmosfery'cznego w ilodci kilkudziesigciu m® , co nie bedzie stanowilo zagrozenia
dla srodowiska. Natomiast w trakcie trwania prac budowlano- montazowych wystapi
okresowa emisja spalin oraz hatasu do srodowiska. Ww. emisje ustapia wraz z zakoficzeniem
prac.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwych zagrozen.

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza:

- obszarami wodno-blotnymi oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszarami wybrzezy,

- obszarami gérskimi,

- obszarami objetymi ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédladowych,

- obszarami, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone,

- obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszarami o wysokiej gestosci zaludnienia,

- obszarami przylegajacymi do jezior,

- obszarami ochrony uzdrowiskowe;,




Obszary 'wymagaja‘ce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin
i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy przyrody — Przedsigwziecie planowane jest do zrealizowania czegsciowo w
granicach specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ~Pogorze Przemyskie” ( PLB180001),

czgsciowo w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspélnoty ,,Ostoja Przemyska”
(PLH180012) oraz czgsciowo w granicach Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu funkcjonujacego na mocy rozporzadzenia nr 65 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 28 czerwca 2005 r w sprawie Przemysko — Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2005 r nr 94, poz. 1585). Na terenie Przemysko
— Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu § 3 ust 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia
Wojewody Podkarpackiego obowiazuje zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko. Powyzszy zakaz zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie
przyrody nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Budowany gazocigg oraz
urzadzenia z nim zwigzane na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
0 gospodarce nieruchomo$ciami ( Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z ze zZm.) stanowi
inwestycje celu publicznego.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego przedsigwziecia w odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, ktére z racji charakteru nie pociagaja za sobg
zagrozefi, a tym bardziej znaczacych oddziatywan ze wzgledu na:

- zasigg oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, eksploatacja sieci
nie bedzie powodowaé przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

- transgréniczny charakter oddziatywania przedsiewziecia na poszczegllne elementy

przyrodnicze ; przez wglad na jego lokalny charakter i duza odleglosé od granic pafistwa

przedsiewzigcie nie bedzie generowato o&dzialywaﬁ,

- prawdopodobiefistwo oddzialywania - Przewidziane do zastosowania materiaty
technologia wykonania oraz przepisy wewngtrzne obowiazujace w gazownictwie zapewnia
szczelnos¢ uktadu oraz dhugotrwala jego eksploatacje. Ponadto konstrukcja i lokalizacja
urzadzen gazowych bedzie odpowiadaé warunkom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z 30 lipca 2001 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe. Prace zwiazane z wycinka drzew prowadzone beda poza
gtéwnym okresem legowym ptakéw trwajacym od 1 marca do 15 pazdziernika. Powyzsze
uwarunkowania spowodujg, ze projektowane w ten sposéb zagospodarowanie odwiertu
Mackowice — 2 oraz sposéb wykonania gazociagu gwarantowaé bedzie bezpieczenstwo

Srodowiska.




- czas trwania, czgstotliwo$¢ 1 odwracalno$é oddziatywania;

wystepujace oddzialywania i ucigzliwosci zwigzane beda jedynie z okresem realizacji
zamierzonej inwestycji. W szczegdlnosci moze wystapi¢ zwiekszony poziom hatasu i spalin
generowaﬁa przez sprzgt budowlany. Ucigzliwosci te beda miaty charakter krétkotrwaly,
odwracalny i jego powstawanie ograniczone bgdzie tylko do terenu realizacji inwestycji.
Powstale ewentualne szkody podczas budowy beda usunigte wraz z zakoniczeniem prac,
a teren zajety na potrzeby budowy planowanej inwestycji powréci do naturalnej formy,
Na etapie realizacji beda pracowaly maszyny budowlane sprawne technicznie, nie
wymagajace modernizacji, praca powyzszego sprzetu bedzie si¢ odbywala wylacznie
w godzinach dziennych. Ww. dzialania maja na celu ochrone $rodowiska
wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem na wypadek ewentualnej awarii sprzetu.
Zastosowane rozwigzania chroniace srodowisko to m.in.:

- optymalna lokalizacja przedsi¢wzigcia; gazociag bgdzie prowadzony w poblizu istniejgce;
drogi, w bliskim sgsiedztwie odwiertéw gazowych na terenie, ktory jest wykorzystywany
w podobny * sposéb jak planowane przedsigwzigcie, poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej,

- warstwa humusu bgdzie zdjgta celem ponownego uzycia do rekultywacii,

- wykorzystanie znacznej czgsci juz istniejacego gazociggu,

- zastosowanie materiatéw o wysokiej klasie posiadajacej stosowne atesty i certyfikaty,

- woda zlozowa oddzielona od strumienia gazu bedzie gromadzona szczelnym zbiorniku,
a nast¢pnie z powrotem zatlaczana do zloza,

- wycinka drzew bedzie si¢ odbywaé poza glownym okresem legowym ptakéw,

- plac budowy, drogi technologiczne oraz prowadzenie prac zostang zaplanowane w sposéb
gwarantujacy jak najmniejsza ingerencje w Srodowisko,

- krzews/ i drzewa nie przeznaczone do wycinki zostana zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- nie przewiduje si¢ postoju i poruszania si¢ cigzkiego sprzetu w obrebie strefy wlosnikowej
systemu korzeniowego drzew,

- korzenie szkieletowe drzew w obrebie wykopdw zostana bezwzglednie pozostawione
bez naruszenia ich struktury,

- bezposrednio pod drzewami nie beda skladowane materiaty budowlane ani substancje
mogace zmieni¢ wlasciwosci chemiczne gleby i wody,

- roslinno$é poza obszarem objetym planowang inwestycja zostanie zachowana w stanie

nienaruszonym.



Projektowane rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne (zastosowanie
atestowanych materialéw) zapewniaja, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
jakiegokolwiek negatywnego oddzialywania na srodowisko i zdrowie ludzi. Planowane
przedsigwziecie jest samo sobie inwestycja majaca na celu zapobieganie i ograniczenie
negatywnego oddzialywania na Srodowisko.

Lokalizacja i charakter przedsigwzigcia nie wplyna w sposéb istotnie znaczacy na stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych zostaly
wyznaczone lub sa projektowane obszary sieci Natura 2000.

Zastosowana w projekcie technologia oraz materialy zapewnia prawidlows eksploatacje
przedsiewzigcia i jest przyjazna dla srodowiska. Uzyskanie pozytywnej proby szczelnoscei,
zastosowanie materialéw atestowych o wysokiej jakoéci, solidarno$é wykonanych rob6t
montazowych pod stosownym nadzorem jest gwarancjg bezpiecznej eksploatacji sieci bez
szkodliwego oddziatywania na rodowisko gruntowo- wodne.

Projektdwane przedsiewzigcie wymaga czasowego zajecia terenu na etapie budowy.
Oddzialywania zwiazane z faza realizacji przedsi¢wzigcia beda mialy charakter odwracalny
w relatywnie krétkim czasie. Wielko$é tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow
w $rodowisku. Po zakoniczeniu budowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony
do stanu przed budowa wraz z odtworzeniem zieleni istniejacej i projektowej. Nie przewiduje
si¢ zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu.

Wystapienie Wéjta do powyzszych organéw w/w sprawie wynika z zapiséw art. 64
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ), poniewaz przedsigwzigcie pn. ,,Ztoze gazu
ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie odwiertu Mackowice — 2 Kopalni Gazu
Ziemnego Mackowice” § 3 ust. 1 pkt 33 oraz pkt 40 lit.b rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko oraz szczeg6towych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiqu;ziqcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257
poz. 2573 z pbézn. zm.) oraz art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnieniu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa o ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatlywania na $rodowisko, hinwestycje nalezy zaliczy¢ do przedsigwzigé okreslonych
w art. 59 ust 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. do planowanych przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art.71 ust2 pkt 2
ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach.




Wéjt Gminy Zurawica po dokonaniu szczegblowej analizy stwierdzil, iz:
- skala i rozmieszczenie przedsiewziecia nie powoduje negatywnego oddzialywania

na $rodowisko

- inwestycja bedzie realizowana czg¢Sciowo w granicach specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000 ,,Pogérze Przemyskie” ( PLB180001), cze$ciowo w granicach obszaru majacego
znaczenie dla Wspdlnoty ,,Ostoja Przemyska” (PLH1800120) oraz cz¢Sciowo w granicach
Przemysko Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujacego na mocy
rozporzadzenia nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r w sprawie
Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2005 r nr 94, poz. 1585).

- realizacja inwestycji nie bgdzie wymagala uzycia duzej ilosci surowcéw mineralnych
i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia gtéwnych elementéw srodowiska

- inwestycja nie wymaga szczegblnych rozwigzain majacych na celu zapobieganie
lub kompensacje szkodliwego oddziatywania na srodowisko

Realizacja inwestycji , z racji jej charakteru, nie pociaga za sobg zagrozen , tym bardziej
znaczacych oddzialywan. Dotyczy to oddzialywania bezposredniego, dlugoterminowego,
wtornego i kumulujacego

W trakcie trwania postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, nie wplynety
zadne uwagi ani wnioski.

W.zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Zurawica postanowit uznaé ze przedsigwziecie
pn. ,Zloze gazu ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie odwiertu Mackowice
~ 2 Kopalni Gazu Ziemnego Mackowice” nie wymaga obowigzku przeprowadzenia oceny
7S oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Otrzymujg: Janusyd Szp!
1 Polskie Gérictwo Naftowe 1 Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddzial w S u,
ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, - pelnomocnik - =
2 Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,, Lasy Pafistwowe” Nadlesnictwo Kanczuga,
ul. Wegierska 32, 37-220 Karnczuga
3 Zarzad Drég Powiatowych w Przemyslu, Pl. Dominikanski 3, 37-700 Przemysl,
4 Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panistwowe” Nadlesnictwa Krasiczyn,
37-741 Krasiczyn \
5 Strony postepowania w trybie art. 49 Kpa
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

pn. ,Ztoze gazu ziemnego Wola Rokietnicka. Zagospodarowanie odwiertu Mackowice — 2
Kopalni Gazu Ziemnego Mackowice” nie wymaga obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

- budowg wyposazenia gazociagu przy glowicy odwiertu,

- budowe drogi dojazdowej do odwiertu Maékowice -2 o dtugosci ok. 50 m,

- budowg odcinka gazociagu kopalnianego o $rednicy 50 mm i dlugosci okoto 2km,

taczacego odwiert Mackowice -2 z istniejacym gazociagiem od odwiertu T-9, ktérym gaz
przesylany bedzie na O$rodek Zbioru Gazu przy odwiercie J-63,

- przebudowe Osrodka Zbioru Gazu przy odwiercie J-63 w zakresie:

1) demontazu: wezla redukcyjno-pomiarowego odwiertu T-9 i istniejacego ogrodzenia
osrodka, napowierzchniowego zbiornika wody ztozowej wraz z rurociggami, podziemnego
zbiornika metanolu wraz z rurociagami, stacji redukcyjnej gazu opalowego wraz z
rurociagami, zbedne fundamenty i budynek dyzurki pracowniczej,

2) montazu: wezla redukcyjno-pomiarowego dla podigczanego odwiertu M-2 z instalacja
oddzielania wody, kontenera kotlowni technologicznej z instalacjg grzewcza oraz stacji
redukcyjnej gazu, zbiorniki cieczy zlozowej i metanolu, przylacza energetycznego,
ogrodzenia terenu.

Technologia:

Prace ziemne wykonywane beda koparkg oraz recznie. Urzadzenia zostana dostarczone
na plac budowy jako elementy gotowe i ustawione na przygotowanych wczesniej
fundamentach. Gazociag kopalniany prowadzony bedzie pod powierzchnia na glebokosé ok.
Im. Na czas budowy zostanie zajety pas roboczy o szerokosci 6 do 8 m i dtugosci
wynikajacej z trasy gazociaggu. Po ulozeniu rurociagu, przeprowadzeniu préb wytrzymatosci
i szczelnosci warstwa humusu wréci na swoje miejsce a powierzchnia terenu zostanie
uporzadkowana. Ukladane odcinki rur bedg spawane w terenie a dokladnosé Spawow
zostanie sprawdzana metoda radiograficzna lub ultradzwickows,
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