Zat. Nr 2
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy ul. Koziej w m. Bakatarzewo na dz. geod. Nr 326, 333, 331, 322,
312/5, 327 obreb Bakatarzewo.

1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto ulice Kozia w m. Bakatarzewo. Zakres rzeczowy
projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

— wycinka krzakéw i karczowanie pni,

— rozebranie elementéw drog, ogrodzen i przepustow,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— ustawienie kraweznika betonowego,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni bitumicznej,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni zjazdéw i parkingu,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnikéw,

— wykonanie nawierzchni poboczy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrozeniem bezpieczenstwa przy realizacji wszystkich elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch budowlany i wynikajace z tego
utrudnienia 1 zagrozenia w realizacji.

3.1. Elementy zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

pity do cigcia drewna (zagrozenie wynikajgce z wysokich obrotéw nozy)

koparki i tadowarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn, zatadunku i roztadunku),
walce 1 zageszczarki (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn),

— S$rodki transportu (zagrozenie wynikajace z ruchu maszyn, zatadunku i1 wytadunku),

3.2. Elementy terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystgpowanie zagrozen takich jak
w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas wykonywania
nastepujacych prac:

— wycinka krzakéw i karczowanie pni (uszkodzenie ciata maszynami)

— wykonanie rob6t ziemnych (uszkodzenie ciala maszynami),

— wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni (uszkodzenie ciata maszynami),
— ustawianie kraweznika i obrzeza (uszkodzenie ciala maszynami i narzedziami).
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen
wynikajacych z prowadzenia rob6t ziemnych — wykopdéw i nasypéw, oraz zagrozen
wynikajacych z wykonywania prac przy wystepujacym ruchu budowlanym.

W prowadzonym instruktazu nalezy uswiadomi¢, iz kazdy pracownik jest w szczegdlnosci

zobowigzany do:

— znajomosci przepisOw zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, brania udziatu
w szkoleniach 1 instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym
egzaminom sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako waznej integralnej czesci
zakresu ich obowigzkéw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
oraz stosowania si¢ w tym zakresie do polecen i wskazéwek przetozonych,

— dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprz¢tu oraz o porzadek w miejscu
pracy,

— stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzielonych $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

— poddawanie si¢ wstepnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowanie si¢ do wskazan lekarskich,

— niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wiasnym lub zauwazonym w zakladzie
lub terenie budowy wypadku albo zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

— ostrzezenie wspotpracownikow i1 inne osoby znajdujgce si¢ w rejonie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie,

— wspoOlpraca z przetozonymi 1 reszta zatogi w osiggnieciu zatozonych standardéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy prowadzic¢
w nastepujacych etapach:
— rozmowa wstepna instruktora z instruowanym pracownikiem,
— pokaz 1 objasnienie przez instruktora calego procesu pracy zwigzanego z praca przy
realizacji robot j.w.,
— prébne wykonanie procesu zwigzanego z realizacjg robét j.w., przy korygowaniu przez
instruktora sposobu wykonywania pracy,
— samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora,
— sprawdzenie 1 ocena przez instruktora sposobu wykonywania przez pracownika pracy
zwigzanej z realizacjg robot j. w.

6. Wskazanie srodkow technicznych, organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na prace prowadzone przy odbywajacym si¢ ruchu nalezy sporzadzi¢ i realizowac
plan bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy w miar¢ mozliwosci zwarty jednorodny
odcinek budowy dajacy wickszag mozliwo$¢ identyfikacji sytuacji na drodze dla
uczestnikow ruchu drogowego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac

porzadek na placu budowy oraz ogranicza¢ do niezbgdnego minimum skladowane
materiaty 1 jednostki sprzgtowe.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania potaczen komunikacyjnych zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac obowiazujace przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Olecko, maj 2014r.

Opracowat:




