Zat. Nr 1

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy ul. Koziej w m. Bakatarzewo
na dz. geod. Nr 326, 333, 331, 322, 312/5, 327 obreb Bakatarzewo.

1.0. Podstawa opracowania

- umowa nr 77/2014 zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Bakatarzewie, a
Zaktadem Ustugowo - Projektowym ,OLTRAS” w Olecku;

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.1.2014 z dnia
10.04.2014r.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 z aktualno$cig na dzien
21.01.2014 r.

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Koziej w miejscowosci
Bakatarzewo z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodnika, wjazdéw i parkingu
oraz odprowadzenie wod deszczowych.

Opracowanie obejmuje nastepujgce branze:

- branza drogowa,

- branza sanitarna,

3.0. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- napowietrzna linia nN-0,4 kV,
Od km 0+000 do km 0+025 na ul. Kozia I, w okolicy przebiegu trasy kabla

telekomunikacyjnego, roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ w sposob reczny.
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4.0. Ulice

Zakresem opracowania objeto ul. Kozig w miejscowosci Bakatarzewo,
ktora sktada sie z dwoch odcinkéw: ul. Kozia | oraz ul. Kozia Il.

Poczatek PT Kozia | projektowanej trasy przyjeto na zakonczeniu jezdni
bitumicznej ul. Koziej w km roboczym 0+000. Koniec KT Kozia | projektowanej
trasy przyjeto w km roboczym 0+161,10.

Poczatek trasy PT Kozia Il 0+000 zaprojektowano na krawedzi jezdni
ul. Kozia I w km 0+145,57, za$ KT Kozia Il na granicy dziatki drogi powiatowej nr
1117B w km 0+088,32.

Rozwigzanie sytuacyjne pokazano w czesci rysunkowej — Zat. Nr 10.

Ze wzgledu na szerokos¢ ulicy Kozia Il rowng 3,50 m oraz duzy spadek
podtuzny, nalezy wprowadzi¢ na tej ulicy jeden kierunek ruchu od drogi
powiatowej nr 1117B.

4.1. Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuije

wykonanie kanalizacji deszczowej,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

wykonanie chodnikow, wjazdbw i parkingu.

Nawierzchnie drogi projektuje sie z betonu asfaltowego. Wijazdy
i parking zaplanowano z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm /kolorowej/
oraz chodniki z kostki gr. 6 cm /szarej/. Na projektowanym parkingu przy
ul. Koziej | nalezy na szerokosci chodnika utozy¢ napis pamigtkowy o tresci
,1514 — 2014”. Szczegdt tego napisu oraz inne szczegdty konstrukcyjne
przedstawiono w Zat. Nr 11.

4.2. Dane projektowe

- klasa drogi - D

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;

- szerokosc jezdni - 5,00 m, 3,50 m;
- szeroko$¢ chodnika - 1,75m-2,0m;
- obcigzenie ruchem - KR-1.
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4.3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Droga w chwili obecnej posiada w wiekszosci nawierzchnie Zzwirowa,
fragmentami nawierzchnie bitumiczng. Stanowi ona droge dojazdowag do
pobliskich gospodarstw.

Droga uzbrojona jest w podziemny kabel energetyczny i telefoniczny,
napowietrzng linie energetyczng nN, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacje
sanitarng i kanalizacje deszczowa, kidrg ze wzgledu na zty stan przewiduje sie
do demontazu. Ich przebieg naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu

kolorami.

4.4. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze budujg piaski i zwiry. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci
G1.

5.0. Uzbrojenie projektowe

5.1.Ulica
Zestawienie wielkosci inwestyciji

e Nawierzchnia jezdni bitumiczna 1 230,25 m?

e Nawierzchnia zjazdow i parkingu z betonowe;j

kostki brukowej gr. 8 cm 230,49 m?
e Nawierzchnia chodnikéw z betonowe;

kostki brukowej gr. 6 cm 158,32 m?
e Nawierzchnia poboczy 346,00 m?
e Krawezniki betonowe 584,90 m
e (Obrzeza betonowe 175,00 m
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5.2.Kanalizacja deszczowa

Zestawienie wielkosci inwestyciji

e Kolektor grawitacyjny PCV-U &160x4,7 SDR34 L=9,2m

e Kolektor grawitacyjny PCV-U @200x5,9 SDR34 L=171,2m
e Studzienka kanalizacyjna betonowa 1200 szt. 5

e Wopusty deszczowe wraz z osadnikiem @500mm szt. 7

e Typowy wylot betonowy Dn200 szt. 1

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy
@160x4,7mm oraz @200x5,9mm; typ ciezki, SDR34 — klasa S (8 kN/m?
taczonych na uszczelke wargowa. Zmiane kierunku sieci wykona¢ w studzience
rewizyjnej wtazowej z kregow betonowych &1200mm z osadnikiem. Zgodnie z
PN-92/B-10729 obiekty te powinny by¢ wodoszczelne i wentylowane. Wpusty
uliczne wykonac z kregdéw betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpusty uliczne
typu ciezkiego. Przytgczenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomocg
rury ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnej. Na zatamaniach i w miejscach
potgczen rurociggdéw kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne
betonowe z kregéow betonowych wg PN-B-10729 @1200, przykryte ptytami
zelbetowymi @1400/600mm wiazami zeliwnymi @600 klasy D400 z otworami
wentylacyjnymi oraz wtazami deszczowymi z wbudowanymi stopniami wtazowymi.
W studni nalezy wykona¢ cze$¢ osadnikowg o gtebokosci 50cm. Wejscia
rurociggéw do studni nalezy uszczelni¢ plastyczng zaprawg cementowg. Studnie
betonowe nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz jedng warstwg ,Abizolu”, od zewnatrz
3 warstwy (podktadowa 1+2x wierzchniego krycia). Studnie betonowe
lokalizowane w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazyé w pierscienie
odcigzajgce.

Zrzut oczyszczonych sciekédw deszczowych przez poprowadzenie rurociggu
sieci kanalizacji grawitacyjnej przez dziatke o nr geod. 322 z zasypaniem i
zniwelowaniem istniejgcej wyrwy po wodach deszczowych do istniejacego
rozlewiska melioracyjnego na dziatce o nr geod. 312/5 (usytuowanie zgodnie z
projekt zagospodarowania terenu). Wyloty nalezy wykonac jako typowe betonowe
elementy prefabrykowane dla srednicy @200mm.
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6.0. Wytyczne realizacyjne

Punkty gtdwne osi trasy drogi pomierzono w terenie metoda tachimetrii bez
stabilizowania ich w terenie. Przed przystgpieniem do robét konieczne jest ich
wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodete.

W trakcie prowadzenia robdét nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych zgodnie z ,Instrukcjg o znakach i sygnatach na drogach” zasad
oznakowania robét z zapewnieniem catkowitego bezpieczenstwa pracownikdéw
zatrudnionych na budowie jak rowniez uzytkownikom drogi.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zgtosi¢ zarzgdcom sieci i
urzgdzen podziemnych rozpoczecie robot.

Wszystkie roboty w obrebie projektowanego uzbrojenia kolidujgcego z
istniejgcym nalezy wykonac recznie.

Szczegbdtowe wytyczne znajdujg sie w poszczegdlnych opracowaniach
branzowych.

7.0. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie pogarszata stanu $rodowiska
przyrodniczego i oddziatywata negatywnie na zdrowie cztowieka. Budowa jezdni
bitumicznej wraz uporzadkowaniem ruchu pieszego zmniejszy emisje spalin i

zapylenia oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy.

Sporzadzit:



