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Klasyfikacja robot wedtug Wspalnego Stownika Zaméwien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych:
- CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw
- CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow
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Podstawa opracowania.

Umowa zawarta z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
Projekt budowlany branzy drogowej;

Obowiazujace normy i przepisy.
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2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto ulice Kozia w miejscowosci Bakatarzewo, gmina Bakatarzewo, powiat
suwalski, wojewodztwo podlaskie.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie:
» odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustow ulicznych @500mm z osadnikami,
podtaczonych przez projektowane studnie deszczowe;
» kanalizacji deszczowej z rur PCV-U oraz studni rewizyjnych betonowych @1200mm.

3. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Koziej w miejscowosci Bakatarzewo, gmina Bakatarzewo,
powiat suwalski, wojewodztwo podlaskie.

Inwestor:

Urzad Gminy w Bakatarzewie, ul. Rynek 3, 16-423 Bakatarzewo

Adres inwestycji:

Obreb nr 0002 Bakatarzewo , jednostka ewidencyjna Bakatarzewo; powiat suwalski; wojewodztwo
podlaskie; dziatka o nr geod: 326; 322;542.!5}' .

4, Zestawienie wielkosci inwestycji

Kolektor grawitacyjny PCV-U @160x4,7 SDR34 L=9,2m
Kolektor grawitacyjny PCV-U @200x5,9 SDR34 L=171,2m
Studzienka kanalizacyjna betonowa @1200 szt. 5
Wpusty deszczowe wraz z osadnikiem @500mm szt. 7
Typowy wylot betonowy Dn200 szt. 1

5. Obliczenie ilosci wod opadowych

Dane wyjsciowe:

opad obliczeniowy q, = 15dm*/s*ha

opad maksymalny Q=130 dm?/s*ha

odbiornik - naturalne zagtebienie terenowe

odwadniania powierzchnia (powierzchnig zlewni obliczono na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500):

Fi1= 1188,0m2 - powierzchnie asfaltowe o wspétczynniku sptywu y; = 0,9

F2= 220,0m2 - powierzchnie zjazdow z kostki betonowej o wspotczynniku sptywu y; = 0,8
F3= 156,0m2 - powierzchnie chodnikéw z kostki betonowej o wspotczynniku sptywu s = 0,8
F4= 211,0m2 - powierzchnie poboczy zwirowych o wspotczynniku sptywu y, = 0,2
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Fc - powierzchnia catkowita; Fc = 1775,0 m?

Zastepczy wspotczynnik sptywu wz wynosi:
Wz = (Fy*wi+F W Fy* gy +Fty,) / (Fi+Fp+F3+Fy) = 0,80

Powierzchnia zredukowana Fzr wynosi:
Fzr = yz * Fc = 0,80*1775,0= 1420,0 m*= 0,14[ha]

Dla natezenie deszczu nawalnego q = 130 |/s*ha, czas trwania 15 minut, ilos¢ sptywu Q wynosi:
Qmax = q * Fzr = 130,0 [l/s*ha] * 0,14[ha] = 18,2 [I/s]

Dla natezenia deszczu obliczeniowego q = 15 l/s*ha, ilos¢ sptywu Q wynosi:
Qoo = q * Fzr = 15,0 [l/s*ha] * 0,14 [ha] = 2,1 [I/s]
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Okreslenie ilosci Sciekow maksymalnego rocznego:

V=H*F*y*10 [m*/rok]
Dane:
H- suma opadow na rok; H=650mm=0,65m;
F - powierzchnia zlewni zredukowanej I F* g = 1420,0 [m’]

V=0,65*1420,0 [m*/rok] = 923,0 [m*/rok]

Objetos¢ sptywu w skali miesigca wyniesie: 923,0/12 = 76,9 [m*/miesiac]

Okreslenie ilosci $ciekéw sredniego dobowego: V=923,0/365 = 2,5 [m?/d]

Okreslenie ilosci $ciekow maksymalnego godzinowego:V=0,035 x 1420,0 = 49,7[m>/h]

Wody opadowe i roztopowe z w/w terenu kwalifikujg sie jako Scieki zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14
lit ¢, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951), ktory mowi
»llekro¢ w ustawie jest mowa o Sciekach - rozumie sie przez to wprowadzane do wod lub do ziemi
wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z miast, portow, lotnisk,
terendow przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i
parkingdw”, na ktére wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Wody opadowe i roztopowe kwalifikuja sie jako scieki przed ich wprowadzeniem do wad i do ziemi
musza spetnia¢ warunki § 19 ust. 1, pkt 1 Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r Nr
137 poz. 984 ). Jesli wody opadowe i roztopowe pochodza z innych powierzchni niz wymienione w §
19 ust. 1, pkt 1 nie zachodzi potrzeba ich oczyszczania zgodnie z § 19 ust. 2 w/w rozporzadzenia.
Prognozowane natezenie ruchu na przedmiotowej drodze nie bedzie duze w zwigzku z tym ilosci
zanieczyszczen nie beda przekraczaty norm w/w rozporzadzenia. W zwiazku z tym nie ma
szczegolnej potrzeby oczyszczania.

6. Opis sieci kanalizacji deszczowej i jej elementow

Podstawowe parametry inwestycji wedtug projektu zagospodarowania terenu i zestawienia wielkosci
inwestycji.

Do odbiory wod opadowych z ulicy Koziej zaprojektowano:

przewody kanalizacji deszczowej z rur PCV-U DN160; DN200 SDR34;

» studzienki rewizyjne betonowe ©@1200 z osadnikiem z wtazami zeliwnymi typu D400;

» wpusty uliczne deszczowe betonowe @500 z osadnikiem z wtazem zeliwnym typu D400;

» punkt zrzutu sciekow - typowy wylot betonowy @200.

A4

6.1. Siec kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy @160x4,7mm oraz
@200x5,9mm; typ ciezki, SDR34 — klasa S (8 kN/m’) taczonych na uszczelke wargowa. Zmiane
kierunku sieci wykona¢ w studzience rewizyjnej wtazowej z kregow betonowych @1200mm z
osadnikiem. Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny by¢ wodoszczelne i wentylowane Miejsca
ustawienia studni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Wpusty uliczne wykona¢ z kregéw
betonowych @50 cm z osadnikiem. Wpusty uliczne typu ciezkiego. Przytaczenie wpustu ulicznego do
studni rewizyjnej za pomoca rury ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnej.
Rury PCV
» rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze scianka lita jednorodna spetniajace wymagania PN-
EN 1401:1999;
» rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania
UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1
m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosc i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium
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» ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ rowniez
oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD;

w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

rury wyposazone w:uszczelki typu EURO (tréjwargowe) - dla srednic dn >=250 mm z
normalnym kielichem i catego typoszeregu rur z wydtuzonym kielichem lub uszczelki typu BL
(wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierécieniem rozpreznym) - dla srednic dn >=110-200 mm z
normalnym kielichem;

producent posiada certyfikaty 1SO 9001 i ISO 14001;

system posiadajacy aprobate IBDiM;

rura klasy S o sztywnosci obwodowej SN4, tj. 8 kN/m2.

Y ¥
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6.2. Wpusty uliczne deszczowe betonowe @500 z wtazem zeliwnym typu D400

Zaprojektowano wpusty uliczne z kregow betonowych @500 na ptycie betonowej @730 z osadnikiem
odpowiadajace wymaganiom PN-88/H-74080/01 (,Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
deszczowych. Wymagania i badania”). Wpusty z pierscieniem odcigzajacym oraz krata prostokatna
zeliwnag uchylna, klasy D400. Elementy betonowe zabezpieczone przeciwwilgociowo z obu stron
poprzez dwukrotne malowanie Abizolem. W miejscach przejs¢ rurami PCV przez $ciany betonowe
studzienek nalezy stosowac przejscia szczelne.

6.3. Studzienki rewizyjne betonowe @1200 z wtazami zeliwnymi typu D400;

Na zatamaniach i w miejscach potaczen rurociagow kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki
rewizyjne betonowe z kregow betonowych wg PN-B-10729 @1200, przykryte ptytami zelbetowymi
21400/600mm wtazami zeliwnymi @600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi oraz wtazami
deszczowymi z wbudowanymi stopniami wtazowymi. W studni nalezy wykonac czes¢ osadnikowa o
gtebokosci 50cm. Weijscia rurociagow do studni nalezy uszczelni¢ plastyczna zaprawa cementowa.
Studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz jedng warstwa ,,Abizolu”, od zewnatrz 3 warstwy
(podktadowa 1+2x wierzchniego krycia). Studnie betonowe lokalizowane w ciagach komunikacyjnych
nalezy wyposazyC w pierscienie odciazajace.

Zestawienie projektowanych studni kanalizacyijnych:

STUDNIE ODCINKI SIECI
Rzedna | Rzedna Dlugosé | Srednica | Spadek
wiazu dna Wysokos¢ | odcinka | kanalu kanatu
Nr studni | [m n.p.m] | [m n.p.m] [m] [m] [mm] [%]
81 172,24 170,85 1,39 9,2 160 36
S2 171,54 170,31 1,23 12,1 200 4,5
S3 169,37 168,31 1,06 29,4 200 6,8
S4 168,26 166,75 1,51 26,0 200 6,0
S5 159,00 158,45 0,55 77,8 200 10,7
w 158,40 158,42 -0,02 3,6 200 1,0
Zestawienie projektowanych wpustow deszczowych:
WPUSTY PRZYKANALIKI
Rzedna | Rzedna Diugoé¢ | Srednica | Spadek
Nr wiazu wylotu Wysoko$¢ | odcinka | kanatu kanatu
wpustu | [m n.p.m] | [m n.p.m] [m] [m] [mm] [%]
W1 172,18 171,18 1,00 9,2 160 3,6
W2 171,51 170,41 1,10 2.5 200 4,0
W3 169,53 168,33 1,20 2,5 200 0.8
W4 169,53 168,33 1,20 4,2 200 0.5
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W5 168,23 166,83 1,40 1,8 200 4.4
Wé 168,23 166,83 1,40 3,7 200 2.2
W7 172,03 170,83 1,20 7,6 200 6,8

UWAGAI!!!
Rzedne wiazéw studzienek dostosowac do rzednych powykonawczych nawierzchni ulic.

Na istniejacej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej biegnacej w pasie drogowym nalezy dokona¢
wymiany i regulacji istniejacych wtazéw zeliwnych,

6.4.  Punkt zrzutu sciekow - tytowy wylot betonowy @200

Projektuje sie¢ wykonanie zrzutu sciekow deszczowych przez poprowadzenie rurociagu sieci
kanalizacji grawitacyjnej przez dziatke o nr geod. 322 z zasypaniem i zniwelowaniem istniejacego
naturalnego zagtebienia terenowego (usytuowanie zgodnie z projekt zagospodarowania terenu). Wylot
nalezy wykonac jako typowy betonowy element prefabrykowany o srednicy @200mm.

Istniejace naturalne rozlewisko terenowe dziatce o nr geod. 322 zbiera wody deszczowe i roztopowe z
istniejacej ulicy Koziej w msc. Bakatarzewo, co doprowadzato do ciagtego zalewania dziatki o nr
geod. 322. Projektowana kanalizacja deszczowa poprawi warunki dziatki o nr geod. 322.
Zaprojektowano palisade z palikow @ 8-10 cm i o dtugosci 1,2 m - wg rysunku nr 6S.

Wspotrzedne geograficzne urzadzenia wodnego wynosza:

N: 54°5°46.69" E: 22°39°8.74".

Wylot posadowic powyzej lustra istniejacej wody na rzednej zagtebienia dna kanatu - 158,42m n.p.m.

7. Proba szczelnosci rurociggow

Rurociagi grawitacyjne poddac probie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub $ciekow w czasie
trwania proby. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m dtugosci i 60min dla odcinka powyzej 50m dtugosci. Sposéb
wykonania proby wykonac zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Proby szczelnosci i odbiér sieci
wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na prace
przy istniejacym uzbrojeniu: istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej - w tym miejscu roboty
ziemne nalezy wykonac recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacii
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegélnie wazne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych, jesli wystepuja. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy
zabezpieczy¢C przez podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owina¢ kocem gasniczym z
zastosowaniem dywanika i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywacé tylko
pracownik, ktory zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy
pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet ani pracownikow
mtodocianych, postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac
positkéw ani napojow alkoholowych. Podczas robét w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢. Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw
powinno byc sygnatem do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
postepowania. Jezeli nieznane jest potozenie przewodow, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy
kopac tylko topatami. Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych
nalezy zwracaC uwage czy nie tworza sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie
pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtoéé to 60cm od granicy
klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejéciem do wykopu nalezy sprawdzic stan obudowy lub skarp.



OPIS TECHNICZNY
Budowa ulicy Koziej w msc, Bakatarzewo na dz. geod. o nr 326, 333 i 331,

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkdow gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzic w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwraca¢ szczegolng uwage by nie dopuéci¢ do
uplastycznienia gruntow spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopdéw nalezy wykonac
system odwodnienia na czas robot montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor
inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntéw organicznych — torfow i namutow
nalezy wykonac ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w $cianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtos¢
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

» w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

sciany jego sa obudowane,
» w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

9. Uwagi koricowe

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementow sieci kanalizacji deszczowej nalezy postugiwaé sie
aktualnymi katalogami producentow.

2. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu i
inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W—wa
1996.

7. Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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B.
1.

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zakres robot

Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Koziej w miejscowosci Bakatarzewo,
gmina Bakatarzewo, w zwiazku z budowa ciagu komunikacyjnego ulicy Koziej.

2,

3.

Kolejnosc realizacji robét

Trasowanie sieci w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz elementow, rurociagow i armatury projektowanych sieci.
Odbidr robét -préba szczelnosci.

Zakrycie rurociggow.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

O i =

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Montaz rurociggow kanalizacji deszczowej oraz posadowienie studzienek naleza do robot typowych.
Roboty budowlane zwiazane sa z wykonaniem wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i
armatury. Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994

r.

- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm.) i §4 pkt 1a, 6 a, b Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza
do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.

5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
Rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
Roboty zwiazane z wykonaniem przejs¢ rurociagow pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4,
1.

2.

Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzenia robét budowlanych.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatnigcia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robot,

wiasciwej osobie lub instytucji.

. W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze, znaki informacyjne, $wiatta
ostrzegawcze.

. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu na

bezpieczenstwo osob trzecich.

. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy

informacyjnej zawierajacej:
Rodzaj budowy, numer pozwolenia,
Adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
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- Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byc

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- Udzielania pierwszej pomocy.

— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

— Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy.

— Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).



OPIS TECHNICZNY
Budowa ulicy Koziej w msc, Bakatarzewo na dz, geod. onr 326, 333 331.

— Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
Elektroenergetyczne,

Telekomunikacyijne,

Cieptownicze,

Wodociagowe i kanalizacyjne,

1. Powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywacd, jezeli
pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

2. Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ zejicie
(wejscie) do wykopu.

3. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy

rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoic wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

— W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

— W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

4. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

~ Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

— Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

— Odlegtos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosic nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— Przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym.

- Sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rownomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olénien osob.

10



OPIS TECHNICZNY
Budowa ulicy Koziej w msc. Bakatarzewo na dz. geod. o nr 326, 333§ 331.

5.

Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentow.

Wykonawca jest zobowiazany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi by¢
niedostepne dla oséb postronnych a jednocze$nie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych osob uprawnionych.

6.
1

Z.

Uwagi koncowe

Przy zamawianiu poszczegélnych elementow sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy
postugiwac sig aktualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby.

Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.
Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegolnosci zmiany materiatéw i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Catosc prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa
1996.

Prace wykonywac zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawa prawna opracowania.

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

Z pozniejszymi zmianami)

. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

Z pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresy rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz.“256)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania sciekow.

Opracowat

ngr inz. inzynieri srodowiska

axol Brodowski
do projextowania | kierowania robotami

an: wodociagowyeh
yinyen | gazowych.
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16427 BRlAE AT TS Bakatarzewo, dnia /0 kwietnia 2014r.

RIG.6733.1.2014
. DECYZJA nr 6733.1.2014

O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust1, art51 ust.d pkt 2, art.53 ust4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j. Dz.U. z 2012r. poz.647 z poin.zm.), oraz art.104 kp.a. (i DzU. z 2013r. poz.247), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Bakatarzewo, przyjetego dnia 14.03.2014r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
obejmujgcej budowe ul.Koziej w Bakalarzewie

ustalam
GMINIE BAKALARZEWO
16 - 423 Bakalarzewo, ul.Rynek 3
lokalizacje inwestycji celu publicznego
obejmujaca budowe ul.Koziej w obrebie Bakatarzewo, gmina Bakatarzewo
na dziatkach nr 312/5, 322, 326, 327, 333, 316/1, 331, 316/2.

Linie rozgraniczajace przedmiotowe; inwestycji pokazano w zataczniku graficznym nr 1.

1. Projektowane przeznaczenie terenu, rodzaj zabudowy:
drogi publiczne, obiekty infrastruktury technicznej.
2, Zakres inwestycji - funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Istniejace zagospodarawanie terenu inwestycji: droga gminna - ul.Kozia - o nawierzchni zwirowej.
2)  Planowane inne elementy inwestycji:
* jezdnia asfaltowa,
= chodniki,
*  zjazdy na dziatki,
* skrzyzowanie z droga powiatowa nr 11178,
» zatoka parkingowa,
* kanalizacja deszczowa.

3. Warunki ksztattowania tadu przestrzennego w odniesieniu do zagospodarowania terenu:
1) Naobszarze objetym niniejsza decyzjg nie przewiduje sig zmiany przeznaczenia terenu.
2)  Inwestycja obejmuje istniejacy pas drogowy wraz z dziatkg nr 327, stanowiace mienie komunalne, dzialki prywatne
nr 322, 312/5, na ktérych planowana jest kanalizacia deszczowa oraz dziatka prywatna nr 331 w zwiazku z
planowang budowg skrzyzowania z drogg powiatowg
3) Teren inwestycji znajdujacy si¢ poza istniejacym pasem drogowym, po robotach budowlanych nalezy
uporzadkowat i doprowadzié do stanu zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem

4. Warunki ksztattowania tadu przestrzennego w odniesieniu do zabudowy:
Nie wystepuja obiekty kubaturowe. Planowane urzadzenia projektowane sa jako podziemne lub na powierzchni ziemi.

5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow budowlanych:

1) Projekt budowlany winien spelniaé wymogi przepisow techniczno - budowlanych, w szczegdlnosci okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pozn.zm.);

2)  Inwestycjg projeklowa¢ z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 4 | 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994r.Prawo
budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z pzn. zm.).

3)  Projekt budowlany winien speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012r, poz.642).

4)  Projekt budowlany winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi.

6. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: , ‘

1) Przedmiotowa inwestycja nie jest ujgta w katalogu zawartym w Rozporzgdzeniu Rady.Ministrow z dnia 9 listopada
2010r.w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2 2010r Nr 213, poz.1397).
Planowana budowa drogi o nawierzchni twardej nie przekracza diugoéci 1km i polozona jest poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody {j.t. Bz.U..z-2013r. poz.627 z
pdzn.zm.) !




Na podstawie art.74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z
poz.zm., w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié oszczedne korzystanie terenu,

Na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.627 z
pézn.zm.)  usuniecie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci moZe nastgpié po uzyskaniu zezwolenia
wydanego przez Wéjta Gminy Bakatarzewo.

7. Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie wystepuja,

8. Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)
2)

Ul.Kozia stanowi element systemu drdg publicznych, taczac droge powiatowa nr 1117B z drogg wojewddzka nr
653.

Dostep do urzadzen obstugi sieci nalezy przewidywaé na terenach bedacych w dyspozycji inwestora do celow
eksploatacyjnych oraz z drég publicznych i wewnetrznych.

9. Warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1)

2)

3)
4)

Projekfowana inwestycja nie moze kolidowat i utrudnia¢ prawidlowego funkcjonowania obiektéw i terenow
potozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich przeznaczeniem | istniejgcym zagospodarowaniem, a w szczegoInosci
zakazuje sie pozbawienia sasiadow:

= dostepu dodrogi publicznej,

*  mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz srodkow tacznosci,

*  dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Zabrania sig powodowania hatasu, wibracji, zakiocen elektrycznych i promieniowania ponad obowigzujace normy
okreslone przepisami prawa.

Zabrania sig zanieczyszczania powietrza, wody i gleby ponad obowigzujace normy okreslone przepisami prawa.
Wszystkie elementy inwestycji nalezy zlokalizowa¢ na terenie bedacym w dyspozycji inwestora na cele budowlane.

10. Inne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z odrebnych przepiséw :

1)
2)

3)

4)

8)

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodniczg, uzdrowiskowa i konserwatorskg .

Inwestycja nie obejmuje terendw gdmiczych a takze terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

Inwestycja jest pofozona na gruntach rolnych nie podlegajacych ochronie prawnej. Projekt decyzji o warunkach
zabudowy na przedmiotowg inwestycje, uzyskal uzgodnienie Starosty Suwalskiego w zakresie ochrony gruntow
rolnych - postanowienie nr GKN.6622.92.2014 z dnia 27.03.2014r.

Inwestycja nie narusza laséw podlegajacych ochronie prawnej.

Przedmiotowy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nielesne, w my$| ustawy z dnia z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j.t. Dz.U. z
2013r. poz.1205),

Na terenie inwestycji wystepujg urzadzenia melioracji wodnych. Projekt decyzji o warunkach zabudowy na
przedmiotowg inwestycje uzyskal milczace uzgodnienie Dyrektora Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku - niezajecie stanowiska w ciggu 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie
- uwaza sig za dokonanie uzgodnienia (art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt. Dz.U. z 2012r, poz. 145):

art. 65, ust.1 — zabrania sie niszczenia lub uszkadzania urzadzen melioracji wodnych.

Inwestycja narusza pas drogi powiatowej 1117B w zwigzku z budowa skrzyzowania z droga gminna,

Projekt decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotowg inwestycjg, uzyskat uzgodnienie z Zarzadem Drég
Powiatowych w Suwatkach - postanowienie nr ZDP.11.4032.24.2014 z dnia 28.03.2014r.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.115) i art47
Prawa budowlanego, inwestor jest zobowiazany uzyskat zezwolenie zarzadcy drogi powiatowej na prowadzenie
robot budowlanych pasie drogowym, skiadajac wniosek na zajecie pasa drogowego.

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadania rzadowe albo samorzadowe, sluzace realizacji inwestycji celu
publicznego, wynikajace z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAKALARZEWO z
1993r.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego wiasciwym jest dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej. :

11. Informacje koncowe:

1)
2)

Decyzja niniejsza utraci waznos, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg lub zostanie uchwalony
plan miejscowy, kibrego ustalenia sa inne niz w niniejszej decyzj.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich i nie
upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.
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3)  Welu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, nalezy w okresie waznosci niniejszej decyzji, wystapi¢ z wnioskiem
do Starostwa Powiatowego w Suwatkach, spefniajac wymagania art. 131 i 132 z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(.t. Dz.U. z 2012r. poz.145)
W celu uzyskania pozwolenia na budowe, nalezy w okresie waznosci niniejszej decyzji, wystapi¢ z wnioskiem do
Starostwa Powiatowego w Suwatkach, spelniajac wymagania okreslone w art. 32, 33, 34 i 35 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)

4)  Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w
zwigzku z otrzymana decyzjg ustalajaca warunki zabudowy | zagospodarowania terenu.

9)  Integraing czes¢ niniejszej decyzji stanowi wydany wnioskodawcy i pozostajacy w aktach sprawy zatacznik
graficzny nr 1.

6)  Napodstawie art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635),
jednostki samorzadu terytorialnego zwalnia sie od oplaty skarbowej.

UZASADNIENIE
Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o wniosek przediozony przez inwestora, przepisy odrebne oraz uzgodnienia
wymienione w ust.10 niniejszej decyzji.
W wyniku analizy zebranego materiafu dowodowego ustalono co nastepuje:
Gmina Bakalarzewo, wystapita do Wojta Gminy Bakalarzewo o wydanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego na
budowe ul.Koziej potozonej w obrebie Bakalarzewo. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana. Do
wniosku dolaczono wymagane dokumenty okreslone w art52 ust2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych, jak rowniez stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacjg inwestycji stwierdzono, iz
planowana inwestycja pofozona jest poza obszarami chronionymi na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.
Na terenie objetym wnioskiem inwestora nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatem zgodnie
z art, 59 ust. 1 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym budowa obiektu budowlanego lub wykonanie
innych robét budowlanych a takze zmiana zagospodarowania terenu nie objeta obowiazkiem uzyskania pozwolenia na
budoweg - wymaga ustalenia w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Nie zachodzg okolicznosci wymienione w art. 53 ust.4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 10a i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi, co potwierdzajg uzyskane uzgodnienia. Informacje i warunki wynikajace z
uzgodnien uwzgledniono w tresci niniejszej decyzji.

O wszczeciu pestgpowania administracyjnego strony zawiadomiono na pimie. Mieszkaricow ul.Koziej zawiadomiono w
drodze OBWIESZCZENIA tj. w sposob zwyczajowo przyjety. W okreslonym terminie strony nie wniosly zastrzezen i uwag.
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Suwatkach za
posrednictwem Wojta Gminy Bakatarzewo, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

wpisana na listg Okrggowej Izby Urbanistow z siedziba w Warszawie pod numerem WA - 143,

A P>

dr Tomasz Na ruszewicz

ﬁ Projekt decyzji przygotowata mgr inz. arch. Jolanta Niemiec - Gémik posiadajaca uprawnienia urbanistyczne nr 1252/91

Zatgeznik nr1 do DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Otrzymujq strony w postepowaniu wg rozazielnika.
Mieszkaricow ul. Koziej zawiadomiono w drodze OBWIESZCZENIA.
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Zatacznik nr 1 do DECYZJI nr RIG.6733.1.2014 z dnia .10, (... 2014r. ’
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO w gminie Bakatarzewo |
l na kopii mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500 |

BAKALARZEWO - drogi publiczne (ul.Kozia), obiekty infrastruktury technicznej

linie rozgraniczajace teren fpwestyciji

4, [ P ) Projekt decyzji przygotowala: mgr inz. arch. Jolanta Niemiec — Gomik upr. urb, nr 1252/91, O

A - 143,
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Qrange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 525 2059 fax: 89 525 22 86

www.OPL pl

UZGODNIENIE Nr 12500/TODDROU/P/2014

Z dnia 19-03-2014r

Dotyczy: Projektu budowlanego budowa — przebudowa drogi na ul.
Koziej dz. nr 326 w miejscowosci Bakatarzewo. amina
Bakatarzewo, powiat Suwatki.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzna, bedgca wiasnoscig Orange
Polska S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — T.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ OPL, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze — Pan Czarniewski Adamn ,
tel. 87 567 22 10 ; fax 87 565 37 50, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89
525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié:

Orange Polska S.A.,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Ewidencja i Standardy Infrastruktury,

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesénie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala si¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie

- ochronnej prace nalezy prowadzié¢ recznie. Szczegdtowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy '

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach OPL, nalezy skontaktowa¢ sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie
2

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos$é utozenia podziemnej-infrastruktury
OPL metodag przekopu prébnego. KOPI7 '

*  w miejscach zblizeri i skrzyzowan prace ziemne nalezy prowadzié recznie z achowaniem

szczegolnej ostroznosci oraz pod nadzorem pracownika OPL,

* przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowarfia normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury OPL, ‘

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) pray ulicy Twardej 18, wpisana §o Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez 1
Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068Y; REGON 01 2100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w calosci kapilalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt



e dokonac¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementdéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

s W miejscach skrzyzowan, projektowanym poboczem zwirowym prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci na infrastrukturze OPL
zastosowaé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Telekomunikacja Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku
realizacji projektu,

6. Telekomunikacja Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac
w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania.

Starszy Specjalista
ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez 2
Sad Rejonowy dia m.st Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitalern zakladowym wynoszacym 4 006 947 083 2.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok

Rejon Energetyczny Suwatki

16-400 Suwalki, ul. Piaskowa 1

tel.: (+48 87) 566 42 17 lub (+48 85) 676 65 00
Fax:(+48 85) 676 65 09

Suwatki, 21 marca 2014 r.

RM5/DN/1824/2014 /

-~

Ia{z:vie

ul. Rynek 3
“423 Bakatarzewo

Urzad Gminy w B

'Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy ul. Koziej w Bakatarzewie dz. nr 326 diugosci
250m.

Rejon Energetyczny Suwatki w nawigzaniu do ztozonego do uzgodnienia projektu
przebudowy ul. Koziej w Bakatarzewie uprzéjmie informuje, iz na projektowanym odcinku
drogi wystepuja 4 kolizje (skrzyzowania) z siecig elektroenergetyczng napowietrzng nN-
0,4kV.

1) Km 0+30 skrzyzowanie z linig napowietrzng nN-0,4kV wykonang przewgdami typu Al

Wysokos¢ zawieszenia przewodow od drogi jest zachowana tj. hp=7,4>6.

2) Km 0+73 — skrzyzowanie z linia napowietrzng nN-0,4kV wykonang przewodami typu Al

Wysokos¢ zawieszenia przewoddw od drogi jest zachowana tj. hp=6,5>6.

3) Km 0+125 — skrzyzowanie z linig napowietrzng nN-0,4kV wykonang przewodami typu Al.

Wysokos$¢ zawieszenia przewoddéw od drogi jest zachowana tj. h,=6,65>6.

4) Km 0+245 — skrzyzowanie z linig napowietrzng nN-0,4kV wykonang przewodami typu Al.

Wysoko$¢ zawieszenia przewodow od drogi jest zachowana tj. h,=6,7>6.

Linie napowietrzne nN 0,4kV w przebudowie drogi winny spetnia¢ wymagania Polskiej Nor-
my PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Li-
nie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi w zakresie minimalnych odlegtosci

zawieszenia przewodoéw od powierzchni drogi tj. 6m dla linii napowietfznej hNQO,’4"k'V.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisan réjestru' przedsiebiorcow prowa-
dzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod\nr KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 080552840, kapitat zakladowy: 9 730 742 890,00 z! w peini optacony, Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa,
Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Po zakonczeniu robét budowlanych prosimy o poinformowanie nas celem dokonania pomia-
row aktualnych wysokosci zawieszenia przewodéw od powierzchni drogi. W przypadku gdy
odlegtosci te beda mniejsze niz wymagane nalezy liczy¢ sie konieczno$cia poniesienia kosz-

tow przebudowy urzgdzen.

Z powazaniem

Dyreidor
A= Shechockd

Do wiadomosci:
OLTRAS Waldemar Dragun ul. Wiejska 6D, 19-400 Olecko.

Sprawe prowadzi:
Daria Anita Nowicka tel. (085) 676 65 62

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowa-
dzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 730 742 890,00 zt w petni optacony, Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa,
Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Olecko dnia 14 kwiecien 2014 r

OPTIMA .,

’WEE_OI k _EI_._J__gofkazo.o.

19. lecko, Aleja Zwycigstwa 6 i i

o (0-67) 523-00-25, fox 087) 23-00.27 PPTAIpFrivus T S SR Inssetyeg
NiP 847-000-04-96 SAN - SYSTEM

Karol Brodowski
19-400 Olecko ul. Gotdapska 22

Nasz znak: 226 /14

Dotyczy : Przebudowa ul. Koziej w m. Bakatarzewo na dz. geod.nr 326, 333,331 .

Na podstawie wniosku z dnia 25-03-2014r. i przedtozonej dokumentacji; uzgadnia sig
wyszczegolniony we wniosku projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi wraz z budowa
kolektora kanalizacji deszczowej w ul Koziej pod nastepujgcymi warunkami:

1. Rozpoczecie robét inwestycyjnych nalezy poprzedzi¢ zawiadomieniem OPTIMA Sp. z 0.0.
w Olecku na 3 dni przed planowanym terminem podjecia robot.

2. Roboty ziemne w poblizu urzgdzer wodociggowych i kanalizacyjnych wykonac¢ sposobem
recznym.

3. Armature na sieci wodociagowej i kanalizacyjnej podnies¢ do niwelety drogi.

4. Wszelkie zdarzenia w ktorych nastgpi naruszenie stanu technicznego urzadzen
wodociggowych lub kanalizacyjnych wykonawca robot niezwtocznie zawiadomi operatora
sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej tj. OPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku.

5. Wykonawca robot bedzie odpowiedzialny (poniesie koszty) odtworzenia terenu w obrebie
tras sieci, urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ewentualnych napraw urzadzen,
wytaczenia odbiorcéw wody z zasilania, strat wody zwigzanych z prowadzong inwestycja.

6. Inwestor po wykonaniu inwestycji dostarczy do OPTIMA Sp. z o.0. w Olecku
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zbudowanej w poblizu sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej drogi. b

PREZES ZARZADU
DOPTIMA Sp. z 0.0. w Olecku
S, .
e lannusz NOWAK T~
Uzgodnit . inz. Eugeniusz Lipinski

inz.
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Bakatarzewo 22.04.2014

Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
SAN-System Karol Brodowski

ul. Mazurska 30A

19-400 Olecko

RIG.7211.1(1).2014

Dotyczy : budowy ulicy Koziej w m. Bakatarzewo na dz. geod. o nr 326333

Urzad Gminy Bakatarzewo pozytywnie uzgadnia trasg kanalizacji deszczowej W miejscowosCi
Bakatarzewo na dziatkach geod. nr 3261 333.

Z powaianiem:

dr Tomasz Naruszewicz
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STAROSTA SUWALSK! Integralng czgscia opinii jest ostemplowana
e i wan
ul, SWfGFkOW& 60 dokumentacja projektowa

16-400 '
Suwalki Suwatki, dnia 2014-05-13

Nr GKN.6630.100.2014

OPINIA

koordynujgca usytuowanie projektowanych
urzgdzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

Przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: obreb: Bakalarzewo; dzialki nr 326, 322, 312/5

Inwestor: Gmina Bakalarzewo

16-423 Bakalarzewo
Rynek 3

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287, z p6zn. zm.) w oparciu o art. 7d pkt.2 oraz art. 28, po porownaniu
przedlozonej w dniu 2014-04-25 dokumentacji projektowej z przebiegiem urzadzen

podziemnych wykazanych na mapie zasadniczej sekcja nr ;
215.331.103
215.331.094

opiniuje pozytywnie
lokalizacj¢ nast¢pujgcych urzagdzen inzynierskich:
sie¢ kanalizacyjna

W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktéw geodezyjnej
osnowy poziomej i wysoko$ciowej w wyniku realizacji inwestycji, na inwestorze cigzy
obowiazek przeniesienia tego znaku w inne miejsce.




WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
ﬂ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

\v.1/4

WAM/OKK/U/31/04 Olsztyn, dnia 25 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i 4, § 9 wst.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust] ; 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu KAROLOWI BRODOWSKIEMU
magistrowi inZzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. 21 wrzeénia 1973 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0076/POOS/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgcy OKK
1 .Janusz Palmowski

2 Elzbieta Lasmanowicz
3. Andrzej Rawluszko

Otrzymuje:
1. Pan Karol Brodowski

19-400 Olecko, ul. Sktadowa 3A/23
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku
z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Pan Karol Brodowski upowazniony
jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie z § 4 ust. 4 w/powolanego rozporzadzenia, uprawnienia niniejsze stanowig
podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

1. Zgodnie z § 2 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do publicznego

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych. PRZEWODNICZACY
Dkregows| Komis|) ikacyjne|

ing, Jan mowski



. OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
> OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

—Qﬂ%{ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

N WARMINSKO-MAZURSKA
N

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 11i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani EDYCIE JEGLINSKIEJ
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 02 marca 1980 r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041/PWOS/11

DO: PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmiiisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski, YW

2. inz Janusz Palmowski /7




Pani Edyta Jeglinska upowazniona jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Edyta Jeglinska

19-400 Olecko, ul. Prusa 6 ”KR'EGOWEJ'{(VM' cﬁm Agy‘?;
2. Okregowa Rada Izby NEJ
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr i '“ {f
4. ala il "‘fiwatuw mm%wskz

\

=

e
g

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-22Q-RSU-P3K *

Pan Karol Brodowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0232/02

adres zamieszkania ul. Sktadowa 3a/23, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

\

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg nu eryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HJ9-AV8-R5N *

Pani Edyta Jegliriska o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0126/11

adres zamieszkania Karasiewo 23, 16-423 Bakatarzewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

\

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 78 lipca 1994r. Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, oraz z 2004 nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Dz. U. nr 156 poz.
1118 z 2006r., oswiadczam iz dokumentacja:

OBIEKT: Budowa ul. Koziej w m. Bakatarzewo
na dz. geod. o nr 326, 333, 331

ADRES: Obreb nr 0002 Bakatarzewo , jednostka ewidencyjna Bakatarzewo; powiat
suwalski; wojewodztwo podlaskie; dziatka o nr geod: 326; 322.

INWESTOR: Urzad Gminy w Bakatarzewie, ul. Rynek 3, 16-423 Bakatarzewo

Sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant - branza sanitarna

Sprawdzajacy - branza sanitarna

mgr inz. inzynierii §rodowiska

EdyygJeglinska .
(Uprawnienia budowla £Ao vrojektowania | kierowania lobct?m»_
budowlanymi bez q mwﬁ w specjalnosci instalacyjne;

W 2akresie sieci, ing Tirzadzen cieplnych, wenlwacyinvcf
gazowych, wo agowych 1 kanalizacyjnych.
Nrewld, WAM/D041/PWOS! 11

--------------------------------------------------------
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