Przekréj w km 0+015 - ul. Kozia |

skala 1:50

6,50

Szczegot A

skala 1:10

Przekréj w km 0+050 - ul. Kozia |
skala 1:50

14,15

Szczegét B

skala 1:10
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« nawicrzchnia pobocza z mieszanki kruszywa famanego (30%)
i 10cm
podioze gruntowe do min. Is=1,00

13,

warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm - KR-1 betonowy kraweznik 15x30 cm

warstwa $cieraina AC11S gr. 4 cm - KR-1

warstwa wiaZaca AC16W gr. 5 cm - KR-1

[podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. & cm

warstwa wiazaca AC16W gr. 5 cm - KR-1

podbudowa z mieszanki kruszywa famanego (30 %)

lawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

podbudowa z mieszanki kruszywa famanego (30 %)
i icznie gr. 20 om podioze gruntowe

podioze gruntowe do min. Is=1,00

podioze gruntows

betonowy kraweznik 15x22 om

Szczegot C

Przekréj w km 0+100 - ul. Kozia |

skala 1:50

Przekréj w km 0+025 - ul. Kozia Il
skala 1:50

warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm - KR-1

warstwa wigzgca AC16W gr. 5 cm - KR-1

Szczegoét D

‘podbudowa z mieszanki kruszywa famanego (30 %)

20cm

do min. Is=1,00

podioze gruntowe

betonowy kraweznik 15x22 cm

Szczegét E

skala 1:10

warstwa scieralna AC11S gr. 4 cm - KR-1

warstwa wiazaca AC16W gr. 5 om - KR-T

chodnika 7 bet. kostki brukowe] gr. 6 cm

2 mieszanki kruszywa famanego (30 %)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

podioze gruntowe.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

)
|
Y
=
Y
2 bet. kosthi brukowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
il icznie gr. 20 om warstwa Scieraina AC11S gr. 4 cm - KR-1
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem warstwa wigzaca AC16W gr. 5 cm - KR-1 35
Rm=5,0 MPa, gr. 10 cm podbudowa z mieszanki kruszywa famanego (30 @N; K
podioze gruntowe do min._Is=1,00 i icznie gr. 20 cm
podioze gruntowe domin. 1s=1,00 |
betonowy krawgznik 16x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
podioze gruntowe. do min._Is=1,00|

podfoz do min. Is=1,00

nawierzchnia pobocza z mieszanki kruszywa lamanego (30%)
icznie gr. 10 cm
podioze gruntowe o min. Is=1,00

Szczegbt utozenia daty pamigtkowej

na chodniku przy parkingu z bet. kostki

kraweznik betonowy 15x22 cm

skala 1:20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

or.20cm

podbudowa z kruszywa naturanego
i 20em

do min. 1s=1,00

[podioze gruntowe

do min. 1s=1,00

nawierzchnia pobocza z mieszanki kuszywa famanego (.

30%)
ar. 10cm

podioze gruntowe

do min. Is=1,00 |
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