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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207,

poz.2016 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa drogi gminnej nr.101973B ul. Jeziorna, ul. Kwiatowa, ul. Le§na,
ul. L.akowej na dzialkach 235/7, 246/1, 235/4/, 235/3, 235/2, 246/4,
Budowa drég wewngetrznych na dzialkach nr 235/1,235/9,235/10,246/6; 619
Przebudowa skrzyzowan z droga powiatows dzialki nr 271, S92/2 3

w miejscowosci Bakalarzewo. pei LY
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Numer uprawnien

Zespol Branza Imig¢ i nazwisko Pohipis

mgr inz. Jaroslaw
Projektant PDL/0117/POOD/07 Grabinski

drogowa

mgr inz. Wieslaw /i
Sprawdzajacy PDL/0106/POOD/14 Urbanowicz '
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PODLASKA ST
OKREGOWA

I Z B A : i Fipisgeal
INZYNIEROW fl. Swierkowa G0, 16-400 Suvinlli

BUDOWRICTV,

POUB KK 7131/015/07

Biatystok, dnia 17 grudnia 2007 r.

DBECYZJA

Na podstawie 21t 24 wst. | pht 2 ostawy = dnia 15 grudnig 2000 r. o somormdach zmwodowych architektdw,
mzzmierGw budownicows orar whansew (D U, 2 200! r. Nr 3, pez 42, z pbénigiszyim emianamd), art 13
ust. 5. art. [3ast | pkt 4, are 14 st § pki 22 mstaey ¢ dnda 7 lipca 1994 1. — Prawo badowlane {teksr fedasitty:
Dz U. z 2006 © Nr 136, poz. 1118, z pédnisisrymi Zmianami} ovaz § 1 oust ! pie | rozporzadzenin Mimstra
Transporw | Budowmictwa = dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji techmicznych
w budownictwie {Dz. U. Nt 23, poz. 578, z pozsejszymi zoianemi), Komisja Ewsalifllaeyjng  Podiasiie)
Okrggowe] Lzby Inzynieréw Budownicrwa stwierdza, 2e-

Pan JAROSEAW GRABINSKI
magister fnzyoicr badowmnictws
urodzony duia 2 kwistnia 1959 r. w Bislymstoky

oirrymmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
rumer ewidencyviny PDLGII7/POODGT

do projekiowania bez ograpiczen
w specialnofed drogowe)

UZASADNIENIE
W awizzhn ¢ twzglednienizm w calvéal fadania SGOnY, na potstawis art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 crerwea
1960 r. — Rodeks postepowmnis administracymego (tekst jednolity: Dz U, z 2000 1. Nr 98, poz. M7,
2 phamiiejszymii ianami), odsicpuje si¢ of uzasadnienia decyzii Szezepblowy Tmknes nadanych oprawenien

budowinmyck vkrestono na odwrocie decyji,

-

POQUCZERTE
Od minigisze] decyvzii stuzv odwotanis do Krajows] Komisfi Kwalifkacvjne Polskic] by Ingyaisow
Budpwnictws w Warszavie, za pofrednicrwem Komisti Fwafifikacyine] Podiaskisj Okrgpowef Izby lgvnierdw
Budawmicrwe, w terminic 14 dni od daty jei doreczenia,

L. Przewudniczacy Komisi Kwailitkacying] POUR
mgr mZ Bogdan Siatn
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POLSKEA
I I B A
INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie ‘
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-J9B-PTQ-XJE *

Pan Jarostaw Grabinski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0217/04

adres zamieszkania ul. Witosa 4a 191, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-10 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za i8odrnogs

il orygifmfem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa,

Podpls jest

T
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 1.
POIIB.KK.7131-7132/007/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U: z 2013 L., poz. 932, z péiniejszymi Zmianami),
art. 12 ust 2 iust. 3, art, 12 ust 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budewlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 T., poz. 1409, z poiniejszymi zZmianami) oraz § 13 ust, 4 rozperzadzenia Ministra
Infrastruktury ; Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. W sprawie samodzielnych finkcji w budowmictwie
(Dz. U. poz. 1278), pe ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
eraz zostal ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwia stiwierdza, iz: _

Pan WIESEAW URBANO WICZ,
magister inyniér budownictwa
! ) urodzony dnia 6 maja 1980 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0106/POQD/14

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci Inzynieryjnej drogowej

Szezegblowy zakres nadanych uprawnier budowlanych:

L. Zgodniez art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ww, ustawy z duia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projekto wania, sprawdzania projektéw architekioni czno-budowlanych i sprawowania padzoru
autorsldego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

Il. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w Sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:
1) projektowania obiektn budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumienin Przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogovwch_‘_gb_i_ektdw vl
inzynierskich oprécz przepustdw; L4~
~ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust; 70y s
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei inzymieryjnej
drogowe;. r




réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-HXC-HKY-83T *

Pan Wiestaw Urbanowicz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0114/121
adres zamieszkania ul. Emilii Plater 15 m 5, 16-400 Suwatki | _
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa i posiada wymagane

ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-12 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zéstepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej 'Okfegowej Izby Vlniyhieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

* Weryf'kacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za poméca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na-
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe; Izby Inzynieréw
Budownictwa. : y -
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi gminnej nr.101973B ul. Jeziorna, ul. Kwiatowa, ul. Lesna,
ul. Lakowej na dziatkach 235/7, 246/1, 235/4/, 235/3, 235/2, 246/4,
Budowa drog wewnetrznych na dZIa}kach nr 235/1,
Przebudowa skrzyzowan z droga powiatowa dz1aik1 nr 271 592/2 ‘
w miejscowoscei Bakatarzewo. A e ‘(

1. Podstawa opracowania

——

- umowa z Inwestorem |

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- Uchwata nr. XX1/132/05 Rady Gminy Bakatarzewo z dnia 21 kwietnia 2005r
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bakalarzewo w obrebie geodezyjnym Bakatarzewo dotyczgcym czgsci
wsi Bakatarzewo I

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156,
poz.1118 z p6ézn. zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2012 r. w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowmdac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z pbzniejszymi zmianami

1

2. Inwestor: Gmina Bakatarzewo
16-423 Bakatarzewo , ul. Rynek 3

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Budowa drogi gminnej nr.101973B ul. Jeziorna, ul. Kwiatowa, ul. Le$na,
ul. Lgkowej na dziatkach 235/7, 246/1, 235/4/, 235/3, 235/2, 246/4,
Budowa drég wewnetrznych na dma%kach nr 235/1 2—35!9—2%5#—1—9—24646 619..
Przebudowa skrzyzowan z droga powiatowa dziatki nr 271, 592/2
w miejscowosci Bakatarzewo, s
Budowa ulic obejmuje wykonanie : T

- jezdni z betonu asfaltowego per

- Jednostronnych chodnikéw

- Cl3gu pieszo rowerowego

- wykonanie ciekdw podchodnikowych

- poboczy gruntowych

- budowe zjazdéw na dziatki

- odtworzenie i rekultywacje przydroznych rowéw odwadniajacych.

W ramach robdt przygotowawczych zdjgcie warstwy humusu na poszerzeniu

40
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4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
4.1. Istniejgca zabudowa terenu
Istniejace ulice sa drogami dojazdowymi do dziatek zabudowanych zabudowsa
Jednorodzinna i dojazdem do dziatek budowlanych i rolniczych.

Nawierzchnia ulic gruntowe o szerokosci od 3.0 do 5.0m.
Rowy wymagaja ponownego profilowania i udroznienia oraz oczyszczenia z
krzakow 1 drzew samosiejek.
4.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
droga posiada nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja sanitarna
- kable telefoniczne — w czasie robét kable umiesci¢ w rurach ostonowych
- napowietrzna linia energetyczna SN , NN,
- linia o$wietleniowa
- kablowa linia energetyczna NN -w czasie rob6t kable umiesci¢ w rurach
ostonowych
3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
Obszar oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Prawem Budowlanym art.20 ust.1, pkt.lc i
art34 ust.3 obejmuje dziatki zgodnie z wnioskami:
Budowa drogi gminnej nr.101973B ul. Jeziorna, ul. Kwiatowa, ul. Lesna,

ul. Lagkowej na dziatkach 235/7, 246/1, 235/4/, 235/3, 235/2, 246/4, RS

Budowa drog wewngtrznych na dziatkach nr 235/1, 235/9;235/10,246/6, 619 / L
Przebudowa skrzyzowan z droga powiatowa dziatki nr 271, 592/2
w miejscowosci Bakatarzewo. . W

BRANZA DROGOWA

5.1. Opis ogélny opracowania.
Rozwigzanie projektowe obejmuje budowe drogi gminnej, drog wew,
przebudowg skrzyzowan z droga powiatowa oraz przebudows zjazdéw na dziatki przylegle
3.2. Dane techniczne i uzytkowe ulic

1 klasa techniczna drogi -L
2 kategoria ruchu - KRI
3 predkosé projektowana —50 km/h
4 drogi publiczne o szer. w liniach rozgraniczajacych -12.0m
5 drogi wew. o szer. w liniach rozgraniczajgcych - 8.0m
6 szerokos¢ jezdni asfaltowe;j - 50m
7 szeroko$¢ chodnikéw -20m
8 szerokos¢ ciagu pieszo rowerowego - 25m
9 szerokos¢ pobocza gruntowego —2x 0,75m
10 powierzchnia utwardzona:
ul. Jeziorna w tym: ok. 919.0 m*

- jezdnia ok. 560 m*

- Cl3g pIeszo TOWerowy ok. 275 m*

- zjazdy ok. 84 m?

N/
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ul. Lesna w tym:

0k.1250.0 m2 -
- jezdnia ok. 810 m2
- chodnik ok. 322 m2
- zjazdy ok.118 m2
ul. Kwiatowa w tym: 0k.2215,0 m2
- jezdnia ok.1415 m2
- chodnik 0k.560 m2
- zjazdy 0k.240 m2
ul. L.akowa w tym: 0k.670,0 m2
- jezdnia ok. 470 m2
- chodnik ok. 160 m2
- zjazdy ok. 40 m2
}.aczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych ok. 5054.0m”

5.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne
Na przekrojach konstrukcyjnych zataczonych do projektu pokazano szerokosci i
spadki poprzeczne jezdni, Jezdnia posiada spadek dwustronny — 2%.pobocza
jednostronne 6% w kierunku rowdéw przydroznych . Projektowany chodnik i cigg
pieszo rowerowy spadek 2% w kierunku jezdni
Na szczegdtach konstrukeyjnych zataczonych do projektu przedstawiono konstrukcje
jezdni, chodnik6w, ciggu pieszo rowerowego oraz zjazdow
Jezdnia na calej dlugosci projektowanych ulic wyposazona jest w réw przydrozny
glebokosci minimum 0,50 m. Zaprojektowano réw przydrozny o przekroju trapezowym
z dnem o szerokosci 0,40 m 1 pochyleniem skarp 1:1,5.
Skrajnie nad jezdnig ustala si¢ na 4,50 m. Na calej dtugosci projektowanego odcinka
nie wystepujg nad drogg zadne obiekty lub inne urzadzenia ograniczajgce skrajnie.

5.4. Rozwiazanie wysokos$ciowe

Niwelete drogi dostosowano do istniejacej zabudowy (wjazdy na posesje),
konfiguracji terenu z uwzglednieniem jej ptynnosei i zachowaniem normatywnych

spadkéw podtuznych umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie estetyczno
uzytkowe.

5.5. Konstrukeja nawierzchni
5.6. Konstrukcja nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni ulicy zostala zaprojektowana na obciazenie ruchem KRI,
zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43,
poz.430).

5.6.1 Konstrukcje nawierzchni drogi na obcigzenie KR1 przyjeto:
- warstwa z betonu asfaltowego (BA) gr. 6 cm dla KR 1

- podbudowa z mieszanki kruszywowej o zawarto$ci kruszywa tamanego 50 %
gr. 15cm

kraweznik 15x 30 cm na tawie betonowej z oporem
5.6.2. Konstrukcja zjazdow 1 ciggu pieszo rowerowego

- warstwa $cieralna z kostki betonowej kolorowej 8 cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarniona 50% kruszywo tamane gr 10 cm
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5.6.3. Konstrukcja chodnikéw
- warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm . Svl
- podbudowa z kruszywa naturalnego gr 10 cm

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
wstrzymac¢ wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢é odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
i niezwlocznie zawiadomié¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow, wojta gminy
lub policje.
Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczenia ze wzgledu na bezpieczenstwo i potrzeby
obronnosci panstwa.

7. Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie odr¢bnych przepiséw.
Teren objety granicami opracowania planu nie jest potozony na terenach
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow.
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

8. Wplyw na $rodowisko.
Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegbdlnoscel w projekeie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust.
1 pkt 1, 101 14 wyzej cyt. ustawy:
Kolejnos¢ wykonywanych robot w sposéb zabezpieczajacy Srodowisko przed
zanieczyszczeniami.
- roboty przygotowawcze,
- zalozenie przepustow dwudzielnych na kablu telefonicznym i kablach
energetycznych
- roboty ziemne zwigzane z ksztaltowaniem korpusu i renowacja rowow,
- roboty zwigzane z budowa ciekow podchodnikowych.
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikow , ciggu pieszo
rowerowego zjazdéw gospodarczych i poboczy,
- roboty wykonczeniowe.
- oznakowanie pionowe
2. Materialy budowlane musza posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty.
3. Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie surowcoéw
(materialow) budowlanych nie pogarszajacych lokalnego srodowiska. Wykorzystane
i wbudowane materialy to:
kruszywo naturalne (piasek) —ok. 110 m3,
kruszywo naturalne doziarnione tamanym 50% na podbudowe — ok. 600 m3,
beton asfaltowy — ok. 500 t,
woda — ok. 80 m3.
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Sa to materiaty ogdlnodostepne, dopuszczone do stosowania w tego typu pracach,
zgodne z Polskg Norma i deklaracjami producentéw. Caloéé materialéw zostanie

dowieziona $rodkami transportu kotowego.

4. Rozwiazania projektowe uwzgledniajg ochrone uzasadnionych interesow
0s06b trzecich, w szczegolnosci: nie ograniczajg dostepu do drég publicznych,
mozliwosci korzystania z wod powierzchniowych i podziemnych, a takze istniejacych
sieci energetycznych wodnych i lgcznosei.

5. Stosowne urzgdzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz materiaty
posiadajace wymagane $wiadectwa i certyfikaty, w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,

6. Teren w obrebie wykonywanych prac, po ich zakonczeniu powinien byé przywrocony
przez inwestora do stanu nie gorszego niz zastany.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki,
spycharki, samochody samowytadowcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe, itp. ktéry
bedzie zuzywal paliwo w ilosciach typowych dla danego sprzetu.

Energia elektryczna w procesie budowy nie bedzie wykorzystywana.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsiewzig¢ zaliczanych do zaktadow stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska:
Projektowane przedsigwzigcie nie spelnia kryteriéw kwalifikujacych do potencjalnego
sprawcy powaznych awarii, za ktdre uwaza si¢ zdarzenie, w szczegolnosci emisje¢, pozar
ub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, u ktorych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji,
prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi czy
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.
Dla planowanego przedsiewzigcia nie zachodzi koniecznos¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

9. Inne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru inwestycji.
9.1. Lokalizacja terenu

Teren objety opracowaniem jest obszarem istniejacych 1 projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i dojazdem do gruntéw rolnych.
9.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren posiada naturalnie uksztaltowang réznice wysokosciowa, ktéra nie
ulegnie zmianie. Deniwelacja terenu wynosi do 5.0%. Planowana inwestycja nie
zmieni aktualnie istniejacych stosunkéw wodnych w tym rejonie. Roboty ziemne beda
prowadzone powyzej poziomu wod gruntowych.

10. Wymagania ogélne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji
zawartymi opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartej w informacji
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UCHWALA NR XX1/132/05
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnta 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Bakalarzewo w obrebie geodezyjnym Bakalarzewo dotyczgcym czesci wsi Bakalarzewo 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 1 Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z
2004 r. Nr 102, poz. 10551 Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art. 20 pkt | ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80
poz. 717,z 2004 r. Nr 6, poz. 41 1 Nr 141, poz. 1492) uchwala sie¢, co nastepuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrebie
geodezyjnym Bakatarzewo w granicach okreslonych Uchwatg Nr IX/57/03 Rady Gminy
Bakalarzewo z dmia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Bakatarzewo (§ | pkt |
zal. Nr 1) obejmujacego dziatki o numerach geodezyjnych: 236/4, 231, czesé dziatki nr
235/12 w polaczeniu z obszarem dziatek wczesniej wyznaczonych koncepcjg podziatu wg
m.p.z.p. wsi Bakatarzewo Nr XXXI/153/93 uchwaty Rady Gminy z dnia 22 lipca 1993r.
przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiacy zafacznik Nr | do niniejszej
uchwaly.

2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1) przeznaczenie terenow uzytkowanych rolniczo na cele rekreacyjne o charakterze
ogolnodostgpnym w polaczeniu z terenami zabudowy jednorodzinnej i ustugowej,
zabudow¢ mieszkalna z funkcja pensjonatows wraz z adaptacja terenow
zainwestowanych w granicach planu;

2) ustalenie zasad zagospodarowania terenu.

3. Uchwalony plan sktada sie:

1) ztekstu planu stanowigcego tresc niniejszej uchwaty; r OFVi L
oy T T

2) z rysunku planu w skali 1: 1000 stanowiacego zatacznik nr I do niniejszej uchwaty;

3) z rozstrzygnigcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigcego zatacznik
nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) z rozstrzygnigcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu pinski
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wilasnych gminy oraz ich fi nanbowaqlaw " "'f"_..\-..

: Jont
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaty. mgl !l s .:;}ﬂ
ey ol e 1R
4. Ustaleni 1 b 1 ] bsz; : ‘m o 1 i \\L‘a.\\‘L":“'_‘i ;-_51‘,;»

. Ustalenia planu obowiazuja na obszarze wyznaczonym granicg planu. o1yl

WL

5. Ustalenia planu sg zgodne z politykg przestrzenng gminy, okreslong w studium
uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr
[11/25/98 Rady Gminy Bakatarzewo z dnia 30 grudnia 1998 r.

6. Do czasu projektowanego sposobu zagospodarowania terendw, grunty pozostaja w
dotychczasowym rolniczym uzytkowaniu.
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f) boiska do gier matych,

g) sciezke zdrowia wzdhuz brzegu jeziora;
4) Dostgpnos¢ komunikacyjna droga wewngtrzng zakonczong placykiem nawrotowym o
wymiarach 12,5 x 12,5 m oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDW i miejscami

postojowymi dla samochodow osobowych w pasie drogowym wg potrzeb
uzytkownikow.

7 ZL - Teren istniejacej zieleni lesnej bez zmian zagospodarowania terenu;
8 ZL - Tereny urzadzonej zieleni lesnej z nasadzeniami drzew rodzimego pochodzenia.

§ 9. Nie ustala sig granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, takich jak terenow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodz oraz zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych, poniewaz nie wystgpujg takie tereny w granicach planu.

§ 10. I. Ustalenia dotyczace szczegofowych zasad 1 warunkow scalania i podzialow
nieruchomosci podjetych planem miejscowym.

2. Plan uwzglednia granice dziatek ewidencyjnych, wiec nie ustala sie warunkow
scalania, a podziaty nieruchomosci wg zasad ustalonych na rysunku planu.

§ I1. I. Szczegdlowe warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenmia w ich
uzytkowanu w tym zakaz zabudowy.

2. W celu ochrony wod jeziora Sumowo wprowadza sig 100 metrows strefg ochronna
z ograniczeniami dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 ZN/U przeznaczenia
ogolnodostepnego z lokalizacjq przystani i kapieliska oraz zakazem realizacji obiektow trwale
polaczonych z gruntem.

§ 12. Ustalenia w zakresie komunikacji.

I. Dostgpnosc do wyznaczonych terenow srodkami komunikacji kolowej zapewnia sie
wewnetrznymi drogami dojazdowymi oznaczonymi na rysunku planu | KDW, 2 KDW
stanowiacymi bezposrednie polaczenie z drogami publicznymi oznaczonymi na rysunku
planu symbolami 1 KD, 2 KD.

2. Ustalenia szczegotowe dla terendw wyrdznionych w planie: ¢

IKD - drogi publiczne o szer. w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, mepzzekraczaine lng
zabudowy od krawedzi jezdni 8,0 m; : :

2PN )
2KD - droga publiczna o szer. w liniach rozgraniczajacych 9,0 m. Nieprzekraczalne linie
zabudowy 8,0 m od krawedzi jezdni; _
Fahinsh
’m\ \l\l A
e i dt “‘wh

op/v?

ins. Jer U
3KD - droga publiczna do poszerzenia w liniach rozgraniczajacych do 8,0 ’ﬂk(}pztem“ ”‘:‘." :

IFERNLIRY
I B

dziatki przyieu%ej o symbolu 5 MP oznaczonym na rysunku planu; ety

IKDW - istniejaca droga wewnetrzna, pieszo-jezdna z mozliwoscig poszerzeniado 8,0 m U
w liniach rozgraniczajacych, zakonczona placykiem nawrotowym 125 x 125 m do
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zawracania pojazdow, z zatokg dla samochoddw osobowych w ciggu drogi. stanowigca

dojazdy do terenow oznaczonych symbolami 6 ZN/U i 3 RM;

2KDW - drogi wewngtrzne o szer. w liniach rozgraniczajacych 12,0 m, projektowana
nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m ;

3KDW - droga wewnetrzna pieszo-jezdna w liniach rozgraniczajacych 8,0 m,
zakonczona placykiem nawrotowym 12,5 x 12,5 m, nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m.

§ 13. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1) Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego © 110 w rozwinigciu sieci biegnacej w
istniejacej drodze publicznej oznaczonej symbolem 2 KD na warunkach dysponenta sieci;

-

2) Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji gminnej z przerzutem do
oczyszczalni sciekow w Bakalarzewie. Teren przepompowni oznaczony na rysunku planu
symbolem K;

3) Wody opadowe odprowadzone bgda w sposob naturalny do gruntu 1 istniejacych rowow
melioracyjnych;

4) Zasilanie projektowanych obiektow wykonac liniami kablowymi nN-0,4 kV ze ztaczami
kablowo-pomiarowymi ZKP zlokalizowanymi na granicy dziatek. Projektowane linie
kablowe nN-0,4kV zasilic z istniejacej ST 10-1151 Bakalarzewo Polna oraz
projektowanej napowietrznej stacji transformatorowej 20/0,4 kV. Zasilanie projektowane;j
stacji wykonac linig napowietrzng SN-20 kV z linit napowietrznej SN- 20 kV
Bakatarzewo;

5) Ewentualne warunki w zakresie telefonizacji terenow objetych planem ustalaé bedzie
wiasciwy obszarowi Zaklad Telekomunikacji TP S A ;

6) Dopuszcza sig prowadzenie innych elementow uzbrojenia terenu w oparciu o
obowiazujgce przepisy bez koniecznosc: wprowadzenia zmian do planu;

7) W zakresie melioracji — utrzymanie urzadzen melioracji wodnych, zgodnie z aktualnie
obwiazujacymi przepisami szczegolnymi,

8) Proponowane trasy infrastruktury technicznej nalezy traktowac jako orientacyjne i mogg
ulec zmianie na etapie realizacji projektu technicznego.

§ 14. Uchwala sig stawke procentowa, shuzaca naliczaniu jednorazowej oplaty, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wy sokosciy.

1) Dla terendw oznaczonych symbolami: 4 MP, SMP - 15%,;

2) Dla terenow oznaczonych symbolami: IMN, 2MNU - 10%;

3) Dla terendw oznaczonych qymboiami 6ZN/U — 5%;

g H.cnf -
§ 15. Wykonanie uchwaty powierza sig Wojtowi Gminy Bakalarzewo.

2005-04-27 12:0]
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§ 16. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30-stu dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Podlaskiego.
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