PUNKTY GLOWNE TRASY
PunktW! Wsp. X = 5996089,980 Y = 8412198,854
PunktW2 Wsp. X = 5006084,122 Y = 8412189,221
PunktW3 Wep. X = 5996089,232 Y = 8412178,557
PunktW4 Wsp. X = 5996091,797 Y = 8412173,204
PunktW5 Wep. X = 5996057,523 Y = 8412135,761
PunktWs Wsp. X = 5096047,421 Y = 8412122,204
PunktW7 Wep. X = 5095973,508 Y = 8412167,893
PunktW8 Wsp. X = 5996025,514 Y = 8412241,751
PunktW9 Wsp. X = 5995958,545 Y = 8412144,989
PunktWIOWsp. X = 5995877,504 Y = 8412346,304
PunktWi1 Wsp X = 5095823436 Y = 8412266,018
oo PunktM2 Wep. X = 5095809,544 Y = 8412230,667
PunktW13 Wsp. X = 5095802,533 Y = 8412204,173
PunktWi4Wep X = 5995793533 Y = 8412235476
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500
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LEGENDA:
......... OBSZAR OBJETY OPRACOWANIEM
/ DZIALKI O::E;'E OPRACOWANIEM
KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI
0$ JEZDNI
— OBRZEZE CHODNIKOWE
— WODOCIAG ISTNIEJACY
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA ISTNIEJACA
< °~> NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA ISTNIEJACA
Q< PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ULICZNR WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
0 e KANALIZACJA SANITARNA

EZFE] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM / WIAZDY/
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NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

RSL] NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 CM

PLK X = 5995832,66 Y = 8412279,69
SLK X = 599582424 Y = 8412265,60
0,2190 KEK X = 5995817,40 Y = 8412250,67
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