Podczas prac naleZy odpowiednio oznakowac i/ zabezpieczyc¢ miejsce robot.

1. Zakres robot:

- Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

- Wykonanie rob6t ziemnych i podbudowy

- Wbudowanie prefabrykatéw betonowych (obrzeza, krawezniki)
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j

- Prace wykonczeniowe i porzgdkowe.

2. Istniejace obiekty budowlane:

Jako obiekty istniejgce wystepujg drogi gminne, o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 6,0m w miejscowosci Bakatarzewo i 3,5m w miejscowosci Stary Skazdub.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia moze pochodzi¢ od w/w drég, w pasie
ktorych prowadzone beda prace budowlane, oraz od sieci uzbrojenia technicznego terenu
zlokalizowanych pod nawierzchnig przebudowywanej drogi gminnej.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym;

- Ryzyko przy wykonywaniu wykopow;

- Ryzyko przy docinaniu pitami elementéw betonowych (kostki/kraweznikow);
- Ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 4. oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do Dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego

zagrozenia zdrowia.

- Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowaé, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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