Skarpy i dno rowu umocnione
brukowcem na zaprawie
cementowo - piaskowej

wraz z palisadq

PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR PP

PRZEKROJ PODrUZNY PRZEPUSTU POD DROGA
skala 1:50

Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/315mm

- dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm

Zageszczone podtoze gruntowe
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Przepust z rur PP SN8

o Srednicy D=600mm
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Skarpa rowu
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Spadek ?_3. 1%
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Fundament kruszywowy 0-32,5mm

stabilizowany mechanicznie,
grubos¢ 30 cm po zageszczeniu

L=9,00m
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PRACOWANIA PROJEKTOWA

AY bRoGOsSFERA

UWAGA:

1.WYLOTY PRZEPUSTOW | ROW UMOCNIC BRKIEM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 20MPa

2.ROW PRZED PRZEPUSTEM | ZA PRZEPUSTEM 0CZYSCIC

NA DLUGOSCI OKOLO 10M
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PROJEKT BUDOWLANY
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