Specyfikacje Techniczne D.06.02.01

D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod zjazdami, w ramach inwestycji: ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 1019218 Bakatarzewo — Stary Skazdub’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wykonaniem przepustow
pod zjazdami indywidualnymi do gospodarstw i na pola.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustéw pod zjazdami objetymi niniejszg ST s3:
— rury ¢ 400mm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD lub polipropylenu PP

— ziaczki do taczenia rur
— pospotka/mieszanka

2.2.1. Rury

Rury powinny posiada¢ nastepujace wiasciwosci fizyko-mechaniczne:
- sztywnos$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 %
nominalnej $rednicy wg ISO 9969:1994 (E) - min. 8 kPa;
- odpornos$¢ na przebicie wg SS 3619 (metoda B-50) - 1,100 mm;
- wytrzymato$¢ na 30 % deformacj¢ nominalnej Srednicy
wewnetrznej rury wg SS 3632 - bez uszkodzen.
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3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Ulozenie przewodu rurowego

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej tawie zwirowej grubosci 20cm, z mieszanki kruszywa
naturalnego o uziarnieniu np. 0+31,5 mm, bez zanieczyszczen. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98
Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna,
aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zagtebic.
Rury nalezy potaczy¢ przy pomocy ztaczek jedno- lub dwudzielnych w zaleznoS$ci od potrzeb.
Nalezy zwroci¢ uwage na potozenie rury, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do
uszkodzenia rur w miejscach potaczen.

Rura po utozeniu musi by¢ zastabilizowana w taki sposéb aby nie zmienita swego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

5.3. Zasypywanie

Po sprawdzeniu ulozenia mozna przystapi¢ do zasypywania rur.

Minimalna grubo$¢ nadsypki powinna by¢ réwna $rednicy rury.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ nadsypke bezposrednio wspierajaca przepust. Materiat
uzyty do obsypania przepustu powinien mie¢ takie same parametry jak tawa pod przepustem.
Zasypka powinna by¢ wykonywana:

- rOwnomiernie i rOwnoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubo$ci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika
zageszezenia > 0,98,

- ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest:
— m (metr ) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbidr przepustu obejmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m wykonania przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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