Dvzebudowa drogt grmmney iy [HY268 Zdrehy-Suchorze

PRO-KOM ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
mgr inz. Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko . ul Sokola 3/27 el (087) 5202467

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdreby-Suchorzec od km
0+000 do km 1+065 zZlokalizowanej na dzialce nr 26 w obrehie Zidre-
by , Gmina Bakalarzewo , powiat suwalski

KODY ROBOT : Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie incynierii
lgdowej i wodnej
Klasa : 45233120-6 Robotv w zakresie budowy drog

ADRES : Zdreby . Gmina Bakalarzewo

INWESTOR : Gminag Bakalarzewo
16-423 Olecko , ul. Rynek 3

stapivm: PROJEKT BUDOWIANY

PROJEKTANT : mgr inz. Krovsztof Sawczuk R

EgZ NI’ 2 Olecho | sierpich 2007r,
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Preehudowa drogi gminnef nr { 019268 Zdreby-Suchorzec

Zawartos¢ opracowania.

A) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

! CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Oswiadczenie projektanta.
3. Kserokopie uprawnien projektowych projektanta.
4. Zaswiadczenie o przynaleznoéci do Pcolskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
5 Wykaz wiascicieli nieruchomosci.
6.  Opis do projektu zagospodarowania drogi i pasa drogowego
7.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia przy
sporzadzaniu planu ,BICZ"
Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny 1: 25 000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

B) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

] CZESC OPISOWA

1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

2. Przedmiar robot

3. Zataczniki do przedmiaru
- tabela robét ziemnych — zat. Nr1
- tabela humusu — zal. Nr2
- tabela wyréwnan podbudowy — zat Nr3
- zestawienie zjazddw — zal Nr4
-zestawienie drzew dosuniecia — zat. Nr 5

Il. CZESC RYSUNKOWA

Przekroje hormalne 1:50

Profil podiuzny 1:100/1000

Przekroje poprzeczne 1:100/200

Rysunek konstrukcyjny Scianek przepustéw

PON~
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Lrechudowa drogi gminnej nr 10192658 Zdreby-Suchorzee

PRO-KOM ZAKLAD U'SLUG PROJEKTOWYCH
mgr inz, Krzysztof Sawczuk
19-400 Olecko , ul.Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 1019268 Zdreby-Suchorzec od ki
0+000 do km 1+026 zlokalizowanej na dziafce nr 26 w obrebie Zdre-
by , Gmina Bakalarzewo , powiat suwalski

ADRES : Zdreby , Gmina Bakalarzewo

INWESTOR :  Gmina Bakalarzewo
16-423 Olecko . ul. Rynek 3

STADIUM : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Olecko |, sierpiesh 2007r.

PRO-KOM Olecko | sierpier 2007r 3



Preebudowa drogi gminnej me 1019268 Zdrgbyi.r«chﬂr:ec_ -

OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam 7e,
sporzadzony projekt budowlany:

wPrzebudowa drogi gminnej nr 101926B Zdreby-Suchorzec od km
0+000 do km 1+065 zZlokalizowanej na dzialce nr 26 w obrebie Zdreby |

Gmina Bakatarzewo , powiat suwalski ,,

Zostal sporzadzony zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Sawczuk upr. Nr SUW-83/93

Olecko , sicrpien 2007r.
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Przebndowa drogi gminnej nr 1019268 Zdreby-Suchorzec

UPTAD WOJEWODIRI . SwedS e 19.90.. .93,
(}Q{EC;}@, ve..xach
wr. S 2 B3/93

Decyzia o stwierdrenjo prrygotowania zawsdowego

& [t

do pelnicnia samodziclaych Lunleeji technicanyeh w budownictwic

Na podstawie §..R.u8bets 84 U5t 2,087 5§ 18 ust 1kt 3 2t Rl

rozporegdzenia Ministra Gospodarki Lerenowej 1 Ochrony Srodowiska z duiz 20 lutego 1975 v, R
z poznlejszymi zmianami/
wosprawie samedzielnych [uolkeji technicznych w budowniclwie (De. U, Nr 8, poz. 46) stwier-
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Przebudowa drogi gminngj e 1019268 Zdred y-Suchorzec

Obywatelflg) ... KRZYSZTOF  SAWCZUK

e e ... jest upowainiony{a) do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotnisko-
wych oraz typowych mostéw I przepustéw.- - - - = - = - - '

I3 ‘ o N S LR EN Y P s ]
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Przebucowa drogr gminme] nr 1019268 Zelreby-Suchorzec

POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA, Olsziyn ?31 asi)stopada 2006

WoMOILH

.. . 4003 7 2006
Zaswiadczenie nr

tel ffax (089)527 T2 07

Pan/Pani Krzysztof Sawczuk

micjsce zamieszkama  ul.Sokola 3/27
19-400 Olecko

jest czlonkiem Warmifsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, ph. Komsufatu Polsiego 1

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / B0/2360/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 2007-01 '01 do dJlia 2007-1 2-31

.

!

5 2ty

Warmifisko-Magurska Okiggows 1zbe Indy nierow Budownictwa

713}&)-[\'()/\4 Olecker sierpieit 2007y 7



Przebudowa drogi gminnef ne 10192673 Zdreby-Suchorzec

Wykaz wiascicieli i wladajgcych gruntow

Jednostka ewidencyjna:

z dnia 26.07.2007

201201 _2, BAKALARZEWO

Obreb: 0031 - ZBREBY
Nazwisko i imig (Nazwa) Char. Udzial Adres zamicszkania {sicdziba)
wlasciciela lub wiadajqcepo wiad,
GMINA BAKALARZEWO wl il 16-423 BAKALARZEWO, RYNFK 3
WOIT GMINY BAKALARZEWO egm 11 16-421 BAKALARZEWO, RYNIK 3
Obreb Ark. Dzialka Pow. PoloZenie Jedn. rej. KW
0031 1 20 1.0007 4] G 118324-2-27/1044
)

Id dz: 201201_2.0031.26

Rejon statystyezny: BO1600
Nazwisko i imig (Nazwa) Char, Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wladciciela lub wladajgcepo whad.
POWIAT SUWALSKY wi 11 16-400 SUWALKL NONIEWICZA 10
FARLAD DROG POWIATOWYCIH 7a /1 16-400 SUWALKI, OGRODOWA 537
Obreh Ark. Dziatka Pow. Polozenie Jedn. rej. KW
[Uen]] i 40 1.7994 7 GKN V. 7723115415

5400

Id d7: 201201 _2.0031 .40

Reson statystycepy: 801600
Nazwisko i imig (Nazwa) Char. Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wlasciciela lub wladajgeege wlad.
GMINA BAKALARZEWO wi 141 16-423 BAKALARZEWO. RYNEK 3
WOIT GMTNY BAKALARZEWO gm 11 16-423 BAKALARZEWO, RYNEK 3
Obreb Ark. Dzialka Pow. Poloienic Jedn. rej. KW
Q031 | 14 0.2036 8
K de 201201 2.0031.14

Rejon statystyczny: 801660
(1031 1 36 0.1867 %
[0 dz: 201201 _2.0031.36

Rejon stutystyczny: 801600,
Nazwisko 1 imig¢ (Nazwa) Char, Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wlasdcicieln Tub wladajacego wiad,
KOSINSKI HENRYE (RSAWERY. TARDWIGA)  wl im 16-423 BARKALARZEW O, ZDREBY 12
KOSTNSKA MARIANNA (JAN, wi M 16-123 BAKALARZEWO, ZDREBY 12
WL ADYSLAWA)
Obreh Ark. Diriatica Pow. Polozente Jedn. rej. KW
G031 1 28 4.6223 0 KW 16987
Id dz: 201201 2.0031.28

Rejon statystvezny: 801600,
Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Char. Udziat Adres zamieszkania (siedziba}
wlasciciela [ub wladajgcepo wlad.
KOSINSKTIOZEF (PAWEL.) si 141 16-423 BAKALARZLEWO. ZDRERY
Obrel Ark. Driabka Pow, Poluzenie Jedn rej. KW

i
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Preebudowa drogi gminie nr 1019268 Zdreby-Suchorzec

Wykaz wiaécicieli i wladajacych gruntow

z dnia 26.07.2007

Jednostka ewideneyjna: 201201 _2, BAKALARZEWO

Obreh: 0031 - ZDREBY

003 1 14
b ddr 2012010 _2.0031.34
Rejor statystyesny: 801600
0631 1 17
Iddz- 201200 -
Rejon staty

rny: 80160,

40751 10

{(LRO87 10

Nazwisho § imig (Nazwa)
wladciciela lub wladajgcego
NALEWAIKO HENRYK (WACLAW, JANINA)

NALEWATKO WIESEAWA (STANISLAW,
LEQKADIA)

QObhreb Ark. Priatka
Q031 { 2572
Iddz 201201_2.0031 25/2

01600,

Rejon stalystyczn

Char. Udziat Adres zamieszkania (siedziba)

whad.

w§ 1M 16-423 BAKALARZLEWO. ZDR LY A0}

ws M 16-423 BAKALARZEWO. ZDREBY 30
Pow. Polozenie Jedn. rej. KW
11005 13 KW o990

Nazwiska i imig (Nazwa)

Char. Udzial

whidcicieta lub wiadajacego wlad.
BARSZCZEWSKI CUGENILS? (C/HESLAW, wl 1 16-423 BAKALARZEWO, ZDREBY 27
NATALIA}
Obreb Ark. Dzialkn Pow. Polotenic Jedn. rej. KW
ool ! | 4.7864 19 KW 2740
Iddz 201200 2.0031.1

Rejon statvstyezny. $61600.
D31 i 7 516094 o KW 2740
Id e 2012002 0031.7/1

Rejon statysiyezny: 801600,
Nuzwiske i imie (Nazwa) Char. Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wiaseiciela Jub wladajacego wiad.
CRUNWALD JERZY (PIOTR, JADWIGA) ws 1/1M 16-400 SUWALK]L LOTNICZA 4)
GRUNWALD BEATA DOROTA (ROMUALD,  ws M 16-400 SUWALKI. LOTNICZA 41
TRENA)
Ohreb Ark. Duziatka Pow. Polozenie Jedn. rej. KW
0031 1 12 3.38M4 28 20303
Id de: 201208 20031 12

Rejon statystyceny: 801600
Nazwisko i imie (Nuzwa) Char, Udwial Adres zamieszkania (siedziba)
whadciciela lub wladajgeego wlad.
KOCHANOWSKI RYSZARD (KAZIMIERZ, ws 178 16-423 BAKALARZEWO. SUCHORZEC
ANNA)
KOCHANOWSKI JAN (RAZIMIERZ, ANNA) ws§ TiRM 16423 BAKALARZEWO, SUCHORZIEC 2
KOCHANOWSKA CECYLIA JOZEF, IRENA}  ws M 16-423 BAKALARZEWO, SUCHORZIC 2
Obreb Ark. Dyzinlka Pow. DPoledenic Jedn. rej. KW
Guxl 1 2 20676 iz KW 25041
I dr 203200_2.0031.2

Rejon statystycrny: 801600.

S !
9
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Przebudowa drogi gminmej nr 1019268 Zdreby-Suchorzec

Wykaz whadeicieli i wladajacych gruntow
z duia 26.07.2007

Jednostka ewldencyjna: 201201_2, BAKALARZEWO
Obreb: 003t - ZDREBY

Nazwisko i imig (Nazwa) Char. Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wlascicieln lub wiadajacego whad.
PRAZNOWSKI MAREK (JAN, HONDRATA) wi 11 16-400 SUWALKL UL ANOW
GROCHOWSKICH 15

Obreh Ark. Dzialka Pow. Polozenie Jedn. rej. KW
41K} 1 29 23512 4 KW 25780
T da 201201_2.0031 29

Rejon statystyomny: ROTG0O0
203 ] kv 41427 34 KW 25280
ldd d 200201 _2.0631.30

Rejon statystyczny: 801600,
[¢RY] ! I8 18188 34 KW 25780
Iddz: 201200 _2 0031.38

Rejon statystyczny: 801600,
0031 | 39 3.4356 34 Kw 25781
I dan 201201_2.0031.39

Rejon statystycany: 801600
Nazwisko i imi¢ (Nazwa) Char, Udziaf Adres zamieszkania (siedziba)
whadciciela lub whadajyeego wlad.
KAPLINSK] JAN [CZESLAW, ELGENIA) wl 141 16-423 BAKALARZEWO. ZDRIIY 25
Ohreb Ark. Dzinllka Pow, Polotenie Jedn. rej. KW
HIES] ] 4 1.4872 440 KW [h3t6
Kz 201201 2.0031.4

Heron statystyczny: K0O1600,
Nazwisko i imig (Nazwa) Char Udzial Adres zamieszkania ¢siedziba)
wiasciciela lub wiadajacego wlad
KAPLINSKIIAN (CZESLAW, EUGENIA) ws /M 16-423 BAKALARZEW( ZDRERY 25
KAPLINSKA JADWIGA (ALEKSANDER, ws M 16-423 BAKALARZEWO, ZNRERY 25
LEOKADIA;
Ohreb Ark. Dziallka Pow, Polozenie Jedn, rej. KW
Q031 | & .4999 46 KW 2nun]
Id dz: 200201 _2.0031.6

Rejon statystyerny: 8014600,
Nazwisko t imig¢ (Nazwa) Char. Udziat Adres zamieszkania (siedziba)
wlaiciciela luh whadajgeepo wiand.
SESRO ANTONI (BOLESEAW, ALEKSANDRA) wi 111 16-400 SUWALKIL GALAJA 84
Qbreb Ark. Dzialka Pow. TPolotenie Jedn. rej. KW
003y | 27 23752 50 KW 17651

ldde: 201201 2,003 27
Rejon statystyezny: 803 60Q.

Nazwiskn i imig (Nazwa) Char,
windeicicla lub whadajyeepo whad,
GMINA BAKALARZEWQ w)
WOIT GMINY BAKALARZEWO gm

14

171

162421 BARKALARZLEWO. RYNEK 1

16-423 BAKALARZEWO, RYNEK 3

PRO-KOM Olecka sierpiens 20077
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Przebudowa drogi gmismej nr 1019268 Zdreby-Suchorzec

Wykaz wlascicieli i wiadajacych gruntow

Tednostha ewidency|na:

z dnia 26,07 2007

201201_2, BAKALARZEWO

Obreb: 0031 - ZDREBY
Obreb Ark. Driatkn Pow. Polezenic Jedn. rej. KW
[TERY| ! 10 0.z 55 SUNS/G0NIRS43:
I des 201201 _2.0031.10

Rejon siatystyceny: 801600.

TN arwisko i imie (Nazwa) Char, Udzial Adres zamieszkania (siedziba)

wiasciciela lul wiadajgeego whad.
KOSTNSKIHENRYK (KSAWERY, JADWIGA)  ws V1M 16-423 BAKALARZEWQ. ZDREDY 32
KOSINSKA MARTANNA {JAN, ws M 16-427 BAKALARZEWQ, ZDREBY 32
WEADYSEAWA)
Obreb Ark. Dzialka Pow. PoloZenic Jedn.rej. KW
0031 1 15 79712 50 Kw 18702
i de: 201201 2003115

Rejon statystyczny: 801 60D,
Nazwiske i imig (Nazwa) Char. Udzial Adres zamieszkania (siedziba)
wlasdciciela lub wiadajycego wtad.
MARCINKIEWICZ MIROSLAW wil i 16-423 BAKALAKRZEWO, NOWY SKAZ DU 20
{(WLADYSEAW. ANASTAZIA)
Obrgh Ark. Dzinlka Pow. Polotenic Jedn. rej. KW
o3t ! 31 2.6575 05 KW 989
I dzs 200201 2 6131 31

Rejon statystyezny: 801600,
GO 1 el 4.3777 65 KW IR
Idde: 201201 2.0031 32

Rejon statystycrny: §01600.
Narwisko i imig (Nazwa) Char. Udzial Adres zamicszkania (sicdzibn)
wlasciciela ivb wiadajgeego wiad.
KAPLINSK! JAN (C7ESLAW. EUGENIA) wl 141 10-423 DARALARZEWO, ZDREBY 25
Ohreb Ark. Dziaika Pow. Poaloicnie Jedn. rej. KW
o031 | 13 87593 0? KW 13414
Id 4z 201201 _2.0031.13

Rejon statystyeriy: 801600,
Nazwisko 1 imig (Nazwa) Char. Udzial Adres zamieszkania (sicdziba)
wiasciciela lub wiadajaeego wiad.
NALEWAJKO TOMASZ (HENRYK, wl "N 16-423 BAKALARZEWQ. ZDRERY 30
WILSLAWA)
Obreb Ark. Dzialkn Pow. PoloZenie Jedn. rej. KW
0631 | 251 5.0093 2 KW 43008
id dz: 201201_2.0031.25/1

Repon statystycsny §O1600.

LTI ST
¥
i[
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Drzebudowa drogi gminnej nr 10492 6B Zdreby-Suchorzee

1.0

OPIS

Do projektu zagospodarowania przebudowy odcinka drogi gminnej
nr 101926B Zdreby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065

Przedmiot projektu.

1.1

1.2,

Projektowane zadanie zlokalizowane jest na dziatce o numerze 26 , stanowiaca
droge gminng Gminy Bakatarzewo.

W ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych za-

sadniczych robot:

» Przebudowe istniejgcej nawierzchni zwirowej na nawierzchnig bitumiczng z be-
tonu asfaltowego

= Poprawe odwodnienia przez renowacje istniejgcych i wykonanie nowych rowow

* Przediuzenie istniejgcych przepustdw z rur betonowych z wykonaniem Scianek
czotowych

» Budowe przepustu z rur HDPE Pecor Optima

W stanie obecnym odcinek drogi objety projektem posiada nawierzchnig zwirowg
doziarniong powierzchniowo zuzlem paleniskowym.

W ukiadzie przestrzennym projektowana droga gminna jednojezdniowa o szero-
kosci jezdni 3,5 w przekroju klasy .0 o 1 pasie z mozliwoscig wymijania w obre-
bie zjazddw gospodarczych.

Objeta projektem droga stanowi gidwnie dojazd do pot uprawnych oraz zabudowy
zagredowej miejscowosci Zdreby i Suchorzec i stanowi potgczenie tych miejsco-
wosci poprzez droge powiatowa Bakatarzewo-Chmieléwka z osrodkiem gminnym
w miejscowcsci Bakatarzewo.

Celem realizacji projektu jest poprawa warunkow dostepnosci do nieruchomosci
rolnych , poprawa komunikacyjna ludnosci zamieszkujgcej tereny w strefie oddzia-
tywania drogi.

1.3. Realizacja projektu moze by¢ przeprowadzona jednoetapowo lub z podziatem na

2.0.

odcinki realizacyjne w sensie finiowym i czasowym.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu drogi

2 1.Uksztattowanie istniejacych dojazddw.

22

Cdcinek ulicy objety opracowaniem stanowi w stanie obecnym i doceiowym do-
jazd do nieruchomosci rolnych oraz trase dojazdowa do o$rodka gminy w Baka-
larzewie.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnie zwirowg uksztatowana na bazie
drogi gruntowej przez kilkakrotne zwirowania w okresie je] eksploatacji.

Na dlugosci objetej projektem szerokosci drogi jest jednorodna o uksztattowane;
nawierzchni szerokosci okofo 4,0m

Urzgdzenia obce w pasie drogowym.

PRO-KOM Olecko sierpieft 2007¢ 12



Przetudowa drogt gmpef nr 1019268 Zedreby-Suchorzec

2.3

24.

2.5.

3.0.

W granicach pasa drogowego istniejacej drogi nie wystepujg zadne urzadzenia

obce nie zwiazane z funkcja drogi.

Wzdtuz drogi na catej jej dlugosci w bezposérednim sasiedztwie zlokalizowana

jest siec wodociagowa oraz napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia.
W opracowanym rozwigzaniu projektowym nie wystepuja kolizje z ww urzadze-
niami.

Istniejacy pas drogowy .

Istniejaca szeroko$Sé pasa drogowego wynosi na catej dlugosci 9,0m i jest wy-

starczajaca dla pomieszczenia elementéw projektowane; jezdni i korony drogi.

Polozenie projektowanych elementéw na gruncie jest uwidocznione na zataczni-
ku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowania terenu”

Zagospodarowanie przylegtego terenu.
Na catej diugosci objetej opracowaniem wystepujg uzytki zielone i grunty rolne z

rozproszona zabudowsg zagrodowa typu kolonijnego zlokalizowana w pewnym
oddaleniu od istniejacej drogi.

Charakterystyka zieleni.

W obrebie projektowanych robdt ziemnych granicach geodezyjnych pasa drogo-
wego wystepuja_ nieliczne drzewa i krzaki wzroste z samozasiewdw ograniczajgce
skrajnie istniejacej drogi.

Istniejace uwarunkowania realizacyine.

3.1

3.2,

3.3.

Realizacja projektu jest pozadana spotecznie i gospodarczo w celu podniesienia
standardu ustug ,porzadkowania i uzupetniania istniejacego uktadu komunikacyj-
nego celem podniesienia standardu $wiadczonych ustug na tym terenie.

Warunki $rodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa nie bedzie skutkowaé zadnymi negatywnymi skut-
kami w zakresie oddziatywania na otoczenie drogi.

Budowa nawierzchni bitumicznej wplynie na zmniejszenie poziomu hatasu ,
zapylenia i bezpieczenstwa ruchu samochodowego.

Powyzsze przedsiewziecie nie zaliczone do wymagajgcych opracowania rapor-
tu oddziatywania na Srodowisko

Ochrona konserwatorska terenu.

W obszarze oddziatywania projektu nie wystepujg zadne elementy objete
ochrong konserwatorska,

Warunki geologiczne.

PRO-KOM Qlecko  sierpiest 2007y 13
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Na podstawie rozpoznania podtoza dokonanego przez projektanta stwierdzono
na odcinku objetym projektem wysigpowanie W podtozu gruntdw spoistych w po-
staci przewazajace jako gliny plaszczyste. Grunty te mozna zakwalifikowa¢ do
grupy no$nosci G2-G3.

Na podstawie dokonanych 5 cdwiertow uwidocznionych na profilu podiuznym
okreslono grubose istniejacej nawierzchni w granicach 38-70cm

Na podstawie oznaczenia rodzaju gruntow oraz warunkow wodnych zgodnie z
_Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych , IBDIM
Warszawa 1997r podtoze zakwalifikowano na catosci trasy do grupy no$nosci
G2-G3.

4.0. Projektowane zagosgodarowanie terenu.

Poczatek opracowania przyjeto w krawedzi drogi powiatowej Bakatarzewo-
Chmielowka i 0Znaczono pikietazem 0+000.

Koniec odcinka objetego projektem przyjeto na wysokosci stupa zelbetowego Nr
41 linii energetycznej niskiego napiecia w km 1+065.

Diugosé odcinka objetego opracowaniem wynika z zalecen Zamawiajacege.

4.1. Przekrdj normalny.
Na catej dtugosci opracowania zaprojektowano jednorodny przekrdj normainy

Przekrdj N-1

- Szerokosé jezdni 3,5m

. Pobocza gruntowe 2x1,25m

- Spadek poprzeczny jezdni 2,0%

- Spadek porzeczny poboczy 6,0%

- Pochylenia skarp rowow i nasypow 1:1,50

Elementy konstrukeyjne i lokalizacja na trasie przekrojow normalnych przedsta-
wiono na zataczniku graficznym Nr3 ,Przekroje normalne”

4 4. Odwodnienie projektowanej drogi.
Odwodnienie drogi na catej jef dhugosci projektuje sie powierzchniowe
do rowow przydroznych i przez istniejace przepusty do naturainych odbiornikdw
wody i rowow melioracyjnych.

5.0. Opinie , stanowiska uzgodnienia pozwolenia i warunki stron.

Wszystkie strony postgpowania miaty mozliwos¢ wyrazenia swojego stanowiska i
warunkow odnoénie projektowanego przedsigwzigcia na etapie postepowania przy
uzgednieniach branzowych.

I
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6.0 Organizacja ruchu.
Projektowana zmiana rodzaju nawierzchni drogi objgtej projektem nie zmienia
warunkow w zakresie istniejace]j organizacji ruchu. W ramach swoich kompeten-
¢ji zarzadca drogi powiatowej powinien oznakowac skrzyzowanie z drogg gminng
znakami ostrzegawczymi A-7 od strony drogi gminnej oraz A-6b i A-6¢ na drodze
powiatowe].

7.0 Opis wywtaszczen.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem nie zmienia warunkow
zagospodarowania terenu pasa drogowego. Cata korona drogi miesci sie w ca-
tosci w granicach istniejacego pasa drogowego.

8.0 Whyniesienie trasy sytuacyjne i wysokosciowe.
Punkty gtéwne trasy okreslono w sposob bezwzgledny poprzez okreslenie wspot-
rzednych gtéwnych punktéw gtéwnych trasy
Na diugosci trasy zatozono 3 repery robocze uwidocznione na projekcie zago-
spodarowania terenu i profilu podtuznym.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA DO UWZGLEDNIENIA PRZY
SPORZADZANIU PLANY ,BIOZ”

OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej nr 101926 B Zdreby-Suchorzec od km
0+000 do km 1+065 zlokalizowanej na dzialce nr 26 w obrebie Zdre-
by , Gmina Bakalarzewo , powiat suwalski

ADRES : Zdreby, Gmina Bakatarzewo

INWESTOR : Gmina Bakatarzewo
16-423 Olecko , ul. Rynek 3

PROJEKTANT : mgr inz. Krzysztof Sawczuk P

Olecko . sierpien 2007F.
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Prezehudowa drogi gminnej nr 1019265 Zdrgby-Suchorzec o

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlaneqo oraz koleino$¢ realizaciji obiektéw.

1.2. Projektowane zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi gminnej Zdrgby-

Suchorzec na odcinku 1,065km od drogi powiatowej Bakatarzewo-Chmielowka
w m. Zdreby.

W ramach projektowanego zadania przewiduje sie wykonanie nastgpujacych za-

sadniczych robot:

* Przebudowe jezdni zwirowej na bitumiczng,

* Przebudowe istniejacych przepustdw pod korng drogi

* Budowe przepustu z rur HDPE d=0,6m i L=8m

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W pasie terenu przewidzianego pod przebudowe drogi na odcinku objetym pro-
jektem wystepujg lokalnie poprzeczne przejscia nastepujacych sieci.:
s Sie¢ wodociagowa —bez zmian

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktdre moga stwarzac
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasadniczym zagrozeniem bezpieczenstwa przy realizacji wszystkich elementow
przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest ruch drogowy zwtaszcza w robo-
tach prowadzonych w obrebie skrzyzowar z drogg powiatowg
Zabezpieczenie pracownikéw i uczestnikow ruchu drogowego powinno by¢ okreslone
w czasowym projekcie oznakowania prowadzonych robdt w pasie drogowym
Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

* r10ozbiérka elementow betonowych przepustow

» robotami zwigzanymi z wycinka drzew

+ budowa przepustu

+ whudowaniu mieszanki mineralno asfaltowej

Elementy terenu, kitre moga stwarzacC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie wystepujq w powyzszym zadaniu.:

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robét budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zaqrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.
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W czasie prowadzenia robét ziemnych /wykopow/ nie mozna wykluczy¢ zagrozenia

bezpieczenstwa pozostatosciami po dziataniach wojennych w postaci niewybu-

chdw niewypatdw.

Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sig wystepowania zagrozen ta-
kich jak w punkcje 3, a dodatkowo przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas
wykonywania nastepujacych prac:

- Wykonywanie prac rozbiérkowych elementow przepustow uszkodzenie
ciata maszynami i narzedziami uzytymi do rozbiorki ).
> Montaz elementdéw przepustu zagrozenie przysypaniem gruntem w

gtebokich wykopach wskutek drgan wywotanych ruchem drogowym

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przy-

stapieniem do realizacji robét szczeqélnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niz raz na rok ) w zakresie bez-
pieczenstwa i higieny pracy.
Zapewnienie szkolenie wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy obej-
mujacego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracow-
nikom nowo zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

W prowadzonym instruktazu nalezy uéwiadomic , ze kazdy pracownik jest w szczegol-
nosci zobowigzany do:

znajomoéci przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, brania udzialu w
szkoleniach i instruktazu w tym zakresie oraz poddawania si¢ wymaganym eg-
zaminom sprawdzajacym, traktowania spraw BHP jako wazne i integralnej cze-
$ci ich zakresu obowigzkéw, wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasa-
dami bhp, oraz stosowania sie w tym zakresie do polecen | wskazéwek przeto-
zonych,

dbanie o nalezyty stan maszyn i urzadzen, narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek i
tad w miejscu pracy,

stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej, a takze uzywanie przydzietonych $rod-
kow ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

poddawanie sie wstepnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym bada-
niom lekarskim (np. dla oséb majgcych kontakt z produktami spozywczymi) i
stosowanie sie do wskazan lekarskich,

niezwlocznego zawiadomienia przetozonego o wlasnym lub zauwazonym w za-
ktadzie wypadku albo zagrozeniu dla zycia lub zdrowia ludzkiego,

ostrzezenie wspdtpracownikéw i inne osoby znajdujace si¢ w rejonie zagroze-
nia o grozacym im niebezpieczenstwie,

wspolpraca z przelozonymi i resztg zatogi w osiagnigciu zatozonych standar-
déw bezpleczenistwa i higieny pracy

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

e Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie 2ycia lub zdrowia nalezy bez-
wzglednie przerwaé wykonywanie danej czynno$ci w celu usunigcia zagroze-
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nia. Jezeli usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ probiem prze-
lozonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej czynnoéci.

» W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikow prac stwa-
rzajacych zagrozenie pracownik, ktory zauwazyl zagrozenie jest obowigzany
zglosié to osobie sprawujacej nadzor na budowie.

¢ Nalezy uzywaé narzedzi, maszyn i urzgdzen jedynie zgodnie z ich przezna-
czeniem i instrukejg uzytkowa, Zabrania sie uzywania maszyn i urzadzen, ktd-
re wykazujg cechy nie spelniania wymagan bezpieczenstwa ( np. przetarty
kabel, zepsuty wytgcznik, brak ostony itp.). O uszkodzeniach nalezy poinfor-
mowadé osobe sprawujaca, bezposredni nadzdr nad wykonywanymi pracami w
celu usunigcia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

« Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalne kwalifikacji dopusz-
czalne jest jedynie przez osoby posiadajgcych odpowiednie przeszkolene
zgodnie z przepisami o szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozenia:

— Pracownicy sa obowigzani do stosowania srodkoéw ochrony indywidualne;
zgodnie z ich przeznaczeniem 1 stosowanie do wykonywane] czynnosci, a w
szczegdinosci:

v Ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

v" Rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

v Czapki drelichowe- do wszystkich wykonywanych prac,

v Kaski ochronne przy robotach wyburzeniowych i montazowych .

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu oscby:

o Ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

o Zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujg-
ce.

o Wykonanie prac szczegdlinie niebezpiecznych bez bezposredniego nad-
zoru przez osobe do tego wyznaczona jest niedopuszczalne,

o Zapewnienie odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych odpowiednio do
rodzaju wykonywane] czynnosci.

a Instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,
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- ustalenie wymagan beipieczeﬁstwa i higieny pracy przy szcze-
gdlnych czynnosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych nie-

bezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych hezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru_awarii i innych zagrozen.

P Przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniecznosci udzielenia pierw-
szej pomocy oraz w dziedzinie postepowania na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen,

» Ciagly nadzor, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i
sposobu wykonywania poszczegéinych prac ze szczegélowym uwzgled-
nieniem konsekwencji ich bezpieczenstwa.

> Ciagly nadzor, nad sposobem i migjscem skiadania materialow, tak aby
nie zakldcad sprawne] komunikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje,

» Umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdw telefondw do
najblizszego pogotowia, policji i strazy pozarnej,

> Wyposazenie kisrownika robdt w telefon komoérkowy,

> Umieszczenie w zapleczu budowy apteczki pierwsze] pomocy.

Z uwagi na prace prowadzone przy cdbywajacym sie ruchu nalezy spo-
rzadzic i realizowad plan bezpieczenstwa w sposéb zapewniajacy w miarg mozliwosci
zwarte jednorodne odcinki budowy dajace wieksza mozliwosc identyfikac)i sytuacji na
drodze dla uczestnikdw ruchu drogowego.

Kierowanie ruchem winno by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone w tym za-
kresie oraz posiadajace akiuzlne zaswiadczenie o ukonczeniu takiego szkolenia wy-
dane przez KWP ( zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 04.05.1999r w sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz. U , z dnia
29 maja 1999r). .

Dia zapewnienia sprawnej komunikaciji jednostkom ratowniczym nalezy utrzymywac
porzadek na placu budowy oraz ograniczac do niezbednego minimum skladowane
materiaty | jednostki sprzetowe.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania potaczen komunikacyjnych zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Opracowaf
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Przebudowa drogi gminnej nr 101 Y268 Zdrehy-Suchorzec

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy odcinka drogi gminnej nr 101 926B
Zdreby-Suchorzec od km 0+000 do km 1+065

1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe.

Umowa z Gmina Bakatarzewo

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000 z aktual-
noscig na dzief 20.07.2007r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny adpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie / Dz. U. Nr 43 |, poz. 430/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robat budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Katalog powtarzainych elementéw drogowych KPED.

Katalog wzmocnien i remontdéw nawierzchni podatnych i potsztywnych — GDDP
Warszawa 2001r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych - GDDP War-
szawa 1997,

Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejacych urzadzen.

Parametry techniczne proiekiowe.

— Klasa techniczna drogi - D

— Predko$¢ projektowa - V,=40km/h
- Szerokost korony drogi - 6,0m

— Szerokosc jezdni - 3,5m

—~ Pochylenia poprzeczne jezdni - 2,0%

-~ Szerokosc poboczy gruntowych- 2x1,25m

— Kategoria ruchu - KR

- Droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu 1 x3,50m
— Pochylenie skarp nasypdw i wykopéw 1:1,5

— Spadek poboczy gruntowych 6,0%

Stan istniejacy i zakres opracowania.
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3.1. Uksztaltowanie istniejacej drogi w planie.

Zakres opracowania okreslony przez zamawiajacego stanowi odcinek drogi gmin-
nej o poczatku na skrzyzowaniu z droga powiatowg, Bakatarzewo-Chmielowka..

‘Na diugosci opracowania stan istniejgcej drogi jest jednorodny o nawierzchni zwi-
rowej powstatej z kilkakrotnegoe ulepszania drogi gruntowej.

Droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie o charakterze tymczasowym
wykonana w okresie funkcjonowania PGR o wyraznie uksztaltowanej koronie i
przebiegu {rasy.

Na diugosci opracowania wystepuje 1 zatamanie trasy wyokraglone tukiem koto-
wym z zastosowaniem krzywych przejsciowych w postaci odeinkéw klotoidy.

3.2. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

QOdcinek ulicy objety opracowaniem stanowi w stanie obecnym i docelowym do-

jazd do nieruchomosci rolnych oraz trase dojazdowa do oérodka gminy w Baka-
tarzewie.

W stanie obecnym droga posiada nawierzchnie zwirowg uksztattowana na bazie
drogi gruntowej przez kilkakrotne zwirowania w okresie jej eksploataciji.

Na dlugoéci objetej projektem szeroko$ci drogi jest jednorodna o uksztattowane)
nawierzchni szerokosci ckoto 4,0m

3 3. Istniejace skrzyzowania .
Na dlugoéci opracowania wystepuje jedno skrzyzowanie z droga powiatowq Ba-
katarzewo-Chmieldwka ¢ nawierzchni bitumiczne)
Pozostate skrzyzowania maja charakter skrzyzowan z drogami gruntowymi kwali-
fikujgce sie do kategorii zjazdow publicznych.

3.4. Urzadzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi wystepujg tylko dwa po-
przeczne skrzyzowania z siecig wodociggows nie kolidujace z projektewana
przebudowa drogi.

3.5. Istniejacy pas drogowy .

Istniejaca szerokosé pasa drogowego wynosi na catej diugosci 9,0m i jest wy-
starczajaca dla pomieszczenia elementow projektowanej jezdni i korony drogi.
Potozenie projektowanych elementéw na gruncie jest uwidocznione na zataczni-
ku graficznym nr2 ,Projekt zagospodarowania terenu”
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3.6.

4.0.

4.1,

4.2.

Charakterystyka zieleni.

W obrebie projektowanych roboét ziemnych granicach geodezyjnych pasa dro-
gowego wystepuja nieliczne drzewa i krzaki wzrosle z samozasiewow ogranicza-

jgce skrajnie istniejacej drogi.

Opis_przyjetych rozwigzan projektowych.

Przebieg trasy.

Poczatek opracowania przyjeto w krawedzi jezdni bitumicznej drogi powiatowej
okreslono w sposdb bezwzgledny przez podanie wspétrzednych geodezyjnych
punktu poczatkowego trasy PT.

Koniec opracowania o kilometrazu 1+065m na wysokosci stupa zelbetowego eNN
w km 1+065m Koniec trasy przyjeto na wzniesieniu przed tukiem poziomym celem
plynnego polaczenia projektowanego odcinka z dalszym fragmentem drogi o na-
wierzchni zwirowej.

Szczegdlowy przebieg trasy i parametry geometryczne tukdw poziomych przed-
stawiono na zataczniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny".

Na dtugoéci opracowania wystepuja 2 zatamania trasy z ktérych w jeno wpisano
tuk kotowy o wartosci promienia R=160m z klotoidalnymi krzywymi przejsciowymi.
trasy .

Niweleta projektowana drogi.

Niwelete nowej nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacej niwele-
ty drogi z wyréwnaniem lokalnych nierownosci warstwa kruszywa famango stabili-
zowanego mechanicznie.

Pochylenia maksymalne niwelety nawierzchni wynosza 3,9% , minimalne 0,22%.

Zatamania niwelety wyokraglono odcinkami fukéw kotowych o promieniach
wklesty Rpyin= 800m , Rpmqa=2500

wypukly Rpin= 800m , Rnax=3000

Wysokosciowo niwelete dowigzano do niwelacji panstwowej z poziomem odnie-

sienia Kronsztad.
Niwelete trasy przedstawiono na zalgczniku graficznym nr 4 "Profil podtuzny”.

4.3. Przekroje normaine.

Na calej dtugoéci opracowania zaprojektowano jednorodny przekrdj normalny

Przekroj N-1

- Szerokosé jezdni 3,5m

- Pobocza gruntowe 2x1,256m

- Spadek poprzeczny jezdni 2,0%

- Spadek porzeczny poboczy 6,0%

- Pochylenia skarp rowdw i nasypow 1:1,50
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Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojéw normalnych przedsta-
wiono na zatgczniku graficznym Nr3 |, Przekroje normalne”

4 4. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni typowg wedtug warunkéw technicznych
drog i ich usytuowania dla ruchu kategorii KR1:

- 4cem — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0-12,8mm
wg PN-S-96025
- 5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-16mm wg PN-5-96025
—wyrownanie istniejgcej podbudowy zwirowe] mieszankg kruszywa
tamanego 0-31,5mm o Sredniej grubosci 5ecm

podtoze grupy nosnosci G2-G3

4.5, Odwodnienie projektowane pasa drogowego.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano poprawe istniejgcego sys-
temu odwodnienia przez pogtebienie zamulonych rowow przydroznych odprowa-
dzajgcych wode do naturalnych ciekdw 1 zbiornikow wodnych.

Dla poprawy warunkow odwodnienia zaprojektowano w km 0+6874m przepust z
rur plastikowych typu PECOR OPTIMA celem zachowama stosunkdw wodnych
po obu stronach drogi na czas roztopdw lub szczegdlnie intensywnych opadow.
Poza powyzszym na dlugosci opracowania wystepujg nastepujace przepusty pod
korona drogi:

— w km 0+003 przepust betonowy grednicy 0,6m w obrebie skrzyzowania z dro-
ga powiatowa wykonany w ramach przebudowy drogi powiatowej. Obecnie
przepust nie prowadzi wody z powodu zamulenia przewodu i podwyzszenia te-
renu przed wlotem na doptywie. W ramach poglebiania rowow nalezy udroznié
przeptyw w istniejgcym przepuscie.

— Wkm 0+284 istniejacy przepust d=0,6m , L=7,0m w stanie zadawalajacym —
do wykonania murki czolowe po stronie wlotu i wylotu przepustu dia zabezpie-
¢zenia przez zamulaniem z korony drogi.

- W km 1+022 istnigjacy przepust d=0,6m L=5,0m do przediuzenia o 3m wraz z
wykonaniem murkow czolowych. Po stronie wylotu warunki przeplywu zakioca
olcha Srednicy 30cm w bezposrednim sasiedztwie przewodu , przewidziana do
usunigcia tacznie wz wykarczowaniem pnia.

Z uwagi na ograniczong szerckoéé pasa drogowego zaprojektowano rowy przy-
drozne o gtebokosci 0,5m ponizej krawedzi korony drogi i pochyleniu skarp i
przeciwskarp 1:1,5. Szerockosé dna rowu 0,4m.

4.8, Skrzyzewania i zjazdy

Zjazdy gospodarcze i na drogi gruntowe zaprojektowano bitumiczne w granicach
pasa drogowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Gruboéé jednowar-
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stwowej nawierzchni bitumicznej na zjazdach gospodarczych 5cm.

Dia zjazdéw zlokalizowanych na rowach przydroznych zaprojektowano przepusty
7 rur PECOR OPTIMA érednicy 0,40m z uwagi na mata gtebokos¢ rowbw 0 za-
koniczeniu skosnym z umocnieniem skarp wiotu i wylotu darning.

Szerokosé zjazdéw dostosowano do przewidywanej funkgcii. Szerokos¢ zjazdu
gospedarczego w korenie wynosi 5,0m. Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie
mozliwoaé dostosowania /poszerzenia / zjazdow do wystepujacych potrzeb wyni-
kajgcych gtownie z funkcji obstugiwanego terenu ktorego zagospodarowanie na
obecnym etapie ulega przecbrazeniom. Ewentualne dodatkowe zjazdy i ich loka-
lizacje nalezy uzgodnié na roboczo z wlascicielami przylegtych gruntdw na etapie
wykonawstwa.

4.7. Umocnienia skarp

4.8.

Umocnienie skarp nasypow i wykopow przewiduje sig przez humusowanie war-
stwa humusu grubosci Scm z obsianiem nasionami traw. Do humusowania nale-
zy wykorzysta¢ humus pozyskany ze zdjecia z pasa robot ziemnych w ramach
robét przygotowawczych. Nadmiar humusu nalezy wykorzystac do rekultywadji
terenu lub innego wykorzystania.

Usuniecie zadrzewienia.

Odcinkowo na diugosci trasy wystepuje zadrzewienie i zakrzaczenie czesci pasa
drogowego w migjscu projektowanego rowu podiegajace usunieciu wraz z wykar-
czowaniem pni. Srednice drzew wzrostych z samozasiewow sg rzedu kilkunastu
centymetrow i nie przedstawiaja szczegolnej wartosci przyrodniczej ani material-
nej. Usuniecie drzew i krzakow wplynie na pocprawe bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego | moze by¢ dokonane rzez zarzadce drogi w $wietle obowiazu-
jacych przepisdw bez decyzji administracyjnej. Z powodu prowadzenia na drodze
zabiegow odkrzaczania ilosci przyjete w przedmiarze moga, si¢ roznic w $posob
istotny w odniesieniu do rzeczywistych ilosci w czasie przebudowy drogi | powin-
ny by¢ cbmierzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

6.0 Organizacja ruchu.

7.0

Projektowana zmiana rodzaju nawierzchni drogi objetej projektem nie zmienia
warunkow w zakresie istniejacej organizaciji ruchu. W ramach swoich kompeten-
cji zarzadca drogi powiatowej powinien oznakowaé skrzyzowanie z drogg gminng
znakami ostrzegawczymi A-7 od strony drogi gminnej oraz A-6b i A-6¢c na drodze
powiatowe.

Opis wywtaszczen | wyburzen.

Na etapie ninigjszego projektu nie wystepuje koniecznosc zajecia gruntow przy-
legtych na rzecz poszerzenia pasa drogowego.

W km 0+6874 istniejacy przepust z rur betonowych d=0,4m i diugosci L=5,0m
przewidziano do rozbiérki z uwagi popekane rury i wykonie w tym miejscu nowe-
go przepustu.

8.0 Wyniesieni trasy sytuacyjne i wysokosciowe.
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Punkty gtéwne trasy okreglono w sposéb bezwzgledny przez podanie ich wspot-
rzednych. Wysokosciowo zorientowano projektowane elementy do panstwowej
sieci wysokosciowe] w dowiazaniu do istniejacych reperow | osnowy geodezyjnej
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu dla celdw wykonawczych
zatozono na dtugosci trasy 3 repery robocze o lokalizacji i rzednych uwidocznio-
nych w czesci rysunkowej.

Opracowat:

mgr s Wrov
1w e
Fosprenk T3
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

o] Podst | ~Gpisiwyiiczenia | im. [ Poszoz 'Razem
: 4 'D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
GRUPA: 451000008 PRZYGOTOWANIE TERENU PODBUDOWE . .o |

|

11.1/0.01.01.01. Wyznaczenie { odtworzenie ) trasy i punktow wysokosciowych.
" \ KSNR 1 |D.01.01.01.11

km
4.1 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- [ i
1 ninnym. : |
|
| * e SR — | km_y 1085
s ~ TIRAZEM  1.085
|

1.2 D.01.02.01. Usuniecie drzew  krzakéw o

|2 KSNR1 D.01.0201.11 T T st [ T T l
|d.‘1 0101-02 ‘Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm \
v 2
\ Wq zatacznika Nr 5
| 2 e st 2000 |
T . - RAZEM 12.00
3 TKSNR1 DO102014t szt. |
|d.1- 0101-03 IMechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 26-35 cm i
2 ‘ | :
; |1 ' szt 1.00 i
l !"’ T I S T T T i A ""’RAEEM' o 100I
| 4 ‘ KNNR 1 Rarczowanie pri o &r. 16-25 cm koparka, | podsiegbiéﬁq'wfn}ltach“_w szt. | !
ld.1' 0104-11 ‘kat.lll-IV o normalne] wilgotnosci
2 i
T mi oo
S e P RAZEM 12.00|
1 5 | KNNR1 ‘Karczowanie pni o ér. 26-35 cm koparka podsigbierng w gruntach szt, 1 '
d.1 0104-12 %atdl-IV o normainej wilgotnosci i
2 | i '
| 6 1 KNNR 1 Karczowanie pni 0 5r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt. |
‘4.1 0104-14 kat.ill-IV o normalnej wilgotnosci
2 i
A P \<s_t‘g[e7ka[c;e_yg_graniga,cbirobétizie__nlrj_ych11_0 R B S _ 10.00 o
A S e RAZEM __ 10.00
! 7 h(NNR1 Wywozenie diuzyc na odleglost do 2km. mp \t
‘4.1 0107-01 ‘
2 _ \ |
Lo Przedmiar wg zatacznika Nr 5 : ‘
e - 0r7 o g
| L o . . RAZEM | 077
| § TKSNR 1 Wywozenie galezi na odleglos¢ do Zkm. mp i
d1 0103-03 : |
12| B
| przyjeto srednio 2mp ma 1 sztuke drzewa : i
| | - T . lmpl 1300
I PO | __ | RAZEM 13.00
"8 " KSNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegiosc do 2km. mp
d1 0103-02
K .
b przyjeto srednio 2mp na 1szt
T -~ S mp | 4600
o o T i e e RAZEM 46.00
! 10 l KNR 2-011D.01.02.01.22 ha
d.1 0108-05 |Reczne scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakdw - ze spalene-
2 ‘ im gatezi na miejscu
1 | przyjeto szacunkowo 50% powierzchni skarp na szerokosci 3,0m pasa
\ ‘ drogowego
| ‘ <km 0+050 do 0+100> 50*3,0"0.0001 ha 0.02,
o <285-350> 652.0°0.0001 ha 0.01
 |<753 do 1010> (1010-753)'3.000.0001 __ .. ha 008
e S o ~ RAZEM_ 0.11
i1.3]D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusy. o
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Lp.| Podst Qpis i wyliczenia jom. Poszcz V[R_z_izepj__
11| KNR'2:01 [D.01.02.02.11 mz
[dﬂ 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi uradzajnej thumusu) o grubosci Sredniej 15 \
3 cm za pomoca spycharek !
Wy zatl, nr 2
i | g2294/015 o e om0 415293 :
! - o RAZEM  41562.93
i 17 KSNR 1 |Roboty | ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojfyzki m3
'd.1{ 0203-02 |0.40 m3 wgr. kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urob-
| .3 ku na od!. 1 km sam.samowylad.
: fodwiezienie nadmiaru zhaldowanego humusu poza granice robét na
odl, do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora/
o 622944640 B e | 576.54
= e _ i RAZEM 576.54
1 4D, 01 02 04, Rozblérkl e!ementéyyfdﬁtbg ogroqzen przepustéw . o
13 | KNR 2-37 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r. 40 cm m i
.d.1| 0818-01
b4
| |<wkm0+674> 50 S m_ | 5. OO
- - RAZEM = 5.00
| 2] D 02 DD 00 ROBOTY ZIEMNE - o :
2.1]D0.62.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat.lv e |
14| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 T m?3
d.2] 0202-05 |m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
P4 |
" Przedmiar zat. Nr 1 ' | I
i 33244 L m3 L 332.44 )
N | |'RAZEM | 332.44)
f 15| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochodami samowyla] m23 | |
;d.2| 0208-02 ‘dowczyml po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ‘ |
| Krotnosc = 4 | :
1332.44 - o m3 33244 o
) ] o - | RAZEM_ | 332.44
16 KSNR 1 :Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonyw.rgczy m2 1
id.2 0312-01 ‘nie w gr.kat. i-lll i
A |Przedmiar zat. Nr2
; |<przyjeto 50% powierzchni humusowania> (46.40/0.05)*0.5 m2 | 46400 _
] | .RAZEM__ | 464.00
2 2 D 02.03, 01 Wykoname nasypow. ~ - o
17 KSNR 1 [0.02.03.01.14 m3
d.2 0202-05 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
2 m3 w gr.kat, I-l Z transp.urobku na edl.do 1 km sam.samowytad.
i ! pozyskanie gruntu kat.!! na nasypy z odl, 5km ./
‘Przedmiar zat. Nr1
'882.44 m3 882.44
o o ) e RAZEM 882.44
13| KSNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po dro-| m?3
d.2: 0204-03 ‘gach o naw.utwardz.(kat.gr. Ii})
2 Krotnosc = 8
L 882.44 B m3 882.44,
[ _ o o RAZEM 882.44
T 191 KNR 2-01 \Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw | m3 ‘
d.2’ 0235-01 ‘gruncie kat. -1l ‘
2 i/przyjeto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania rgcznego
‘w odniesieniu do catosci robot./ ‘ :
- 882 44*080 o ol om3 70595, )
o o | RAZEM  705.95
20 'KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samo- : m3 '
4.2 0313-01 wytadowczymi (kat.gr.|-i)
L2
_.|882.4470.20 S I _l.om3 17649 ,
T N ) L . RAZEM 176.49
21 KNR 2-01 |Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi ogumiony- | m3

d. 2‘ 0237 05

i 2

Norma 3.28

mi; grunt sypki kat. 1-1ll
Iiprzyjeto 50% walcami i 50% zageszczarkami/
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3
i

' 4

-
25

\d3

27 KNR 2-33
d 3 0203-02 ;skujace o wysokosci do 4 m.

B

[ I
|28 KNR 2-33 Praygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, $rednica pre{
d3 0207-01 towdo 14 mm. ‘

25
‘4.3 1503-02 lwbud.na odi.do 0.5 km z zalad.got.miesz.z betoniar przeciwbiez. 1000

2 {KNR 2-01 \Zageszczeme ‘nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat, i1l
|d2! 0236-03 |
2

d.2! 0506-07 |fPrzedmiar zat. Nr 2/

3 1 D .03.01.01. Pmepusty)od korona ) drogi

|d3

56 TRNR 2-33 iMoniaz zbrojenia, fundamenty padpor, Srednica pretow do 14 mm.
d.32

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Pods} ‘ 4 o Wiﬁ _ OPIS 1 wyllczema
882.4470.50

'882,44°0.5.

KNR 2-01 [Plantowanie skarp t korony nasypow - kat.gr.t-Iil

|<na skarpach-przyjeto 50% powierzchni humusowania> (46.4/0.05)*0.5:
_ j<pobocza> 1065%1.25*2 ) |

S I

'D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
GRUPA 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE Z ZAKRESU | BUDOWY DROG ~

0212-04 m| o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. II-IV

I<d|a przepustu fi 60cm> (1.0+1.4)*0.5"1.0"8.0

‘ "KNNR 1 'Reczne zasypywanie wngk za Scianami budowli mzymeryjnych przy

0320-02 wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi: zageszczanie recz-
ne, grunt kat.lll

- ,9‘_6__-_3_-_?410,-,3?,03‘8-,0,“ -

& [KNR 5-33 |Czesci przeiotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |

0601-01 ‘jednootworowych z rur o ér. 60 em

_|<przediuzenie_przepustu w km_ 1+022> 3.0

skowanie tradycyjne, podpory masywne, “$ciany oporowe i “Sciany ma-

l
<dla przepustdw dBO>[( 2.24+0.60)*0.8*2+(2.04+0.35)"1.06*2)*4

_l<dla przepustéw d60> 0.0273674

0208-01 |

0.108 _

10 KNR 2-3% Betonowanie przy UZyciu Zurawia z zageszczeniem mechanicznym be- |
:d.3; 0208-04 tonu przy uzyciu wibratora, konstrukeje zbrojone : podpery, sciany opo-

rowe i mury pachwinowe.
‘<przepusty d60> 1.67*4

1 IKNR 2-33 |izolacje przeciwwilgaciowe powiokowe bitumiczne wykonywane na zim-|
¢.3| 0713-01 ino, powloki poziome z roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa, powy-
1

7ej w jednym miejscu do 5 m2.
<przepusty d60> (1.06*2.04+1.06"1.08"1.5)"4 |

‘ KNNR 1 ‘Wykopyjam:ste o gleb.do 4.0 m wyk.na odk!ad koparkami ‘podsiebierny]

m2

'KNR 2-31 [Transp.miesz.beton.samoch. mleszarkq 2500 dm3 z wytw.do miejsca

dm3
6.68%1.02

-32-
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j.m.m‘:Eqszci |Razem1
g A4t 22
| RAzEM __ 44122
|
-
| Aarz2
| RAZEM 44122
464.00]
. _2662.50!
“RAZEM __'3126.50,
|
960,
RAZEM _| 980
734
RAZEM | 734
|
m_ | 300 :
| RAZEM 300
m2
38,443
T URAZEM | 38,443
0.100]
“RAZEM 0109
. - 0.109
I RAZEM 0,109
6.680
| RAZEM 6.680!
\
|
,,,,,,, . 15391 1
TRAZEM | _15.381]
|
D -1 4 | |
RAZEM 6.81;
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iLp.| Podst Opis i wyliczenia _ im.
33| KNR 2-31 Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzch-| m?
ld.31 1504-01 |ni utwardzonej
b Krotnosé = 30
' 6.81 m3 6.81
o | RAZEM
: 4 D 04.00.00 PODBUDOWA _
4 T ‘D.04. 01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczaniemn podioza. . B _
347 KSNR & 'D.04.01.01.11 m2
id.4] D102-01 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. [I-{V na poszerzeniach je-
A zdni lub chodnikdw
na poszerzeniach jezdni wg zat, Nr4
4196.9 m?2 4196.90;
<koryto na zjazdach gospodarczych -zat 4>2208 m? - 220.80
RAZEM
4.2D.04.04. 01 Podhu(iqvg pomocmcza z Vkruszywa natu@l,nego stab, mechamczme .
135 KSNR 6 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 16 cm m2
'd.4l 0112-06 Krotnoss = 1.07
2
| <podbudowa na zjazdach gospodarczych zat. 6>2208 | m2 220.80
) L o RAZEM
4.3 D.04.08.05, Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
136" KNNR 6 10.04.08.05.11 m3
'd.4, 0107-01 [Wyrdwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym zageszcza-
'3 nym mechanicznie o gr. do 10 cm
Przedmiar Zat. Nr 3
L 157.42 - m3 ~157.42
» o 7 e . o RAZEM
4.4 D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych o
37 KSNR 6 [[).04.03.01.21 m2
.d.4; 1005-07 ;Skropienie warstwy wigzacej lub wyréwnania istniejacej podbudowy :
P4 emulsjg asfaltowa szybkerozpadowa w ilosci 0,3kg/im2 pod warstwe !
| scieralng nawierzchni :
<jezdnia zasadnicza> 1085*3.50 m< 3727.50
. _i<skirzyzowanie z powialowa> (8°8+10710)7(1-3,1470.25) mz__; 35.28
B R P RAZEM
4.5|D.05.00.00. NAWIERZCHNIA B e
4.5|D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
A
38| KSNR 8 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m2
d.4} 0308-02 |bosci 5 ¢m (warstwa wigzaca) 1
5
1
<jezdnia zasadnicza> 1065*3.50 m?2 3727.50
<skrzyzowanie z powiatowa> (8*8+10*10)*(1-3.14*0.25) m2 35.26
L i .. _._]¢nawierrchnia na zjazdach gospodarczych> 220.8 S m2 | 22080
T o RAZEM
39| KSNR 6 |[Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o gru- mZ2
d.4| 0309-02 [bosci 4 cm {warstwa scieralna) :
| ‘5 .
1 i
<jezdnia zasadnicza> 10653.50 mz ! 3727.50
b1 |«skrzyzowanie z powtatowa> (8*8+10*10)*(1-3.14"0.25) . mZ } 35.26
L o o . o i RAZEM__
{401 KSNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 t
d.4! 0309-G7 |km
5 Krotnos¢ = 35
1
0.116773983.56+0.1*3762.76 ) 841.16
B LRAZEM
5 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE o __
5.1|D.06.01.01. Umocnienie skarp rowéw i sciekéw . _

Norra 3.28

-33-

|3762.76

| Poszez ‘Razen;i

447770

1587.42

l

3762.76

1388356

841.16

|
\
|
|
!
|



KSIAZKA PRZEDMIAROW

'Lp.!| Podst % Opis i wyliczenia o r}.m.__j Poszez. ‘Bazem_\
[417 KSNR 1 D.06.0101 21T T T T T mZ ﬁ k 1
|d.5! 0403-01 |Humusowanie powierzchni skarp nasypéwi z obsianiem przy gruboécl i |
1 \warstwy humusu 5 cm. .
1 \46.4/0.05 ©ome 928.00\ !
I | | Razem | 928.00

5.2 D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami. __
42 KNNR B |D.06.02.01.12

id'5 0605-07 Przepusty rurawe pod zjazdami - rury z HDOPE PECOR OPTIMA o 4red-|
P2 lnicy 40 cm

i | “Przedmiar wg zestawienia-zat. Nr 4

PRy B KOS

g i Riog

OB RRTLS

.34 -

Norma 328

| |

,,,ss,oo!_
RAZEM

|
|

|
|
5600,



