
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 D.01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

GRUPA:  45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę
1.1 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktów wysoko ściowych.
1

d.1.
1

KSNR 1
0104-03

D.01.01.01.11
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km

 
1.065 km 1.065

RAZEM 1.065
1.2 D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu.
2

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

D.01.02.02.11
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średniej  15 cm za pomo-
cą spycharek 

m2

Wg zał. nr 2
622.94/0.15 m2 4152.93

RAZEM 4152.93
3

d.1.
2

KSNR 1
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.
/odwiezienie nadmiaru  zhałdowanego humusu poza granice robót na odl, do 1km w
miejsce wskazane przez Inwestora/

m3

622.94*0.66-46.40 m3 364.74
RAZEM 364.74

1.3 D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg , ogrodze ń , przepustów.
4

d.1.
3

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

< w km 0+674> 5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV
5

d.2.
1

KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.
I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

Przedmiar zał. Nr 1
332.44 m3 332.44

RAZEM 332.44
6

d.2.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

332.44 m3 332.44
RAZEM 332.44

7
d.2.
1

KSNR 1
0312-01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonyw.ręcznie w gr.kat.
I-III
Przedmiar zał. Nr2

m2

<przyjeto 50% powierzchni humusowania> (46.40/0.05)*0.5 m2 464.00
RAZEM 464.00

2.2 D.02.03.01. Wykonanie nasypów.
8

d.2.
2

KSNR 1
0202-05

D.02.03.01.14
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.
I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
/ pozyskanie gruntu kat.II na nasypy z odl, 5km ./
Przedmiar zał. Nr1

m3

882.44-207.6 m3 674.84
RAZEM 674.84

9
d.2.
2

KSNR 1
0204-03

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowyład. po drogach o
naw.utwardz.(kat.gr. I-II)
Krotność = 8

m3

674.84 m3 674.84
RAZEM 674.84

10
d.2.
2

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-
II
/przyjeto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania ręcznego w odniesie-
niu do całości robót./

m3

674.84*0.80 m3 539.87
RAZEM 539.87

11
d.2.
2

KNR 2-01
0313-01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowoŜonej samochodami samowyładowczymi
(kat.gr.I-II)

m3

674.84*0.20 m3 134.97
RAZEM 134.97

12
d.2.
2

KNR 2-01
0237-05

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt syp-
ki kat. I-III
/przyjeto 50% walcami i 50% zagęszczarkami/

m3

674.84*0.50 m3 337.42
RAZEM 337.42
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13

d.2.
2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

674.84*0.5 m3 337.42
RAZEM 337.42

14
d.2.
2

KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III
/Przedmiar zał. Nr 2/

m2

<na skarpach-przyjeto 50% powierzchni humusowania> (46.4/0.05)*0.5 m2 464.00
<pobocza> 1065*1.25*2 m2 2662.50

RAZEM 3126.50
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

GRUPA 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE  Z  ZAKRESU BUDOW Y DRÓG
3.1 D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi
15

d.3.
1

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜ-
ki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<dla przepustu fi 60cm> (1.0+1.4)*0.5*1.0*8.0 m3 9.60
 
 

RAZEM 9.60
16

d.3.
1

KNR 2-33
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworo-
wych z rur HDPE PECOR OPTIMA o śr. 50 cm

m

<km 6+250> 10.74 m 10.74
RAZEM 10.74

17
d.3.
1

KNNR 1
0320-02

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inŜynieryjnych przy wys. zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.III

m3

9.6-3.14*0.3*0.3*8.0 m3 7.34
RAZEM 7.34

18
d.3.
1

KNR 2-33
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworo-
wych z rur o śr. 60 cm

m

<przedłuŜenie  przepustu w km 1+022> 3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

4 D.04.00.00 PODBUDOWA
4.1 D.04.08.05. Wyrównanie podbudowy kruszywem stabi lizowanym mechanicznie
19

d.4.
1

KNNR 6
0107-01

D.04.08.05.11
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicz-
nie o gr. do 10 cm

m3

Przedmiar Zał. Nr 3
157.42 m3 157.42

RAZEM 157.42
4.2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
4.2.
1

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

20
d.4.
2.1

KSNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (
warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

<jezdnia zasadnicza> 1065*3.50 m2 3727.50
<skrzyzowanie z powiatową> (8*8+10*10)*(1-3.14*0.25) m2 35.26

RAZEM 3762.76
21

d.4.
2.1

KSNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 15

t

0.125*3762.76 t 470.35
RAZEM 470.35

5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 D.06.01.01. Umocnienie skarp rowów i scieków
5.2 D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami.
22

d.5.
2

KNNR 6
0605-07

D.06.02.01.12
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z HDPE PECOR OPTIMA o średnicy 40 cm

m

Przedmiar wg zestawienia-zał. Nr 6
56 m 56.00

RAZEM 56.00
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