Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1. Opis stanu istniejacego.

Droga gminna Nr 316048T Sedziejowice - Chomentowek lezy w wojewodztwie
swigtokrzyskim, powiat kielecki, na terenie gminy Chmielnik.
Zakres opracowania obejmuje:
- wzmocnienie istniejacej konstrukcji nawierzchni poprzez utozenie dodatkowych warstw
bitumicznych;
- renowacj¢ rowow;
- przebudowg zjazdow;
- budowg mijanek.
Droga ta zaczyna si¢ w km 0+000 w miejscowosci Se¢dziejowice i taczy si¢ z miejscowoscia
Chomentéwek. Droga przeznaczona do przebudowy miesci si¢ we wiasnosci pasa
drogowego, zakres prowadzonych prac nie spowoduje wyjscia poza pas drogowy.
Droga gminna Nr 316048T Se¢dziejowice - Chomentowek przebiega w nasypie od km 0+000
do km 2+056, dtugos¢ catkowita 2,056km taczy miejscowos¢ Sg¢dziejowice z miejscowoscia
Chomentowek.
Nawierzchnia drogi oprocz zanizen i spgkan posiada przetomy, oberwane krawedzie,
nierownos$ci w profilu poprzecznym i podtuznym. Zanizone lub zawyzone pobocza gruntowe
stanowia zagrozenie dla ruchu pieszych. Odcinek od km 0+000 do km 2+056 przebiega przez
grunty orne. Obustronne pobocza ziemne o szerokos$ci 1,25m s zanizone i zawyzone. Droga
jest odwadniana powierzchniowo oraz rowem na dtugosci 300mb. Korona drogi wynosi 7,0-
12m, w tym jezdnia 4,0m od km 0+000 do km 1+480, 4,5m od km 1+480 do km 1+680 i
5,0m od km 1+680 do km 2+056.
Wykaz istniejacych przelomow:

5x1,0= S,Omz;
5x0,8= 4,Om2;
15x 1,5=22,5m";
3x4,0=12,0m%
10x 1,5=15,0m>;
5x2,0=10,0m’

16 x 1,0 = 16,0m’;
20 x 1,0 =20,0m?;
25 x 1,0 = 25,0m>;
15 x 2,0 = 30,0m?;
10 x 3,0 = 30,0m’;

5x 4,0 =20,0m’;
1x1,0=1,0m%
2x1,0=2,0m%
4x1,0=4,0m>
1x1,0=1,0m%
1x1,0=1,0m%
1x2,0=2,0m%

Razem - 220,5m2



2. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni istniejacej drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 2+056:
- od km 0+000 do km 1+480, szeroko$é jezdni 4,0m, dtugosci 1480m - 5920m’;
- od km 1+480 do km 14680, szeroko$¢ jezdni 4,5m, dtugosci 200m - 900m?;
- od km 14680 do km 2+056, szeroko$é jezdni 5,0m, dtugosci 376m - 1880m’;
Razem - 8700m’

poprzez jej profilowanie tukow poziomych i pionowych oraz spadkéw podtuznych i
poprzecznych betonem asfaltowym do wiasciwych parametrow
technicznych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametréw uzytkowych i technicznych.
Nastgpnie zostanie wykonana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci
4cm po zaggszezeniu. ROwniez pobocze drogi zostanie utwardzone kruszywem kamiennym
przy krawedzi jezdni obustronnie o szerokosci 0,5m.
Konstrukcja nawierzchni:
Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje wzmocnienia nawierzchni drogi na odcinku od km
0+000 do km 2+056
- warstwa $cieralna - 4cm beton asfaltowy o uziarnieniu 0-16mm wg normy PN-S-96025;
- warstwa wyrownawcza - masa mineralno-asfaltowa o uziarnieniu 0-12,8mm wg normy PN-
$-96025 w ilosci 75kg/m?;
Konstrukcja odbudowy przetoméw:
Likwidacja przetomow polega¢ bedzie na wykopaniu-wybraniu zniszczonej nawierzchni z
podbudowa i wykonaniu nowej podbudowy z nawierzchnia.
Konstrukcja nawierzchni na przetomach:
- wybranie zniszczonej nawierzchni i podbudowy o grubosci 45cm za pomoca koparki
podsigbiernej z odwozem urobku do 1km;
- podbudowa dolna - kruszywo kamienne 31,5-63mm grubos$ci 20cm;
- podbudowa goérna - kruszywo kamienne 0-31,5 grubosci 10cm;
- warstwa odcinajaca z piasku - grubosci 15cm
Na wymienionym odcinku drogi wystgpuja trzy tuki poziome, ktore wymagaja profilowania
aby uzyska¢ normatywny spadek. Na calym odcinku drogi przewidziano wykonanie warstwy
profilowej w celu uzyskania odpowiednich spadkow.
Dopuszcza sig stosowanie jednej jezdni o jednym pasie ruchu w obu kierunkach przy
zastosowaniu mijanek. Dtugos$¢ mijanki bez skoséw winna wynosi¢ 25m. Catkowita
szerokos¢ jezdni w obrgbie mijanki powinna by¢ nie mniejsza niz 5,0m, skosy wyjazdowy i
wjazdowy powinny by¢ nie wigksze niz 1:2. Pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni mijanki
powinno by¢ zgodne z pochyleniem jezdni drogi. Projektuje si¢ mijanki:
- w km 0+520 do km 0+545, strona lewa - 27m2;
- w km 0+962 do km 0+987, strona prawa - 27m?;
-w km 1+355 do km 1+380 strona lewa - 27m2;
- w km 14535 do km 1+560 strona prawa - 14,5m”.

Razem - 95,5m2.

Konstrukcja mijanki

- wykonanie koryta glebokosci 45cm;

- wykonanie gornej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubo$ci 10cm;
- wykonanie dolnej podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63mm o grubosci 20cm;
- wykonanie podsypki piaskowej - 15cm;

- warstwa profilowa - masa mineralno asfaltowa w ilosci w ilosci 75kg/m?;

- warstwa $cieralna - grubosci 4cm beton asfaltowy st. II wg normy PN-S-96022;




-3-
Prawidlowe odwodnienie korpusu drogowego zapewni si¢ przez zaprojektowanie 1 wlasciwe
nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych drogi oraz odmulenie istniejacych rowdw
przydroznych na dtugosci 300m w obrebie istniejacych przepustow a takze odmulenie
przepustu w km 1+610 i 1+860 o zamuleniu 50%. Projekt przewiduje réwniez remont
istniejacych przepustow @60cm dtugosci 8,0m w km 0+690 1 @50cm dtugosci 7,0m w km
1+049 w tych samych parametrach technicznych.
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ remont istniejacych zjazdéw na drogi boczne
w ilosci 12 sztuk o nawierzchni thuczniowej. Kat przecigcia osi zjazdéw z przebudowywana
nawierzchnia drogi wynosi okoto 90°. Szeroko$¢ jezdni na zjazdach wynosi 3,5m a przeciecie
krawedzi zjazdu i1 drogi zostanie wyokraglone tukiem kolowym o promieniu Sm. Pochylenie
podtuzne zjazdu w obregbie korony drogi zostanie dostosowane do jej uksztattowania. Remont
zjazdow zostanie wykonany poprzez utwardzenie zjazdow kruszywem kamiennym 31,5-
63mm o grubo$ci 15cm oraz kruszywem drobnym w rownej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego.
Powierzchnia zjazdéw wynosi: 17,98m? x 12 = 215,76m’
Istniejace zjazdy 29 sztuk na dzialki rolnikéw sa o nawierzchni ttuczniowe;.
Od km 0+000 do km 1+480 szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 4,0m, w zwiazku z tym
projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni zjazdow kruszywem kamiennym 0-63mm o grubosci
15¢m, szeroko$¢ nawierzchni zjazdu 4m z wyokragleniem tukiem kotowym o promieniu 3m.
Od km 1+480 do km 1+680 szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 4,5m, w zwiazku z tym
projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni zjazdéw kruszywem kamiennym 0-63mm o grubosci
15cm, szerokos$¢ nawierzchni zjazdu 4,5m z wyokragleniem tukiem kotowym o promieniu
3m.
Od km 1+680 do km 2+056 szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 5,0m, w zwiazku z tym
projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni zjazdéw kruszywem kamiennym 0-63mm o grubosci
15¢cm, szerokos$¢ nawierzchni zjazdu Sm z wyokragleniem tukiem kotowym o promieniu 3m.
Calkowita powierzchnia zjazdow zostata przedstawiona w wykazie zjazdow na dziatki.
Na odcinku drogi do przebudowy zaplanowano remont poboczy ze wzgledu na potrzeby
ruchu lokalnego 1 pieszego na dtugosci 2000m.
Utwardzenie poboczy zaplanowano o grubo$ci 7cm z kruszywa kamiennego 0-31,5mm o
szerokos$ci 0,50m obustronnie przy krawedzi jezdni.
Projekt przewiduje odmulenie istniejacych przepustow pod nawierzchnia drogi:
-w km 1+610;
- w km 1+860.
Projekt przewiduje réwniez remont istniejacych przepustow @60cm dtugosci 8,0m w km
0+690 1 @50cm dtugosci 7,0m w km 1+049 w tych samych parametrach technicznych.
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejace ogrodzenia i nie
przewiduje si¢ wycinki drzew.
Oznakowanie pionowe dla przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r);
Wymiana znakoéw obejmuje ustawienie nowych znakow pionowych w ilosci 6 sztuk.

Opracowal:



