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Nr

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Nr 316052T Suchowaola Kalonia Il - Suchowola Kolonia | - Suchowola od km 0+005 do km 0+535

Lp. | Opis Jedn. llosé Cena Wartoéé
i : spec.techn. miary zi zt
L (5 x6)
LI, ARSI — - ik
b1 2 3 4 5 6 7
11 Roboty przygotowawcze
14 SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.530
: 1d.1 01.01.01 trasa drég w terenie rowninnym.

Razem dziat: Roboty przygotowawcze '

2 % f Mljal'lkl
12 § SST D- Kuryta gt. 45 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2 27*3 = 81.000
d 2 :04.01.01 poszerzeniach jezdni przy uzyciu koparki
| i podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25m3 ziemia na
i uzupetnienie poboczy nadmiar ziemi z odwozem
E samochodami na odlegtos¢ do 1 km
'3 SSTD- Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy m2 27*3=81.000

ld. 2 04 02.01 plasku w korycie na poszerzemu ogr.15cm
4 ; SST D- Podbudowa z kruszywem Iamanego 31,5-63 mm m2 27*3 = 81.000
.d.2 | 04.04.04 warstwa dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
{ {

5 |SSTD- Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm m2 27*3 = 81.000
d.2 104.04.04 warstwa gorna o grubosci 10 cm po zageszczeniu

Razem dziat: Muanki
'3 ; } Nawierzchnia
‘6 SST D- Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy t (530*3.5+27*3)*0.075
- d.3 1 04.08.01d mieszankg minerano-asfaltowa w ilosci 75 kg/m2 = 145.200
3 standard Il, transport mieszanki samochodami

samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15t

7 |ssTD- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 §30*3.5+27*3 =

d.3 105.03.05.d |standard Il, grubos¢ warstwy Scieralnej po 1936.000

zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowczymi o fadownosci 10 -
15 ton

Razem dziat: Nawuerzchnla
: 4 § 1 Przepusty pod drogq z elementow prefabrykowanych
x
‘8 |SSTD Rozebranle przepustu ramowego 1,0x1,0 m oraz m 8
‘d4 01.02.04 rozbiorka namerzchm i podbudowy
{ 9 SSTD Rozebrame murkow czotowych przepustu ramowego m3 4.8
d4 101.02.04 1,0x1,0m
ﬁ 10 | SSTD- Utozenie czesci przelotowej przepustu ramowego m 8
-d.4 03.01.01 1,0x1,0 m pod drogg wraz z izolacja, na fawie z

; kruszywa tamanego gr. 40 cm zaggszczenie oraz
! wykonanie naziomu i podbudowy
‘11 | SSTD- Wykoname murkow czolowych przy przepuscie szt 2
d4 03.01.01 ramowym 1,0x1,0 m z betonu C25/30 o szerokosci 30
: cm z uzyciem deskowania écianki zbrojone dwoma
rzedami siatki stalowe]j zebrowanej (A-1ll) fi 10 mm co
20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i tawie
; betonowej, izolowanie
112 § SST D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki prz m3 25
'd4 01.02.04 mechanicznym zatadunku samochodami
i samowyiadowczym z odwozem na odleglosc do 3 km
(R - S g N e

Razem d2|al Przepusty pod drogg z e!ementéw prefabrykowanych |
5 | Pobocza
i 113 | SST D- Smeme poboczy o grubosci do 10 cm z odwozem do 1 m2 530*1.25"2 =

d.5 | 06. 03 01 1325.000

km
1 -




14 SSTD- Mechaniczne wyréwnanie istniejacych utwardzonych t 530*2*0.25*0.075 =
-d.5 | 04.08.01d poboczy mieszanka minerano-asfaltowa w ilosci 75 19.875
i kg/m2 standard Il, transport mieszanki samochodami
samowytadowczymi o tadownosci 10 - 15t
: 15 | SST D- Nawierzchnie utwardzonych poboczy z mieszanek m2 530*2*0.25 =
'd.5 105.03.05.d | mineralno-asfaltowych standard Il, grubo$¢ warstwy 265.000
‘ $cieralnej po zaggszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytadowczymi o fadownosci 10 -
15 ton
16 | SSTD- Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 m2 530*0.5*2 = 530.000
;d.5 | 06.03.01 mm na szerokosci 0,5 m o grubesdci 7 cm po
| zageszczeniu
' Razem dzial: Pobocza
6 Rowy
o PO S .
{17 | SSTD- Odmulenie rowu do 30 cm przy uzyciu koparki m 830
:d.6 | 06.04.01 podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie Il
kategorii, ziemia z odwozem do 1 km
f Razem dzial: Rowy
§ T s
7 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - oznakowanie
- L :
18 | SSTD- Ustawienie stupkéw pod znaki wraz z wykonaniem szt 4
d.7 1 07.02.01 fundamentu, stupki z rur ocynkowanych o ér. 60 mm
dt. 3,6m
{
:19 | SST D- Oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 530*2*0.06 = 63.600
'd.7  07.01.01 cienkcwarstwowymi (farbg chlorokauczukowa) - linia
! krawedziowa przerywana waska P-7c wykonywane
! sposobem mechanicznym
20 | SST D- Znaki informacyjne A-7 szt 2; A-5 szt 2 szt 4
1d.7 1 07.02.01
121 | SSTD Wykonanie barier sprezystych SP-09 na przepustach m 3*4*2 =24.000
1d.7 | 07.05.01 co4m

o st

| Razem dzial: Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu - oznakowanie

i Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| SRS

' Podatek VAT

Ogotem warto$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:




