KOSZTORYS
OFERTOWY



KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Nr 316051T Suchowola Kolonia Il - tugi od km 0+005 do km 1+580

Lp. Nr Opis Jedn. liosé Cena Wartos¢

spec.techn. miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze

SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1.575

d.1 01.01.01 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.
SST D- Geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogi z km 0.290

d.1 01.01.01 zaznaczeniem palikami

Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Przetom

3 SS8TD- Mechaniczne wybranie zniszczonejnawierzchni i m2 145.01
d.2 04.01.01 podbudowy o grubosci 45 cm prz uzyciu koparki
podsigbiernej o pojemnosci fyzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami na odlegto$é

do 1 km
4 SSTD- Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm m2 145.01
d.2 04.04.04 warstwa dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
5 SSTD- Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm m2 145.01
d.2 04.04.04 warstwa gérna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
6 SSTD- Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy m2 145.01
d.2 04.02.01 piasku w korycie na przetomach o gr.15 cm

Razem dzial: Przelom

3 Mijanki
7 SSTD- Koryta gf. 45 cm wykonywane w gruntach kat. |I- m2 138
d.3 04.01.01 IV na poszerzeniach jezdni przy uzyciu koparki

podsigbiernej o pojemnosci tyzki 0,25m3 ziemia
na uzupeinienie poboczy nadmiar ziemi z
odwozem samochodami na odlegtos¢ do 1 km

8 SSTD- Wykonanie i zageszczane mechanicznie warstwy m2 138
d.3 04.02.01 piasku w korycie na poszerzeniu o gr.15 cm

9 SS8TD- Podbudowa z kruszywa famanego 31,5-63 mm m2 138
d.3 04.04.04 warstwa dolna o grubosci 20 cm po zageszczeniu
10 SSTD- Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm m2 138
d.3 04.04.04 warstwa gorna o grubosci 10 cm po zageszczeniu
11 SSTD- Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy t 138*0.075 =
d.3 04.08.01d mieszanka minerano-asfaltowa w ilosci 75 kg/m2 10.350

standard Il, transport mieszanki samochodami
samowytadowczymi o fadownosci 10 - 15t

12 SSTD- - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ~ m2 138
d.3 05.03.05d  standard Il, grubos¢ warstwy $cieralnej po

zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci

10-15ton

Razem dzial: Mijanki

4 Podbudowa
13 8STD Mechaniczne wyréwnanie nieréwnosci (przy m2 290%4 =
d.4 04.08.03 uzyciu rowniarki) w istriejace] podbudowie 1160.000
14 SSTD Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych 0 m2 29074 =
d.4 04.04.04 -31,5 mm zageszczanym mechanicznie gr. 10 cm 1160.000
transport kruszywa samochodami o fadownosci
10-15ton
15 SST D- Warstwa dolna podbudowy z kruszywem m2 290%4 =
d.4 04.04.04 tamanego 31,5-63 mm warstwa dolna o grubosci 1160.000

20 cm po zageszczeniu



16 SST D-
d.4 04.04.04

17 SSTD-
d.4 04.04.04

Uzupetnienie oberwanych krawedzi nawierzchni m2
kruszywem kamiennym 31,5-63 mm o grubosci
25 cm

Uzupetnienie oberwanych krawedzi nawierzchni m2
kruszywem kamiennym 31,5-63 mm o grubosci
25 cm

Razem dzial: Podbudowa

5

18 SSTD-
d.5 04.08.01d

19 S8STD-
d.5 05.03.05.d

Nawierzchnia

Mechaniczne wyréwnanie istniejacej podbudowy t
mieszankg minerano-asfaltowa w ilosci 75 kg/m2
standard Il, transport mieszanki samochodami
samowytadowczymi o fadownosci 10 - 15t

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych ~ m2
standard |1, grubo$c¢ warstwy $cieralnej po

zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki

samochodami samowyladowczymi ¢ tadownosci

10 - 15ton

Razem dziat: Nawierzchnia
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20 SSTD
d.6 06.02.01

21 8STD

d.6 06.02.01

22 SSTD-
d.6 04.04.04

Przepusty pod zjazdami fi 50

Rozebranie i wykonanie przepustéw z kregow m
betonowych zbrojonych z izolaga bitumiczng o

srednicy 50 cm na tawie ttuczniowejgr. 20 cm,

wraz z zaggszczeniem oraz wykonanie naziomu i
podbudowy

Wykonanie $cianek czolowych skosnych z szt
prefabrykatow betonowych zbrojonych z izolacjg
dla przepustéw o $r. 50 cm

Utwardzenie zjazdow kruszywem kamiennym m2
31,5-63mm o grubosci 15 cm po zageszczeniu

Razem dzial: Przepusty pod zjazdami fi 50

7

23 S8TD
d.7 06.02.01

24 SSTD

d.7 06.02.01

25 S8STD-
d.7 04.04.04

Zjazdy na drogi boczne

Rozebranie i wykonanie przepustow z kregéw m
betonowych zbrojonych z izolaga bitumiczng o

$rednicy 50 cm na tawie ttuczniowejgr. 20 cm,

wraz z zageszczeniem oraz wykonanie naziomu i
podbudowy

Wykonanie $cianek czotowych skosnych z szt
prefabrykatéw betonowych zbrojonych z izolacjg
dla przepustéw o $r. 50 cm

Utwardzenie zjazdow kruszywem kamiennym m2
31,5-63mm o grubosci 15 cm po zageszczeniu

Razem dzial: Zjazdy na drogi boczne
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26 SSTD
d.8 03.01.01

27 SSTD-
d.8 03.01.01

Przepusty pod droga w km 0+908; 1+015; 1+112

Rozebranie i utozenie czesci przelotowej m
przepustu z kregoéw betonowych zbrojonych z

izolacjg bitumiczna o $rednicy 60 cm na tawie
tluczniowej gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz
wykonanie naziomu i podbudowy

Wykonanie $cianek czolowych na przepuscie fi szt
60cm z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z

uzyciem deskowania $cianki zbrojone dwoma

rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-1ll) fi 10

mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cmi

tawie betonowej, izolowanie

Razem dziaf: Przepusty pod droga w km 0+908; 1+015; 1+112
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28 SSTD
d.9 03.01.01

Przepusty pod droga w km 0+850; 1+485

Rozebranie i utozenie czesci przelotowej m
przepustu z kregow betonowych zbrojonych z

izolacja bitumiczng o $rednicy 100 cm na fawie
tiuczniowej gr. 20 cm, wraz z zageszczeniem oraz
wykonanie naziomu i podbudowy

0.3"695"2 =
417.000

0.15*590%2 =
177.000

[(3.5*695)+(880*
4)+124.38]0.07
5 = 455.766

(3.5"695)+(880*
4)+124.38 =
6076.880

110

2*20 = 40.000

208.8

12

2*2=4.000

84.42

7+10+7 =
24.000

3*2=6.000

7+8 = 15.000



29
d.9

SST D-
03.01.01

Wykonanie scianek czotowych na przepuscie fi szt
100cm z betonu C25/30 o szerokosci 30 cm z

uzyciem deskowania $cianki zbrojone dwoma

rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-lll) fi 10

mm co 20 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm i

{awie betonowej, izolowanie

Razem dzial: Przepusty pod drogg w km 0+850; 1+485
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30
d.10

AN
d.10

SST D-
06.03.01

SST D-
06.03.01

Pobocza

' Sciecie poboczy o grubosci do 20 cm z odwozem m2

do 1km

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0- m2
31,5 mm na szerokosci 0,5 m o grubosci 7 cm po
zaggszczeniu

Razem dziat: Pobocza

11

32
d. 11

33
d.11

Razem dzial: Rowy

12

34
d.12

35
d.12

36
d.12

SST D-
06.04.01

SSTD
06.01.01

SST D-
07.02.01

SST D-
07.02.01

SSTD
07.05.01

Rowy

Odmulenie istniejacych rowow od 30 cm do 50 .m
cmz wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz
uzupetnienie poboczy przy uzyciu koparki

podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w

gruncie Il kategorii, ziemia z nadmiaru z

odwozem do 1 km

Umocnienie skarpy rowu ptytami azurowymi m2
60x40x10 cm. Wypeinienie wolnych przestrzeni
humusem i obsianie trawg, podsypka piaskowa

gr.5cm

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - oznakowanie

Ustawienie stupkéw pod znakiwraz z szt
wykonaniem fundamentu, stupki z rur
ocynkowanych o $r. 60 mm dt. 3,5m

Znaki ostrzegawcze A-7 szt. 3, A-6b szt. 1, A-6¢ szt
szt. 1, A-12a szt. 1

Wykonanie barier sprezystych SP-09 na m
przepustach co 4 m

Razem dzial: Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - oznakowanie

Warto$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:

2*2 =4.000

3000

3000%0.5 =
1500.000

500+350 =
850.000

56

34722 =
48.000



