Chmielnik, dn. 07.08.2017r.

Znak: 1PS.271.33.2017

Zapytanie ofertowe

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz.

2164 ze zm.) - warto$¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 30 000,00 euro
Zamawiajacy: Gmina Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78 www.chmielnik.com

e-mail: anna.paluch@chmielnik.com

Zapraszam do sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
realizacje zadania pn. ,Przebudowa drég wewnetrznych dojazdowych do pdl
w gminie Chmielnik”

1.

CPV
CPV
CPV
CPV

,,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pét Celiny-Minostowice, dz. nr
190 w miejscowosci Celiny”. W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
SOLECTWA CELINY.

»Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pol Kotlice- Suskrajowice, dz.
nr. 200” W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA KOTLICE.
»Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pél, dz. nr 80 w miejscowosci
Lipy” W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA LIPY.
»Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pél , dz. nr 425 i 426
w miejscowosci Lagiewniki” W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
SOLECTWA LAGIEWNIKI.

»Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pot dz. nr 210 w miejscowoSci
Minostowice” W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA
MINISTOWICE

,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pol dz. nr 200 w miejscowosci
Kotlice” W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO SOLECTWA
SUSKRAJOWICE

: 45 23 31 40-2 Roboty drogowe

: 45 10 00 00-8 Roboty przygotowawcze
: 45 11 21 00-6 Roboty ziemne

: 45 23 32 20-7 Podbudowy

Rodzaj zaméwienia — roboty budowlane

1.

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy drég wewngtrznych
dojazdowych oraz drég dojazdowych do pol w gminie Chmielnik, o nastepujacych
parametrach
a) Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do po6l Celiny-Minostowice, dz.
nr 190 w miejscowosci Celiny.
Zakres rob6t obejmuje przebudowe drogi o szerokosci 4m, dt. 235 mb, w tym :
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.


http://www.chmielnik.com/
mailto:anna.paluch@chmielnik.com

b)

d)

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (rowniarka , walec). Kategoria gruntu I-1V. Korygowanie i
profilowanie.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm., grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm. (rowniarka, walec).

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5mm., grubos$¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm. (rowniarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstatej z profilowania wzdluz wykonanej

drogi.

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pot Kotlice- Suskrajowice, dz.
nr. 200. (grunty miejscowosci Kotlice)

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi o szer. 4.0, dt. 61 mb, w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (réwniarka, walec). Kategoria gruntu [-IV. Korygowanie i
profilowanie.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 10 cm (rowniarka, walec).

- Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5 mm, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm (rowniarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstatej z profilowania wzdluz wykonanej

drogi.

Przebudowa drogi wewnetrznej , dz. nr 80 w miejscowosci Lipy.

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi o szer. 4.0, dt. 117 mb, w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (réwniarka, walec). Kategoria gruntu I-1V. Korygowanie i
profilowanie.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm, grubos¢ warstwy
po zaggszczeniu 10 cm (rowniarka, walec).

- Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5 mm, grubosé
warstwy po zaggszczeniu 5 cm (roOwniarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstatej z profilowania wzdluz wykonanej

drogi.

Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pol , dz. nr 425 i 426
w miejscowosci Lagiewniki.

Zakres rob6t obejmuje przebudowe drogi o szer. 4.0, d1.211 mb, w tym:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.

- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (réwniarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korygowanie i
profilowanie.



- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm, grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu 10 cm (rowniarka, walec).

- Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm (réwniarka, walec).

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstalej z profilowania wzdhuz wykonanej

drogi.

e) Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pot dz. nr 210 w miejscowosci
Minostowice.
Zakres rob6t obejmuje przebudowe drogi o szer. 4,0 m, dt. 145 mb
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.
- Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (réwniarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korygowanie i
profilowanie.
- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm (roOwniarka, walec).
- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, fr. 0-31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 5 cm (réwniarka, walec).
- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstatej z profilowania wzdhuz wykonanej

drogi.

f) Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do pét dz. nr 200 w miejscowosci
Kotlice
Zakres robot obejmuje przebudowe drogi o szer. 4.0, dt. 59 mb. w tym:
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( drogowych) w terenie.
- Mechaniczne profilowanie 1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (rowniarka, walec). Kategoria gruntu I-IV. Korygowanie i
profilowanie.
- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-63 mm, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm (réwniarka, walec).
- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0-31,5 mm, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5 cm (roOwniarka, walec).
- Rozplantowanie nadmiaru ziemi powstalej z profilowania wzdluz wykonanej
drogi.

2. Wykonawca na wykonane roboty zobowigzuje si¢ udzieli¢ minimum 2 - letnigj
gwarancjl.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu
poszczeg6dlnych zadan, w zaleznosci od $Srodkéw finansowych zabezpieczonych w
budzecie .

4. Zaleca si¢ aby Wykonawca dokonatl wizji lokalnej i uwzglednit w cenie wszystkie
elementy niezbedne do prawidlowego zrealizowania zamierzonej inwestycji

Il. Sposob uzyskania informacji dotyczacych przedmiotu zaméwienia.
Szczegdtowe informacje dotyczace przedmiotu zamowienia mozna uzyskaé osobiScie w

siedzibie Zamawiajacego- Urzad Miasta i Gminy Chmielnik, Plac Kosciuszki 7, 26-020
Chmielnik, lub telefonicznie pod numerem tel. 41354 32 73, 41 354 22 78 wew. 207.



Pracownikiem uprawnionym do kontaktow z wykonawcami w przedmiocie zamowienia jest
Marek Kwiek.

I11. Termin wykonania zamowienia.
Wymagany termin realizacji zamowienia — do dnia 30.09.2017 r.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydhluzenia terminu wykonania przedmiotowego
zamoOwienia w przypadku:

- szczegoblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych

- dziatania sity wyzszej, za ktéore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z tre$cig umowy. Strona powotujaca si¢ na stan silty wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do
udokumentowania zaistniatego stanu.

IV. Opis wymagan stawianych wykonawcy
O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, spelniajacy nastepujace
warunki:

a) posiadaja uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej a
takze znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajjcej
wykonanie zamowienia

Za spelnienie warunku Zamawiajacy uzna zlozenie o$wiadczenia umieszczonego w tresci

druku formularza ofertowego — Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz aktualny odpis
z whasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalno$ci gospodarcze;j
b) dysponuje odpowiedni potencjalem technicznym, niezbednym do wykonania

zamowienia: tj

- robwniarka — min.1 szt.;

- walec drogowy- min. 1 szt.;

- samochod cigzarowy ( samowytadowczy) min. 1szt.;
Na potwierdzenie powyzszego warunku Wykonawca przedstawi uzupelniony wykaz
niezbednego do wykonania zamowienia sprzetu, narzedzi i urzadzen, ktérymi dysponuje
lub bedzie dysponowal, stanowiacy zalacznik nr 3. W przypadku gdy Wykonawca wskaze
w niniejszym wykazie sprzet, narzedzia i urzadzenia, ktorymi bedzie dysponowatl, nalezy
zalagczy¢ pisemne zobowigzania innych podmiotow do udostepnienia niezbednego do
wykonania zamowienia sprze¢tu, narzedzi i urzadzen, stanowiace zalacznik nr 3a

V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium oceny ofert — cena 100%.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najnizszg ceng ztozona przez Wykonawce,

spetniajacego okreslone wymagania.

VI. Miejsce i termin skladania ofert:
Oferty nalezy sktada¢:

e osobiscie lub poczta w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Chmielniku,
Plac Kos$ciuszki 7, 26-020 Chmielnik, sekretariat-pokoj 102, lub



VII.

e-mailem na anna.paluch@chmielnik.com, lub

przesta¢ faksem na nr 41 354 22 78 w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 roku do godz.
9.00.

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalgczy¢ do oferty:
1) Formularz ofertowo — cenowy wg wzoru — Zatacznik nr 1.

2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt.2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert (zalgcznik Wykonawcy).

3) Kalkulacja cenowa dla poszczegolnych zadan — wg wzoru — Zalgcznik nr 2

4) Wykaz sprzetu, narzedzi i urzadzen- wg wzoru- Zalgcznik nr 3

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

1.

IX.
1.

2.

=

Na zatagczonym formularzu cenowo - ofertowym, nalezy przedstawic¢ ceng ofertowsg brutto
za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia oraz w rozbiciu na poszczegdlne zadania.
Warto$¢ cenowa nalezy poda¢ w zlotych polskich cyfra — z doktadnosciag do dwoch miejsc
po przecinku oraz stownie.

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia, tj. Przebudowa drog wewnetrznych dojazdowych do pdl w gminie
Chmielnik.

Wszelkie rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca odbywac¢ si¢ beda w
ztotych polskich.

Warunki platnosci:
Rozliczenie wynagrodzenia nastapi fakturami koncowymi wystawionymi oddzielnie dla
kazdego zadania.
Platnos¢ za wykonany przedmiot zamowienia odbywac si¢ bedzie w terminie do 30 dni od
daty prawidlowo wystawionych faktur dostarczonych do siedziby Zamawiajgcego, po
zakonczeniu 1 odebraniu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego, na podstawie
protokotu odbioru prac lub protokotu o braku uwag.

Informacje o formalnosciach
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktérzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia o wyniku postgpowania.
Termin zwigzania oferta — 30 dni.
Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawcg po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie pdzniej niz w terminie zwigzania oferta.
Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostalta wybrana uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze kolejng oferte najkorzystniejsza sposrdéd ztozonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Niniejsze postgpowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewngtrznych



uregulowaniach organizacyjnych Zamawiajgcego. Nie majg w tym przypadku
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

ZATWIERDZIL:
Burmistrz /-/ Pawet Wojcik

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy — wzor

Zatagcznik nr 2 — Kalkulacja cenowa zadan

Zalacznik nr 3 - Wykaz sprzetu, narzedzi 1 urzadzen

Zalacznik nr 3a — Zobowigzane do udostgpnienia sprzetu, narz¢dzi i urzadzen
Zalacznik nr 4 - Projekt umowy



