
UWAGI:

- Zwody poziome oraz przewody odprowadzające instalacji odgromowej 
wykonać z drutu Fe/Zn fi 8 mm;

- Na kominach wykonać iglice z drutu Fe/Zn fi 8 mm;
- Uziom wykonać jako otokowy- z płaskownika ocynkowanego 30x4mm;
- Od uziomu wyprowadzić przewody uziemiające również z płaskownika 

30x4mm ;
- Połączenia przewodów uziemiających z przewodami odprowadzającymi -
wykonać w typowych skrzynkach probierczych;

- Od uziomu otokowego wyprowadzić przewody uziemiajęce do głównej 
szyny wyrównawczej.

OZNACZENIA
Linia - Uziom otokowy, bednarka FeZn 30x4

wymagana wypadkowa wartość rezystancji R ≤ 10Ω.

Linia - Zwody poziome, pionowe FeZn Ø 8mm

Miejsce połączenia za pomocą zacisków śrubowych

Miejsce trwałego połączenia za pomocą spawania

Iglica odgromowa chroniąca przed bezpośrednim wyładowaniem

piorunowym, drut FeZn Ø 8mm

Złącze kontrolne zabudowane w puszce na elewacji budynku lub do gruntu
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Instalację piorunochronną należy wykonać

zgodnie z pakietem norm PN-EN 62305.

Elementy instalacji powinny spełniać

wymagania norm PN-EN 50164.
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