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Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zapytanie ofertowe pn. Dostawa i montaż wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku”

Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych –sprzętu, wyposażenia i innych materiałów do pracowni przyrodniczych i matematycznych
	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Minimalne parametry techniczne
	Ilość

	1.
	Mikroskop dwuokularowy
	· Materiał układu optycznego- szkło optyczne
· Powiększenie, x – od 40 x do 2000x

· Średnica tubusu okularu, mm- 23,2 

· Okulary- WF 10x/18mm, WFH 20x
· Soczewki obiektywowe : achromatyczne : 4x, 10x, 40xs, 100xs(zanurzenie w oleju)

· Rewolwer – 4 obiektywy

· Stolik, mm- 140x130, stolik mechaniczny o podwójnej powłoce ze skalą współrzędnych i zaciskami

· Zakres ruchu stolika, z użyciem mechanizmu ustawiania ostrości , mm- pionowo 24mm, poziomo 75 mm

· Regulacja dioptrii okularu- +/- 6 dioptrii

· Kondensator- Abbego , 1,25 N.A.

· Diafagrama – irysowa, współosiowa precyzyjna 

· Regulator ostrości – zgrubna 22 mm, precyzyjna : 0,002 mm

· Korpus-aluminium

· Podświetlenie-LED

· Regulacja jasności
· Zasilanie- 220 V/50 Hz

· Typ źródła oświetlenia- LED 3 W oraz 
· Filtry- niebieski, żółty, zielony


	15 szt. 

	2.
	Zestaw badawczy do zajęć terenowych (woda, gleba i powietrze)
	Powietrze
Zestaw zawiera 11 starannie opracowanych doświadczeń oraz niezbędny sprzęt laboratoryjny i badawczy.
Skład zestawu :

- długopis laser/latarka 1 szt.
- fiolka PS 75 mm z korkiem,

- gwóźdź długi- 2 szt.

- linijka 15 cm transparentna z lupa 1 szt.

- lupa plastikowa z 3 powiększeniami – 2 szt.

- łyżko-szpatułka -1 szt.

- matryca milimetrowa A4- 3 szt.

- matryca milimetrowa A4 foliowana do powielania 1 szt.,

- mikroskop ręczny 20x-40x podświetlany 1 szt.

- notatnik- 1 szt.

- ołówek 1 szt.

- paski wskaźnikowe do oznaczania zawartości ozonu w powietrzu- 1 szt.,

- paski wskaźnikowe pH (0-14) 4 polowe- 1 szt

- pipeta Pasteura 3 ml -4 szt.

- skala porostowa A4 foliowana, dwustronna 1 szt.,
- szalka petriego , szklana 60mm 2 szt.

- szkiełko zegarowe śr.75  mm -3 szt.

- szpatułka dwustronna (płaska/zagięta) 1szt.

- taśma samoprzylepna 1 szt.

- termometr min-max z higrometrem 1 szt.

- woda destylowana 200 ml.,

- walizka zamykana z rączką o wymiarach : 30,05 cmx37 cm- 1 szt. 
Gleba 

Zestaw 20 doświadczeń wraz z omówieniem dla prowadzącego zajęcia (od teorii do wniosków) oraz zestawem niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego:

- cylindry,
- szalki Petriego,

- zlewki,

- pipety,

- pęseta

- fiolki z korkami,

- lejki,

-sito i siatka
-sączki

- lupy,

- szpatułka dwustronna

- katy pracy dla uczniów,

- Łopatka do gleby
Woda

-35 kart opracowanych eksperymentów z wodą

-zlewka miarowa szklana borokrzemeniowa wysoka 250 ml- 2 szt.

- zlewka miarowa plastikowa PP 250 ml.- 2 szt.
- lejek plastikowy 75 mm- 2 szt.

- sączki laboratoryjne , średnica 125 mm-50 szt.

- mikroskop ręczny LE ze stolikiem 20x40

- lupa szklana z rączką 75 mm

- lupa okularowa 10 x, wysuwana

- barwnik spożywczy- zielony/niebieski

- barwnik spożywczy-czerwony

-  butelka z zakraplaczem 30 ml. , szklana -2 szt.

- spinacz biurowy 6 szt.

- bagietka szklana -2 szt. 

- zakraplacz – 2 szt.

- pipeta Pasteura 3 ml-2 szt.
- palnik spirytusowy 60 ml z knotem

- szczypce laboratoryjne do zlewek
- balon -2 szt.

- łyżko szpatułka metalowa

- sitko

- termometr szklany laboratoryjny- 10..+110 st. C bezrtęciowy

- szalka Petriego szklana -2 szt.

- pryzmat akrylowy do napełniania

- naczynia połączone

- naczynia –rurki kapilarne

- waga sprężynowa elektroniczna 40 kg/10 kg

- słomka

-pędzelek

- nasiona rzeżuchy

- sól

- plastelina 2 kawałki

- marker wodoodporny

- paski pH 4-polowe -100 szt.

- słoik plastikowy z zakrętką 

- taśma klejąca

- plansza matowa OBIEG WODY w PRZYRODZIE , rozmiar 66x46 cm

- pudełko z tworzywa , dwupoziomowe z okrywą, z wycięciami na elementy zestawu. 


	3 szt.

	3.
	Zestaw do magnetyzmu 
	Skład zestawu: 55 elementów +pojemnik z gąbką :
- 3 płytki typy metali ( Al.Cu,Fe)

- elektromagnes,

- opiłki do badania pola magnetycznego w fiolce PS 75 mm z korkiem

- folia magnetyczna biała (2 szt.)

- folia magnetyczna czarna ( 2 szt.)

- igła magnetyczna na podstawce,

- kompas zamykany Azymut,
- kompasy transparentne ( 2 szt)

- krążki –liczmany transparentne z metalowym obrzeżem , różne kolory (10 sz.)

- magnesy ferrytowe w kształcie walca (6 szt.): 12x4 mm(2szt.), 20x5 mm(2szt), 25x5mm(2szt)
- magnesy ferrytowe- sztabki (12szt): 16x14x4 m(2szt), 25x10x10(2 szt.), 25x10x5 mm(2 szt.), 30x30x10mm (2szt), 30x30x3mm (2 szt), 50x25x8 mm(2 szt.),

-magnesy ferrytowe- pierścienie (6szt): 20x10x4 mm (2sz.), 32x16x7 mm (2sz.), 39x22,5x9mm (2 szt.), 

- magnesy neodymowe (4szt.)- 10x4mm(2szt.) 20x5x2 mm(2szt.)

- magnesy podkowiasty 7,5 cm 

- magnesy sztabkowe w plastikowej 2 kolorowej obudowie dług. 8 cm

-pudełko transparentne szczelnie zamknięte wewnątrz opiłkami.  
	2 zestawy 

	4.
	Układ mięśniowy model 
	model układu mięśniowego stanowiące  uzupełnienie wiedzy anatomicznej dotyczącej budowy mięśniowej człowieka. Wymiar:  25 x 17 x 52 cm
	1 szt. 

	5. 
	Model przestrzenny oka
	Model pokazujący gałkę oczną wraz z nerwami i mięśniami. Wykonany z PCV, zamontowany na plastikowej podstawce, powiększony 3 krotnie, rozkładany na 10 części. 
	1 szt. 

	6.
	Model przestrzenny ucha
	Model powiększony 4-krotnie w stosunku do naturalnej wielkości, z przekrojem ucha wewnętrznego- widoczne jego elementy: błona bębenkowa z młoteczkiem, kowadełko oraz błędnik. Wymiary: 34x16x19 cm 
	1 szt. 

	7.
	Zestaw do budowy brył 
	Zestaw pozwoli na tworzenie różnych przestrzennych brył i konstrukcji przestrzennych. Zestaw powinien zawierać : 246 elementów, 60 kulek do łączenia, 186 pręcików: niebieskich, żółtych i czerwonych w trzech różnych długościach, walizkę z przegródkami.
	2 szt. 

	8.
	Zestaw 8 brył 2w1 rozkładanych z siatkami 
	Zestaw powinien zawierać 8 otwieranych brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego plastiku, wszystkie bryły powinny posiadać kolorowe siatki ,które wsuwa się w środek transparentnych brył. Ścinki brył nie klejone. Wysokość brył 8 cm.

Zawartość zestawu: 8 przeźroczystych brył z ruchomą podstawą ( walec, stożek, sześcian, prostopadłościan, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny, czworościan, ostrosłup o podstawie kwadratu, 8 kolorowych siatek do składania

 
	2 szt. 

	9. 
	Model kości czaszki 
	Model wykonany z tworzywa syntetycznego, skala 1:1(rzeczywista) , kolor biały/naturalny, wymiary: 21x14x16 cm, waga: 0,67 kg
	1 szt. 


Część II.  Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz  urządzeń multimedialnych

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Minimalne parametry techniczne
	Ilość

	1
	Komputery stacjonarne 
	Komputer

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu.

Obudowa

- Typu mini tower z obsługą kart PCI Express o wysokim profilu.

- Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd

optyczny (dopuszcza się stosowanie napędów slim) zewnętrzna, 1 szt.

3,5”na standardowy dysk twardy

- Wyposażona w czytnik kart multimedialnych

- Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN,

numerem seryjnym

- Wyposażona w budowany głośnik o mocy min. 1.5W

Zasilacz

-Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85%

- Chipset

- Dostosowany do zaoferowanego procesora

Płyta główna

- Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera.

- Wyposażona w złącza min.:

- 1 x PCI Express 3.0 x16,

- 1 x PCI Express 3.0 x1,

-2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obsługą PCIe NVMe

Procesor

Min.6 rdzeniowy, min. bazowa częstotliwość 2.9 GHz ,min. cache 9MB

,osiągający w teście Passmark min. 11880 pkt.. Wynik dostępny na

stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamięć operacyjna

Min. 8GB DDR4 2666 Mhz z możliwością rozszerzenia do 32 GB

Dysk twardy

Min. 256 SSD PCIe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na

komputerze po awarii.

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW

Karta graficzna

-Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu

dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified

Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.

Audio

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.

Karty sieciowe

-nLAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją PXE oraz Wake on LAN

- Wi-Fi AC + Bluetooth min. 4.0

Porty/złącza

-Wbudowane porty/złącza min:

- 1 x VGA,

- 1 x DP,

- 1 x HDMI

Pozostałe porty/złącza:

- 8 x USB w tym:

- z przodu obudowy min. 4 x USB3.1 z czego min. 2 SuperSpeed+ o

prędkości do 10Gbps

- z tyłu obudowy min. 4 x USB

- port sieciowy RJ-45,

- porty słuchawek i mikrofonu na przednim lub tylnym panelu obudowy

- port szeregowy

- czytnik kart pamięci

Klawiatura/mysz

Klawiatura przewodowa w układzie US

Mysz przewodowa (scroll) usb

System operacyjny

- System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu

tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym

polskim i angielskim

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji

pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą

skrótów klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom

menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania

oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów

lokalnych,

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:

menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych

(np. słabo widzących).

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez

mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu

peer-to-peer.

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej

wersji o minimum 4 miesiące.

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i

profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie

ochrony kont użytkowników.

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko

do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych

znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z

prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z

poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego

przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z

komputerem.

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego

przywrócenia wersji wcześniejszej.

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio

zapisanej postaci.

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego

z pozostawieniem plików użytkownika.

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów

identyfikacyjnych sprzętu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z

działaniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony

system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3

kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii

ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby

automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie

bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a

niezarządzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o

certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie

biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy

odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane

przeglądarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte

na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób

centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o

certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia

aplikacji działających we wskazanych środowiskach

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych

informacji o:

- modelu komputera, PN

- numerze seryjnym,

- AssetTag

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datą produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- stanie pracy wentylatora na procesorze

- stanie pracy wentylatora w obudowie komputera

- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model

dysku i napędu optycznego)

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia/włączania portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,

- możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów:

użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej

podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z

komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB

użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej

podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z

komputera na urządzenia pamięci masowej

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora

- wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios,

błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością

czyszczenia logów

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera

- załadowania optymalnych ustawień Bios

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

Zintegrowany System Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku

uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera

umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:

wykonanie testu pamięci RAM

test dysku twardego

test monitora

test magistrali PCI-e

test portów USB

test płyty głównej

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek

z powyższych podzespołów komputera.

Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki

i jej komponentów w następującym zakresie:

PC: Producent, model

BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

Procesor : Nazwa, taktowanie

Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer

seryjny poszczególnych kości pamięci

Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy

Monitor: producent, model, rozdzielczość

System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku

twardego z systemem operacyjnym komputera.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Waga/rozmiary urządzenia

Waga urządzenia poniżej 6 kg
Wysokość nie może być większa niż 37cm
Szerokość nie może być większa niż 15cm
Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie
Złącze typu Kensington Lock

Gwarancja
Producenta -min.3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)

Wsparcie techniczne producenta
Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i

informacji produktowej.
- możliwość weryfikacji u na stronie producenta konfiguracji

fabrycznej zakupionego sprzętu
- Naprawy gwarancyjne muszą być realizowany przez producenta lub

autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Monitor
Proporcje obrazu min.16:9
Przekątna ekranu min. 23"
Typ matrycy min.TFT MVA
Rozdzielczość min.1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji min.5 ms
Jasność min.250 cd/m²
Kontrast statyczny min.3 000:1
Kąt widzenia poziomy min.178 °
Kąt widzenia pionowy min.178 °
Gniazda wejscia/wyjścia min.: 1 x 3,5 mm minijack; 1 x 15-pin D-Sub; 2 x HDMI
Wbudowane głośniki: Tak
Gwarancja na monitor: producenta 3 lata
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	2.
	Tablica interaktywna 
	Wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą

bezbateryjnego pisaka (w zestawie)

Przekątna obszaru roboczego: min. 65”

Technologia digitalizacji: Podczerwień
System Android: Wbudowany system Android min. 8.0 Oreo, CPU Quad Core:

(2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53, RAM 2GB, Pamięć wewnętrzna

16GB
Twardość szyby ochronnej: min. 4mm, 7 w skali Mohsa
Dokładność położenia:+/- 1mm
Rozdzielczość wyświetlacza: 4K (3840 x 2160)
Rozdzielczość dotyku: 32768 x 32768 pikseli

Czas reakcji ekranu dotykowego: 8ms
Częstotliwość odświeżania: 120Hz
Typ ekranu:TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED)
Ilość wyświetlanych kolorów: 1.07 biliona (10-bitowy)
Stopień kontrastu: 4000:1
Stosunek szerokości do wysokości piksela: 16:9

Funkcje:

- monitor przystosowany do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym

- 15 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą

dotyku przez 15 osób jednocześnie)

Sposób podłączania:

- 3x HDMI 2.0 (dwa z tyłu i jeden z przodu), 2x USB Touch (jeden z

przodu i jeden z tyłu), 1x VGA In, 1x VGA Audio In, 1x CVBS, 1x Mic

In, 1x Słuchawki, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS232, 1x OPS Slot, 1xLAN

In, 1xLAN Out

Głośniki: min. 2 x 15 W

Wymagania dotyczące zasilania: 100 V - 240V AC

Żywotność panelu: min. 50 000 h

Akcesoria dostarczane z monitorem:

- 1x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora,

pochodzący od tego samego producenta co monitor, 1x uchwyt na pisak

przymocowany do monitora, 1x pilot, 2x baterie AAA do pilota, 1x

przewód zasilający, 1x kabel USB, 1x kabel HDMI, 1x uchwyt do montażu

monitora na ścianie kompatybilny z systemem VESA, 2x oprogramowanie

interaktywne

Dołączone oprogramowanie:

1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora

interaktywnego posiadające funkcjonalności:

- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach

europejskich w tym i w języku polskim,

- licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach,

- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook,

PDF, PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML,

- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego,

- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści,

- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki,

matematyka itp.),

- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach,

- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video,

- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego,

- możliwość zarządzania wieloma arkuszami,

- możliwość definiowania własnych przycisków,

- możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania,

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych.

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux.

1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora

interaktywnego posiadające funkcjonalności:

- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach

europejskich w tym i w języku polskim,

- możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze

- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej

- możliwość przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń,

testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli

- możliwość połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak

Google Drive, Dropbox, OnerDrive

- wbudowana w oprogramowaniu wyszukiwarka zdjęć w zasobach Bing oraz

filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania

- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach

mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego

wyboru, prawda/fałsz, skala Likerta, odpowiedzi kreatywnych),

- możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela

- możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i

przyznawania im cyfrowych odznak,

- możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas

- wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostępu z dowolnego

miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tyś zasobów),

- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej

– obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu

PowerPoint)

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux.
Waga monitora netto: max 47 kg

Gwarancja:3 lata gwarancji
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	Programy multimedialne do nauczania przedmiotów przyrodniczych 
	Licencja pozwalająca na jednoczesną instalację i korzystanie z oprogramowania na min. 15 stanowiskach
Multimedialny atlas- 1 szt.
Minimalne funkcjonalności jakie powinno spełnić oprogramowanie:

-sprzężona z projektem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej  mapy
- funkcjonalność kreatora map umożlwiająca tworzenie własnych map
- min. 20 interaktywne mapy świata

- mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar

- dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia,

- dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy

- opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym

- warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki.
Program do utrwalania wiedzy i ćwiczenia umiejętności z zakresu ekologii i przyrody nieożywionej – 1 szt. 
Minimalne funkcjonalności jakie powinno spełniać oprogramowanie :
- możliwość drukowania ćwiczeń oraz testów,

- podział na min 4 działy tematyczne (minerały, geologia, ekologia, planeta ziemia)
Program do utrwalania wiedzy i poszerzania wiadomości z geografii

Minimalne funkcjonalności jakie powinno spełnić oprogramowanie:

- możliwość drukowania ćwiczeń oraz testów

- podział a min. 5 działów tematycznych (kontynenty, oceany, gospodarka światowa, ogólna geografia fizyczna ,Polska) 
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