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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
1. Cz  opisowa.  
 
 
1.1. Przedmiot inwestycji.  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodoci gowej wraz z 
przy czami w miejscowo ci Nienadowa (zasilanie lewostronne). 
Zaprojektowana sie  wodoci gowa umo liwia zaopatrzenie w wod  do celów bytowo -  
gospodarczych i przeciwpo arowych posesji w miejscowo ci Nienadowa. 
 
Trasy kolektorów oraz przy czy poprowadzono maj c na uwadze: 
 istniej ce uzbrojenie , 
 istniej ce i projektowany uk ad dróg  
 drzewostan, 
 projektowane i przewidywane uzbrojenie  

 
Kolejno  realizacji obiektów: 
1. sieci wodoci gowe 
2. przy cza wodoci gowe 
 
 
1.2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu.  
 
Na ca ym terenie istnieje zabudowa wolnostoj ca niska jednorodzinna. 
 
Nie przewiduje si  zmian w dotychczasowym sposobie u ytkowania terenu,  nast puje 
zmiana zagospodarowania przez wprowadzenie nowego odcinka sieci infrastruktury 
technicznej. 
 
 
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.  
 
Sie  wodoci gowa zlokalizowana b dzie na dzia kach: 
 
100/231, 100/299, 100/298, 100/164, 100/166, 100/168, 100/142, 100/362, 100/432, 
100/431, 100/356, 100/357, 100/358, 100/34, 100/281, 100/174, 100/355, 100/260, 
100/441, 100/342, 100/234, 100/235, 112, 100/96, 100/95, 100/351, 100/350, 100/354, 
100/184, 100/182, 100/181, 100/109, 100/30, 100/29, 100/148, 100/149, 100/268, 
100/238, 100/140, 100/417, 100/24, 100/242, 100/243, 100/22, 100/21, 100/20, 100/19, 
100/414, 100/410, 100/17, 100/15, 100/264, 100/13, 100/293, 100/257, 100/256, 
100/255, 100/135, 100/116, 100/10, 100/424, 100/422, 100/127, 100/423, 100/126, 
100/125, 100/121, 100/130, 100/230, 100/453, 100/229, 100/118, 100/286, 100/287, 
100/426, 100/429, 100/428, 100/104, 100/385, 100/440, 100/433, 100/249, 100/248, 
100/114, 100/363, 100/364, 100/254, 100/398, 100/399, 100/396, 100/406, 100/391, 
100/390, 100/294, 100/459, 100/461 – obr b Nienadowa 
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Do budowy wodoci gu dla zaopatrzenia w wod  i celów przeciwpo arowych nale y 
zastosowa  rury ci nieniowe  z  PE typu TS SDR 11 PE 100 o rednicy: 
 
 225×20,5mm   L=607,0m. 
 160×14,6mm   L=2124,0m. 
 90×8,2mm   L=366,0m. 
 63×5,8mm   L=39,0m. 
 50×4,6mm   L=155,0m. 

 
1.4. Inne dane i informacje.  
 
1.4.1Teren po ony jest poza obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pod 
nazw  „Pogórze Przemyskie”. 
Inwestycja realizowana b dzie w Przemysko – Dynowskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, w którego granicach obowi zuj  przepisy rozporz dzenia nr 65 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 28.06.2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 94, poz.1585 z pó n. zm.)  
 
1.4.2. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia obowi zuj cych norm 
ochrony rodowiska. 
Zaprojektowany wodoci g nie pogorszy stanu rodowiska przyrodniczego w czasie 
budowy i eksploatacji, nie b dzie mia  negatywnego wp ywu na zdrowie ludzi. 
Zrealizowane przedsi wzi cie poprawi stan sanitarny i komfort ycia mieszka ców 
miejscowo ci Nienadowa. Przedsi wzi cie jest inwestycj  liniow  doziemn  i nie 
wymaga trwa ego wy czenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 
 
1.4.3 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia kach, które nie s  wpisane do 
rejestru zabytków, a zamierzenie jest zgodne z wydan  decyzj  o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

 
 
 
 

Opracowa : 
 

mgr in . Marian Zabawski 
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II. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ 
 
1. Opis techniczny.  
 
1.1. Podstawa opracowania.  
 
 mapy sytuacyjno – wysoko ciowe. 
 wizja lokalna w terenie 
 literatura bran owa 
 normy i przepisy bran owe 
 Ustawa  z dnia 07.07. 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.nr 156;  

poz.1118 z  2006 r.)  
 
1.2. Zakres opracowania. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodoci gowej wraz z 
przy czami w miejscowo ci Nienadowa (zasilanie lewostronne). 
Zaprojektowana sie  wodoci gowa umo liwia zaopatrzenie w wod  do celów bytowo -  
gospodarczych i przeciwpo arowych posesji w miejscowo ci Nienadowa (lewa strona). 
 
1.3. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne nale y wykona  mechanicznie oraz r cznie w pobli u obiektów 
kubaturowych oraz przy kolizjach z uzbrojeniem podziemnym jak: kable  energetyczne, 
telefoniczne i wodoci gi, a szczególnie gazoci gi. Roboty wykona  zgodnie z PN – 
B/10736:1999 „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-06050:1999 „Roboty 
ziemne -- Wymagania ogólne” 
 
Umocnienie wykopów w skoprzestrzennych wykonywanych r cznie: 

ciany wykopów umocni  balami drewnianymi uk adanymi poziomo. Nale y 
zastosowa  bale sosnowe klasy III/IV , kategoria konstrukcji C. Bale podrozporowe jak i 
rozpory okr e równie  wykona  z drewna sosnowego w/w klasy. 
 
Dla wykopów umocnienie cian wykopów wykona  z bali o wymiarach: 

a). bale prze cienne: 
- szeroko  – 1,0m 
- d ugo     -  2,0m 
- grubo     -  63mm. 

Dla bali przy ciennych ze wzgl du na schemat statyczny obudowy odleg ci rozpór: 
- od ko ca bala – 0,41m 
- w rodku prz a – 1,18m 

 
b). bale podrozporowe 89 x 180mm 

- d ugo     -  1,2m 
 

Dla bali podrozporowych ze wzgl du na schemat statyczny obudowy odleg ci rozpór: 
- od ko ca bala – 0,25m 
- w rodku prz a – 0,70m 

 
c). Rozpory okr e o rednicy Ø 150mm 
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Podsypka i obsypka ochronna ruroci gu  
Ze wzgl du na zastosowanie rur TS PE 100 nie stosuj  si  podsypki i osypki ochronnej 
z piasku.  

Zag szczanie  gruntu 
Stopie  zag szczenia dla obsypki wynosi w drogach  min. 98%, a w terenach innych 
90% zmodyfikowanej próby Proctora.  
Podczas wykonywania zag szczania nale y przestrzega  nast puj cych zasad: 
1. Przy r cznym zag szczaniu ( przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo  

warstw obsypki nie powinna by  wi ksza ni  10-15 cm, przy zag szczaniu 
mechanicznym ubijakiem wibracyjnym maksymalna grubo  warstw nie powinna 
przekracza   30 cm.   

2. Zaleca si  stosowanie sprz tu do zag szczania, który mo e pracowa  jednocze nie 
po obu stronach przewodu. 

Podbijanie nale y wykonywa  przy  u yciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków 
metalowych dopuszczalne jest w odleg ci  co najmniej 10 cm od ruroci gu. 
Pierwsze warstwy a  do osi rury powinny by  zag szczane bardzo ostro nie, aby 
unikn  uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do ½ wysoko ci rury, wszelkie ubijanie 
warstw powinno by  wykonywane w kierunku od cian wykopu do ruroci gu. 
Mechaniczne zag szczanie nad rur  mo na rozpocz  dopiero, gdy nad jej 
wierzcho kiem zosta a wykonana warstwa ochronna o grubo ci minimalnej 50 cm.  
 
Zasypka wykopu.  
Zasypk  ruroci gu nale y wykonywa  z takiego materia u i w taki sposób , aby spe nia     
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu ( drogi, chodniki,  tereny 
zielone). 
Do zasypki mo na u  gruntu rodzimego oraz nie nale y u ywa  gruntu zawieraj cego 
du e kamienie i g azy. 
Rozbiórka odeskowania wykopu powinna nast powa  równolegle  
z zasypk , przy zachowaniu szczególnej ostro no ci, ze wzgl du na mo liwo  
obsuni cia si cian wykopu. 
 
1.4. Rozwi zania techniczne sieci wodoci gowej 
 
Projektowany wodoci g zgodnie z warunkami technicznymi nale y w czy  na terenie 
stacji uzdatniania wody w miejscowo ci Nienadowa do istniej cego ruroci gu 200 PE  
(zgodnie ze schematem monta owym w ów wodoci gowych - rys.12). 
Zapotrzebowanie na wod : 
W ogólnym zapotrzebowaniu na wod  uwzgl dniono potrzeby na cele: 

- bytowe ludno ci 
- przeciwpo arowe 
 

Norma zu ycia wody na jednego mieszka ca w gospodarstwie domowym (wg Dz.U. nr 
8 poz.70 z 2002r. w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody)- wynosi 100 
dm3/md 
Wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd = 1,6 a wspó czynnik nierównomierno ci 
godzinowej Nh = 1,8 
Ilo  mieszka ców  przyj to M = 315Mk.  
Zapotrzebowanie na wod : 

Q dmax =  50,40 m3/d 
Q hmax =  3,78 m3/h = 1,05 dm3/s 
Q hmax + p.po  = 1,05 + 10 = 11,05 dm3/s 
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1.4.1. Przewody-materia y, uzbrojenie, technologia 
 
Rury wykonane w ca ci z materia u klasy PE100, odporne na skutki zarysowa  i 
naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w technologii jedno – lub 
trójwarstwowej (w wersji trójwarstwowej z warstw  ochronn  z zewn trz i od rodka rury 
o grubo ci min 25%, warstwy po czone molekularnie) – nie wymagaj ce obsypki i 
podsypki.  

rednice do fi. 75 w technologii monolitycznej, rednice od fi. 90 w technologii 
trójwarstwowej. 
W przypadku rur jednowarstwowych cianka rury powinna by  jednorodna w swej 
strukturze wewn trznej w ca ej masie, zewn trzna rednica powinna by  zgodna z 
normatywnym typoszeregiem dla rur klasy PE100 (mo liwo  stosowanie 
standardowego sprz tu bez dodatkowych zabiegów i procesów) i rozwi zanie powinno 
zapewnia  takie same parametry wytrzyma ciowe na ca ej d ugo ci przewodu (strefy 
zgrzewu). 
Ponadto rura powinna posiada  wszelkie niezb dne atesty i certyfikaty o n/w 
parametrach lub równowa nych:  
Podwy szona odporno  na skutki zarysowa  oraz naciski punktowe: 
-odporno  na woln  propagacj  p kni  wg metod badania zgodnej  z PN-EN ISO 
13479; wymagany brak p kni cia w trakcie badania po 5000 h, 
-test FNCT (Full Notch Creep Test)  zgodny z ISO/DIS 16770.3; wymagane minimum 
6000 h”, 
Producent rur powinien posiada  certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 
Producent powinien posiada  wyniki bada  surowca u ytego do produkcji rur pod 

tem propagacji p kni  dla ka dej partii oddzielnie. 
 
Do budowy wodoci gu dla zaopatrzenia w wod  i celów przeciwpo arowych nale y 
zastosowa  rury ci nieniowe   z  PE typu TS SDR 11 PE 100 o rednicy: 
 
 225×20,5mm   L=607,0m. 
 160×14,6mm   L=2124,0m. 
 90×8,2mm   L=363,0m. 
 63×5,8mm   L=39,0m. 
 50×4,6mm   L=155,0m. 

 
czenie liniowe rur PE o rednicach Dz 225-63  

 
Poszczególne odcinki rur czy si  przy pomocy zgrzewania czo owego. Do zgrzewania 
stosuje si  zgrzewarki automatyczne lub pó automatyczne z regulowanym 
hydraulicznym dociskiem. Zgrzewarki czo owe musz  by  wyposa one w manometry 
umo liwiaj ce odczyt si y docisku. 
Ko cówki rur przeznaczonych do zgrzewania nale y oczy ci  z piasku i b ota przy 
pomocy szmat na sucho lub mokro, a nast pnie dok adnie osuszy . W przypadku 
zanieczyszczenia rury smarem, olejem lub t uszczem, co jest w zasadzie 
niedopuszczalne nale y miejsca te umy  benzyn  ekstrakcyjn .  
Po przyci ciu ko cówek przeznaczonych do zgrzewania nale y unika  dotykania rur 
palcami. 
Przy zgrzewaniu rur nale y zwróci  baczn  uwag  czy rury przylegaj  do siebie 
równomiernie powierzchniami czo owymi na ca ym obwodzie i czy zachowana jest 
wspó osiowo  rur. 
Temperatura p yty grzewczej musi by  zawarta pomi dzy 210oC- 230oC. 
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Zgrzewanie nie mo e by  wykonywane w temperaturze poni ej +5oC, przy silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych i w czasie mg y. 
Prawid owo wykonany zgrzew ma charakterystyczny podwójny ko nierz, równomiernie 
roz ony na ca ym obwodzie. 
Powierzchnia ko nierza jest naturalna i nie ro ni si  zasadniczo od powierzchni rury. 
Ka dy zgrzew, który nie ma podwójnego ko nierza na ca ym obwodzie nale y uzna  za 
nieprawid owo wykonany. 
Na zmianach kierunków trasy i za amaniach trasy wodoci gu nale y stosowa  typowe 
kszta tki segmentowe do wody TS PE100 SDR 11 tj uki o k cie rozwarcia 15°, 30°, 45°, 
60°, 90°. 
W w ach trójniki PE do zgrzewania doczo owego zastosowa  o parametrach rury 
przewodowej 
 
 

czenie liniowe rur PE o rednicach Dz 50 
 

czenie rur wykona  technologi  zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu 
kszta tek mufowych. 
Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, który usprawnia czenie ruroci gów PE 
ograniczaj c do minimum wp yw czynnika ludzkiego na jako  uzyskanych po cze . 
Kszta tki do zgrzewania elektrooporowego ró ni  si  od tradycyjnych kszta tek tym, e 
zawieraj  cewk  z drutu oporowego umieszczon  w pobli u powierzchni zgrzewnej. 
Zgrzewanie wykonuje si  poprzez wsuni cie ko cówek rur do cznika i pod czeniu 
ko cówek drutu oporowego do ród a pr du. 
 
Uzbrojenie przewodów  
Wymogi: 
Dla materia ów i wyrobów  nale y dostarczy  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu 
Higieny– dla elementów i urz dze  przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wod  
pitn  aprobat  techniczn  Centralnego O rodka Badawczo Rozwojowego Techniki 
Instalacyjnej INSTAL lub deklaracje zgodno ci z PN- EN. 
Zasuwy: 
Zasuwy ko nierzowe klinowe równoprzelotowe z mi kkim uszczelnieniem klina, 
wykonane z eliwa sferoidalnego (korpus, pokrywa, klin)-szereg 15-d ugo  zabudowy 
zgodnie z PN-EN 558-1. 
Przy cza ko nierzowe wg PN-EN 1092-2:1999. 
 
Maksymalne ci nienie robocze PN 16,  
Obudowy do zasuw: teleskopowe . 
Skrzynki do zasuw eliwne: Okr y korpus, okr a pokrywa  
Hydrant nadziemny DN 80: 
1) Hydrant nadziemny . 
2) Ci nienie nominalne PN 10. 
3) Wymiary ko nierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 

1092-2:1999 „Ko nierze eliwne i ich po czenia. Ko nierze okr e do rur, armatury i 
osprz tu z oznaczeniem PN. Ko nierze eliwne”. 

4) Nominalna wydajno  10dm3/s, przy ci nieniu 0,2MPa zgodnie z PN-B-02863:1997 
 
Hydranty musz  posiada  atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpo arowej (05-420 Jozefów, ul. Nadwi la ska 3) i atest PZH 
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Oznakowanie przewodu wodoci gowego 

Po wykonaniu przewód wodoci gowy nale y oznakowa  tablicami 
informacyjnymi wg. PN-86/B-09700. 
Tablice te winny by  umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwa ym ,budynkach 
,ewentualnie na s upkach elbetowych o wym. 0,10 x 0,10 m , d ugo ci ok. 2,5 - 3,0 m. 
Oznakowaniu podlegaj  , zasuwa, hydranty p.po .  
 
Po czenia ko nierzowe wykona rubami nierdzewnymi z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym termokurczliw  ta  z PE. 
 
Tras  wodoci gu oznaczy  ta  z wk adk  metalow . 
 
Wszystkie materia y u yte do budowy przy cza musz  posiada  dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
1.4.2. Przekroczenie dróg 
Przekroczenie wykona  metod  przekopu z równoczesnym u eniem rury 
przewodowej zachowuj c bezpiecze stwo komunikacji pieszej i ko owej przez 
odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót. 

 
 
1.4.3. Zabezpieczenie urz dze  ,kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

a) zabezpieczenie istniej cych urz dze  elektroenergetycznych ZKE Rejonowy 
Zak ad Energetyczny w Przemy lu.  

Roboty ziemne w pobli u kabli i urz dze  elektroenergetycznych wykona  r cznie. 
Zabezpieczenie istniej cych urz dze  elektroenergetycznych nale y wykona  zgodnie 
z zaleceniami w Opinii ZUDP. 
W miejscu skrzy owania z kablem elekteroenergetycznym na kabel na  rur  
ochronn  dwudzieln  typu „AROT” o d ugo ci L=2,0m. 
 

b) zabezpieczenie istniej cych urz dze  telekomunikacyjnych TP SA.  
Roboty ziemne w pobli u kabli i urz dze  wykona  r cznie. 
Zabezpieczenie istniej cych urz dze  telekomunikacyjnych nale y wykona  zgodnie z 
zaleceniami w Opinii ZUDP. 
W miejscu skrzy owania z kablem telekomunikacyjnym na kabel na  rur  ochronn  
dwudzieln  typu „AROT” o d ugo ci L=2,0m. 
 

ukanie i dezynfekcja przewodów. 
 
Do p ukania sieci u ywa  wody wodoci gowej. 
Dezynfekcja przewodów polega na wprowadzeniu wody chlorowej powsta ej z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu zawieraj  co najmniej 50mgCl2/dm3    i 
pozostawieniu roztworu w przewodzie przez 24 godziny. Nast pnie przewód ponownie 
przep uka  wod . 
 
Odbiory robót, próby szczelno ci. 
Odbiory i próby wykona  zgodnie z PN-97/B-10725. 
Prób  szczelno ci nale y wykona  na ci nienie 1,0 MPa.  
Prób   szczelno ci  ruroci gów  przeprowadza   nale y  w  odcinkach ~  300 mb  
(przed  zasypem  ruroci gu) 
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1.5. Uwagi ko cowe. 
 
- przed rozpocz ciem robót zawiadomi  u ytkowników istniej cych urz dze , 
- w pobli u i miejscach istniej cego uzbrojenia roboty ziemne nale y wykona  r cznie, 
- odpowiednio zabezpieczy  przej cia dla pieszych i oznakowa  miejsca prowadzonych 

robót oraz przestrzega  przepisów BHP, 
- podczas wykonywania robót w obr bie pasa drogowego bezpiecze stwo  

komunikacji pieszej i ko owej musi by  zachowane przez odpowiednie 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót zgodnie z obowi zuj cymi   
przepisami.    

- w przypadku niekorzystnych gruntów do bezpo redniego posadowienia kana u nale y 
ka  parti  robót ziemnych obejrze  komisyjnie z udzia em inspektora nadzoru , 
projektanta i geologa celem okre lenia co do sposobu  posadowienia, 

- ca  robót wykona  zgodnie z projektem, obowi zuj cymi przepisami oraz zgodnie z  
„Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodoci gowych” – zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury - wrzesie  2001  

                                                               
 
 
 

Opracowa : 
 

mgr in . Marian Zabawski 
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2. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
„Sie  wodoci gowa wraz z przy czami w miejscowo ci Nienadowa 
(zasilanie lewostronne)”  
 
Dzia ki nr: 100/231, 100/299, 100/298, 100/164, 100/166, 100/168, 100/142, 100/362, 
100/432, 100/431, 100/356, 100/357, 100/358, 100/34, 100/281, 100/174, 100/355, 
100/260, 100/441, 100/342, 100/234, 100/235, 112, 100/96, 100/95, 100/351, 100/350, 
100/354, 100/184, 100/182, 100/181, 100/109, 100/30, 100/29, 100/148, 100/149, 
100/268, 100/238, 100/140, 100/417, 100/24, 100/242, 100/243, 100/22, 100/21, 
100/20, 100/19, 100/414, 100/410, 100/17, 100/15, 100/264, 100/13, 100/293, 100/257, 
100/256, 100/255, 100/135, 100/116, 100/10, 100/424, 100/422, 100/127, 100/423, 
100/126, 100/125, 100/121, 100/130, 100/230, 100/453, 100/229, 100/118, 100/286, 
100/287, 100/426, 100/429, 100/428, 100/104, 100/385, 100/440, 100/433, 100/249, 
100/248, 100/114, 100/363, 100/364, 100/254, 100/398, 100/399, 100/396, 100/406, 
100/391, 100/390, 100/294, 100/459, 100/461 - obr b Nienadowa 
 
Nazwa i adres inwestora: 
 
Gmina Dubiecko  
37-750 Dubiecko  
 
Imi  i nazwisko oraz adres projektanta, sporz dzaj cego informacj  
 
 Marian Zabawski, ul. Skrzetuskiego 14, 37-700 Przemy l 
 
Cz  opisowa 
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 

poszczególnych obiektów; 
a) zakres robót 

- sie  wodoci gowa 
b) kolejno  realizacji 

- roboty przygotowawcze – urz dzenie placu budowy 
- roboty ziemne – wykonywanie wykopów 
- roboty budowlano - monta owe 
- roboty ziemne – zasypywanie wykopów 
- roboty wyko czeniowe – doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego 

 
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. 

Na ca ym terenie istnieje zabudowa niska jednorodzinna wraz z infrastruktur  
techniczn . 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  

stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 
 

Roboty ziemne 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: 

 gazowe, 
 elektroenergetyczne 
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 telekomunikacyjne 
 wodoci gowe i kanalizacyjne, 

Roboty budowlano-monta owe 
 praca i poruszanie si  maszyn i pojazdów 

 
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas 

realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje zagro  oraz 
miejsce i czas ich wyst pienia. 

 
Roboty ziemne 

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych: 
 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu), 
 potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu okre laj cego 
po enie instalacji i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: 
 wodoci gowe i kanalizacyjne, 

powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odleg ci w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i 
umie ci  napisy ostrzegawcze. 

Roboty budowlano - monta owe 
Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlano - monta owych: 
 upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia obrysu wykopu); 

Zabronione jest w szczególno ci: 
 przechodzenia osób w czasie pracy urawia pomi dzy obiektami budowlanymi a 

podwoziem urawia 
Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy 

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u yciu maszyn i 
urz dze  technicznych: 
 pochwycenie ko czyny górnej lub ko czyny dolnej przez nap d (brak pe nej os ony 

nap du),  
 potr cenie pracownika lub osoby postronnej  koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dost pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej),  

 pora enie pr dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj cych 
urz dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenie instrukta u pracowników przed 

przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed przyst pieniem do realizacji robót wszyscy pracownicy musz  zosta  
przeszkoleni w zakresie instrukta u ogólnego i stanowiskowego BHP. 
Instrukta  musi obejmowa  bezpieczne metody i sposoby wykonywania robót, 
okre lenie stopnia wyst puj cych zagro  oraz zasady post powania w przypadku 
wyst pienia zagro  dla ka dego stanowiska pracy, wyposa enie w rodki ochrony 
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indywidualnej, odzie y i obuwia roboczego oraz zasady i metody udzielania pierwszej 
pomocy. 
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si  jako: 
 szkolenie wst pne, 
 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane s  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenie wst pne na stanowisku pracy -Instrukta  stanowiskowy- powinien zapozna  
pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by  zapoznani z ryzykiem 
zawodowym zwi zanym z prac  na danym stanowisku pracy. 
Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce: 
 wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami 

zdrowia pracowników, 
 obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych, 
 post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

 
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym 
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro . 

 
(a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót - ogrodzenia terenu i 

wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
(b) wykonanie dróg i przej  dla pieszych, 
(c) doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia cieków , 
(d) urz dzenie pomieszcze  higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
(e) zapewnienie o wietlenia naturalnego i sztucznego, 
(f) urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów, 
(g) wyposa enie w sprz t p.po ., 
(h) stosowanie sprz tu posiadaj cego wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, 
(i) prowadzenie prac pod bezpo rednim nadzorem kierownika budowy, kierownika 

robót, majstra budowy, 
(j) stosowanie rodków ochrony indywidualnej. 
 
 

 
      Opracowa : 

 
      mgr in . Marian Zabawski 
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III. UZGODNIENIA, PROTOKO Y, OPINIE. 
 
 
 
 
 
3.1. O wiadczenie projektanta 
 
 
 
 
 
 
 

Przemy l, dnia .................................... r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIADCZENIE 
 
 
 
 

wiadczam, 
 
e Projekt  Budowlany „Sie  wodoci gowa wraz z przy czami w miejscowo ci 

Nienadowa (zasilanie lewostronne)”, zosta  sporz dzony  zgodnie z obowi zuj cymi  
przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marian Zabawski 
ul. Skrzetuskiego 14 

37-700 Przemy l 
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