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Opis techniczny : 

 
1. Podstawa opracowania. 

a) zlecenie Inwestora 

b) inwentaryzacja istniejącego oświetlenia obiektu  

c) aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres opracowania. 

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ze źródłami LED. 

 

3. Opis . 
 

Istniejące oświetlenie budynku Świetlicy WDK w Nienadowej zrealizowane 
jest za pomocą opraw oświetleniowych świetlówkowych ze statecznikiem 
indukcyjnym oraz opraw żarowych o mocy max źródeł  światła 60 W. 
 
Założenie projektowe dla wymiany oświetlenia – oprawy projektowane 
pozostają w istniejącej lokalizacji ze wzglądów na zminimalizowanie kosztów 
wymiany oświetlenia . 
Istniejąca instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmian. Istniejące 
zabezpieczenia obwodów oświetleniowych wymienić na wyłączniki 
nadprądowe S191B 10A . 
 
Rozmieszczenie oraz typy projektowanych opraw oświetleniowych LED 
pokazano na rysunkach nr E1-E4. 
 
 
4. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Ochrona  przeciwporażeniowa  istniejąca – pozostaje bez zmian.  
Po montażu opraw wykonać pomiary skuteczności ochrony. 
 
3 . Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .  

 
Wykonawca przystępujący do prac montażowych zobowiązany jest do 
używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz 
odpowiada przepisom BHP obowiązującym zarówno przy wykonywaniu robót 
montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego 
do strefy montażowej. 
Podczas montażu osprzętu elektrycznego, osoby przebywające na stanowisku 
pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu posadzki 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób określony 
przez „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”. 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych określa „Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U. Nr 80, 
poz. 912). 
 



 
 
4 . Uwagi końcowe. 

Przedstawione w dokumentacji oprawy mają charakter przykładowych , 
obrazujących minimalne parametry techniczne oraz jakościowe. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów niż podane pod 
warunkiem, że będą one o parametrach technicznych i jakościowych 
równoważnych lub nie gorszych niż przyjęte w projekcie. 

 

Opracował :  
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