PROJEKT BUDOWLANY

Montaz promiennikow elektrycznych oraz zmiana éwietlenia na
energooszcedne
w budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowe
w Dubiecku

w ramach projektu pod naawTermomodernizacja obiektowzyteczndgci
publicznej w Gminie Dubiecko”

OBIEKT: Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
w Dubiecku

ADRES : 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska

INWESTOR: Gmina Dubiecko

37-750 Dubiecko , ul. Przemyska 1

PROJEKTANT: mgr inz. Henryk Flisak
Upr. bud. nr UAN-11-7342/206/94

Zawartg¢é projektu :

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. C=zs$¢ rysunkowa:

3.1. Rzut parteru — instal.elektr.wewn.- ogrzevkile rys. nr E1
3.2. Schemat tablicy bezpiecznikowej TB rysER
3.3. Rzut parteru — instal.elektr.wewn.- rozmiesniz opraw rys. nr E3

Przemyil, lipiec 2017 r.



Opis techniczny :

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora
b) inwentaryzacja istniegego dwietlenia obiektu

c) aktualnie obowjzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Montaz promiennikéw elektrycznych oraz wymiana opraw

oswietleniowych na energooszgine zezrodtami LED.

3. Opis.

3.1. Monta promiennikow elektrycznych.

W ramach modernizacji instalacji grzewczej projgkisi monta
promiennikow elektrycznych typu ECOSUN 2400 W omsizszaczy powietrza
(wentylatorow) typu Fenne 03.291 (260W), rozmiesnéz — rys. nr E1.
Zasilanie promiennikow i wentylatoréow wykahprzewodem YDYo 3x2,5
mn?w listwach (kanatach) elektroinstalacyjnych KK 48x2 projektowanej
rozdzielni TB. Schemat rozdzielni — rys. nr E2.

Promienniki sterowane regulatorem temperatury tignTime 600i ,

a wentylatory - rénicowym regulatorem temperatury typ RTSZ-4.1/R.
Zasilanie rozdz. TB — 5xLgYd 25 nfw listwach (kanatach)
elektroinstalacyjnych KK 40x25 z rozdzielni gtéwratpkalizowanej w
budynku szkoty. Zabezpieczenie wiz-tu : R303 50A.

3.2. Zmiana éwietlenia.

Istniejgce dwietlenie budynku Sali Gimnastycznej przy Szkolel§tawowej
w Dubiecku zrealizowane jest za porg@praw dwietleniowych z lampami
wytadowczymi wysokopznymi o mocy 500W.

Zatozenie projektowe dla wymianywietlenia — oprawy projektowane
pozostag w istniepcej lokalizacji ze wzgldow na zminimalizowanie kosztow
wymiany Gwietlenia .

Istniejgca instalacja @awietleniowa pozostaje bez zmian. Istpeg
zabezpieczenia obwodowwietleniowych wymient na wyhczniki
nadpgdowe S191B 10A .

Rozmieszczenie oraz typy projektowanych oprawietleniowych LED
pokazano na rysunku nr E3.

4. Ochrona przeciwpozaniowa.

Ochrona przeciwpofgniowa istniejca — pozostaje bez zmian.
Po montau opraw wykoné pomiary skuteczrii ochrony.

3. Informacja dotycgzca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca przyspujacy do prac monteowych zobowazany jest do
uzywania jedynie takiego spyi , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Ponadto sprzest petnosprawny oraz
odpowiada przepisom BHP obaa&ujacym zarowno przy wykonywaniu robot



montaowych jak i przy transporcie materialdw z magazgreyobiektowego
do strefy montzowe,.

Podczas monfal osprztu elektrycznego, osoby przebyweg na stanowisku
pracy znajdujce s¢ na wysokeéci co najmniej 1 m od poziomu posadzki
powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysoka sposob okrdony
przez ,Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy”.
Wymagania bezpiecastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
eksploatacji urzdzen i instalacji energetycznych okite ,Rozporadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrgea 1999 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U. Nr 80
poz. 912).

4. Uwagi kaacowe.

Przedstawione w dokumentacji oprawy mnelparakter przyktadowych ,
obrazugcych minimalne parametry techniczne oraz fakmwe.
Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie innych produktéwpodane pod
warunkiemze keda one o parametrach technicznych i jgdiowych
rownowanych lub nie gorszych aiprzyjete w projekcie.

Opracowat :

mgr inz. Henryk Flisak



RZUT PARTERU 1:100
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TBI4 TBI4 TBI4 TBI4
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TBI3 TBI3 TBI3 TBI3
Reg. temp. Rdéznicowy reg. temp.
DigiTime 600i RTSZ-4.1/R
|

[— promiennik elektryczny typ ECOSUN 2400 W (E2400)

1r obwodu

mieszacz powietrza (wentylator) typ Fenne 03.291
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Oznaczenie obwodu TB1 TB2 TB3
Opis Zasilanie z rozdz. Wytacznik Ochronnik DEHN Lampki Promiennik Promiennik
gtéwnej pradu guard C sygnalizacyjna elektryczny elektryczny
(zabezp. w.l.z. tablicy
Ib = 50A)
Moc 26,08 2,4 2,4
Przekrdj przewodu 25 2,5 2,5
Typ kabla LgYd YDYzo YDYzo
A Nr. projektu: c F
Schemat rozdzielni TB 5 £
Nr. rysunku: E3 A D
Rozdzielnia TB ( XL S160 3x24 ) :
Data: Autor: Henryk Flisak |Nr. akrusza:] 1/3
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Oznaczenie obwodu TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 TB9 TB10 TB11
Opis Promiennik Promiennik Promiennik Promiennik Promiennik Promiennik Promiennik Promiennik
elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny elektryczny
Moc 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Przekrdj przewodu 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Typ kabla YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
A Nr. projektu: c F
Schemat rozdzielni TB 5 £
Nr. rysunku: E3 A D
Rozdzielnia TB ( XL S160 3x24 ) :
Data: Autor: Henryk Flisak |Nr. akrusza:] 2/3
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Oznaczenie obwodu TB12 TB13 TB14
Opis Mieszacz powietrza Mieszacz powietrza
(wentylator) (wentylator)
Moc 1,04 1,04
Przekrdj przewodu 2,5 2,5
Typ kabla YDYzo YDYzo
Schemat rozdzielni TB Nr. projektu: g
Nr. rysunku: E3 D
Rozdzielnia TB ( XL S160 3x24 ) :
Data: Autor: Henryk Flisak |Nr. akrusza:] 3/3
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