PROJEKT BUDOWLANY

Zmiana oswietlenia na ener gooszczedne
w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Dubiecku

w ramach projektu pod naawTermomodernizacja obiektowzyteczndgci
publicznej w Gminie Dubiecko”

OBIEKT: Gminny Osrodek Kultury w Dubiecku
ADRES: 37-750 Dubiecko, ul. Przemyska
INWESTOR: Gmina Dubiecko

37-750 Dubiecko , ul. Przemyska 1

PROJEKTANT: mgr inz. Henryk Flisak
Upr. bud. nr UAN-11-7342/206/94

Zawartg¢ projektu :

1. Strona tytutowa
2. Opis techniczny
3. C=zs$¢ rysunkowa:

3.1. Rzut parteru — rozmieszczenie opraw (inweantaja) rys. nr E1
3.2. Rzut przyziemia — rozmieszczenie opraw (inasjziacja) rys. nr E2
3.3. Rzut parteru — rozmieszczenie opraw (projekt) rys. nr E3
3.4. Rzut przyziemia — rozmieszczenie opraw (pipjek rys. nr E4

Przemyil, lipiec 2017 r.



Opistechniczny :

1. Podstawa opracowania.

a) zlecenie Inwestora
b) inwentaryzacja istniegego dwietlenia obiektu

c) aktualnie obowjzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Wymiana opraw gwietleniowych na energooszgine zezrédtami LED.

3. Opis.

Istniejgce gwietlenie budynku Gminnegostdbdka Kultury w Dubiecku
zrealizowane jest za pompopraw gwietleniowychswietldwkowych ze
statecznikiem indukcyjnym oraz opraarowych o mocy maxrodet
Swiatta 60 W.

Zatozenie projektowe dla wymianywietlenia — oprawy projektowane
pozostaj w istniepcej lokalizacji ze wzgldow na zminimalizowanie kosztow
wymiany gwietlenia .

Istniejgca instalacja @awietleniowa pozostaje bez zmian. Istpeg
zabezpieczenia obwoddwwietleniowych wymient na wyhczniki
nadppdowe S191B 10A .

Rozmieszczenie oraz typy projektowanych oprawietleniowych LED
pokazano na rysunkach nr E1-E4.

4. Ochrona przeciwpozaniowa.

Ochrona przeciwpofagniowa istnigjca — pozostaje bez zmian.
Po montau opraw wykoné& pomiary skuteczrii ochrony.

3. Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca przyspujacy do prac monteowych zobowizany jest do
uzywania jedynie takiego spyi , ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Ponadto spriest petnosprawny oraz
odpowiada przepisom BHP obaa&ujacym zardwno przy wykonywaniu robot
montazowych jak i przy transporcie materialdbw z magazgreyobiektowego
do strefy montzowe,.

Podczas monfal osprztu elektrycznego, osoby przebyweg na stanowisku
pracy znajdujce s¢ na wysokeéci co najmniej 1 m od poziomu posadzki
powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysoka sposob okrdony
przez ,Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéshea i higieny pracy”.
Wymagania bezpiecastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
eksploatacji urazdze i instalacji energetycznych okta ,Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrgea 1999 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U. Nr 80
poz. 912).



4. Uwagi kaacowe.

Przedstawione w dokumentacji oprawy mnelparakter przyktadowych ,
obrazugcych minimalne parametry techniczne oraz fakmwe.
Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie innych produktéwpodane pod
warunkiemze keda one o parametrach technicznych i jgdiowych
rownowanych lub nie gorszych aiprzyjete w projekcie.

Opracowat :

mgr inz. Henryk Flisak
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SKALA: OBIEKT : BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA Rejstr

1:100 KULTURY w DUBIECKU
' INWESTOR: ~ Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko

Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJ! NRRYS.:
PROJEKT BUDOWLANY E1

Data zakon.:
2017

Nazwa rys.| ROZMIESZCZENIE OPRAW - INWENTARYZACJA

| Opracowal :
mgr inz. Henryk Flisak
upr. instalacyjno - inzynieryjne
nr UAN-11-7342/206/94
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SKALA: OBIEKT : BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA :rejesu-.
1100 KULTURY w DUBIECKU
INWESTOR: ~ Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI NR RYS.:
EeT—— PROJEKT BUDOWLANY E2
2017

Nazwa rys.| ROZMIESZCZENIE OPRAW - INWENTARYZACJA

Opracowat :

mgr inZ. Henryk Flisak
upr. instalacyjno - inzynieryjne
nr UAN-11-7342/206/94




GMINNY OSRODEK KULTURY 1 : 100
PARTER
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) oprawa BASE LED IP44 302,
1400 Im, 19 W (5360000)

oprawa KLAS 1100 LED 840,
4700 Im, 39 W
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SKALA: OBIEKT : BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA Nr
KULTURY w DUBIECKU Rejestr.
1:100
INWESTOR: ~ Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko
Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI NRRYS.:
PROJEKT BUDOWLANY
Data zakon.: E3

Nazwa rys.l ROZMIESZCZENIE OPRAW - PROJEKT

Opracowaf :

mgr inz. Henryk Flisak

upr.
nr UAN-11-7342/206/94

- inzynieryjne




12 POMMAG.

| ——] [——] [——]
o)
8 T2
=
g e
5 N =
) S
@ SES
< ~ S
~ o = S
D 5 S
SN o = =
= ~ S
S 2 S
N - S
8 %
& =
2 S
D S
[{e]
Y o
10 POM KOTL S
3
[— [— 8
=
o
D) S; ~
D
: -
Q N
SN :
> S
= S
N
3
S
~
SKALA: OBIEKT :  BUDYNEK GMINNEGO OSRODKA gfejm
KULTURY w DUBIECKU
1:100
INWESTOR: ~ Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10 , 37-750 Dubiecko
Data rozp: STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI NRRYS.:
—— PROJEKT BUDOWLANY E 4
2017
Nazwa rys.l ROZMIESZCZENIE OPRAW - PROJEKT
| Opracowaf :

mgr inz. Henryk Flisak
upr. instalacyjno - inzynieryjne
nr UAN-11-7342/206/94




