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Zmiana o swietlenia na energooszcz edne LED -
Termomodernizaca obiektow u zyteczno sci publicznej w Gminie
Dubiecko

Budowa: Kompleks Dworcowy w Dubiecku
Obiekt/Rodzaj robét: Zmiana oswietlenia na energooszczedne LED
Lokalizacja: Dubiecko
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Zmiana o swietlenia na energooszcz edne LED - Termomodernizaca obiektow
uzyteczno sci publicznej w Gminie Dubiecko

1 Element

1.1 KNNR 9/501/5
Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy zarowej

93,0

szt

1.2 KNNR 9/501/6
Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem

25,0

szt

1.3 KNNR 5/502/2
Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle), Swietlbwkowe podwojne, do 20-W - Oprawa Ledowa
Plafoniera ,IP21 , 1400 Im, 19W

66,0

kpl

1.4 KNNR 5/502/2
Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle), Swietlbwkowe podwojne, do 20-W - Oprawa Ledowa
Plafoniera , IP44 , 1400 Im, 19W

27,0

kpl

1.5 KNNR 5/502/3
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietléwkowe podwojne, do 40-W - Oprawa Ledowa ,
4900 Im, 39W

3,0

kpl

1.6 KNNR 5/502/3
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietléwkowe podwojne, do 40-W - Oprawa Ledowa ,
4700 Im , 39W

20,0

kpl

1.7 KNNR 5/502/4
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietléwkowe poczwérne, do 40-W - Oprawa Ledowa
, 4700 Im , 54 W

2,0

kpl

1.8 KNNR 5/406/1
Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - S191 B10A

10,0

szt

1.9 KNNR 5/1301/1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy

10,0

pomiar

1.10 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy

1,0

szt

1.11 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar kazdy nastepny

9,0

szt
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